TABELA OBLICZENIOWA ROBOT ZIEMNY CH.

Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego, za torowiskiem tramwajowym,
miedzy drogami dojazdowymi do budynkow 6-10 w Swietochtowicach.

Srednia Nadmiar
Powiergchnia powierzchnia Oquté)s’ci Zuzycie i niedobdr
L [m7] 5 Odlegtosci [m’] na objetosci
Lp. | Przekrg [m7] (m] miejgs)zcu (]
Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp Wykop| Nasyp (1] Wykop | Nasyp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Chodnik:
1. ]0.0+00.00{ 0,30 | 0,02 037 | 002 480 18 01 01 17 -
2. |10.0+04.80] 0,43 | 0,02
0,31 | 0,08 11,20 3,5 0,9 0,9 2,6 -
3. |0.0+16.00] 0,19 | 0,14
0,21 | 0,14 8,50 1,8 1,2 1,2 0,6 -
4. [0.0+2450| 0,22 | 0,13
0,27 | 0,10 13,30 3,6 1,3 1,3 2,3 -
5. [0.0+37.80] 0,32 | 0,06
0,29 | 0,08 11,00 3,2 0,9 0,9 2,3 -
6 100+4800) 026 | 0.09 0,38 | 0,08 12,30 4,7 0,9 0,9 3.8 -
7. 10.0+60.30] 0,50 | 0,06 = - * * * * * -
8. 10.0+65.95| 0,82 | 0,11 068 | 013 6.45 44 08 08 36 -
9. ]0.0+72.40| 053 | 0,14 061 | 0.10 220 56 04 04 55 -
10. 10.0+76.60{ 0,68 | 0,06 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
) 25,6 6,5 6,5 19,1 -
11. |Dojscie do przejscia: 69 - - 6.9 -
38,6 m2x0,18=6,9m3
1]
12. |Dojazd do bud. 10:
63,6 M2 x 0,35 =22,3m3 22,3 - - 22,3 -
Razem roboty
ziemne: 54,8 6.5 6.5 48,3 -
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