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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2003r. nr 207 poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami

OSWIADCZAM,
ze: projekt instalacji sanitarnych w budynku ztobka w Swigtochtowicach, ul.
Czajora 3 zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Projektant:
Podpis i pieczegé

KODY CPV WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

A R Pl el I o

CPV 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza




SPIS TRESCI

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Charakterystyka obiektu

4. Instalacja c.o.

5. Instalacja wentylacji mechanicznej

6. Kotlownia gazowa

7. Instalacja wod-kan

8. Uwagi koncowe

9. Zestawienie materiatow

SPIS RYSUNKOW

1. Instalacja c.o. - rzut piwnic

2. Instalacja c.o. - rzut parteru

3. Instalacja c.0. — zasilanie grzejnikow na parterze
4. Instalacja c.o. - rozwinigcie

5. Instalacja gazowa

6. Instalacja wody cieptej i zimnej - rzut piwnic
7. Instalacja wody cieptej i zimnej - rzut parteru
8. Instalacja kanalizacyjna — rzut piwnic

9. Instalacja kanalizacyjna — rzut parteru



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- podktady architektoniczne

- ogledziny obiektu

- uzgodnienia z Inwestorem

- uzgodnienia migdzybranzowe
- normy i wytyczne branzowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji
wod-kan w pomieszczeniach projektowanego ztobka budynku przy ul. Czajora 3 w
Swigtochtowicach.

Projekt obejmuje:

- bilans cieplny obiektu

- instalacjg¢ ogrzewania grzejnikowego

- instalacjg wentylacji mechanicznej

- kotlowni¢ gazowa

- instalacje wod-kan

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1. DANE OGOLNE

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Budynek posiada 1 kondygnacje nadziemna, jest
podpiwniczony. Budynek podlega czgsciowej termomodernizacji obejmujacej ocieplenie Scian piwnic.
Przewiduje si¢ przebudowg pomieszczen wewnetrznych. Budynek wyposazony jest obecnie w
instalacje centralnego ogrzewania zasilang z kotla gazowego. Przewiduje si¢ wymiang instalacji c.o. i
wod-kan, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i kotlowni gazowe;j

3.2. WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPEA PRZEGROD

Nr Typ $ciany U
W/m2*K

1 |$ciana zewngtrzna parteru 1,156

2 | $ciana piwnic nad terenem 0,238

3 | $ciana piwnic przy gruncie 0,200

4 |posadzka piwnic 0,250

5 | stropodach 1,000

6 | okna 1,300

3.3. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE NA OGRZEWANIE

Wielkos¢ symbol [warto§¢ |jedn.
projektowane obciazenie cieplne 0] 209 | kW
roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania Q 198,54 [GJ




4. INSTALACJA C.O.

4.1. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Instalacje zaprojektowano w systemie poziomym.
- grzejniki
zaprojektowano grzejniki konwekcyjne plytowe zasilane od dotu, z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi .
- orurowanie
cale orurowanie przewidziano w rurach warstwowych PE-RT/AL/PE-HD. Instalacj¢
rozprowadzajaca zasilajaca grzejniki w piwnicach zaprojektowano jako pograzona w posadzce
piwnic.
Instalacj¢ rozprowadzajaca zasilajaca grzejniki na parterze zaprojektowano pod stropem piwnic.
Przewody zasilajace podgrzewacze c.w.u. prowadzi¢ natynkowo. Przewody mocowacé
do $cian uchwytami systemowymi .
- armatura
podtaczenia do grzejnikow od dotu poprzez grzejnikowe zestawy przylaczeniowe.
Zawory grzejnikowe beda wyposazone w glowice termostatyczne .
Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki grzejnikowe .
Odwodnienie instalacji poprzez kottowni¢ oraz zawory odwadniajace w grzejnikowych
zestawach przytaczeniowych. Wszystkie przewody rozprowadzajace nalezy izolowac
oktadzinami z pianki PE grubos¢ zgodnej z WT 2008.
Dla catego systemu grzewczego przewidziano regulacje pogodowo-czasowa realizowana w
kotlowni.

4.2. BILANS CIEPLA

pomieszczenie | temperatura wewn. moc grzewcza
1 2 3
st. C W
1 22 C 3200
2 22C 2950
3 22C 1980
4 22C 2020
5 20C 2300
6 20 C 950
7 24 C 130
8 20 880
9 20 1560
10 20 1580
01 12 260
02 20 330
03 20 310
04 20 640
05 20 250
06 20 760
07 20 130
08 12 260
09 20 330
010 20 120




5. WENTYLACJA MECHANICZNA

5.1. CHARAKTERYSTYKA UKELADU WENTYLACJI

W obiekcie zaprojektowano instalacj¢ wyciagowa z pomieszczen sanitarnych i kuchni .
5.2. ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA

Przyjeto do obliczen nastgpujace iloSci powietrza:

pomieszczenie ilos¢ powietrza  rodzaj wentylacji

m3/h

7 50 wyciagowa
8 50 wyciagowa
10 50 wyciagowa
03 50 wyciagowa
04 60 wyciagowa
06 50 wyciagowa
07 50 wyciagowa
010 50 wyciagowa

5.3. OPIS SYSTEMU WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

- pomieszczenia nr 03,06,07:
wentylacja wyciagowa zbiorcza poprzez wentylator dachowy oraz system kanatow i elementy
wywiewne $cienne zlokalizowane w $cianach badz w obudowie kanatow wentylacyjnych. Pobor
$wiezego powietrza poprzez nieszczelnosci stolarki oraz poprzez $cienne zawory wyrownawcze
czerpni¢ Scienna.

- pomieszczenia nr 04,010,7,8,10: wentylacja wyciagowa poprzez wentylatory Scienne zlokalizowane

w
pomieszczeniach. Doptyw powietrza z zewnatrz dzigki naturalnej infiltracji powietrza poprzez
nieszczelnosci stolarki i poprzez zawory wyréwnawcze zlokalizowane w przegrodach oddzielajacych
pomieszczenia

5.4. WYTYCZNE BRANZOWE

5.4.1. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Przewidzie¢ nastgpujace elementy zasilania:

- zasilanie wentylatora dachowego energia elektryczna o parametrach:
U=1*230V
P=85W

- zasilanie wentylatoréw $ciennych energia elektryczna o parametrach:

U=1%¥230V

P=70W

sterowanie wentylatorem wilacz-wylacz

6. KOTLOWNIA




6.1. POTRZEBY CIEPLNE

W obiekcie wyrdzniono nastgpujace potrzeby cieplne:
- centralne ogrzewanie

- podgrzewanie cieptej wody uzytkowej

Dobrano kociot o mocy Qn=25 kW.

6.2. PARAMETRY WODY

INSTALACJA C.O.

temperatura na zasilaniu 70 C
temperatura powrotu 55C
ci$nienie dyspozycyjne 12 kPa
ci$nienie statyczne 200 kPa

INSTALACJA C.W.U.
temperatura na zasilaniu 45C
temperatura wody zimnej 10C

6.3. OPIS DZIALANIA UKEADOW

Zrédtem ciepta bedzie kociol wodny kondensacyjny, opalany gazem ziemnym, wyposazony w
palnik modulowny. Czg$¢ hydrauliczna kottowni sktada si¢ z nastepujacych obiegow:

- obiegu grzewczego c.o.

- obiegu grzewczego c.w.u.

6.3.1. OBIEG C.O.

Obieg wody w ztadzie wymuszony jest przy pomocy pompy o zmiennej wydajnosci. Dopasowanie
parametrow wody grzewczej do krzywej grzania i do harmonogramu pracy odbywa si¢ w kotle
poprzez modulacje¢ palnika.

6.3.2. OBIEG GRZEWCZY C.W.U.
Podgrzanie wody zimnej nastepuje w podgrzewaczu pojemnosciowym. Parametry wody grzewczej
wynosza 70/55C.

6.3.4. OBIEG UZUPELNIANIA I STABILIZACJI CISNIENIA

Stabilizacja ci$nienia w ztadzie przy pomocy naczynia wzbiorczego zamknigtego. Zabezpieczenie
ztadu przed wzrostem ci$nienia przy pomocy zawordow bezpieczenstwa. W celu utrzymania
odpowiedniej jakosci wody w instalacji, zastosowano na przewodach powrotnych z obiegow
grzewczych filtry. Uzupetianie wody reczne, pod nadzorem, poprzez ztacze demontowalne.

6.4. UKL AD PALIWOWY

Zasilanie palnika gazem ziemnym z projektowanej instalacji gazowe;j.

6.5. UKELAD SPALINOWY

Spaliny odprowadzane beda do przewodu spalinowgo wykonanego z elementow ze stali
kwasoodpornej. Odprowadzenie skroplin do kanalizacji poprzez neutralizator. Przewdd spalinowy
prowadzi¢ w projektowanym kanale wentylacyjnym . Doptyw powietrza do spalania kanatem
wentylacyjnym bezposrednio z zewnatrz , poprzez $ciang budynku.

6.6. IZOLACJA TERMICZNA




Orurowanie uktadu technologicznego (z wyjatkiem rurociagdw wody zimnej i uktadu uzupekniania)
nalezy zaizolowa¢ zgodnie z WT 2008 za pomoca oktadzin z pianki PE.

7. INSTALACJA WOD-KAN

7.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

Woda zimna doprowadzona bedzie z istniejacej instalacji wodociagowej. Rury prowadzi¢ w
posadzce. Ciepta woda przygotowywana bgdzie w kotlowni w podgrzewaczu c.w.u.. W celu
zapewnienia utrzymania wlasciwej temperatury w instalacji c.w.u. przewidziano instalacje
cyrkulacyjna . Przewody c.w.u. icyrkulacyjne prowadzi¢ rownolegle z przewodami wody zimnej,
izolowac¢ termicznie oktadzinami z pianki PE, grubos¢ wg WT 2008. Rozprowadzenie instalacji
wykona¢ w rurach PERT/AL/PEHD PN10 posiadajacych dopuszczenie do stosowania do przesytu
wody spozywczej.

7.2. KANALIZACJA SANITARNA

Instalacjg kanalizacyjna zaprojektowano w dwoch poziomach. Odprowadzenie Sciekow z parteru
przewidziano bezposrednio na zewnatrz budynku, odprowadzenie §ciekéw z poziomu piwnic poprzez
kompaktowa przepompownig $ciekow zlokalizowana w pomieszczeniu magazynowym.

Zaprojektowane nowe piony kanalizacyjne wyposazy¢ u podstawy w czyszczaki, na dachu zabudowac
na pionach rury wywiewne. Koncowki odcinkéw poziomych wyposazy¢ w czyszczaki.

8. UWAGI KONCOWE

Instalacj¢ wykonac zgodnie z niniejszym projektem i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Instalacje i urzadzenia nalezy montowa¢ w sposob trwaty i pewny w zalezno$ci od warunkoéw
lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen. Mocowanie urzadzen i rurociagu nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie elementy instalacji (urzadzenia, przewody, izolacje) musza by¢ wykonane z materiatow
niepalnych posiadajacych Aprobate Techniczna I'TB.



9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

9.1. INSTALACJA C.O.

poz wyszczegolnienie rozmiar | ilo$¢ | jedn. producent
miary

1 2 3 4 5 6

1 | grzejnik uniwersalny typ 22 600%480 9 szt BRUGMAN

2 | grzejnik uniwersalny typ 22 600*560 1 szt BRUGMAN

3 | grzejnik uniwersalny typ 22 600*640 1 szt BRUGMAN

4 | grzejnik uniwersalny typ 22 600*1280 2 |szt BRUGMAN

5 | grzejnik uniwersalny typ 33 600*560 3 |szt BRUGMAN

6 | grzejnik uniwersalny typ 33 600*1040 2 |szt BRUGMAN

7 | grzejnik uniwersalny typ 33 600*1280 3 szt BRUGMAN

8 | grzejnik uniwersalny typ 33 600*1440 1 szt BRUGMAN

9 | glowica zaworu termostatycznego RA 2000 22 |szt DANFOSS

10 | wkladka grzejnikowa termostatyczna 22 |szt DANFOSS

11 |zestaw grzejnikowy przytaczeniowy dolny , 22 |szt HERZ
prosty

12 | odpowietrznik automatyczny katowy, 22 |szt AFRISSO
grzejnikowy

13 | rura PE-RT/AI/PE-HD D32%*3,0 7 |m KAN

14 | rura PE-RT/AI/PE-HD D26*3,0 17 |m KAN

15 |rura PE-RT/AI/PE-HD D20%*2,0 30 |m KAN

16 |rura PE-RT/AI/PE-HD D16*2,0 | 155 |m KAN

17 | tréjnik zaciskowy PPSU PRESS z kpl ztaczek | D32/32/26 2 |szt KAN

18 | trojnik zaciskowy PPSU PRESS z kpl ztaczek | D32/20/20 2 szt KAN

19 | trojnik zaciskowy PPSU PRESS z kpl zlaczek | D26/20/20 2 szt KAN

20 |trojnik PPSU PRESS kpl ztaczek D20/16/20 8 |szt KAN
zaciskowych

21 | trojnik zaciskowy PPSU PRESS z kpl ztaczek | D20/16/16 4 |szt KAN

22 | trojnik zaciskowy PPSU PRESS z kpl ztaczek | D16/16/16 | 18 | szt KAN

23 | ztaczka PEX/stal, kpl D32/1” 2 szt KAN

24 | zkaczka PEX/stal, kpl D20/0,5” 2 szt KAN

25 |ztaczka PEX/stal, kpl D16/0,5” 44 |szt KAN

26 |izolacja z pianki PE Dw32 gr 25mm 7 |m

27 |izolacja z pianki PE Dw26 gr 20mm 17 |m

28 |izolacja z pianki PE Dw20 gr 15mm 30 |m

29 |izolacja z pianki PE Dw16 gr 15mm 155 |m

30 |uchwyt do rur PEX D32 7

31 |uchwyt do rur PEX D26 17

32 |uchwyt do rur PEX D20 30

33 |uchwyt do rur PEX D16 155

34 |obudowa z ptyt g-k 13,2 |m2




9.2. KOTLOWNIA

10

poz wyszczegolnienie rozmiar ilo§¢ jedn. producent
miary

1 2 3 4 5 6

1 | kociol kondensacyjny INNOVENS 25,5kW 1 kpl DeDIETRICH
MCA 25

2 | podgrzewacz c.w.u. BS100 100 dm3 1 szt DeDIETRICH

3 | pompa cyrkulacyjna 25PWr40C Dn25 1 szt LFP

4 | naczynie wzbiorcze NG18 z zaworem Dn20 1 szt REFLEX
obstugowym

5 | neutralizator kondensatu 1 szt DeDIETRICH

6 | zawor kulowy Dn25 2 szt

7 | zawor kulowy Dn20 8 szt

9 | zawér kulowy Dnl5 2 szt

10 | zawor zwrotny typ 601 Dnl5 1 szt SOCLA

11 | filtr siatkowy gwintowany Dn25 1 szt

12 | zestaw spalinowy C53 60/100 1 kpl DeDIETRICH
adapter Biflux D100/60-2*D80 -1szt
prostka D80 — 7 szt
kolano D80 — 3 szt
przewod czerpny $cienny D80 - 1szt
przejscie przez dach
wyrzutnia dachowa

13 | zestaw do podlaczenia podgrzewacza 1 kpl DeDIETRICH
C.W.U.

14 | rura stalowa Dn25 4 m

15 |izolacja z pianki PE gr. 25 mm 4 m




9.3. WENTYLACJA MECHANICZNA

11

poz wyszczegolnienie rozmiar ilo§¢ | jedn. producent
miary
1 2 3 4 5 6
1 | wentylator dachowy TH500 D160 1 szt VENTURE
INDUSTRIES
2 | wentylator scienny EB100 D100 5 szt V.IL
3 | podstawa dachowa RS 300 D160 1 szt V.L
4 | trojnik wentylacyjny D100/160/100 1 szt FRAPOL
5 | trojnik wentylacyjny D100/100/100 1 szt FRAPOL
6 | kolano wentylacyjne D100 2 szt FRAPOL
7 | anemostat wywiewny Balance E D100 4 szt SYSTEMAIR
8 | zawor wyréwnawczy OVE D100 6 szt SYSTEMAIR
9 | kanal wentylacyjny spiro D100 7,6 |m
10 | kanal wentylacyjny spiro D160 40 |m
11 |obudowa z plyt GK 54 |m2




12

9.4. INSTALACJA WOD-KAN

poz wyszczegolnienie rozmiar ilo§¢ |jedn. |producent
miary

1 2 3 4 5 6
1 bateria umywalkowa 7  |kpl

2 | bateria natryskowa 4  |kpl

3 bateria zlewozmywakowa 3 |kpl

4 | rura PERT/AL/PEHD Dn40 22 |m KAN
5 |rura PERT/AL/PEHD Dn32 11 |m KAN
6 rura PERT/AL/PEHD Dn25 33 |m KAN
7 rura PERT/AL/PEHD Dn20 86 |m KAN
8 |rura PERT/AL/PEHD Dnl6 33 |m KAN
9 izolacja na rure¢ D32, gr 30 mm 6 |m

10 |izolacja na rurg D26, gr 20 mm 17 |m

11 |izolacja na rur¢ D20, gr 20 mm 47 |m

12 |izolacja na rur¢ D16, gr 20 mm 33 |m

13 |rura kielichowa PVC-U D160 7 |m

14 | rura kielichowa PVC-U D110 44 |m

15 | rura kielichowa PVC-U D50 15 |m

16 | trdjnik kanalizacyjny PVC-U D160/110/160 2 |szt

17 | trdjnik kanalizacyjny PVC-U D110/110/110 8 |szt

18 | trojnik kanalizacyjny PVC-U D110/50/110 4 |szt

19 | tréjnik kanalizacyjny PVC-U D110/70/110 1 szt
20 | trojnik kanalizacyjny PVC-U D110/50/50 4 szt
21 | kolano kanalizacyjne PVC-U 45st D110 10 |szt
22 | kolano kanalizacyjne PVC-U 45st D50 9 szt
23 | kolano kanalizacyjne PVC-U 45st D70 4 [szt
24 | czyszczak PVC-U D110 6 |szt
25 |rura wywiewna PVC-U D110 3 szt
26 | wpust podtogowy D50 1 szt
27 | zaslepka D160 1 szt
28 | studzienka kanalizacyjna D800 1 szt
29 | przepompownia $ciekow 1 kpl

VORTOSET 2000

Wszystkie materialy i urzadzenia figurujace w zestawieniu materialéw mozna zamieni¢ na inne
réwnowazne pod wzgledem parametréw technicznych.



