5-St-Bu-11.KST DZIALY KOSZTORYSU

Lp.| Kod Nazwa dziatu od Do
wg CPV
Przebudowa Budynku NaZtobek - Swietochtowice, ul. Czojora 3 - Roboty Budowlane
1/45111300Roboty rozbiorkowe 1 15
2 215214100 Roboty budowlane 16 35
3 ;115214100 Zabudowa stropéw i schody wegtrene 36 47
4 A%321000 Ociepleniescian podziemia 48 56
5 ;1?”5262520 Roboty murowe 57 59
6 225421152 Scianki dziatowe 60 61
7 ;145421146 Sufity podwieszane 62 62
8 495410000 Tynki 63 64
9 ;145431200 Glazura 65 65
10 295442100 Malowanie 66 70
11 ;185430000 Podktady i posadzki 71 86
12 2)5421100 Stolarka 87 100
13 ;155421160 Slusarka 101 106
14 ﬁ5214100 Schody zewetrzne z platform 107 120
15 ;1]1-5214100 Opaska wokot budynku 121 122

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 2196




OBMIAR 5-St-Bu-11.KST

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
techn.
Przebudowa Budynku NaZiobek - Swietochtowice, ul. Czojora 3 - Roboty Budowlane
1 451113004 Roboty rozbiérkowe
1
1/ST-02.01 |KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1l 0811-07
3.75+6.39+3.95+4.81+5.19+1.48+0.88+11.56+13.09-2HA6.77+12.96)m2 105.53
10.08
RAZEM 105.53
2|ST-02.01 |[KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewstrznych z zaprawy cementowo-wapiennegoi@- | m?2
d.1 0701-05 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbiciaad 5 m2
[4.46*8+3.79*10+2.68*2+3.9*2+1.02*2+2.6*2+2.64*2466*2+3.87*2+ |m?2 263.59
3.92*2+2.68*2]*2.1
[4.46+2.64+3.91+6.04+3.93+3.33+2.58+4.48+1.0+3.936-43.82+3.96Hm?2 439.36
1.18+2.58+3.93+1.06+0.94+2.54+0.91+2.54+1.85]*2*3.3
RAZEM 702.95
3|ST-02.01 |[KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewatrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na str¢m2
d.1 0701-11 |pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach s@iwaml powierzchni od-
bicia ponad 5 m2
8.47+12.35+12.19+8.38+10.11+9.96+19.82+14.78+10.21 m?2 106.27
6.39+3.75+3.95+4.81+5.19+1.48+0.88+11.56+13.09-2HA6.77+12.96)m2 105.53
10.08
RAZEM 211.8(
4/ST-02.01 |KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1l 0354-03
3+3 szt. 6.00
RAZEM 6.00
5/ST-02.01 |[KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1l 0354-04
2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6/ST-02.01 |[KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1l 0354-05
2.1*1.45%7 m?2 21.32
RAZEM 21.32
7/ST-02.01 |[KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 mj}szt.
d.1l 0354-09
1+11 szt. 12.0Q
RAZEM 12.0Q
8|ST-02.01 |[KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1l 0354-11
1.0*3 m 3.00
RAZEM 3.00
9/ST-02.01 |KNR 4-01 |Rozebranigcian, filarow i kolumn z cegiel na zaprawie cemevdeva- |m3
d1 0349-02 |piennej
[2.64+3.96]*3.3*0.2 m3 4.36
RAZEM 4.36
10/ ST-02.01 [KNR 4-01 |Rozebranigcianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ceoweoiwa- |m?2
d1 0348-03 |piennej
[2.64+1.38+2.58+3.93+2.58]*3.3 m?2 43.26
RAZEM 43.26
11/ST-02.01 [KNR 4-01 |Rozebranigcianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie ceoweoiwa- |m?2
d1 0348-02 |piennej
[2.54+1.54+1.95+0.96]*3.3 m?2 23.07
RAZEM 23.07
12/ST-02.01 |[KNR AT- |Cigcie pila diamentow betonu zbrojonego o grufm powyzej 15 do 40 |m?2
d.1 17 0104- |cm; miejsce @icia - strop
06
[2.58+3.93]*2*0.25 m2 3.26
0.9*4*0.25 m?2 0.90
RAZEM 4.16
13|ST-02.01 |[KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojdnyc m3
d.1l 0212-03
<Schody> 5.12*1.18*0.22 m3 1.33
<strop> [2.58*3.93+0.9*0.9]*0.2 m3 2.19
<schody zewetrzne> 4.56*2.68*0.22 m3 2.69
<pochylnia> 2.8*1.65*0.2 m3 0.92
RAZEM 7.13
14/ST-02.01 |[KNR 4-01 |Wykucie otwordéw wécianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprajm3
d.1 0329-03 |wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw dawich i okiennych
1.2*2.1*0.28 m3 0.71
1.0*2.0*0.28*2 m3 1.12
1.2*2.1*0.28 m3 0.71
1

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: Pracownia Wielobranzowa KST



OBMIAR 5-St-Bu-11.KST

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
0.9*1.5*0.48 m3 0.65
2.1*0.2*0.48 m3 0.20
1.7*%2.1*0.24 m3 0.86
0.7*2.1*0.28 m3 0.41
1.25*2.1*0.28 m3 0.74
0.6*1.2*0.29 m3 0.21
1.0*2.1*0.28 m3 0.59
0.9*0.6*0.48 m3 0.26
0.9*0.6*0.48*4 m3 1.04
RAZEM 7.50
15/ST-02.01 |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skoxyyrini na odleg{m3
d.l 0108-09 |tos¢ wg kalkulacji wykonawcy + koszt utylizacji gruzu
0108-10
p0z.1*0.03+p0z.2*0.03+p0z.3*0.03+p0z.9+p0z.10*0.A6#.11*0.1+ m3 58.39
poz.13+poz.14
RAZEM 58.39
2 45214100 Roboty budowlane
1
16/ST-02.03 |[KNR 4-01 | Wykonanie przesklepieotwordw wscianach z cegiet z wykuciem bruzd|m3
d.2 0313-02 |dla belek
1.5*0.05*0.12*2*6 m3 0.11
1.7*0.05*0.12*2*3 m3 0.06
1.4*0.05*0.12*2*7 m3 0.12
[1.14+1.62]*0.05*0.12*2 m3 0.03
2.2*0.05*0.12*2 m3 0.03
RAZEM 0.35
17|ST-02.03 |ZKNR C-2|Wykonanie podlewek o gr. 50 mm pod belki nadygro m?2
d.2 0702-03
0.25*0.05*2*23 m?2 0.58
RAZEM 0.58
18 ST-02.03 |[KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieotworéw wscianach z cegiet - dostarczenie i obm
d.2 0313-04 |dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.5*2*6 m 18.00
1.7%2*3 m 10.20
1.4*2*7 m 19.60
[1.14+1.62]*2 m 5.52
2.2*2 m 4.40
RAZEM 57.72
19/ST-02.03 |[KNR 4-06 |Skrgcanie podczen srubami osr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowszt.
d.2 0112-01 |ku na wysokéci do 22 m
2*16+4+3 szt. 39.00
RAZEM 39.00
20/ST-02.03 |KNR 4-01 |Umocowanie siatki gto-ciagnionej na stropach ptaskich, pogiiach, bie-|m2
d.2 0703-02 |gach i spocznikach schodowych
1.5*0.75*6+1.7*0.75*3+1.4*0.85+1.1*0.75*6+2.96*0.#3.2*0.75 m?2 20.59
RAZEM 20.59
21/ST-02.03 |[KNR 4-01 |Powlekanie siatki gto-ciagnionej nacianach i stropach zaprawementoim?
d.2 0704-01 |wa
poz.20 m?2 20.59
RAZEM 20.59
22/ST-02.03 |[KNR 4-01 |Uzupetnienigician lub zamurowanie otwordw §gianach na zaprawie cejm3
d.2 0304-01 |mentowo-wapiennej cegtami
1.0*2.0*0.28 m3 0.56
0.6*0.6*0.47 m3 0.17
RAZEM 0.73
23/ST-02.02 |[KNR 2-02 |Podktady betonowe z betonu C8/10 na padigruntowym m3
d.2 1101-01
[14.85+8.46]*2*0.6*0.1 m3 2.80
[4.35%2+3.71*3]*0.6*0.1 m3 1.19
13.85*0.5*0.1 m3 0.69
4.35*0.65*0.1 m3 0.28
3.71*0.45*0.1 m3 0.17
RAZEM 5.13
24/ST-02.04 |KNR 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papylegiku na gagco |m?
d.2 0604-02 |taw fundamentowych betonowych
[14.85+8.46]*2*0.6 m2 27.97
[4.35%2+3.71*3]*0.6 m?2 11.90
13.85*0.5 m2 6.93
4.35*0.65 m?2 2.83
3.71*0.45 m? 1.67
RAZEM 51.30
2
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25/ST-02.02 |KNNR 3 |Podbicie betonem o grub.do 50 cm taw $etan fundament.odcinkami cqgm3
d.2 0201-02 |m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kitz odwozem
nadmiaru ziemi samochodem samowytad.na odl.do 1 km
[14.85+8.46]*2*0.5*0.5 m3 11.66
[4.35*2+3.71*3]*0.5*0.5 m3 4.96
13.85*0.4*0.5 m3 2.77
4.35*0.55*0.5 m3 1.20
3.71*0.35*0.5 m3 0.65
RAZEM 21.24
26|ST-02.02 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.2 0290-03 |prety gtadkie
[15.4+55.6+22.5+260.2]*1.02*0.001 t 0.36
RAZEM 0.36
27|ST-02.02 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.2 0290-04 |prety zebrowane
[948.0+37.6+34.8]*1.02*0.001 t 1.04
RAZEM 1.04
28/ST-02.02 |KNR 2-02 | Plyty fundamentoweelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu |m3
d.2 0205-01
1.25*1.45*0.35 m3 0.63
RAZEM 0.63
29/ST-02.02 |[KNR 4-06 |Spawanie tukowe spairpachwinow jednostrona ciagta w pozycji podol{m spoiny
d.2 0201-07 |neji ndciennej przy grubéei materiatu powyej 14 do 16 mm spawanie
pretow zbrojeniowych
0.16*4*19*3+0.16*15*4*5+0.16*5*4 m spoiny 87.68
RAZEM 87.68
30/ST-02.01 [KNR 4-01 |Rozbiérka elementdéw konstrukcji betonowych niezbngih o grubéci m3
d.2 0212-02 |ponad 15 cm - rozbiérka posadzki piwnic
[8.47+12.35+12.19+8.38+19.82+10.21+14.78+9.96+1)6012 m3 21.25
RAZEM 21.25
31/ST-02.01 |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane wegtre bu- |m3
d.2 0106-01 |dynku z odrzuceniem na odlegtodo 3 m
poz.30 m3 21.25
RAZEM 21.25
32/ST-02.01 |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane wegtre bu- |m3
d.2 0106-05 |dynku - usunicie z piwnic budynku gruzu i ziemi
poz.30+poz.31 m3 42.50
RAZEM 42.5Q
33/ST-02.01 [KNR 4-01 |Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odiggl® km m3
d.2 0108-06 |grunt.kat. Il
0108-08
poz.31 m3 21.25
RAZEM 21.25
34/ST-02.01 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni na odleg{m3
d.2 0108-09 |tos¢ wg kalkulacji wykonawcy + koszt utylizacji gruzu
0108-10
poz.30 m3 21.25
RAZEM 21.25
35/ST-02.08 |KNR-W 4-|Naprawa pokr§ dachowych paptermozgrzewals- dwuwarstwowe po- |m?2
d.2 01 0519- |krycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniegeia
02
12.0 m?2 12.0Q
RAZEM 12.00
3 452141004 Zabudowa stropow i schody wewsgtrzne
1
36/ST-02.02 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepteotworéw wscianach z cegiet z wykuciem gniaz¢m3
d.3 0313-03 |dla belek
0.25*0.25*0.25*[2+5] m3 0.11
RAZEM 0.11
37|ST-02.02 |[KNR 4-01 |Wykonanie przesklepfeotwordéw wscianach z cegiet - dostarczenie i ofm
d.3 0313-04 |dzenie belek stalowych
<BW> 3.12*2+0.98 m 7.22
RAZEM 7.22
38/ST-02.02 |[KNR 4-01 |Wykonanie przesklepfeotwordéw wscianach z cegiet - dostarczenie i ofm
d.3 0313-04 |dzenie belek stalowych
<BS> 0.98*5 m 4.90
RAZEM 4.90
39/ST-02.02 |[KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonunmidycznego m3
d.3 0203-08
3.8*1.02*0.12 m3 0.47
RAZEM 0.47
3
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
40/ ST-02.02 |[KNR 4-01 |Przygotowanie i mongazbrojenia z ptéw stalowych gtadkich lubebro- |kg
d.3 0202-02 |wanych oér. 8 mm
4.44+17.06 kg 21.50
RAZEM 21.50
41|ST-02.02 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieotworéw wscianach z cegiet z wykuciem gniaz¢ms3
d.3 0313-03 |dla belek
0.2*0.2*0.25*6 m3 0.06
RAZEM 0.06
42/ST-02.02 |[KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieotworéw wscianach z cegiet - dostarczenie i okm
d.3 0313-04 |dzenie belek stalowych
3.14*3 m 9.42
RAZEM 9.42
43/ST-02.02 |KNR 2-02 | Schodyzelbetowe proste na ptycie grufsp8 cm - z zastosowaniem pomm?
d.3 0218-02 |do betonu
2.45*3.14*2 m?2 15.39
RAZEM 15.39
44/ST-02.02 |KNR 2-02 | Schodyzelbetowe - dodatek zaxdy 1 cm rénicy grubdci ptyty - reczne |m?2
d.3 0218-06 |ukiadanie betonu
Krotnos¢ = 5
poz.43 m?2 15.39
RAZEM 15.39
45/ST-02.02 [KNR 2-02 | Zelbetowe piyty stropowe, gruka 13 cm ptaskie lub nzebrach - z zastonm?
d.3 0216-01 |sowaniem pompy do betonu - spocznik
0216-05
1.38*3.14 m?2 4.33
RAZEM 4.33
46/ST-02.02 |[KNR 4-01 |Przygotowanie i monazbrojenia z ptéw stalowych gtadkich ér. 8 mm |kg
d.3 0202-02
26.7 kg 26.70
RAZEM 26.7Q
47/ST-02.02 |[KNR 4-01 |Przygotowanie i mongazbrojenia z ptéw stalowychzebrowanych @r. 8 |kg
d.3 0202-02 |mm
70.6 kg 70.60
RAZEM 70.60
4 45321000+ Ociepleniescian podziemia
3
48/ST-02.04 |KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbmggh o grubéci dojm3
d.4 0212-01 |15 cm - opaska wokot budynku
[29.5+19.8]*2*0.5*0.1 m3 4.93
RAZEM 4.93
49/ST-02.04 |KNR 4-01 |Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istaigch — |m3
d.4 0104-02 |fundamentéw o gbokasci do 1.5 m w gruncie kat. Il
[29.5+19.8]*2*1.0*1.35 m3 133.11
RAZEM 133.11
50/ST-02.04 |[KNR 4-01 |Odeskowanie wykopow agkoprzestrzennych o szerdkodo 1.5 m na gt |m?
d.4 0107-01 |bokas¢ do 3 m
[30.5+19.8]*2*1.35 m?2 135.81
RAZEM 135.81
51/ST-02.04 |KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemiz ukopow z przerzutem ziemi na odlegtalo 3m3
d.4 0105-02 |m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.49 m3 133.11
RAZEM 133.11
52/ST-02.04 |[KNR 0-25 |Czyszczenie strumieniowdsierne na sucho powierzchni pionowych, skim?2
d.4 0403-02 |nych i cylindrycznych
[29.5+18.8]*2*1.35 m?2 130.41
RAZEM 130.41
53/ST-02.04 |KNR 0-40 |Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykoape ecznie m?2
d.4 0210-01
poz.52*30% m?2 39.12
RAZEM 39.12
54/ST-02.04 |[KNR 0-40 |Uszczelnienie od zewgirz scian piwnic w istniegcym budynku - wykona-|m?2
d.4 0213-03 |nie hydroizolaciji
poz.52 m?2 130.41
RAZEM 130.41
55/ST-02.04 |[KNR 0-40 |Izolacja termiczndcian fundamentowych z piyt polistyrenowych ekstru{m?
d.4 0109-01 |wanych XPS 12 cm
poz.52 m?2 130.41
RAZEM 130.41
56/ST-02.04 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyni na odleg{m3
d.4 0108-09 |tos¢ wg kalkulacji wykonawcy + koszt utylizacji gruzu
0108-10
poz.48 m3 4.93
4
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RAZEM 4.93
5 452625201 Roboty murowe
2
57 ST-02.03 |KNR 2-02 |Scianki dziatowe pelne z cegiet petnych grétial/2 ceg. m?2
d.5 0120-02
[3.03+3.75+3.87+2.66+3.79+2.44]*2.5 m?2 48.85
-2.0*1.0*3 m? -6.00
RAZEM 42.85

58/ST-02.03 |KNR 2-02 |Scianki dziatowe peine z cegiet peinych grétidl/4 ceg. - szyb windy  |m?2
d.5 0120-01

[0.81*2+0.88]*2.5 m?2 6.25
RAZEM 6.25
59/ST-02.03 |KNR 2-02 |Scianki dziatowe peine z cegiet peinych grétidl/4 ceg. m2
d.5 0120-01
1.87*2.5*2 m2 9.35
-2.0*1.0*2 m?2 -4.00
RAZEM 5.35
6 45421152+ Scianki dziatowe
4
60/ST-02.03 |KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych wodpornych na  |m?2
d.6 2010-05 |rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwstawe 75 - 101
2.64*3.3-2.0*1.0 m2 6.71
[2.38*2+5.12]*3.3-2.0*1.0*2 m?2 28.60
RAZEM 35.31
61/ST-02.03 |KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych agdporne na rusz{m?2
d.6 2010-05 |tach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarste@5 - 101
2.58*3.3 m?2 8.51
RAZEM 8.51
7 454211464 Sufity podwieszane
9
62/ST-02.07 |KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymimeszcie podwojnym|m?2
d.7 2012-03 |podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
5.78+6.39+2.88 m?2 15.05
RAZEM 15.05
8 45410000- Tynki
4
63/ST-02.06 |KNR 4-01 | Tynki wewretrzne zwykle kat. Il wykonywanezcznie na podku z cegly,|m?2
d.8 0716-02 |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéwai@nach w pomieszczer
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
[3.03+3.75+3.87+2.66+3.79+2.44]*2.5*2 m2 97.70
[0.81*2+0.88]*2.5 m?2 6.25
1.87*2.5*2*2 m2 18.70
[4.46*2+2.68*2+3.81*2+2.68*2+1.97+1.83+3.03*2+3.@4*3.03*2+2.664m? 312.00

3.03*2+1.3*2+3.83*2+2.64*2+2.6*2+3.83*2+3.83*2+1.632.79+1.89*2+
1.87*2+3.79+3.81*2+2.68*2]*2.5

[6.04*2+2.64+3.91*2+6.04*2+3.93*2+3.33*2+2.58*2+323-5.12*2+ m2 360.06
2.58+3.93*2+5.12*2+2.42*2+2.39*2+2.64*2+2.39]*3.3

RAZEM 794.71
64/ST-02.06 |KNR 4-01 | Tynki wewretrzne zwykle kat. Il wykonywanezcznie na podhu z cegly,|m?
d.8 0716-04 |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw ngatio w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
8.47+12.35+12.19+8.38+10.11+9.96+19.82+14.78+10.21 m2 106.27
6.39+3.75+3.95+4.81+5.19+1.48+0.88+11.56+13.092H96.77+12.96;m?2 105.53
10.08
RAZEM 211.8(
9 45431200- Glazura
9
65/ST-02.11 |KNR 0-12 |Licowaniescian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m?2
d.9 0829-04
[1.89+3.79+2.6+3.83+1.87*2+1.1+1.2+1.0+1.33]*2*2.05 m?2 83.97
-[0.8*2.0*2+0.9*2.0*4+1.7*2.0] m2 -13.80
[2.64+2.39+2.38+2.41+1.21+2.38]*2*2.05 m?2 54.98
-2.0*0.9*3 m?2 -5.40
RAZEM 119.75
10 454421001 Malowanie
8
66/ST-02.12 |KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzcivewrgtrznych - |m?2
d.10 1505-01 |tynkow gladkich bez gruntowania
poz.63+p0z.64-poz.65 m?2 886.76
RAZEM 886.76
67/ST-02.12 |KNR 2-02 |Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wesnznych - tynkéw gtad m?
d.10 1505-02 |kich bez gruntowania - dodatek zazéta dalsze malowanie
5
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poz.66 m?2 886.76
RAZEM 886.76
68/ST-02.12 |KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctuaiwretrznych - |m?2
d.10 1505-07 |suchych tynkéw z gruntowaniem
[p0z.60+p0z.61]*2 m?2 87.64
RAZEM 87.64
69 ST-02.12 |KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni westrznych - suchych tyrim?2
d.10 1505-08 |kéw z gruntowaniem - dodatek zazkie dalsze malowanie
poz.68 m?2 87.64
RAZEM 87.64
70/ST-02.12 |KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni gm?2
d.10 0354-08 |nad 2 m2
2.1*1.45%7 m2 21.32
0.9*1.45*3 m?2 3.92
RAZEM 25.24
11 45430000 Podktady i posadzki
0
71/ST-02.02 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podto gruntowym Zastosowano pom@o betonuym3
d.11 1101-01 |na samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
8.47+12.35+12.19+8.38+10.11+9.96+19.82+14.78+10.21 106.27
6.39+3.75+3.95+4.81+5.19+1.48+0.88+11.56+13.092HAL&.77+12.96+ 105.53
10.08
A (obliczenia pomocnicze) ======
211.80
poz.71A*0.1 m3 21.18
RAZEM 21.18
72/ST-02.04 |NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewaldgjuwarstwowo w  |m?2
d.11 202 0618-|pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
03
poz.71A m?2 211.80
RAZEM 211.8d
73/ST-02.04 |KNR 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folioletylenowej szerokig m?
d.11 0607-01 |poziome podposadzkowe
poz.72 m?2 211.80
RAZEM 211.8d
74/ST-02.05 |KNR 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwaviekowe z ptyt styropianowych EPS-200 pozm?
d.11 0609-03 |me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna war&wemn
poz.72 m?2 211.80
RAZEM 211.8d
75/ST-02.05 |KNR 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwaviekowe z ptyt styropianowych EPS-200 pozm?
d.11 0609-04 |me na wierzchu konstrukcji na sucho zdéa nastpna warstwa 3 cm
poz.72 m?2 211.80
RAZEM 211.8d
76/ST-02.02 |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegitgwibdci 50 |m?2
d.11 1102-01 |mm zatarte na ostro
1102-03
poz.72 m?2 211.80
RAZEM 211.8d
77/ST-02.02 |[KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie wylewki siatlstalowy m?2
d.11 1106-07
poz.72 m?2 211.80
RAZEM 211.8d
78/ST-02.13 [INNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyrownujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomuagj |m?2
d.11 202 1130-|gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. p@a
02
106.88+34.49+21.6+13.9+5.78+6.39+2.88+5.02 m? 196.94
RAZEM 196.94
79/ST-02.10 |NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowydRES o wym. 30x3(m?2
d.11 202 2805-|cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w panizeniach o
05 pow.do 10 m2
2.22+7.89+7.16+6.79+5.97+5.54+8.06 m?2 43.63
5.78+6.39+2.88+5.02 m? 20.07
RAZEM 63.7Q
80/ST-02.10 |NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowydRES o wym. 30x3(m?2
d.11 202 2806-|cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w panizeniach o
05 pow.ponad 10 m2
14.3+14.64+22.65+11.66 m?2 63.25
11.84+13.9 m?2 25.74
RAZEM 88.99
6
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81/ST-02.10 INNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 18Xxcm na zapraim
d.11 202 2809- |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
01
poz.79*1.3 m 82.81
RAZEM 82.81
82/ST-02.10 [INNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 18Xcm na zaprajm
d.11 202 2809-|wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
03
poz.80*1.25 m 111.24
RAZEM 111.24
83/ST-02.10 |NNRNKB |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GR&®vym. 30x30 |m?2
d.11 202 2810-|cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
05
1.3*0.43*18 m?2 10.06
1.4*0.49*7 m? 4.80
RAZEM 14.86
84/ST-02.10 |NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowydRES o wym. 30x3(m?2
d.11 202 2805-|cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w panizeniach o
05 pow.do 10 m2
<podest zewn> 1.46*2.45 m?2 3.58
RAZEM 3.58
85/ST-02.13 |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez weyszolacyjnej rulo- |m2
d.11 1112-05 |nowe - PCW z wywiriciem nasciany 10 cm
[34.49+21.6]*1.3 m?2 72.92
RAZEM 72.92
86/ST-02.13 |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewavyktadzin rulo- |m2
d.11 1112-09 |nowych
[34.49+21.6]*1.3 m?2 72.92
RAZEM 72.92
12 45421100 Stolarka
5
87/ST-02.09 |KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrélobsadzenia o |m?
d.12 1023-02 |pow. do 0.6 m2 (parametry wg dokumentacji)
<01> 0.9*0.6*5 m? 2.70
RAZEM 2.70
88/ST-02.09 |KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednadizych z PCV/m?2
d.12 1023-06 |z obréblk obsadzenia o pow. do 1.5 m2 (parametry wg dokusweght
<02> 0.9*1.45 m? 1.31
RAZEM 1.31
89 ST-02.09 |KNR 0-19 |Montaz okien podawczych jednodzielnych z PCV z obipbksadzenia o|m?
d.12 1023-03 |pow. do 1.0 m2 (parametry wg dokumentacji)
0.6*1.2 m? 0.72
RAZEM 0.72
90/ST-02.09 [KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw postformingowych szercraGitug. do 1.5 m|szt.
d.12 0321-01 |w scianach z cegiet
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
91|ST-02.09 |[KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw z blachy powlekanej &icm diug. do 1.5 (szt.
d.12 0321-01 |w scianach z cegiet
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
92|ST-02.09 |[KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe regulowane szer.70 cm szt.
d.12 1016-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93/ST-02.09 |[KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe regulowane szer.90 cm szt.
d.12 1016-02
1+8+4 szt. 13.0Q
RAZEM 13.00
94|ST-02.09 |[KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe do drzwi p.po szt.
d.12 1016-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
95/ST-02.09 |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe piytowe wevetrzne jednodzielne petne o powierzch m?2
d.12 1017-01 |do 1.6 m2 z tulejami nhawiewnymi fabrycznie wylkaone (parametry wg
dokumentac;ji)
<D1>0.6*2.0 m?2 1.20
<D2>0.8*2.0 m?2 1.60
RAZEM 2.80
96/ST-02.09 |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wevetrzne jednodzielne petne o powierzch m?2
d.12 1017-02 |ponad 1.6 m2 fabrycznie wykozone (parametry wg dokumentaciji)
<D3> 0.9*2.0*8 m?2 14.4Q
7
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RAZEM 14.4Q
97/ST-02.09 |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe piytowe wevetrzne jednodzielne petne o powierzch m?2
d.12 1017-02 |ponad 1.6 m2 z tulejami nawiewnymi fabrycznie wimone (parametry
wg dokumentacji)
<D4> 0.9*2.0*4 m?2 7.20
RAZEM 7.20
98/ST-02.09 |KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych wzmocnionyaszklo-  |m?2
d.12 1024-06 |nych na budowie, antywtamaniowe (parametry wg dadutacii)
<D6> 1.0*2.3 m?2 2.30
RAZEM 2.30
99 ST-02.09 |KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wzmocnionychzkbnych |m2
d.12 1024-08 |na budowie, antywtamaniowe (parametry wg dokuméiitac
1.2*2.1 m?2 2.52
RAZEM 2.52
100 ST-02.09 |KNR-W 2-|Drzwi wewretrzne przesuwne fabrycznie wyl@zone kompletne (parame¢m?
d.12 02 1024- |try wg dokumentacji)
02
1.0%2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
13 45421160+Slusarka
3
101/ST-02.14 |KNR 2-02 |Drzwi stalowe przeciwp@rowe EI-30 szklone o powierzchni do 2 m2 |m?2
d.13 1204-03
<D5> 0.9*2.0*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
102 ST-02.14 |KNR 2-02 |Kraty stalowe proste do 1 m2, state m?2
d.13 1210-01
0.9*0.6*4 m?2 2.16
RAZEM 2.1§
103 ST-02.14 |[KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.13 1219-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
104 ST-02.14 |KNR 2-02 |Balustrady schodowe zgtéw stalowych przymocowane do policzkém-|m
d.13 1207-01 |bami lub spawane
2.8+2.6+1.5 m 6.90
3.5+2.6*2 m 8.70
RAZEM 15.60Q
105ST-02.14 Dostawa i montaplatformy dla niepetnosprawnych wraz z kompletetn (kpl.
d.13 kalk. wtas-|biorow
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
106 ST-02.14 Dostawa i montatypowego daszka 2,0x1,0 m kpl.
d.13 kalk. wias-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14 452141004 Schody zewsgtrzne z platforma
1
107/ST-02.02 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petigrnymi o poj.tgki 0.60 |m3
d.14 0206-04 |m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodama®aytadowczymi ng
0214-04 |odlegta¢ 5 km
[2.0*2+1.8]*1.1*0.25 m3 1.60
[2.45+0.9]*1.1*0.25 m3 0.92
1.82*1.5*1.1 m3 3.00
RAZEM 5.52
108 ST-02.02 |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przehigirnymi 0.60 m3/m3
d.14 0216-02 |na odktad w gruncie kat.lll
2.3*2.6*1.1 m3 6.58
3.05*2.0*1.1 m3 6.71
2.42*2.2*1.1 m3 5.86
-poz.107 m3 -5.52
RAZEM 13.63
109 ST-02.02 |KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeigaemtu na odl. dgm3
d.14 0230-01 |10 m w gruncie kat. I-lll
poz.108 m3 13.63
RAZEM 13.63
110 ST-02.02 |KNR 2-02 |Podktady betonowe z betonu C8/10 na padigruntowym Zastosowano |m3
d.14 1101-01 |pomp do betonu na samochodzie.
z2.5z.5.4.
9913
8
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[2.0*2+1.8]*0.35*0.1 m3 0.20
[2.45+0.9]*0.35*0.1 m3 0.12
1.92*1.6*0.1 m3 0.31
RAZEM 0.63
111/ST-02.02 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papylegiku na gagco |m?2
d.14 0604-02 |taw fundamentowych betonowych
[2.0*2+1.8]*0.35 m2 2.03
[2.45+0.9]*0.35 m?2 1.17
1.92*1.6 m? 3.07
RAZEM 6.27
112/ST-02.02 |KNR 0-20 |tawy fundamentoweelbetowe z betonu C16/20 prosjtie o szer. do 0.(m3
d.14 0265-01 |m w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pgm
[2.0*2+1.8]*1.0*0.25 m3 1.45
[2.45+0.9]*1.0*0.25 m3 0.84
RAZEM 2.29
113 ST-02.02 |KNR 0-20 | Stopy fundamentowzelbetowe prostalne o obj. ponad 2.5 m3 w desk(m3
d.14 0266-05 |waniu PERI wariant Il (transport betonu paghp stopa pod platform
1.82*1.5%1.1 m3 3.00
RAZEM 3.00
114/ST-02.02 [KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysétiado 4.5 m z cegiet |m?2
d.14 0103-01 |petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wagiegubgci 1 ceg.
[2.0*2+1.8]*1.0 m?2 5.80
RAZEM 5.80
115ST-02.02 |[KNR 2-02 |Schodyzelbetowe proste na plycie grudeo8 cm - z zastosowaniem ponmm?2
d.14 0218-02 |do betonu
2.45*1.46 m?2 3.58
RAZEM 3.58
116 ST-02.02 |[KNR 2-02 |Schodyzelbetowe - dodatek za#@dy 1 cm r@nicy grubdci piyty - z zastojm?
d.14 0218-06 |sowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 2
poz.115 m?2 3.58
RAZEM 3.58
117/ST-02.02 |[KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grube 10 cm ptaskie lub nzebrach - z zastgm?2
d.14 0216-01 |sowaniem pompy do betonu
0216-05
2.0*2.45 m?2 4.90
RAZEM 4.90
118 ST-02.02 [KNR 4-01 |Przygotowanie i montazbrojenia z pgtow stalowych gtadkich ér. 8 mm |kg
d.14 0202-02
16.2+26.6 kg 42.80
RAZEM 42.80
119 ST-02.02 [KNR 4-01 |Przygotowanie i montazbrojenia z pgtow stalowychzebrowanych @r. 8 |kg
d.14 0202-02 |mm
215.7 kg 215.70
RAZEM 215.7(
120 ST-02.02 |KNR 2-02 |Schodyzelbetowe - stopnigelbetowe zewgtrzne na gotowym podiol - z |m3
d.14 0218-01 |zastosowaniem pompy do betonu
2.8*1.65*0.35 m3 1.62
RAZEM 1.62
15 45214100 Opaska wokoét budynku
1
121/ST-02.15 |KNR 2-31 |Opaska z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypcskpigej z wypetniesm2
d.15 0502-06 |niem spoin piaskiem
[29.5+19.8]*2*0.5 m?2 49.30
RAZEM 49.30
122 ST-02.15 |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piagkowgpet- |m
d.15 0407-01 |nieniem spoin zaprawcementow
[30.5+19.8]*2 m 100.60
RAZEM 100.6d
9
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