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OPISTECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZEN APTEKI NA ZLOBEK.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem

2. Wizjalokana

3. Pomiary sprawdzgjace

4. Ramowe zatozenia projektowe przekazane przez Inwestora.

5. Koncepcja uzgodniona z Paastwowa Inspekcja Sanitarna w Chorzowie oraz rzeczoznawca
ds. bhp, ppoz

6. Decyzja o warunkach zabudowy

7. Ustawa z dnia 27-go marca 2003r. - "O Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"
(Dz.U. Nr 80 poz. 717).

8. Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r. - "Prawo Budowlane" (tekst jednolity -

Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z dnia 17 sierpnia 2006 r. — z poznigjszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. Ustaw Nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zniejszymi zmianami)

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalng z dnia 28 sierpnia 2003r.r. w
sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwai higieny pracy (tekst jednolity — z dnia

Dz. U. nr 169 poz. 1650 z dnia 28 sierpnia 2003r.).

11. Ustawa z dnia 5.01.2011 roku o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczen
administracyjnych, zlokalizowanych w pawilonie ustugowym przy ul. Czajora 3

w Swigtochtowicach.

| stnigjaca funkcja pomieszczenia— administracja MZBM

Projektowana funkcja— ztobek

Zakres opracowania obegf muje wszystkie pomieszczenia oraz nastepujace roboty budowlane:
- likwidacj¢ 2 garazy wykonanych w konstrukgji stalowej

- demontaz schodow zewngtrznych wraz z pochylnia

- demontaz schodow wewngtrznych

- pogtebienie posadzki piwnic o okoto 40 cm ( z pogtebieniem fundamentéw)

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz termiczne scian piwnic

- wykonanie nowych schodéw zewnetrznych wraz z platforma dla osob niepetnosprawnych
- wykonanie klatki schodowe wewnetrznej

- montaz dzwigu towarowego

- wykucie projektowanych otworow drzwiowych oraz okiennych, przebi¢ instalacyjnych

- wykonanie projektowanych $cian wewngtrznych: murowanych w piwnicy, z ptyt gipsowo-
kartonowych na parterze

- wykonanie projektowanych przewoddw wentylacyjnych oraz spalinowego, obmurowanie
przewoddéw od poziomu dachu

- montaz projektowane stolarki

- montaz projektowane slusarki
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- wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych oraz elektrycznych
- utozenie glazury

- wykonanie posadzek

- malowanie scian

- wykonanie opaski wokot budynku z ptyt chodnikowych

3. OPISSTANU ISTNIEJACEGO

3.1. Dane ogdlne

1. Pawilon ustugowy, wolnostojacy o jedne kondygnacji naziemnej, w catosci
podpiwniczony, zrealizowany w latach 70-tych XXw.

2. Adres: Swigtochtowice ul. Czgjora 3

3. Stan prawny: dziatka jest wiasnoscia Gminy Swigtochtowice

4. Dzierzawa: nie dotyczy

5. Lokalizacja: Swigtochtowice ul. Czajora 3, jednostka ewidencyjna M. Swigtochtowice,
obregb 1 Chropaczéw

6. llos¢ kondygnacji: 1 naziemna + piwnice

7. Powierzchnia uzytkowa zakresu opracowania:piwnice okoto 120,00 m2, parter okoto
107,00 m2

8. Wysokos¢ pomieszczen: piwnice 2,10 m; parter 3,19 - 3,30 m

9. Kubatura: okoto 915,00 m3

9. Funkcja budynku — uzytkowa

3.2. Konstrukcja

Budynek parterowy, wolnostojacy w catosci podpiwniczony o dachu ptaskim zwienczonym
attyka.

QOd strony pétnocno-zachodnig) usytuowano schody zewnetrzne z pochylnia dla oséb
niepetnosprawnych — catos¢ nie spetnia aktualnych norm.

Od strony potudniowo-wschodnig istnigje zadaszone wejscie na poziom piwnic. Zadaszenie
oraz $ciany boczne wykonane z blachy trapezowsy.

- fundamenty - zelbetowe

- $ciany zewngtrzne — murowane z cegly petneg

- $ciany wewngetrzne - murowane

- stropy — zelbetowe

- stropodach — ptaski, niewentylowany, utozony w spadku, kryty papa.

Odwodnienie dachu wewngtrzne @ 11 cm. Dach zwienczony dookota niska attyka o
konstrukcji murowane.

- schody wewngtrzne — zelbetowe jednobiegowe , niezgodne z norma

- schody zewngtrzne — podest, stopnice — zelbetowe, wykonczone ptytkami gresowymi
- pochylnia dla 0sob niepetnosprawnych — konstrukcja stalowa

- pochylniaprzy elewacji tylngj, do piwnicy — zelbetowa

- okna— PCV, w piwnicy drewniane

- drzwi — drewniane

- posadzka parteru — ptytki gresowe

- posadzka piwnic —wylewka betonowa

3.3. Istnig gce instalacj e wewngtrzne
Budynek wyposazony jest w instalacj¢ wod-kan, co, gazowa oraz elektryczna

4. OPISPROJEKTU
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4.1.Przeznaczeniei program uzytkowy obiektu
Projekt nie zmienia przeznaczenia obiektu.

4.2. Forma architektonicznai funkcja obiektu budowlanego
Forma architektoniczna nie ulega zmianie. Projektowana funkcja: ztobek

4.3. Uklad konstrukcyjny obiektu
Uktad konstrukcyjny obiektu pozostaje bez zmian.

4.3a. Ocena techniczna

W wyniku ogledzin nie stwierdzono zarysowan , uszkodzen czy ugie¢ elementow
konstrukcyjnych.

Zakres prac budowlanych, objety projektem , nie zagraza bezpieczenstwu konstrukcji i
dalszemu uzytkowaniu budynku.

4.4. Dostep 0séb niepetnosprawnych

W celu udostepnienia lokalu osobom niepetnosprawnym, poruszajacym si¢ nawoézkach
inwalidzkich zaprojektowano platforme pionowa np. KALI B 180 firmy PRO-REH sp. Zo 0
Poznan ul. Sw. Wojciecha 27 o wysokosci podnoszenia od dna podszybia 1060 — 1309.
Wysokos¢ platformy 2510.

Ze wzgledu na specyfike migjsca, w lokalu nie beda zatrudnione osoby niepetnosprawne.
Piwnica nie bedzie dostepny dla 0séb niepetnosprawnych.

4.5. Podstawowe dane technologiczne

1. Projekt obegjmuje przebudowe wszystkich pomieszczen budowlanych.
2. Projektowana wysokos¢ lokalu — 319-330 oraz 250 cm

3. Przewidywanailos¢ migjsc dladzieci — 20

4. 1los¢ osdb zatrudnionych najedna zmiane: 5

4.6. Program uzytkowy

Ztobek zaprojektowano dla 2 grup wiekowych.

Pierwsza grupa: dzieci od 20 tygodniado 1,5 roku.

Druga grupa: dzieci od 1,5 roku do 3 lat.

Ztobek bedzie czynny 12 godzin dziennie, od godziny 6.00 do godziny 18.00.
Wyzywienie na zasadzie cateringu.

Wejscie gtowne zlokalizowane jest na parterze.

Obok wejscia gtéwnego do lokalu zaprojektowano szatnie dla dzieci.

W szatni dzieci beda rozbierane przez rodzicow z wierzchnich ubran a nastepnie
przekazywane do sal zaje¢. Szatnia bedzie wyposazonaw szafki na ubrania, faweczki oraz
przewijak.

W ztobku zaprojektowano 2 sale zgj¢¢ przeznaczona dla dzieci. Sale zaje¢ beda wyposazone
w stoliki z krzesetkami sluzace do jedzenia positkow oraz nauki i zabawy, szafki na zabawki
oraz pomoce dydaktyczne, atakze szafe stuzaca do przechowywania sktadanych lezakow
(dzieci starsze).

W Sali dla nggmtodszych beda ustawione state t6zeczka oraz kojce.

Dla potrzeb dzieci zaprojektowano dwie tazienki wyposazone w umywalki, muszle
klozetowe, natrysk (w jedne tazience), przewijak, zlewozmywak do mycia nocnikéw oraz
potki na nocniki.
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Na parterze zlokalizowano réwniez pomieszczenia stuzace do wydawania positkow.
Pomieszczenie wyposazono w dzwig towarowy np. firmy MICROLIFT model NR. Wymiary
otworu w stropie oraz szybu 76x81, wymiary otworu drzwiowego 42x80, udzwig 24/50 kg.
W pomieszczeniach zaprojektowano szafki kuchenne stojace oraz umywalke do myciarak.
Positki beda dostarczane do ztobka w termosach. Odbior cateringu zaprojektowano w
pomieszczeniu -1.10.

Porcjowanie oraz podgrzewanie positkow bedzie sie odbywato w pomieszczeniu -1.03.
Nastepnie positki beda transportowane dzwigiem towarowym ,, czystym” na parter.

Positki dla ngjmtodszych beda przygotowywane w kuchni mleczngl wyposazone w
zlewozmywak jednokomorowy, kuchnig¢ gazowa dwupalnikowa oraz umywalke.

Naczynia kuchenne beda myte na wyparzarce w pom -1.04 — zmywalnia.

Naczynia czyste beda podawane przez okno podawcze do pomieszcenia- 1.03.

W piwnicy zaprojektowano rowniez szatni¢ oraz toaete dla personelu, pomieszczenie
gospodarcze wyposazone w zlew ze ztaczka oraz kratka sciekowa.

Zaprojektowano pomieszczenie biurowe oraz magazynowe.

UWAGA

W pomieszczeniach zlokalizowanych w piwnicy personel bedzie przebywac do czterech
godzin dziennie.

4.7. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyj nego:

1. Woda

Dostarczana jest z instalacji wewnetrzng budynku, zapotrzebowanie nawodg — bez zmian.
qua ciepta podgrzewana bedzie w projektowanym zasobniku.

2. Scieki

Scieki — o charakterze bytowo - gospodarczym — kierowane beda do istniejacej Sieci
kanalizacji wewngtrzneg poprzez istnigjace piony kanalizacyjne @110, oraz ¥150a nastgpnie
do sieci kanalizacji migjskig. [l0s¢ sciekow bez zmian.

3. Ogrzewanie

— pomieszczenia ogrzewane beda projektowana instalacja c.o.

4. Wentylacja

Wigkszos¢ pomieszczen posiadawentylacje grawitacyjna. W niektorych pomieszczeniach
zaprojektowano wspomagani e mechanicznie wg projektu wentylacji.

Projektuje sig nowy pion wentylacji grawitacyjng dla pomieszczenia-1.09.
Pomieszczenia-1.03, -1.04, -1.08 beda wyposazone w wentylacje mechaniczna wywiewna.
5. Instalacja elektryczna

Pomieszczenia beda wyposazone w :

- instalacj¢ elektryczna oswietleniowa oraz gniazd wtykowych

- o$wietlenie ewakuacyjne

- instalacj¢ teletechniczna

4.8. Charakterystyka energetyczna obiektu

Budynek ujety w projekcie nie jest budynkiem nowoprojektowanym lecz zrealizowanym w latach 70-
tych XX w. Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania, ocieplenie scian piwnic polistyrenem
ekstrudowanym A < 0,032 W/mK grubosci 12 cm, ocieplenie posadzki w piwnicach styropianem
twardym grubosci 6 cm, okienka w piwnicach.

Budynek po przebudowie nie spelnia wymagan Warunkéw Technicznych odnosnie utr zymania
energii cieplngl naracjonalnie niskim poziomie, § 328.

Przegrody zewnetrzne ( z wyjatkiem §cian piwnic oraz posadzki w piwnicach) nie odpowiadaja
izolacyjnosci cieplng oraz nie spetnigia wymagan okreslonych w p.2.1. Warunkéw Technicznych.
(Dz. U. 02.75.690, Zat. 2.).
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Wspdtczynnik przenikania ciepta przez przegrody budowlane U (W/m?K)
stan przed ociepl. stan po ociepl. wartosci normowe

1. sciany zewnetrzne pictra 1,32 < 0,30
2. §ciany zewnetrzne piwnic 1,32 0,23 < 0,30
2. stropodach 1,236 - < 0,25

Powierzchnia okien

Powierzchnia okien w budynku ulega tylko niewigkig zmianie. Spelniata ona wymagania w
momencie wydawania pozwolenia na budowe. Ograniczenie powierzchni okien nie jest tematem
opracowania.

Zgodnie z RMI z dn. 6.11.2008r. (w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego) §
11.p.9 w projekcie nalezy zamiesci¢ charakterystyke energetyczna budynku okreslgjaca w zaleznosci
od potrzeb: ,,d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania
budowlane i instal acyjne spetnigja wymagania dotyczace 0szczednosci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych”.

Poniewaz zamierzenie inwestycyjne dotyczy ocieplenia §cian zewnetrznych piwnic istnigjacego
budynku w charakterystyce podano dane dotyczace przegrod zewnetrznych, zgodnie z zakresem.

4.9. Wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko
Zapotrzebowanie nawodg — bez zmian

llo$¢ sciekow bez zmian.

Brak emigi zanieczyszczen gazowych.

4.9.1. Gospodarka odpadami.

Odpady state typu komunalnego w niewielkigj ilosci - smieci - sktadowane beda w
przeznaczonym do tego celu kuble a nastgpnie w kontenerach usytuowanych na placu
przed budynkiem.

4.9.2. Emiga halasu. Przedmiotowa inwestycja oraz jg wyposazenie technologiczne nie
wplynie na zwigkszenie emigji hatasu.

4.10. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE

W ramach ninigjszego opracowania projektuje sig :

4.10.1. Rozbiorki i wybur zenia

- likwidacja dwoch garazy wykonanych w konstrukgcji stalowe

- demontaz stalowej pochylni dla osdb niepetnosprawnych

- rozbi6rka zel betowych schoddéw zewnetrznych z podestem

- rozbiorka zel betowych schodéw wewnetrznych

- demontaz daszku

- demontaz $cian fundamentowych oraz scianek z blachy trapezowsj (tylnego wejscia do
budynku) na szerokosci okoto 100 cm w celu wykonaniaizolacji cian piwnic

- odkopanie zewngtrznych scian piwnic

- rozbi6rka stropu w migjscu projektowangj klatki schodowe

- demontaz drzwi wewngtrznych

- rozbidrka scianek dziatowych wg rzutu parteru oraz piwnic

- obnizenie posadzki w piwnicach o0 40 cm w celu uzyskania wysokosci pomieszczen 2,50 m
- poszerzenie istnigjacych otwordw drzwiowych zewngtrznych i wewnetrznych

- wykucie projektowanych otwordéw drzwiowych z zatozeniem nadprozy stalowych wg
rysunkow konstrukcyjnych
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- wykonanie jednego otworu okiennego na parterze oraz pieciu otwordw okiennych na
poziomie piwnic z zatozeniem nadprozy stalowych, wg rysunkow konstrukcyjnych

- poszerzenie jednego otworu okiennego w piwnicy

- wykucie otworu w stropie na dzwig towarowy 76 x 81 cm

- wykucie 1 otworu w stropie nad parterem 20x20 cm dla projektowanego przewodu
wentylacji grawitacyjnej

- wykucie otworéw w stropie nad piwnicami oraz nad parterem 20x20 cm dla projektowanego
przewodu wentylacji mechanicznel oraz spalinowego

- wykucie 3 otworéw 20x20 w $cianach grubosci 28 cm dla przewoddw wentylacji
mechaniczne)

- demontaz posadzek

4.10.2. Pozostate roboty budowlane

1. I zolacja przeciwwilgociowa pionowa oraz termiczna scian piwnicznych

Prace pr zygotowawcze

Odstoni¢ mury fundamentowe budowli do gtgbokosci okoto 30 cm ponize poziomu odsadzki
Wykop zabezpieczy¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Odsloniete ceglane sciany zewnetrzne oczysci¢ mechanicznie metoda strumieniowania
mgtawicowego (piaskowani€). Usunaé wszystkie zabrudzeniai stabo przylegajace czastki az do
nosnego podtoza, wydtutowa¢ uszkodzone spoiny do gtebokosci 2 cm.

Wykona¢ sfazowanie kata prostego odsadzki

Praceizolacyjne

Spoiny, jamy skurczowe , ubytki , nieréwnosci podtoza oraz wydtubane spoiny w murze strefy
stykajace Si¢ z gruntem wypelni¢ zaprawa solochtonna po uprzednim zwilzeniu podtozawoda np.:
Produktem: Grundputz zuz. 9,5 kg/m2/ 1cm grubosci firmy

Remmers.

- wykonat hydroizolacje odkopanych fragmentow scian poprzez dwukrotne smarowanie
masa bitumiczna nie powodujaca rozpuszczania polistyrenu (lepik asfaltowy bez wypetniaczy
nagoraco )

- przyklei¢ ptyty polistyrenowe - polistyren ekstrudowany XPS — 12 cm, A < 0,032 W/mK

- §ciany zasypac

- odtworzy¢ nawierzchnig

2.8ciany

Parter

- wykonanie projektowanych scianek dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych na parterze
W pomieszczeniach mokrych —wodoodpornych GKB |, wypetnionych wetna mineralna
grubosci 8 cm

- Sciana wydzieleniaklatki schodowej — z ptyt ognioodpornych GKF, 2 x — odpornosé
ogniowa El 60

- likwidacja dwadch otwordw drzwiowych oraz jednego okiennego — zabudowa ptytami
kartonowo — gipsowymi

- obudowa pionéw wentylacyjnych oraz podejs¢ — z ptyt ognioodpornych GKF, 2 x ,
ocieplenie welna mineralna grubosci 8 cm— odpornos¢ ogniowa El 60

Piwnica

- wykona¢ projektowane scianki dziatowe z cegty kratowki 15 MPa

- zamurowa¢ jeden otwor drzwiowy oraz jeden otwor okienny cegta kratowka

3.Posadzki
Piwnice
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Nalezy sku¢ wszystkie warstwy posadzki oraz wybra¢ grunt pod warstwami na gigbokos¢
40,00 cm.

Wykona¢ nastepujace warstwy:

- chudy beton zbrojony ¥12 15x15 cm— 10 cm

- 2 X papatermozgrzewal na z wywinigciem na sciang nawysokos¢ 11 cm

- foliaPE-0,2 cm

- styropian FS 20 — 2x3 cm, utozony na przektadke z minigciem taczen

- foliaPE-0,2 cm

- wylewka cementowa zbrojona @3 15x15 cm —5 cm

- ptytki gresowe, antyposlizgowe naklgju —2 cm

Parter

Wyréwnaé istnigjace podtoze zaprawa cementowa oraz wylewka samopoziomujaca a
nastgpnie wykona¢ nastepujace posadzki :

- wszystkie pomieszczeniaw piwnicy oraz : 0.01, 0.02, 0.03, 0.06,0.07, klatka schodowa —
ptytki gresowe, antyposlizgowe

- sdle zaj¢¢: wyktadzina PV C wywinigta na sciany nawysokos¢ 10 cm

Pytki uktadac na zaprawie klgowe. Spoiny migdzy ptytkami szerokosci 3 mm nalezy
wypetni¢ zaprawa do fugowania. W pomieszczeniach mokrych uzywac zaprawy
wodoodporng. Na scianach nalezy wykona¢ cokolik o wysokosci 10 cm.

4. Stolarka wewnetrzna i zewnetrzna

Projektuje si¢ okna z profili PVC

szklone szyba zespolona, z nawiewnikami higrosterowalnymi, biate

- k —1,0 W/m2K

- Rw —31-34 dB

- Lt —80% ( przepuszczalnos¢ swietlna)

Okuciaw kolorze stolarki.

Okno 02 — antywlamaniowe.

Montaz powinien by¢ wykonany z uzyciem systemow tasm uszczelnigjacych i rozprgznych,
ktére stworza uktad warstw zachowujacych zasade ,, szczelnigl wewnatrz niz na zewnatrz”.
Warstwa wewngtrznamusi by¢ szczelna, by nie dopusci¢ wilgotnego powietrza z
pomieszczenia, ktdre po ochtodzeniu spowoduje ostabienie lub nawet zniszczenie warstwy
izolacji termiczng.

Natomiast warstwa zewngtrzna musi zabezpiecza¢ przed opadami deszczu lecz wypuszcza¢
na zewnatrz par¢ wodna.

Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych cieptych antywtamaniowe, szklenie szktem klasy
PA4.

Drzwi wewngtr zne — skrzydta drewniane, ttoczone, np.: typu PORTA, kolor uzgodni¢ z
Inwestorem

- okleina CPL 0,5-0,7 mm lub dwustronnie ttoczona ptyta okleinowana MDF

- oscieznice drewniane

- tulgje wentylacyjne - 1 rzad w drzwiach do WC

Drzwi EI 30 - zamykaace klatke schodowa oraz przedsionek — 1.10
Drzwi E160 — drzwi do dzwigu na poziomie piwnic

Klamki do drzwi — metalowe, w kolorze srebrnym, z szyldem i sprezynka
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Stolarke okienna i drzwiowa nalezy wbudowa¢ kompletnie wykonczona wraz z okuciami

I powltokami malarskimi.

Drzwi i oscieznice powinny by¢ dostarczone i zamontowane tacznie z wszystkimi
potrzebnymi tacznikami, kotwami, uszczelniaczami itd. dla uzyskania stabilng konstrukgji.

Par apety wewnetrzne — z Postformingu grubosci 38 mm
Par apety zewnetr zne — z blachy stalowe powlekangj gr. 0.55 mm w kolorze brazowym

5.Projektowane roboty wykonczeniowe

Sciany:

W pomieszczeniach: -1.03, -1.04, -1.05, -1.08 oraz 0.03, 0.06, 0.07 zaprojektowano na
scianach do wysokosci 2,05 ptytki ceramiczne scienne.

Pozostate sciany oraz sufity nalezy pomalowac farbami emulsyjnymi w pastel owych kolorach

6. Slusarka

Kraty

Zgodnie z decyzja Inwestora pozostawia sig istnigjace kraty okienne na parterze. Elementy
oczysci¢ do I1-go stopnia czystosci szczotkami stalowymi a nastepnie pomalowaé farbami
przeciwrdzewnymi 3-krotnie na kolor grafitowy.

Przy projektowanych okienkach piwnicznych wykona¢ nowe kraty nawzor istnigjacych.
Daszek

Nad wejsciem do budynku projektuje si¢ nowy daszek o wymiarach 200 x 100 cm, typowy
ze stali nierdzewngj i poliweglanu petnego groboséi min 10 mm.

Balustrady

Przy wejsciu gtéwnym balustrade wykona¢ wg rysunku szczegétowego.

Balustrade klatki schodowe zaprojektowano jako typowa, ze stali nierdzewng) ,

o wysokos¢i 110 cm, rozstaw elementow co 12 cm.

7. Opaska wok 6l budynku

Istnigj e opaska betonowa.

Projektuje si¢ nowa opaske z ptyt chodnikowych o szerokosci 50 cm .
W zwiazku z powyzszym naezy:

- wybra¢ warstwe gruntu na gtebokosé¢ 12 cm.

- 0sadzi¢ obrzeza betonowe 20x6 cm na piasku

- utozy¢ warstwe piasku (ubijanego ) grubosci 5 cm

- utozy¢ ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm

8. Warunki OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ dlapomieszczen ziobka

Warunki ochrony przeciwpozarowej wedlug /Dz.U. Nr 121, poz 1137 z dnia 11 lipca
2003r. z pozn. zmianami/
1.Powier zchnia, wysokos¢ i liczba kondygnagji
Powierzchnia zabudowy: 138,70 m2
Powierzchniawewngtrzna:  Parter catosc: 106,90 m2
Pietro catos¢: 106,88 m2

Wysokos¢: 5m
Liczba kondygnacji: -nadziemne: 1
- podziemne: 1
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2.0dlegtosé¢ od obiektow sasiadujacych.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem istnigjacym z zachowaniem wymaganych odlegtosci od
budynkow sasiednich, wg wymagan §271.1.Dz.U. 75/2002 poz.690.

3.Parametry pozar owe wystepujacych substancji palnych.
W budynku przechowywane i stosowane beda materiaty state palne. Materiaty niebezpiecznie
pozarowo W rozumieniu przepisow rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw nie beda przechowywane.

4.Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego
W pomieszczeniach ztobka gestos¢ obciazenia ogniowego do 500 MJ/m2.

5.K ategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob w pomieszczeniach.

Z}obek zaliczasie do budynkow kategorii zagrozenia ludzi ZL 11

Przewidywana liczba osob w pomieszczeniach ztobka: 25 osob.

Czes¢ podziemnawydziel ona pozarowo zaliczona jest do kategorii zagrozenialudzi ZL 111.
Liczba statych migjsc pracy w piwnicy — 2 osoby.

6.0cena zagr ozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetr znych.
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych nie wystepuje.
7.Podziat obiektu na strefy pozar owe.

Piwnica stanowi wydzielona, odrebna strefe pozarowa z wydzieleniem

elementami budowlanymi o odpornosci ogniowe REI 120 dla stropow i REI 120 dlascian z
zamknigciem drzwiami EI 60 (wejscie naklatke schodowa). Przewody instalacyjne
prowadzone z piwnicy przez kondygnacje parteru wydziel one e ementami budowlanymi o
odpornosci ogniowe El 60.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowsj i stopien
rozpr zestr zeniania oghia elementow budowlanych

Klasa odpornosci pozarowe dla budynku zaliczonego do kategorii ZL |1 zagrozenialudzi i
pomieszczen ztobkawynosi — klasa odpornosci pozarowsej ,,C” z elementow nie

r ozpr zestr zeniaj acych ognia (NRO)

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku co ngimniej:

- Gltowna konstrukcja nosna - R 60

- Konstrukcja dachu — R 30

- Strop — REI 60

- Sciana zewngtrzna— El 60

- Scianawewnetrzna— EI 30

- Przekrycie dachu — RE 30

- Biegi i spoczniki schodéw R 60

9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

Warunki ewakuacyjne zachowane. Dtugos¢ dojsciado 10 m zachowana przy jednym dojsciul.
Z pomieszczen , w ktérych moze przebywaé powyzej 6 dzieci przewidziano drzwi z
kierunkiem otwierania na zewnatrz. Po otwarciu drzwi jest zachowana wymagana szerokosé
korytarza.

Szerokosc¢ drzwi w swietle oscieznicy wynosi 0,9 m, szerokos¢ drzwi zewnetrznych 1,2 m,
szerokos¢ korytarza 1,4 m (drzwi o szerokosci 0,8 m dopuszczone do pomieszczen
technicznych i gospodarczych). Dodatkowo przewidziano wyjscie ewakuacyjne z piwnic.
Drzwi z kierunkiem otwierania na zewnatrz.
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Drogi ewakuacyjne wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne o natgzeniu co najmnigj 1Lx na
powierzchni drogi i czasie swiecenia 1 godziny. Oswietlenie ewakuacyjne wyposazone w
system autotestu.

10. Sposoby zabezpieczenia przeciwpozar owego instalacji uzytkowych aw
szczegblnosci: wentylacyjneg, ogrzewczej, gazowej, elektr oener getycznej, odgromowsy.
Instal acja elektryczna zgodna z PN z gtdwnym przeciwpozarowym wytacznikiem pradul.
Instal acja ogrzewcza indywidual na z kotta gazowego o mocy cieplngj do 30 kW zgodna z PN.
Instal acja gazowa zasilgjaca kociot co oraz 2 kuchenki, zgodna z PN.

Instal acja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa.

Instal acja wentylacyjna zgodna z PN, przewody z materiatow niepalnych.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy budowlane, dla ktérych jest wymagana
klasa odpornosci ogniowej co najmnigl El 60 lub REI 60 o klasie odpornosci ogniowej tych
elementow tj. El 60 lub El 120 (dopuszcza si¢ nie instalowanie przepustow dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzonych przez sciany i stropy
do pomieszczen higieniczno sanitarnych).

11. Dobor urzadzen przeciwpozar owych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przepisow przeciwpozar owych oraz przyjetego scenariusza r ozwoju
zdar zen w czasie pozar u,

| nstalacja wodociggowa pr zeciwpozar owa

Instal acja hydrantowa nie jest wymagana, budynek o powierzchni strefy pozarowej ZL 11 do
200 m2.
Oswietlenie ewakuacyjne
Oswietlenie ewakuacyjne zapewniajace natgzenie oswietleniaco nggmnig 1Lx na
powierzchni drog ewakuacyjnych i czasie s$wiecenia co ngimnigj 60 min. Oswietlenie
wyposazone w lampy z piktogramami wskazujacymi kierunki i wyjscia ewakuacyjne.
Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne.

Przeciwpozar owy wylacznik pradu

Dlabudynku przewidziano przeciwpozarowy wytacznik pradu wytaczajacy doptyw pradu do
budynku.

12. Wyposazenie w gasnice

Budynek w kazdej czesci wyposazony w gasnice proszkowe 6kg typu ABC w ilosci po 1 szt.
na kazde 300 m2 powierzchni z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu. Przewidziano
1 gasnicg naparterzei w piwnicy budynku. Dodatkowo w piwnicy w kuchni przewidziano
gasnice typu ,,F’.

13. Zaopatr zenie w wode do zewnetr znego gaszenia pozar u.
Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sie¢ wodociagowa. w
odlegtosci 5-75 m od budynku jest usytuowany hydrant zewngetrzny istnigjacy o wydajnosci
10dm3/s

14. Drogi pozar owe

Do budynku zapewniono dojazd pozarowy istnigjacym uktadem drég dojazdowych . Droga
pozarowa jest przedstawiona na planie sytuacyjnym . Droga pozarowa jest oddalona o 5-15 m
od budynku , a nadtugosci budynku posiada szerokos¢ co nggmnigj 4,0 m (10 m przed i za
budynkiem). Droga pozarowa o nosnosci 100 kN o promieniu zewngtrznym 11 m.

Autor:
mgr inz. arch. Elzbieta Stankiewicz
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