PRZEBUDOWA BUDYNKU NA ZLOBEK
Swigtochtowice, ul. Czajora

1. Czesé ogolna.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
elektrycznych wewnetrznych Budynku Zlobka zlokalizowanego przy ulicy Czajora w
Swietochtowicach.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- zlecenia Inwestora

- podktady architektoniczno - budowlane poszczegdlnych kondygnacji budynku
opracowane przez branzg architektoniczno — budowlana

- wytyczne i uzgodnienia branzowe

- obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem

1.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczne wewnetrzne Budynku przy
ul. Czajora w Swigtochtowicach przebudowywanego na ztobek.

1.4. Obowiazujace normy i przepisy

Instalacje objete niniejszym opracowaniem zostaty sporzadzone i zostana wykonane w

oparciu o nast¢pujace przepisy i normy:

- Ustawa o normalizacji

- Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa — Prawo energetyczne

- Ustawa o dozorze technicznym

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie zakresu, trybu 1
zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

- Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot elektrycznych

- Uzgodnienia dokonane z Zaktadem Energetycznym

- Warunki techniczne zasilania

- Inne przepisy: sanitarne, BHP i1 ochrony przeciwpozarowe;j

- Polskie Normy, w tym:

- PN/E-02033 ,,O8wietlenie wngtrz $wiattem elektrycznym”

- PN/E-02034 ,,O8wietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych, kolejowych i
portowych oraz dworcow 1 srodkow transportu publicznego”

- PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”

- PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz  wyposazenia elektrycznego. Obciazalnosci pradowe  dlugotrwale
przewodow”

- PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”

- PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”
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arkusze normy PN-IEC 60364 dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN IEC 61024-1 ,,0Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogo6lne.”

PN IEC 61024-1-1 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
Wybor poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych”

PN IEC 61024-1-2 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Czg$¢ 1-2: Zasady
og6lne. Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzadzen piorunochronnych”

Badania techniczne przy odbiorze.
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2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie

Zasilanie budynku stanowiacego temat niniejszego opracowania odbywac si¢ bedzie:

-z istniejacej sieci rozdzielczej Energetyki Zawodowej na poziomie napigcia 0.4/0.23 kV
za pomoca istniejacego przytacza energetycznego.

2.1.1. Gléwna tablica rozdzielcza n.n. (TB)

— zabudowana zostanie pod tynkiem w miejscu pokazanym na planie instalacyjnym.
Przylaczenie do sieci energetyki zawodowej wraz z elementami ukladu pomiaru
rozliczeniowego pozostanie bez zmian.

W czgsci projektowanej tablica wyposazona zostanie w pola bezpiecznikowe z ktorych
wyprowadzone zostana poszczegdlne obwody instalacyjne budynku.

2.1.2. Wylacznik pozarowy
Na tablicy gtownej TB zabudowany zostanie wytacznik pozarowy obiektu.

2.2. Instalacje elektryczne

Budynek objety niniejszym opracowaniem wyposazony zostal w nastgpujace instalacje
elektryczne:

— instalacj¢ oswietlenia ogolnego

— instalacj¢ oswietlenia miejscowego

— instalacj¢ sity 1 gniazd wtyczkowych

— instalacj¢ sterowania sity 1 o$wietlenia

— instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowe]

— instalacj¢ piorunochronna

— instalacj¢ sygnalizacji pozaru

2.2.1. Instalacja o$wietlenia ogélnego i miejscowego.

Instalacja wykonana zostanie przewodami typu YDYzo 1.5 mm? ulozonymi:

— pod tynkiem z zastosowaniem osprzgtu podtynkowego.

Dla celéow oswietlenia og6lnego zastosowane zostana:

— w korytarzach i sanitariatach — oprawy zarowe lub halogenowe zabudowane na stropie

— w pomieszczeniach uzytkowych - oprawy fluorescencyjne ( halogenowe ) dostosowane
do wystroju wngtrz

Dla celéw o$wietlenia miejscowego zastosowane zostang oprawy zarowe instalowane na

wysokos$ci 2.1 m.

Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bgdzie — za pomoca wylacznikow instalacyjnych

zabudowanych pod tynkiem na wysokos$ci 1.4 m nad podioga.

2.2.2. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja wykonana zostanie przewodem typu YDYzo 3x2.5 mm” utozonym :
— pod tynkiem z zastosowaniem osprzgtu podtynkowego.

Gniazda wtyczkowe ogdlne zabudowane zostana:
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— w pomieszczeniach biurowych — w kanatach instalacyjnych zabudowanych we wngkach
podparapetowych
— w korytarzach i hallach — pod tynkiem na wysokos$ci 0.3m

2.2.3. Instalacja sily i jej sterowania

Instalacja wykonana zostanie przewodami typu YDYZo utozonym :
— pod tynkiem z zastosowaniem osprzgtu podtynkowego.
Instalacja obejmowac bedzie zasilanie:

— wentylatorow

— kuchenek elektrycznych

— inne.

2.2.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowane zostanie szybkie
wylaczenie obwodu za pomoca wyltacznikow nadmiarowopradowych zabudowanych na
tablicach rozdzielczych.

Jako system ochrony dodatkowej zastosowane zostana wytaczniki réznicowopradowe o
czuto$ci 30 mA.

2.2.5. Instalacja piorunochronna.

Dla celow ochrony budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych wykonana zostanie

instalacja piorunochronna sktadajaca si¢ z nastepujacych elementow:
— zwody poziome na polaciach dachowych. Wykonane zostang z pregta stalowego
ocynkowanego o $rednicy 8 mm ulozonego na uchwytach dostosowanych do rodzaju
pokrycia dachowego
— Do zwodéw poziomych przylaczone zostana wszystkie metalowe elementy statego
wyposazenia budynku zabudowane na dachu.
— przewody odprowadzajace
— na odcinku od zwodéw poziomych na dachu budynku do zacisku probierczego
wykonane zostana z preta stalowego ocynkowanego o $rednicy 8 mm ulozonego pod
tynkiem

— na odcinku od zacisku probierczego do uziomu otokowego wykonane zostana z
bednarki stalowej ocynkowanej utozonej na tynku

— uziom otokowy — wykonany zostanie z bednarki stalowej ocynkowanej 35x4 utozonej w
ziemi w odlegtosci ~1.5 od zewngtrznych $cian budynku.
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3. Obliczenia techniczne

3.1. Zestawienie mocy
- podano na schemacie ideowym
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4. Rysunki

- Schemat ideowy0.4/0.23 kV AC. Tablica TB.
- Plan instalacji sity 1 gniazd wtyczkowych.
Rzut piwnic.
- Plan instalacji sity i1 gniazd wtyczkowych.
Rzut parteru.
- Plan instalacji o§wietlenia.
Rzut piwnic.
- Plan instalacji o$§wietlenia.
Rzut parteru.
- Plan instalacji piorunochronne;.
Rzut dachu.
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