OPIS TECHNICZNY

CZESC KONSTRUKCYJNA

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy , czesc
konstrukcyjna, przebudowy budynku administracyjnego , mieszczacego si¢ w
Swietochtowicach przy ul. Czajora 3 na Ztobek.

Podstawe opracowania stanowit projekt architektury obiektu , sporzgadzony

przez Pracownie Projektowa.

W ramach opracowania sporzgdzono :

-opis techniczny

-obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe, w wymaganym zakresie, dla Projektu
Budowlanego ,

-rysunki techniczno-robocze.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowity :

-projekt architektury , opracowany przez Pracownie,

-inwentaryzacja architektoniczna obiektu opracowana przez Pracownie,
-uzgodnienia z Inwestorem

-wizja lokalna w budynku wraz z wykonaniem odkrywek fundamentow ,
-uzgodnienia miedzybranzowe,

-obowigzujace przepisy i Normy , oraz literatura fachowa .

3.Warunki posadowienia , warunki gérnicze
3.1 Warunki gruntowe

Dla potrzeb projektu wykonano odkrywke fundamentéw .

W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdzono;

-budynek jest posadowiony na tawach zelbetowych , zbrojonych podtuznie ,

-gora taw znajduje sie okoto 5 cm ponizej poziomu posadzki piwnic , d6t 45-50 cm
ponizej posadzki piwnic ,tj. na poziomie -2,80 - -2,85 od poziomu 0,00

-w poziomie posadowienia stwierdzono wystepowanie warstwy gliny piaszczystych ,
o konsystencji twardoplastycznej .

-nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w poziomie aktualnego posadowienia.

Zgodnie z wymaganiami normy gruntowej zagtebienie dotu taw w stosunku do posadzki
piwnic  wynosi minimum 50 cm.
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W zwigzku z obnizeniem posadzki piwnic konieczna bedzie przebudowa fundamentow .
3.2 Warunki gérnicze

Teren , na ktorym zlokalizowany jest obiekt podlegat wptywom eksploatacji gorniczej.
Wg uzyskanych wstepnie informacji , od organu wydajgcego warunki zabudowy dla
obiektu , w chwili obecnej , w przedmiotowym terenie nie wystepujg wptywy eksploatacji
Gorniczej. Po otrzymaniu ostatecznych warunkéw zabudowy projekt moze zostaé
skorygowany o wprowadzenie dodatkowo sciggéw przekatniowych.

3.3 Kategoria geotechniczna
Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne
3.4 Wnioski i zalecenia

-podtoze pod obiektem i projektowanymi elementami jest zr6znicowane,

-w przypadku wystgpienia wéd gruntowych nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu ,
a w przypadku gdyby do tego doszto wode natychmiast odpompowac,

-pod fundamentami przewidziano ;warstwe chudego betonu minimum10 cm i izolacje
poziomg 2xpape niepiaskows i folie

-w przypadku wystepowania w poziome posadowienia gruntow nasypowych ,
nalezy je koniecznie wybrac a ubytki uzupetni¢ chudym betonem

-w czasie prowadzenia prac fundamentowych konieczny jest nadzér
uprawnionego geotechnika , dla odebrania wykopu , co nalezy potwierdzic¢
wpisem w Dzienniku Budowy.

-w przypadku gdy w trakcie prac fundamentowych zostang odkryte sciggi przekatniowe
nalezy wezwac projektanta konstrukcji

4. Opis konstrukcji istniejacej

Budynek istniejgcy ,dwukondygnacyjny — piwnice i parter.

Zrealizowany w technologii uprzemystowionej .

Konstrukcja budynku ;

-poziom posadowienia okoto -2,80 - -2,85 od poziomu 0,00

-tawy fundamentowe zelbetowe ,

-Sciany piwnic z cegty grubosci 38 cm zewnetrzne , 25 cm wewnetrzne

-Sciany parteru z cegty i bloczkéw PGS,

-strop nad piwnicami zelbetowy , prawdopodobnie ptyta monolityczna (pierwotnie
budynek petnit funkcje pralni osiedlowej )

-strop nad parterem wykonany ze spadkiem , zelbetowy , gestozebrowy lub z ptyt
prefabrykowanych ,

-wykonczenie budynku standardowe ,

-budynek wyposazony w instalacje wod — kan , co elektryczng i teletechniczng ,
oraz z wentylacje grawitacyjna.
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5.0pis konstrukcji projektowanej

A/ BUDYNEK ISTNIEJACY ADMINISTRACYJNY
Budynek przewidziany do przebudowy i obnizenia posadzki w piwnicy .
WYBURZENIA i ZAMUROWANIA

Wyburzenia scianek istniejgcych i fragmentarycznie scian konstrukcyjnych w miejscu
nowych otwordéw .Do wyburzenia fragmenty stropdw w miejscu klatki i przy windzie ,
oraz schody wewnetrzne istniejgce . Kanaty nowej wentylacji prowadzi¢ tak , by nie
naruszac zeber stropu.

Zamurowania wykonac z cegty petnej 15 MPa , z potgczeniem na strzepia ze starym
murem.

NADPROZA
Nadproza dla nowoprojektowanych otworow z profili stalowych , skrecanych.
Pod tozyskami poduszki z zaprawy 10 MPa.

SCHODY WEWNETRZNE
Schody na belkach stalowych , osadzonych w scianach bocznych. Belki wypetni¢
betonem . Biegi i spocznik zelbetowe.

STROP PRZY WINDZIE

Przy projektowanej windzie przewidziano wykonanie belek stalowych , podpierajacych
wycinany fragment stropu.
Wielkos¢ otworu i dtugos¢ belek dopasowac do zakupionego typu windy.

ZABUDOWA STROPU
W miejscu istniejgcych schoddéw przewidziano zabudowe stropu , z ptytkg zelbetowg na
belkach stalowych. Ostateczne wymiary pobra¢ z natury.

OBNIZENIE POSADZKI W PIWNICY

Nalezy sie spodziewac , ze w czasie wykonywania wykopu moze wystgpi¢ woda

gruntowa, dlatego nalezy w trakcie wykonywania prac zabezpieczy¢ wykop przed

zalaniem. Przy wymaganym obnizeniu posadzki zostang wyciete tawy

zelbetowe istniejace.

Konieczne jest wykonanie nowych faw i Sciggniecie budynku w poziomie posadowienia.

W przypadku odkrycia $ciggow istniejgcych nalezy wezwac projektanta konstrukciji.
Przewidziano wykonywanie podkopu pod fundamentami w okreslonej kolejnosci

Wykonanie chudego betonu i zatozenia izolacji , oraz utozenie zbrojenia na wybranym
odcinku z zatozeniem zbrojenia , nastepnie betonowanie odcinka , z pozostawieniem
zbrojenia , przewidzianego do taczenia-spawania.
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Na okres prowadzenia prac stropy podstemplowac. Po wykonaniu nowych fundamentéw

bedzie mozna wycig¢ odsadzki fundamentow istniejgcych pitg do betonu.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci , z zachowaniem

podanej technologii.

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przeciwwodnie/ przeciwilgociowo , zaleznie od
wystepujacych na poziomie -3,40 warunkéw wodnych.

Prace spawalnicze winien wykonywa¢ uprawniony spawacz, a nr uprawnien nalezy

wpisa¢ do Dziennika Budowy.

B/RAMPA

Brak danych o konstrukcji rampy istniejacej , oraz sposobie wykonania jej fundamentéw.

Zaktada sie , ze rampa na czas wykonywania robot zostanie rozebrana
podstemplowana a nastepnie odtworzona czy przebudowana uwzglednieniem
wytycznych architektonicznych , zawartych projekcie.

C/PODEST , SCHODY ZEWNETRZNE , FUNDAMENT PLATFORMY

Element zewnetrzy posadowiony na poziomie -2,18 m . W przypadku rozkopu , badz
gruntu nasypowego , ktory nalezy usung¢ , ubytki uzupetni¢ chudym betonem .

Sciany betonowe 25 cm , powyzej terenu murowane z cegty petnej.

Ptyty gorne zelbetowe gr. 10 cm.

Fundament pod platforme blokowy ,poziom goérny dopasowaé¢ do wymagan dostawcy
urzadzenia.

ELEMENTY WYKONCZENIA

Izolacje wg PW architektury

Piyty posadzkowe piwnic -betonowe z dodatkiem wzmacniajgcym (opitki ,
witokna szklane) lub zbrojone siatkami, dylatowane w polach 5x5 oddylatowane
od konstrukgcji , wykonane na w-wie podsypki , podbetonu i izolaciji.

Elementy wykonczeniowe wedtug PW architektury .

6.Materiaty
BETON B10-chudy beton ,
B 25 beton konstrukcyjny , dla fundamentéw B 25 szybkowigzacy
W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia -3,40 wdd gruntowych nalezy
zastosowac dla fundamentéw fundamentéw beton B 25, wodoczczelny WS8.
STAL -zbrojeniowa  klasy Al , AlllN , stal All 18 G2 — zbrojenie taw ,
- profilowa St3SX

Cegta petna 15 MPa ,zamurowania
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Scianki dziatowe lekkie gipsowe , na poziomie parteru i pietra
ceramiczne na poziomie piwnic - cegta kratowka , petna 12 cm, 15 MPa..

Elementy stalowe oczysci¢ do | stopnia czystosci pomalowac antykorozyjnie
warstwami o tacznej grubosci 80 mikrondw , oszpatdowac¢ , osiatkowac i wykonac¢
narzut cementowy 3,5 cm.

7.Uwagi koncowe

-podczas wykonywania wykopu konieczny jest nadzor uprawnionego geotechnika ,
odbiér wykopu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy,
-roboty spawalnicze winien wykonywac¢ uprawniony spawacz ,

-roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym , osoby posiadajacej
wymagane przepisami uprawnienia

-w przypadku watpliwosci wezwac projektanta konstrukciji.

-zwigzku ze skomplikowanym charakterem robét zaleca sie zlecenie nadzoru
autorskiego , nad prowadzonymi robotami , projektantowi konstrukcji.
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