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ST – 01. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

ST-01.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU  PRZY UL. CZAJORA 3  W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 
NA ŻŁOBEK 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w 
następującym zakresie:   
Zakres opracowania obejmuje :  
- likwidację 2 garaży wykonanych w konstrukcji stalowej 
- demontaż schodów zewnętrznych wraz z pochylnią 
- demontaż schodów wewnętrznych 
- pogłębienie posadzki piwnic o około 40 cm ( z pogłębieniem fundamentów) 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej ścian piwnic 
- wykonanie nowych schodów zewnętrznych wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych 
- wykonanie klatki schodowej wewnętrznej 
- montaż dźwigu towarowego 
- wykucie projektowanych otworów drzwiowych oraz okiennych, przebić instalacyjnych 
- wykonanie projektowanych ścian wewnętrznych: murowanych w piwnicy, z płyt gipsowo-kartonowych na 
parterze 
- wykonanie projektowanych przewodów wentylacyjnych oraz spalinowego, obmurowanie przewodów od 
poziomu dachu 
- montaż projektowanej stolarki 
- montaż projektowanej ślusarki 
- wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych oraz elektrycznych 
- ułożenie glazury 
- wykonanie posadzek 
- malowanie ścian 
                                                                                                        

               Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą warunków przystąpienia     i prowadzenia robót 
związanych z remontem budynku  i obejmują całokształt zagadnień związanych z realizacją inwestycji od 
przejęcia placu budowy do przekazania zrealizowanego zadania wykonawcy. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Do robót towarzyszących zalicza się roboty, które należą do świadczeń umownych, a nie są wymienione w 
umowie, w szczególności: 
- utrzymanie i likwidacja placu budowy  
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami 
- pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów 
- działania ochronne zgodne z warunkami BHP 
- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych 
- utrzymanie drobnych urządzeń  
- zabezpieczenie robót przed wodą opadową  
- usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót wykonywanych 

przez wykonawcę 
- usuwanie odpadów do 1m3 nie zawierających substancji szkodliwych. 
 
Do robót specjalnych zalicza się: 
- zabezpieczenie konstrukcji nośnej budynku podczas prac rozbiórkowych i demontażowych. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy 
 
1.4.1. Organizacja robót budowlanych 
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        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót budowlanych oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach budowlano-
montażowych. 
 
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie trwania realizacji 
zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez niego szkody. 
W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku 
niemożności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia. 
 
1.4.3. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska, oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w czasie realizacji 
zadania odpady, ich segregację, transport, składowanie i utylizację, oraz zobowiązuje się do przestrzegania 
wydanych w tym zakresie przepisów, a na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić stosowne 
dowody dotyczące składowania i  utylizacji. 
W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilości odzysku materiałów wtórnych, wszelkie 
korzyści wynikłe z tego tytułu są zyskiem Wykonawcy, co powinno być przez niego uwzględnione w cenie 
ofertowej. Wszelkie koszty poniesione z tytułu segregacji, transportu, składowania i utylizacji odpadów powinny 
być uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.                                                                                                                                                 W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające: potrzeby socjalne, maszyny, 
narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życie i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej 
 
1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaże wykonawcy pomieszczenia dla celów zaplecza robót 
budowlanych. Pomieszczenia winny spełniać wymagane normy w zakresie BHP. 
 
1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca winien prowadzić roboty w taki sposób, aby nie powodować dezorganizacji w istniejącym układzie 
ruchu drogowego. 
 
1.5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV ) 
GRUPA; 
45400000-1. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
45300000-0. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 

 
KLASA: 
45260000-7. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ DACHOWYCH I INNE 

                           PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE 
45310000-3. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
45321000-6. ROBOTY IZOLACYJNE. 
45410000-4. TYNKOWANIE 
45430000-0. POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN  
45420000-7. ROBOTY W ZAKRESIE  ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ                                                                                                            
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KATEGORIA: 
45111000-8. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE 
45261210-9. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH 
45262500-6. ROBOTY MURARSKIE 
45311100-1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
45313000-4. INSTALOWANIE WIND I PODNOŚNIKÓW 
45321000-3. IZOLACJA CIEPLNA 
45421000-4. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
45421160-3. INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH 
45431000-7. KŁADZENIE PŁYTEK 
45431200-9. KŁĄDZENIE GLAZURY 
45432111-5. KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH 
45442100-8. ROBOTY MALARSKIE 
45233250-6. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z WYJĄTKIEM DRÓG 
45233140-2. ROBOTY DROGOWE 
 
2. MATERIAŁY 
 
              Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi. 
               Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądż złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
               Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
                Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość, i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
                Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych rodzajów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
póżniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych. Sprzęt winien uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wywóz gruzu i pozostałości z budowy odbywać się będzie na odległości do 15 km. 
Przewiduje się użycie samochodu samowyładowczego  o nośności 5 ton. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wymagania ogólne wykonania robót 
 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót, zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na jego koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, 
a także w normach i wytycznych. 
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod grożbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z projektem, szczegółowymi warunkami określonymi w 
ogólnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, normach, 
aprobatach technicznych i instrukcjach producentów oraz zgodnie z zasadami sztuki budowalnej. W celu 
określenia jakości wykonywanych robót należy po zakończeniu każdego etapu robót dokonać komisyjnych 
odbiorów. 
Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej należy uzgodnić z projektantem. 
 
5.2 Przygotowanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości ( PZJ ), w których przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 
projektową i specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
 - organizację wykonania robót,  w tym terminie i sposób prowadzenia robót  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz inne niezbędne informacje. 
 
   Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, ąż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze,  oraz wszystkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę budowy. 
 
5.3 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 
6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. 
Nr. 48, poz. 401.0), a w szczególności: 
 - Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.  
 - Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. 
- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości ( wymagania w pkt. 5.2. ) 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości nie zostały określone w specyfikacji technicznej, , Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczególnych 
przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które są dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz.414 z póżniejszymi zmianami). 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Wymagania ogólne 
 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przed 
ich zakryciem. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
 
7.2. Obmiar robót rozbiórkowych 

a) w m2 powierzchni oblicza się: 
- demontaż elementów stolarki i ślusarki budowlanej  
- skucie tynków 
- usunięcie papy termozgrzewalnej z dachu                                                                                         

w mb oblicza się 
-     rur spustowych 

b) w tonach oblicza się: 
- ilość gruzu do przyjęcia na wysypisko 
- wywóz złomu z terenu rozbiórki 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zadania  

 
8.2. Odbiór frontu robót  
 

Przed przystąpieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub danego rodzaju robót wykonawca 
powinien zapoznać się z terenem, na którym będą wykonywane roboty. Odbiór frontu robót powinien być 
dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformułowanym 
protokołem. 

 
8.3. Odbiór częściowy 
 

Odbiorem częściowym należy objąć część obiektu lub robót stanowiącą zamkniętą całość. Odbiorem 
częściowym powinny być również objęte te części obiektu lub elementy w obiekcie ulegające zakryciu, oraz 
roboty zanikające w dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest zobowiązany do wpisania w dzienniku budowy 
terminu wykonywania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu wyprzedzeniem umożliwiającym ich 
sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. 

 
8.4. Odbiór końcowy 
 
8.4.1.Wykonawca niezwłocznie po zakończeniu wszelkich robót będących przedmiotem umowy zawiadamia 
pisemnie Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do ich odbioru oraz poprzez wpis do dziennika 
budowy. Brak ustosunkowania się przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o 
gotowości do odbioru oznacza osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru w dacie zgłoszenia. 
8.4.2.W terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru, strony przystąpią do 
odbioru robót. Datę rozpoczęcia czynności odbioru wyznacza Zamawiający. 
8.4.3.Strony umawiają się, że po zawiadomieniu o zakończeniu robót utworzona zostaje komisja do spraw 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. Komisja ta utworzona będzie z właściwie umocowanych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, a przewodniczącego Komisji wyznacza Zamawiający. 
8.4.4.Potwierdzenie zakończenia prac Komisji następuje w formie protokółu odbioru końcowego podpisanego 
przez strony, niezwłocznie po zakończeniu czynności i  dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
8.4.5.Podpisanie przez strony protokołu bezusterkowego odbioru stanowi podstawę wystawienia faktury 
końcowej i wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy, na określonych warunkach. 
8.4.6.W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiający ma prawo odmowy 
podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia lub sporządzenia protokołu warunkowego, który powinien 
zawierać wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
przy odbiorze wad. Zamawiający może również podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych, jeżeli w 
czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku 
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usunięcia wad w oznaczonym terminie upoważnia Zamawiającego do usunięcia ich na koszt i odpowiedzialność 
Wykonawcy wraz z potrąceniem powstałych stąd wydatków z należności Wykonawcy oraz naliczenia kar 
umownych w trybie przewidzianym w umowie. 
8.4.7.Jeżeli w protokole odbioru stwierdza się, że Wykonawca winien na swój koszt poprawić lub ponownie 
przeprowadzić pojedyncze roboty Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przystąpić do ich wykonania. 
8.4.8.Roboty związane z usunięciem wad, muszą być wykonane w nieprzekraczalnym terminie zawartym w 
umowie  chyba, że ze względu na uzasadnione obiektywne okoliczności termin ten nie może zostać dochowany, 
w takim przypadku Komisja wyznacza indywidualnie inny termin, który wiąże Wykonawcę. 
8.4.9.W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie robót związanych z usunięciem wad w terminie 7 dni od 
daty określonej w protokole odbioru końcowego, Zamawiający jest upoważniony do zatrudnienia innego 
Przedsiębiorcy, na koszt Wykonawcy zgodnie z ustaleniami  
Jeżeli określone  wady i usterki usunąć się nie dadzą, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła 
usunąć wad w czasie odpowiednim, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim 
stosunku pod warunkiem,że stwierdzone wady i usterki nie umożliwiają użytkowanie podmiotu umowy. 
Obniżenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcę od świadczeń gwarancyjnych określonych w  umowie. 
 
8.5 Wymagane dokumenty: 
 
Do odbioru wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 
- dokumentację projektową z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robót  
- protokół z odbiorów częściowych 
- dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów (deklarację zgodności luz certyfikaty zgodności, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa itp.) 
- recepty i ustalenia technologiczne 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
- dzienniki budowy i książki obmiarów 
 
8.6 Odbiór pogwarancyjny: 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
8.7 Ocena wyników badań po odbiorze 
 

Jeżeli badania danych elementów lub robót budowlanych dadzą wynik pozytywny należy uznać je za 
prawidłowo wykonane. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny należy całość lub część robót 
uznać za nie odpowiadające wymaganiom. 
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami, Inspektor nadzoru robót dokonujący 
odbiorów częściowych lub Komisja przeprowadzająca odbiór, ustalą czy należy całkowicie lub częściowo 
odrzucić zakwestionowane roboty i nakazać ponowne prawidłowe ich wykonanie, czy należy dokonać poprawek 
i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Podstawą płatności jest cena zaproponowana przez wykonawcę w ofercie przetargowej, ustalona dla danej 
pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- koszty organizacji i przygotowania placu budowy  
- koszty wykonania robót objętych zakresem zamówienia 
- koszty materiałów budowlanych 
- koszty sprzętu niezbędnego do wykonania prac 
- koszty transportu materiałów budowlanych 
- koszty transportu i składowania materiałów rozbiórkowych 
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- koszty zużycia mediów niezbędnych do prowadzenia budowy 
 
Ceny jednostkowe  będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  i transportu na 
teren budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT 
 
9.2. Koszty związane z organizacją i przygotowaniem placu budowy 
 
Koszty związane z organizacją i przygotowaniem placu budowy obejmują zależnie od potrzeb m.in.: 
- ustawienie, utrzymanie oraz usunięcie po zakończeniu budowy barier zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa   
ruchu 
- przygotowanie terenu 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz. 1126 z 2000r. z 
póznejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 
2002r. Nr 108, poz. 838 z póżniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0) 
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo Ogólne 
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
- Rop. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z póżniejszymi zmianami, w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 
 
ST-02. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
 
 
ST.02.01.  ROBOTY  ROZBIÓRKOWE I  DEMONTAŻOWE.  ROBOTY ZIEMNE. 
45111000-8. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.PRZEDMIOT  ST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót rozbiórkowych, demontażowych i ziemnych  
niezbędnych przy wykonywaniu zlecenia. 
 
1.2.ZAKRES  STOSOWANIA  ST. 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT 
 
W ramach termomodernizacji budynku należy wykonać następujące roboty demontażowe i rozbiórkowe: 
- likwidacja dwóch garaży wykonanych w konstrukcji stalowej 
- demontaż stalowej pochylni dla osób niepełnosprawnych 
- rozbiórka żelbetowych schodów zewnętrznych z podestem 
- rozbiórka żelbetowych schodów wewnętrznych 
- demontaż daszku 
- demontaż ścian fundamentowych oraz ścianek z blachy trapezowej (tylnego wejścia do budynku) na szerokości 
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około 100 cm w celu wykonania izolacji ścian piwnic 
- odkopanie zewnętrznych ścian piwnic 
- rozbiórka stropu w miejscu projektowanej klatki schodowej 
- demontaż drzwi wewnętrznych  
- rozbiórka ścianek działowych wg rzutu parteru oraz piwnic 
- obniżenie posadzki w piwnicach o 40 cm w celu uzyskania wysokości pomieszczeń 2,50 m 
- poszerzenie istniejących otworów drzwiowych zewnętrznych i wewnętrznych 
- wykucie projektowanych otworów drzwiowych z założeniem nadproży stalowych wg rysunków 
konstrukcyjnych 
- wykonanie jednego otworu okiennego na parterze oraz pięciu otworów okiennych na poziomie piwnic z 
założeniem nadproży stalowych, wg rysunków konstrukcyjnych 
- poszerzenie  jednego otworu okiennego w piwnicy 
- wykucie otworu w stropie na dźwig towarowy 76 x 81 cm 
- wykucie 1 otworu w stropie nad parterem 20x20 cm dla projektowanego przewodu wentylacji grawitacyjnej 
- wykucie otworów w stropie nad piwnicami oraz nad parterem 20x20 cm dla projektowanego przewodu 
wentylacji mechanicznej oraz spalinowego 
- wykucie 3 otworów 20x20 w ścianach grubości 28 cm dla przewodów wentylacji mechanicznej 
- demontaż posadzek 
 
2.MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI. 
 
Gruz ceramiczny, tynk,  elementy żelbetowe, drzwi drewniane, konstrukcja metalowa daszku, blacha, balustrada 
stalowa. 
 
3. SPRZĘT. 
 
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub 
elektryczne, rusztowania wewnętrzne i zewnętrzne, pomosty wewnętrzne i zewnętrzne. 
 
4. TRANSPORT. 
 
Samochód wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie składowiska lub właściwa utylizacja. Nie należy 
używać gruzu do ponownego użycia w podłożu posadzek. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT.   
 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy robotach rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
Materiały pochodzące z rozbiórki należy transportować w dół, na miejsce hałdowania przed wywozem, za 
pomocą krytych rynien lub zakrytych pojemników. 
 
6. KONTROLA   JAKOŚCI. 
 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT. 
 
Skucie tynków – m2, wykucie z muru istniejących drzwi – m3, rozbiórka elementów betonowych – m3, 
rozebranie podłóg – m2, rozebranie ścian – m3, wywóz gruzu i elementów otworowych – m3. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT. 
 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Inspektor dokonuje 
ich na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 
9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonanie roboty i oczyszczenie stanowiska pracy, według zasad 
wymienionych w punkcie nr 9 Specyfikacji ST – 01. 
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych                                                                               
– Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 – Dz. U. Nr. 13 poz. 93  z późniejszymi zmianami. 
 
ST – 02.02. ROBOTY ŻELBETOWE 
45262311-4. BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
 
1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych z betonu konstrukcyjnego. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 
wg. dokumentacji projektowej. 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
elementów i obiektów z betonu, łącznie z zasadami prowadzenia robót związanych z: 
-  wykonaniem zbrojenia 
- wykonaniem  mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań, szalunków i niezbędnych rusztowań, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej. 
Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w przedmiarze robót. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami inspektora. 
2.0. MATERIAŁY. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. Beton 
klasy B20, stal zbrojeniowa kl.A-II  i A-0 StO, deskowanie z tarcicy . 
2.1. Mieszanka betonowa. 
Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej. 
Wymagania ogólne dla betonu konstrukcyjnego: 
- nasiąkliwość - do 4% - badanie wg. PN-88/B-06250, 
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy niż 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% 
po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F 150) badanie wg PN-88/B-06250, 
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c)< 0,50. 
Skład mieszanki betonowej winien być ustalony zgodnie z PN-88/B-06250, a mianowicie: 
a) Skład mieszanki powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 
mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie; 
b) Wskaźnik wodno-cementowy (w/c) ma być niniejszy od 0,50; 
c) Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez inspektora; 
d) Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości; 
e) Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż : 
- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm 
- 42% - przy kruszywie grubym do l6mm. 
f) Optymalną ilość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
- z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych 
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji, zawierających różną, ale nie 
większą od dopuszczalnej ilość piasku, 
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
g) Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu i wynoszą 450 kg/m3 - dla betonu klas poniżej B 
35 
Dopuszcza się przekraczanie tych wartości o 10% w uzasadnionych przypadkach i za zgodą inspektora. 
Minimalne ilości cementu wynoszą 300 kg/m3 
h) Należy wyznaczać wartości odchylenia standardowego związanego z poziomem wytwarzania mieszanki 
betonowej oraz wartości współczynnika "B" określającego wpływ obróbki cieplnej na wytrzymałość 
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betonu w celu dokładniejszego wyznaczenia wytrzymałości średniej <R> i umownej <Ro> i wynikającego 
z nich wartości wskaźnika w/c. Wartości te należy wyznaczyć zgodnie z PN-88/B-06250. 
i) Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 0 oC), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 R8b. 
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w 
warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość 
betonu. 
j) Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg. PN-88/B-06250 nie powinna 
przekraczać: 
- wartości 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
- wartości 5,0-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa 0- 
16mm, 
- wartości 3-5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa 0- 
31,5mm, 
- wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa 0-16mm, 
- wartości 4,0-6,0% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa 0-31,5mm. 
k) Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B- 
06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 
składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be; 
- metodą  stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 nie 
mogą przekroczyć: 
- 1:20% wartości wskaźnika Ve-Be 
- l:l0mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek KI do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve-Be. Dla 
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
2.2. Stal zbrojeniowa. 
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowymi prętami wiotkimi w obiekcie objętym zakresem Umowy stosuje się klasy 
i gatunki stali: 
- A-O - okrągła, gładka, 
- A-III - okrągła, żebrowana. 
Do zbrojenia mogą być używane pojedyncze pręty oraz siatki lub szkielety zbrojeniowe zgrzewane. 
2.2.2. Wymagania przy odbiorze. 
Pręty stalowe do zbrojenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 
nazwa wytwórcy, oznaczenia wyrobu wg. PN-82/H-932, numer wytopu lub numer partii, wyniki 
przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg. analizy wytopowej, masa partii, rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: znak wytwórcy, średnica nominalna, znak stali, numer 
wytopu lub numer partii, znak obróbki cieplnej. 
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. Stal zbrojeniowa musi odpowiadać 
wymaganiom norm i posiadać świadectwo jakości. 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 
a) sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
b) sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 
tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
c) sprawdzenie wymiarów: odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się 
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone w wiązkach 
nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na l m długości pręta. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badanie odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
2.3. Drut montażowy. 
Do montażu prętów zbrojenia należy użyć wyżarzonego drutu stalowego tzw. "wiązałkowego", jeżeli nie stosuje 
się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 
2.4. Podkładki dystansowe. 
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Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy, i tworzyw 
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
Nie dopuszcza się stosowania prętów stalowych (elementów stalowych) jako podkładek dystansowych. 
3.0. SPRZĘT. 
Roboty betoniarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora. 
Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować: 
- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/minutę, 
- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
4.0. TRANSPORT. 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość 
"gruszek" należy 
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia 
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
4.2. Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 60 min. - przy temperaturze + 15°C; 
- 40 min. - przy temperaturze +20°C; 
- 25 min. - przy temperaturze + 30°C. 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Zalecenia ogólne. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację 
technologiczną zaakceptowaną przez inspektora i obejmującą: 
wybór składników betonu, 
- zaakceptowany zestaw receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji, 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez inspektora prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej i właściwy 
montaż taśm uszczelniających, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych (szalunki, kanały, wpusty, 
sączki itp.), 
- gotowość sprzętu ł urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-650 i PN65/B-06251. 
5.2. Przygotowanie zbrojenia. 
5.2.1. Czyszczenie prętów. 
Pręty przed ich użyciem należy oczyścić z "zendry", luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia 
zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub oczyścić preparatami 
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rozpuszczającymi, tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć słodką wodą. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszczać szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie, lub 
przez piaskowanie, po oczyszczeniu nalezy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 
zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe 
są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez inspektora. 
5.2.2. Prostowanie prętów. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych. 
Cięcie prętów zbrojeniowych należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest w 
tym celu sporządzenie planu cięcia. Pręty ucina się z dokładność do 1,0cm. Cięcie przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
5.2.4. Odgięcia prętów, haki. 
Minimalna średnica wewnętrzna zagięcia pręta powinna być tak dobrana, aby nie mogło nastąpić miażdzenie lub 
rozłupywanie betonu wewnątrz zagięcia, jak również pojawienie się pęknięć w prętach na skutek ich zginania i 
powinna być zgodna z wartościami podanymi w tablicach 24 i 25 zawarte w PN-B-O3264. 
Należy zwrócić szczególną uwagę (przy odbiorze prętów z hakami i zagięciami) na zewnętrzną ich stronę - 
niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe przy wyginaniu. 
5.3. Montaż zbrojenia. 
5.3.1. Wymagania ogólne. 
Do zbrojenia betonu należy stosować stal wymienioną w punkcie 2.1. Układ zbrojenia w konstrukcji musi 
umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton, po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 
rozmieszczenie 
prętów względem siebie i względem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje można wbudować stal 
pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub 
innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej lub wcześniej wystawionej na 
działanie słonej wody. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w Dokumentacji Projektowej oraz 
zastosowanie innego gatunku stali, pod warunkiem przeprowadzenia sprawdzających obliczeń wszystkich 
stanów granicznych konstrukcji i uzyskania pisemnej zgody inspektora. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 
- 5,0cm - dla zbrojenia głównego fundamentów, 
- 3,0cm - dla pozostałych elementów konstrukcji narażonych na działanie czynników 
zewnętrznych. 
- 2,0cm - dla pozostałych elementów konstrukcji. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym 
szkielecie zbrojeniowym, jeżeli może to spowodować odkształcenia lub przesunięcia prętów. 
5.3.2. Montowanie zbrojenia. 
5.3.2.1. Wymagania dotyczące montażu zbrojenia. 
Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów 
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż 
zbrojenia. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montażowych. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 
przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy 
układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym w projekcie lub w 
przypadku braku danych wg. wymagań określonych w normach państwowych. 
5.3.2.2. Łączenie prętów za pomocą spawania. 
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
- czołowe, elektryczne, oporowe, 
- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
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- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z niniejszym bokiem płaskownika. 
5.3.2.3.Łączenie prętów na zakład. 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz 
zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic - przy zachowaniu zasad łączenia prętów zgodnych z PN-B-
O3264. 
5.3.3. Skrzyżowania prętów. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm. Przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. 
5.4. Przygotowanie mieszanki betonowej. 
5.4.1. Dozowanie składników. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,-  
- 3 % - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. Składniki dozuje się w następującej kolejności: 
- kruszywo od najgrubszego do najdrobniejszego, 
- 2/3 wody zarobowej, 
- cement, 
- dodatki, 
- pozostała ilość wody. 
5.4.2. Mieszanie składników. 
Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
5.4.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umozliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
- położenie zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych otulin zbrojenia. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada, 
wysokość przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wys. 3,Om) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,Om). 
5.5.Zagęszczanie betonu. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 
- podczas, zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 58cm, 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 2030sek., po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym, 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R –skuteczny promień 
działania wibratora): odległość ta zwykle wynosi 0,30,7m, 
- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości, 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sek., 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i 
od l,0 do l,5m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola, 
- mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
5.6. Przerwy w betonowaniu. 
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Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem 
i uszczelniać taśmami dylatacyjnymi PVC lub innymi taśmami przewidzianymi do przerw roboczych za 
akceptacją inspektora. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, 
- zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 23mm lub zaprawy cementowej l: l o grubości 5mm. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu, jeśli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 
5.7.Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane również w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowani odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.8. Pobranie próbek i badanie. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria 
lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami GDDP oraz 
gromadzenia, 
przechowywania i okazywania Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu  
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny. być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonów, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 
Zestawienie wymaganych badań betonu wg. PN-88/B-06250 podano poniżej. 
5.9. Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym 
zamarznięciem.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 
Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania 
betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°c. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.10. Pielęgnacja betonu. 
5.10.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej, niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co 
najmniej 3na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co 
najmniej l raz w nocy, a w następne dni - jak punkt wyżej. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-
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88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa. 
5.11. Wykańczanie powierzchni betonu. 
5.11.1. Równość powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia są niedopuszczalne. 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, że 
zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm, 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 4,0cm, a powierzchnia na której wystąpią nie większa niż 0,5% powierzchni, 
- równość gorszej powierzchni betonu ustroju nośnego, przeznaczonej pod izolację powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
przekraczać 2mm. 
5.11.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Jeśli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji 
należy:-  
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić packami, aby 
otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
- wyrównaną wg. powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 
5.12. Deskowania. 
5.12.1. Uwagi ogólne. 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny) powinny być wykonane według 
projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Obliczenia 
prowadzić dla warunków podanych w normie PN-B-O3150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
Konstrukcje deskowań winne być sprawdzone na siły wywołane: 
a) parciem świeżej masy betonowej, 
b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników, 
c) dodatkowe obciążenia, wynikające z: 
- szybkości betonowania 
- sposobu zagęszczania, 
- obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania winna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać j jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
5.12.2. Materiały. 
Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty pilśniowe). 
Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm, 
maksymalna szerokość 18cm. 
Powinny one odpowiadać warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych" 
- tom l - część l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2. 
Dopuszcza się stosowanie zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, posiadających odpowiednie 
atesty. 
Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia, zapewniające 
szczelność deskowania. Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. Płaszczyzny i krawędzie powinny 
być proste lub odpowiednio sfazowane. 
Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez beton muszą zostać uzgodnione z inspektorem. 
Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być usunięte, a otwory wypełnione na świeżo zaprawą. Powierzchnie 
wewnętrzne deskowań muszą być w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone. 
5.12.3. Przygotowanie deskowania. 
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Przy stosowaniu deskowań drewnianych deski winny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia. 
Należy zwrócić uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań ścian i stropu. 
Zaleca się stosowanie sfazowań o wymiarach 2-4cm na stykach dwóch prostopadłych do siebie ścian, 
szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie sfazowanie wykonać również wtedy, gdy nie przewidziano go w 
projekcie, w takim wypadku należy przeprowadzić, w miarę potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia a 
zmianę rozmieszczenia winien zatwierdzić inspektor. 
Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykających się z masą betonową przez 
pokrywanie drewna sklejką, płytami z tworzyw, warstwami z żywic lub użycie zinwentaryzowanych deskowań o 
uszlachetnionej powierzchni. Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową należy 
obficie zwilżyć. 
5.12.4. Dopuszczalne ugięcia deskowania. 
Dopuszczalne ugięcia deskowania wynoszą: 
- w deskach i belkach pomostów – 1/200L, 
- w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych 1/400L, 
- w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych 1/250L. 
Powinny one odpowiadać <warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych" - tom l - część l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2. 
Dopuszcza się stosowanie zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, posiadających odpowiednie 
atesty. 
Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia, zapewniające 
szczelność deskowania. Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. Płaszczyzny i krawędzie powinny 
być proste lub odpowiednio sfazowane. 
Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez beton muszą zostać uzgodnione z inspektorem. 
Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być usunięte, a otwory wypełnione na świeżo zaprawą. Powierzchnie 
wewnętrzne deskowań muszą być w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone. 
5.12.5. Usuwanie deskowań 
Usunięcie deskowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą projektem 
wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania 
betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań. 
Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający jakiekolwiek uszkodzenia 
wykonanych robót oraz samych deskowań. 
Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 
6.0. Kontrola jakości robót. 
6.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie. 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciokątnych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niż 3 kostki w każdym 
ciągłym cyklu betonowania: 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny 
być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach. 
6.3. Ocena wykonania deskowań. 
Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za wykonane prawidłowo. W 
przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie uznać w całości lub części za 
wykonane niewłaściwie. W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy 
ustalić zakres napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań. 
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość jego 
deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno być 
rozebrane oraz wykonane ponownie. 
Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być 
potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 
7.0. Odbiór robót. 
7.1. Zgodność robót z projektem i specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora. 
7.2. 0dbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu. 
7.2.1. Dokumenty i dane. 
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikowych są następujące dane i 
dokumenty: 
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- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez Inspektora, 
- atesty użytych materiałów budowlanych, 
- Dziennik Budowy, 
- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
7.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikowych obejmuje sprawdzenie: 
- układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania, 
- rozmieszczenie i osadzenie osprzętu przewidzianego do zabetonowania w elementach konstrukcji. 
7.2.3. Odbiór deskowań. 
Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje techniczne deskowań oraz zapisy w dzienniku 
budowy dotyczące poszczególnych rodzajów wykonanych deskowań. Badanie materiałów lub gotowych 
elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów 
na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania powinna być dokonywana pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez 
producentów. 
Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 
- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie 
betonowania), 
- szczelność deskowania, 
- wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, 
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 
- usunięcia z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
7.3. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. 
8.0. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1] PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
[2] PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
[3] PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
[4] PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
[5] PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
[6] PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
[7] PN-78/B-06714/(12, 13, 15, 16, 18,34) - Kruszywa mineralne. Badania. 
[8] PN-88/B-32250 - Woda do betonów i zapraw. 
[9] PN-B-1970l - Cement powszechnego uŜytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 
[10] PN-74/B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonuna ściskanie. 
[11] PN-74/B-06262 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
[12] PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[13] Instrukcja ITB nr 206/77 
 
ST-02.03. ROBOTY MURARSKIE 
45262500-6. ROBOTY MURARSKIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót murowych : 
- wykonać projektowane ścianki działowe z cegły kratówki klasy 15 MPa 
- zamurować jeden otwór drzwiowy oraz jeden otwór okienny cegłą kratówką 
- obmurować projektowane przewody wentylacyjne oraz 2 istniejące ponad dachem cegłą pełną klasy 15 MPa 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 2.1.1. 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do 
obroru i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza być właściwie oznakowane. Materiały 
zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym punkcie powinny spełniac niżej określone wymagania 
techniczne i estetyczne 
- cegła pełna klasy 15 MPa 
- cegła kratówka klasy 15 MPa 
- zaprawa cementowa: 
Woda PN-75/C-04630 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia Piasek PN-79/B-06711 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcję różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do 
gładzi piasek powinien być drobonoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-90/B-14501 
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu tj. około 3 godzin 
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
cementu i wapna. 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być 
dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
4. TRANSPORT 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem 
wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych przewiewiewnych, 
zabezpieczonych przd opadami atmosferycznymi. 
Stosowac się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne”. 
5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Technologia wykonania murów zgodna z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanomontażowych”. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do murowania ścianek należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. Stosować 
zasady kontroli wg ogólnych ST. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna) 
7.OBMIAR ROBÓT 
W kalkulacji uwzględnić kompletne wykonanie robót budowlanych, wraz z dostawą materiałów, pracą sprzętu i 
ludzi. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej ściany , 1 m2 wykonanego tynku 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.ODBIÓR MATERIAŁÓW 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Jakość materiałów 
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie, którymi są: 
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1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
2. Certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, 
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować 
się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. 
8.2.ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robót murowych . 
Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów pionu i poziomu oraz wytrzymałości użytej 
zaprawy. Odbiory należy dokonać przez pomiary, sprawdzenia i oględziny. 
Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w trakcie 
murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian. 
Odbiór końcowy obejmuje: 
- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń 
- sprawdzenie odbioru materiałów 
- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych 
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną 
- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej 
- sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonanie roboty i oczyszczenie stanowiska pracy, według zasad 
wymienionych w punkcie nr 9 Specyfikacji ST – 01. 
10.NORMY 
Polskie i branżowe normy budowlane. 
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowane 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów 
Z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy 
Odbiorze 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowalne cementowo-wapienne 
 
ST-02.04.  IZOLACJE 
45320000-6. ROBOTY IZOLACYJNE 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.PRZEDMIOT  ST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem: 
- izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian piwnic, schodów zewnętrznych, platformy;  poziomej posadzki w 
piwnicach 
 
ZAKRES STOSOWANIA  ST. 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.1. 
 
2.MATERIAŁ 
 
Do wykonania izolacji przeciwwilgociowych zastosowano następujące materiały: 
- lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco  
- papa termozgrzewalna z wywinięciem na ścianę na wysokość 11 cm 
- folia PE – 0,2 cm 
 
3.SPRZĘT 
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Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być 
dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
4.TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem 
wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewiewnych, zabezpieczonych przd opadami atmosferycznymi. 
Stosowac się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne”. 
 
5.TECHNOLOGIA  WYKONANIA  IZOLACJI  PRZECIWWILGOCIOWEJ 
 
1. Lepik nakładać na wyremontowane i wzmocnione podłoże 
2. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych  powinny być 
uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami i izolacją 
3. Izolacje powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację. 
4. Podczas robót izolacyjnych należy chronić warstwy izolacji przed uszkodzeniami. 
 
6. KONTROLA   JAKOŚCI  ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót obejmuje: 
- sprawdzenie podkładu 
Podkład pod izolacje powinien spełniać następujące wymagania: 
1. Musi być trwały i powinien przenosić wszystkie działające na niego obciążenia. 
2. Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe powinna być równa, czysta, odtłuszczona i odpylona 
 
7.OBMIAR  ROBÓT 
 
W kalkulacji uwzględnić kompletne wykonanie robót budowlanych, wraz z dostawą materiałów, pracą sprzętu i 
ludzi. 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej izolacji, 1m2 obróbek blacharskich oraz 1 mb rynien i rur spustowych. 
 
8.ODBIÓR  ROBÓT  
 
8.1.ODBIÓR  MATERIAŁÓW 
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Jakość materiałów 
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie, którymi są: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
2. Certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, 
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować 
się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na termin przydatności. 
 
8.2.ODBIÓR  ROBÓT 
 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych obejmuje: 
 
1. Sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na 
podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku 
budowy 
2. Sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 
3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów 
odbiorów międzyfazowych 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl


 23

 
Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z każdego 
odbioru i próby ma być sporządzony protokół. 
 
9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
Jak w części ogólnej, pkt.9. 
 
10.NORMY 
Polskie i branżowe normy budowlane: 
PN-77/B-27604   Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
PN-82/B-02001   Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003   Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
PN-77/B-02011   Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
PN-81/B-03020   Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
                             Statyczne i projektowanie. 
PN-80/B-03200   Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-63/B-06251   Konstrukcje betonowe i żelbetowe.. Wymagania i badania. 
PN-88/B-30000   Cement portlandzki. 
PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
ST.02.05.    IZOLACJA CIEPLNA 
45321000-3. IZOLACJA CIEPLNA 

 
1.       CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

w zakresie  robót wykończeniowych związanych z ociepleniem budynków. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 

          Zakres robót objętych SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą warunków przystąpienia i prowadzenia robót związanych z 
remontem, ociepleniem i kolorystyką elewacji i obejmują następujące roboty: 
- ocieplenie posadzki w piwnicach 
- ocieplenie ścian piwnic 
oraz obejmują całokształt zagadnień związanych z realizacją inwestycji od przejęcia placu budowy do 
przekazania zrealizowanego zadania wykonawcy 
 
1.3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zabezpieczyć dojścia i wejścia do budynku. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
1.4.1. Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót budowlanych oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach budowlano-
montażowych. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej ST-01 „ Wymagania ogólne i 
przygotowanie terenu „  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
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Inspektora nadzoru. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami i aprobatami technicznymi. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądż złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość, i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych rodzajów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być póżniej 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.1. Materiały do ocieplenia  
- polistyren ekstrudowany XPS – 12 cm, λ < 0,032 W/mK 
- styropian FS 20 – 2x3 cm, ułożony na przekładkę z minięciem łączeń 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-01                                          
„ Wymagania ogólne i przygotowanie terenu. 
Przewiduje się m.in. zastosowanie zastępującego sprzętu: 
- spawarka elektryczna wirująca 
- wiertarka pneumatyczna prosta 
- młoty elektryczne 
- szlifierki kątowe 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej ST-01                                          
„ Wymagania ogólne i przygotowanie terenu”.  
Przewiduje się wykorzystanie następującego środka transportowego: 
- samochód skrzyniowy o dowolnej nośności 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej ST-01                                          
„ Wymagania ogólne i przygotowanie terenu”. 
Ocieplenie ścian oraz posadzki wykonać zgodnie z opisem technicznym oraz instrukcją producenta. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości  podano w specyfikacji technicznej ST-01                                          
„ Wymagania ogólne i przygotowanie terenu”. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST-01 „ Wymagania ogólne i przygotowanie 
terenu „. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej ST-01 „ Wymagania ogólne i przygotowanie 
terenu „. 
 
8. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej ST-01                             „ 
Wymagania ogólne ” 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Przepisy ogólne: 
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.u. nr 89 z 1994 r.  Z póżniejszymi zmianami ). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 czerwca 2002 r. W sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( DZ.U. Nr 75 z 2002 r. – tekst jednolity –               poz. 
690 ). 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 
Ogólne. 
- Instrukcje techniczne producentów materiałów budowlanych. 
 
 
ST-02.06. TYNKI 
45410000-4. TYNKOWANIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru tynków wewnętrznych na projektowanych 
ściankach działowych oraz tynków zewnętrznych. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
2. MATERIAŁ 
W projekcie zastosowano następujące materiały: 
- tynk cementowo-wapienny  zgodny z normą PN-90/B-14501, 
zewnętrzny, wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykłym, dwuwarstwowy zatarty na 
gładko (obrzutka, narzut ) o grubości 15 mm, na istniejącym podłożu 
Parametry techniczne 
1. -Przyczepność do podłoża 0,25 kG/cm2 
2. -Grubość tynku 15 mm 
3. - Odchylenie od powierzchni i krawędzi od kier. pionowego nie większe niż 2 mm/m, od kier. poziomego nie 
większe niż 3 mm/m 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być 
dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
4. TRANSPORT 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem 
wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne”. 
5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Na kominach z cegły pełnej wykonać tynki zewnętrzne. 
- Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego 
charakteru użytkowego. 
- Tynki nakładać na wyrównane i przygotowane podłoża. 
- Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a w tynkach wielowarstwowych 
również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle przylegać do siebie na całej powierzchni. 
Tynki można wykonywać ręcznie. 
Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę dolną-obrzutkę mającą na celu 
stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od rodzaju podłoża. Na warstwie obrzutki 
wykonujemy narzut wierzchni, po związaniu zaprawy obrzutki , lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa powinna 
mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanużenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywac bez 
pasów lub listew, ściągając go pacą , a następnie zacierając packa drewnianą. Narzut powinien być wyrównany i 
zatarty na gładko. 
Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą packą i usunięcie 
nadmiru spoiwa za pomocą pędzla. 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl


 26

Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę zaprawy i każdorazowo 
sprawdzić partię składników do zaprawy, szczególnie ich wilgotność. 
Tynki mogą być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5stopni C i pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 stopni C. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania kontrolne gotowych tynków wewnętrznych sprawdzenia: 
- zgodność ich wykonania z dokumentacją 
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych 
- prawidłowości przygotowania podłoży 
- przyczepność tynku do podłoża 
- grubość tynku 
- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
- wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 
Częściowych poszczególnych robót .Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami 
Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom 1,wyd. Arkady 
7. OBMIAR 
W kalkulacji należy ująć dostawę materiałów, robociznę, pracę wszelkiego rodzaju sprzętu, agregatów, 
rusztowania, pomosty, listwy narożnikowe, kity trwale plastyczne, uszczelki dylatacyjne, prace porządkowe i 
wszystkie inne materiały niezbędne do prawidłowego wykonania tynków. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego tynku. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
Odbiór powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien obejmować 
sprawdzenie ich właściwości technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 
„aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. 
8.2. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiory częściowe i końcowy robót powinny obejmować : 
- sprawdzenie przygotowania podłoża 
- sprawdzenie materiałów 
- sprawdzenie przyczepności do podłoża 
- sprawdzenie mrozoodporności 
- sprawdzenie grubości 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni 
- sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni krawędzi od kierunku pionowego 
( nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niż 6 mm powyżej 3,5 m wysokości ) 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego 
( nie większe niż 3 mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi- ściany, belki ) 
Ze wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w punkcie 1.9 specyfikacji ST-01 „WYMAGANIA OGÓLNE’. 
10.NORMY 
Polskie i branżowe normy budowlane: 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-65/B-04500 Zaprawy budowlane.Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 
 
ST-02.07. ŚCIANKI, SUFITY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 
45421141-4. INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 
 
1.WSTĘP 
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1.1.PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem ścianek 
działowych oraz sufitów z płyt gipsowo-kartonowych. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 3.1.1. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały użyte do wykonania izolacji akustycznej  ścian oraz sufitów podwieszanych muszą mieć 
dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto 
musza być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym punkcie 
powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 
- płyty gipsowo-kartonowe GKB, GKB I, GKF – wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm: 
- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w współczynniku wodno – gipsowym 0,65 – 0,75 
- kształtowniki stalowe ocynkowane oraz akcesoria do ścian i konstrukcji sufitowych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich aprobat technicznych 
- wełna mineralna grubości 80 mm, gęstości 50 kg/m3 
- masa szpachlowa do spoin 
 
3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być 
dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem.                                                           Wykonawca powinien dysponować 
sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przd opadami atmosferycznymi. 
Stosowac się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne”. 
 
5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
 
5.3. WSKAZÓWKI MONTAŻOWE 
 
Wykonanie okładzin z płyt gipsowo – kartonowych rozpoczyna się od montażu do ścian i sufitów łączników 
mocujących oraz na nich profili konstrukcji systemowej. Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji 
należy mocować płyty za pomocą specjalnych wkrętów do metalu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy 
niż 30 cm. Główki wkrętów powinny być zagłębione w licowe powierzchnie płyt ok.. 2 mm. Rozstawy 
konstrukcji, do której mocowane są płyty określa norma PN – B10122:1972. styki płyt i zagłębione główki 
wkrętów należy zaszpachlować gipsową masą szpachlową. 
 
Spoinowanie okładzin z płyt gipsowo - kartonowych 
Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych mogą być układane bez spoin. W przypadku układania bez stuku miejsca 
spoin należy zaszpachlować. Miejsce styku należy dodatkowo wzmocnić przez zatopienie w masie szpachlowej 
specjalnej taśmy zbrojącej. Do wypełnienia należy stosować specjalne masy szpachlowe. Przez wypełnienie 
przestrzeni między profilami wełną mineralną konstrukcja pełni rolę izolacji cieplnej bądź akustycznej. 
 
Wykonanie sufitu podwieszonego z płyt gipsowo - kartonowych 
rozpoczyna się  od montażu do stropu wieszaków noniuszowych w rozstawie 750x1000 mm, a do nich profili 
sufitowych głównych w rozstawie 1000 mm. Następnie do warstwy głównej mocowane są profile nośne w 
rozstawie 400 mm. Do profili mocować płyty za pomocą specjalnych wkrętów do metalu. Rozstaw wkrętów 
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powinien być nie większy niż 30 cm. Główki wkrętów powinny być zagłębione w licowe powierzchnie płyt ok. 
2 mm. Styki płyt i zagłębione główki należy zaszpachlowć gipsową masą szpachlową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Zasady ogólne 
 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny 
być wykonane zgodnie z normami i wskaźnikami oraz instrukcjami użycia producentów wybranych materiałów. 
Kontrola wykonania okładzin z płyt gipsowo – kartonowych powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-
72/B-10122:1972. 
 
Zgodność z dokumentacją 
 
Okładziny z płyt gipsowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą 
wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem w 
Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem.  
 
Badania  
 
Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 
a) sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną, 
b) sprawdzenie materiałów, 
c) sprawdzenie podłoży, 
d) sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt i wykończenia tynków w stykach, narożach, obrzeżach oraz 

przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny z sufitową, 
e) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych. 
 
Opis badań 
 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
suchych tynków z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. 
 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie kontroli zapisów w dzienniku budowy 
oraz innych dokumentów przedłożonych w trakcie czynności wstępnych. Materiały i elementy, których jakość 
nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem(atestem) powinny być przed użyciem do robót poddane 
badaniom przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku 
materiałów nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do stosowania, 
wydanym w trybie obowiązujących przepisów 
 
Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzić przez porównanie jakości i  prawidłowości ukształtowania ich 
powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru z dokładnością do 1mm w trakcie odbioru międzyoperacyjnego. 
 
Badanie prawidłowości wykonania 
Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt tynkowych i wykończenia suchych tynków w stykach, narożach, 
obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i przełączeniach okładziny ściennej z sufitem należy 
przeprowadzać przez porównanie tych robót z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności za 
pomocą kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz oględzin zewnętrznych i pomiaru z odpowiednią 
dokładnością. 
 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów okładzin z płyt gipsowych należy przeprowadzać 
przez porównanie z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i 
pomiar. Pomiaru długości i wysokości należy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową. 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać na 
zgodność z wymaganiami normy za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwóch prostopadłych 
do siebie kierunkach łaty kontrolnej długości 2 metry w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru prześwitu 
między tą łatą a powierzchnią suchego tynku z dokładnością 0,5mm. 
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Sprawdzenie prawidłowości wymaganego dokumentacją konta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami 
suchych tynków należy po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni przeprowadzić stalowym kątownikiem 
murarskim(a w przypadku kątów różnych od 90° kątownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem 
ciesielskim), łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową. 
 
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez przykładanie 
okładziny i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2m oraz przez pomiar wielkości prześwitu między łatą a 
powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z 
podziałką milimetrową. 
 
Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą  i łatą kontrolną lub poziomnicą 
wężową 
 
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać stalowym 
kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową 
Prześwit w odległości 1m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać wartości podanej w 
normie. 
 
Ocena wyników badań 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni odbierane suche tynki należy uznać za  zgodne z wymaganiami 
normy. 
W przypadku gdy jakiekolwiek badanie dało wynik należy albo całość odbieranych robót albo tylko 
niewłaściwie wykonaną ich część uznać za niezgodną z wymaganiami normy. Wówczas należy: 
a) poprawić suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodności 

z normą, a po poprawieniu przedstawić do ponownych ostatecznych badań kontrolnych albo, 
b) nakazać usunięcia suchego tynku nie odpowiadającego wymaganiom normy i żądać ponownego jego 

wykonania. 
 
7. OBMIAR 
 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót. 
Jednostka obmiarowi jest jeden m2 wykonanej ściany lub sufitu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań; 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarowi, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
a) PN-B-10122:1972 Roboty okładzinowe, Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze, 
b) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy, 
c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom 1; Budownictwo ogólne 

Arkady 1988r. 
d) PN-EN 12859;2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań, 
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e) PN-EN 12860;2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. definicje, wymagania i metody badań, 
f) PN-92/B-01302 Gips anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia. 
g) PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne . 
h) PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe. 
 
ST-02.08. WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 
45261210-9. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.PRZEDMIOT  ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór naprawy pokrycia dachu oraz wykonanie nowych 
obróbek blacharskich.  
 
1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
2. MATERIAŁY 
* papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr 5,2 mm wg PN 89/B-27617, 
- papa asfaltowa, modyfikowana  SBS 
- osnowa z włókniny poliestrowej - 250g/m2 
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min - 3000 g/m2 
- minimalne wartości sił zrywających przy rozciąganiu 
wzdłuż pasma – 800 N 
w poprzek – 600 N 
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania wzdłuż/poprzek min. – 40 / 40% 
- giętkość w obniżonych temperaturach -  25% 
- odporność na wysoką temperaturę, w ciągu 2 h -  100 °C 
- trudno zapalna 
*papa podkładowa  gr 4,8 mm  wg PN 89/B-27617, 
- papa asfaltowa, modyfikowana  SBS 
- osnowa z włókniny poliestrowej 250g/m2 
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min 3000 g/m2 
- minimalne wartości sił arywających przy rozciąganiu 
wzdłuż pasma – 800 N 
w poprzek – 600 N 
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania wzdłuż/poprzek min. – 40 / 40% 
- giętkość w obniżonych temperaturach -  25% 
- odporność na wysoką temperaturę, w ciągu 2 h -  100 °C 
*blacha stalowa powlekana, malowana fabrycznie  gr 0,55 mm na obróbki blacharskie, 
 
3.SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować dobrej jakości sprzętem, zgodnym z projektem 
organizacji robót i zaakceptowanym przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Przed wykonaniem nowego pokrycia należy zerwać istniejące pokrycie dachowe z papy, rozebrać obróbki 
blacharskie. Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w 
przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 
2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami 
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elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za 
pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. Należy wkonać dylatacje obwodowe połaci dachu. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać następujących 
zasad: 
- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony 
przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem 
styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 
- w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien 
być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub 
jej zapalenia, 
- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża 
wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, malowanej,  o grubości 0,60 można wykonywać o 
każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś 
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 
Czyszczaki żeliwne oraz fragmenty przewodów poniżej czyszczaków należy odkopać, przesunąć, zamontować 
nowe elementy,  zasypać, odtworzyć nawierzchnię ( 5 szt wchodzi w płyty betonowe szerokości 1,2 m; 7 szt w 
chodnik z płyt betonowych, chodnikowych, 4 szt w trawnik ). 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas  wykonania prac pokrywczych, 
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 
Pokrycia papowe 
- Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
- Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z projektem oraz 
wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 
7.OBMIAR 
W kalkulacji należy ująć dostawę materiałów i kompletne wykonanie pokrycia dachowego łącznie z pracą ludzi i 
niezbędnego sprzętu. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 pokrycia dachowego 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I MATERIAŁÓW 
8.1.ODBIÓR MATERIAŁÓW 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. 
 
8.2.ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór końcowy obejmuje: 
-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową itp., sprawdzenie należy dokonać na 
podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawieprotokołów odbiorów częściowych i zapisów w dzienniku 
budowy, 
-sprawdzenie jakości prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów, 
-sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Zgodnie z pkt 9 specyfikacji ST-01 „WYMAGANIA OGÓLNE” 
 
10. NORMY 
PN-B-24620:1998Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24625:1998Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 
stosowanymi na gorąco. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-B-27621:1998Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 
ST-02.09.  STOLARKA 
45421000-4. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.PRZEDMIOT  ST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z montażem drzwi 
wewnętrznych oraz wewnętrznej ścianki wiatrołapu. Wymiary wg rysunków. 
 
1.2.ZAKRES STOSOWANIA  ST. 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 5.1.1. 
 
2.MATERIAŁ 
Okna  z profili PVC 
szklone szybą zespoloną, z nawiewnikami higrosterowalnymi, białe                                                                                                                        
- k – 1,0 W/m2K 
- Rw – 31-34 dB 
- Lt – 80% ( przepuszczalność świetlna  
Okno 02 antywłamaniowe z szybą P4 
 
Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe                                                                                                                                           
- współczynnik przenikania ciepła (U=  2,0 W/m2K) 
- izolacyjność akustyczna Rw – 32dB  
- 2 zamki  patentowe, klamka 
 
Drzwi wewnętrzne – skrzydła drewniane, tłoczone, np.: typu PORTA, kolor do uzgodnienia z Inwestorem 
- okleina CPL 0,5-0,7 mm lub dwustronnie tłoczona płyta okleinowana MDF  
- ościeżnice drewniane 
- tuleje wentylacyjne - 1 rząd w drzwiach do WC 
 
Drzwi EI 30 -  zamykające klatkę schodową oraz przedsionek – 1.10 
Drzwi E160 – drzwi do dźwigu na poziomie piwnic 
 
Klamki do drzwi – metalowe, w kolorze srebrnym, z szyldem i sprężynką 
 
Stolarkę okienną i drzwiową należy wbudować kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 
Drzwi i ościeżnice powinny być dostarczone i zamontowane łącznie z wszystkimi potrzebnymi łącznikami, 
kotwami, uszczelniaczami itd. dla uzyskania stabilnej konstrukcji. 
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Parapety wewnętrzne – z Postformingu grubości 38 mm 
Parapety zewnętrzne – z blachy stalowej powlekanej gr. 0.55 mm w kolorze brązowym 
 
Klamki do drzwi – metalowe, w kolorze srebrnym, z szyldem i sprężynką 
 
3.SPRZĘT 
 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być 
dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem 
wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne”. 
 
5. TECHNOLOGIA  WYKONANIA   
 
W sprawdzone i przygotowane ościeża należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Ościeżnicę 
mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w ościeżu. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem 
trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Przed trwałym umocowaniem należy sprawdzić ustawienie  
ościeżnicy w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenia od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy 
długości przekątnej do 1 m, 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 4 mm przy długości przekątnej 2 m.  
 
6.   KONTROLA   JAKOŚCI  ROBÓT 
 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.  
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów 
- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka  
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych okuć oraz ich funkcjonowania 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
 
W kalkulacji uwzględnić dostawę i kompletny montaż elementów drzwiowych, łącznie z pracą niezbędnych 
urządzeń oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnień i zabezpieczeń. 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 zamontowanego elementu drzwiowego oraz 1 szt wbudowanej ościeżnicy. 
8.ODBIÓR  ROBÓT 
 
ODBIÓR  MATERIAŁÓW 
 
Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych „aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Jakość 
materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa 
-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itd.) 
 
ODBIÓR  ROBÓT 
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W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, potwierdzone wpisem do dziennika Budowy, 
polegające na sprawdzeniu zgodności dostarczonych drzwi z Dokumentacją Techniczną i normą PN-B/10085, 
sprawdzeniu dokładności wykonania ościeży, sprawdzeniu jakości zamocowania. 
Odbiór robót powinien obejmować wydzielone fazy robót: 
-prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
-dokładność uszczelnienia ościeżnic, 
-prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
-zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
-inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 
-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, itd., sprawdzenia należy dokonać na 
podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,  
-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów, 
-sprawdzenia prawidłowości wykonania wymiany drzwi należy dokonać po uzyskaniu przez nie pełnych 
właściwości techniczno-użytkowych. 
Wyniki odbioru elementów ślusarki drzwiowej muszą być wpisane do Dziennika Budowy. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
Jak w części ogólnej, pkt. 9. 
 
10.NORMY 
 
Polskie i branżowe normy budowlane: 
 
PN-B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne. 
PN-78/N-13050 Szkło płaskie walcowane 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
PN-EN 1154:1999/Al.:2004 Okucia budowlane – zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania. 

Wymagania i metody badań. 
 
ST-02.10.  KŁADZENIE PŁYTEK 
45431000-7. KŁADZENIE PŁYTEK 
 
1.WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT  ST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót posadzkowych ( płytki TERRAZZO ) na 
schodach zewnętrznych oraz płytki gresowe wewnątrz budynku. 
 
1.2.ZAKRES  STOSOWANIA  ST. 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.1. 
 
2.MATERIAŁ 
* płytki TERRAZZO 30x30, podstopnice, stopnice,                                                                                                                 

gat.I 
* płytki gres antypoślizgowe 30x30, grubości 8 mm, gat.I 
- V klasa ścieralności 
- twardość 7 – 10 w skali Mosha 
- nasiąkliwość ≤ 3% 
- wytrzymałość na zginanie ≥270 Mpa 
 
3.SPRZĘT 
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Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być 
dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
4.TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem 
wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przd opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne”. 
 
5.TECHNOLOGIA  WYKONANIA   
 
Podłoże powinno mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. Dopuszczalne odchylenie, przy 
sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 5 mm, a odchylenie od 
poziomu lub projektowanego nachylenia, nie powinno przekraczać 0,2% i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. W podłożu nie może być żadnych pęknięć ani wyruszeń. 
Płytki układać na zaprawie klejowej. Spoiny między płytkami szerokości 3 mm należy wypełnić zaprawą do 
fugowania. W pomieszczeniach mokrych używać zaprawy wodoodpornej. Na ścianach należy wykonać cokolik 
o wysokości 10 cm. 
 
6.  KONTROLA   JAKOŚCI  ROBÓT 
 
Inspektor dokona sprawdzenia prawidłowości wykonanej posadzki, co będzie obejmować sprawdzenie: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując płytki z projektem przez oględziny i 
pomiary 
- stan podłoży 
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikató zgodności przedłożonych przez 
dostawców 
- prawidłowość wykonania posadzek przez sprawdzenie: 
a) przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawać głuchego odgłosu 
b) prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin – łatą z dokładnością 1 mm 
c) grubości warstw kompozycji klejącej pod płytkę, która ni powinna przekraczać grubości określonej prze 
producenta 
Pozostałe elementy wg ”Warunków technicznych „ tom I część IV-Arkady 1989 
 
7.OBMIAR  ROBÓT 
 
W kalkulacji uwzględnić dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki, łącznie z pracą wszelkiego 
rodzaju urządzeń oraz ludzi, przygotowaniem podłoża, wykonaniem niezbędnych dylatacji, zabezpieczeniem 
innych części budynku przed zabrudzeniem podczas wykonywania prac. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej posadzki. 
 
8.ODBIÓR  ROBÓT 
 
Odbiór materiałów powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych „ aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. 
W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe obejmujące sprawdzenie jakości dostarczonych 
materiałów, sprawdzenie przygotowania podłoża ( równość, czystość i suchość podłoża, wielkość 
przewidzianych projektem spadków, jakość wykonania paroizolacji ), sprawdzenie wykonanej warstwy 
izolacyjnej. Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej musi obejmować sprawdzenie zgodności wbudowanych 
materiałów z założeniami Dokumentacji Technicznej, sprawdzenie grubości wykonanej warstwy, stanu suchości 
wbudowanego materiału, ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia płyt, a w przypadku płyt 
styropianowych sprawdzenie czy nie stykają się one z materiałami zawierającymi w swoim składzie 
rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 
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Odbiór wylewek powinien obejmować sprawdzenie równości płaszczyzny lub wielkości spadku ( w przypadku 
wylewek w pomieszczeniach o określonym spadku ), sprawdzenie grubości ułożonej wylewki, sprawdzenie 
prawidłowości wykonanych dylatacji. 
Odbioru końcowego robót posadzkowych, dla opisanych posadzek należy dokonać wg zasad: 
- sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową 
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych 
właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 
b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki 
c) sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem; badania należy przeprowadzić przez oględziny, naciskanie lub 
opukiwanie 
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych 
e) sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości wykonania cokołów 
Odbiór końcowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, musi obejmować sprawdzenie wyników 
odbiorów częściowych. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonanie roboty i oczyszczenie stanowiska pracy, według zasad 
wymienionych w punkcie nr 9 Specyfikacji ST – 01. 
 
10.NORMY 
 
Polskie i branżowe normy budowlane: 
 
PN-EN 176                         Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej                                                                                      
nasiąkliwości wodnej, nieszkliwione 
AT-15-2812/97                   Zaprawa klejowa Atlas 
ITB-55/1998                       Płyty styropianowe 
PN-88/B-30000                  Cement portlandzki 
PN-88/B-30001                  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711                  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503                  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
AT-15-26-357/96               Płynna folia. 
PN-65/B-14504                  Zaprawy budowlane cementowe 
 
ST-02.11. KŁADZENIE GLAZURY 
45431200-9. KŁĄDZENIE GLAZURY 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT  ST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór okładzin z płytek ceramicznych. 
 
1.2. ZAKRES  STOSOWANIA  ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 3.1.1.1. 
 
2. MATERIAŁ 
 
- płytki ceramiczne ścienne – o wymiarach 25x33,  glazurowane, grubości 6 mm, gat. I, nasiąkliwość od 3- 6 %, 
wytrzymałość na zginanie ≥ 270 Mpa, twardość powierzchni ≥5 ( w skali Mosha ), odporne na plamienie 
- płytki klinkierowe na ścianach schodów wejściowych wg opisu techn. 
- zaprawa klejowa o zwiększonej przyczepności , odporna na temperaturę od -20 stopni C do +60 stopni C 
- zaprawa do fugowania 
- krzyżyki dystansowe szerokości 2 mm 
- listwy wykończeniowe do glazury 
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- płynna folia uszczelniająca : masa uszczelniająca, która wiążąc wytwarza elastyczną, nieprzepuszczalną dla 
wody folię ; gęstość folii wynosi ok. 1,5 kg/dm3 
 
3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być 
dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem.                                                           Wykonawca powinien dysponować 
sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne”. 
 
5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
 
Ścianę, która ma być okładana płytkami należy oczyścić, podłoże musi być równe, czyste i mocne. W 
sanitariatach, na podłożach krytycznych stosować izolację z folii, płytki układać za pomocą kleju elastycznego. 
Zaprawy klejowe zachowują swoje właściwości klejące przez około 20-30 minut, dlatego należy rozprowadzać 
klej tylko na takiej powierzchni, na jakiej możemy ułożyć płytki w tym czasie. Okładanie ścian wykonuje się 
poprzez naniesienie na ścianę odpowiedniej ilości zaprawy i dociśnięcie płytek, sprawdzając przy tym ich 
wypionowanie. Po ułożeniu pierwszego rzędu płytek umieszcza się krzyżyki dystansowe o wymiarze 
dostosowanym do szerokości spoiny, którą chcemy uzyskać – 2 mm. Układanie okładziny ceramicznej 
kończymy, usuwając krzyżyki dystansowe ze spoin. Obłożoną powierzchnię należy oczyścić z resztek zaprawy, 
a następnie całą powierzchnię zmyć wodą. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonanej okładziny będzie obejmować sprawdzenie; 
-  zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując płytki 
   z projektem przez oględziny i pomiary 
-  stan podłoży 
-  jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności  
    przedłożonych przez dostawców 
-  prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
-  przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawać głuchego  
   odgłosu 
-  odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m, odchylenie to nie powinno 
   być większe niż 3mm na całej długości łaty 
- prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm 
-  grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości 
   określonej przez producenta 
Pozostałe elementy wg „warunków technicznych” tom 1 część 4 Arkady 1989 
 
7. OBMIAR 
 
W kalkulacji należy ująć dostawę materiałów i wykonanie okładzin z płytek ceramicznych, wraz z pracą ludzi i 
sprzętu oraz ze wszystkimi pracami porządkowymi po zakończonej pracy. 
 
Jednostką obmiarowi jest 1 m2 wykonania płytek. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1. ODBIÓR  MATERIAŁÓW 
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Odbiór powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien obejmować 
sprawdzenie ich właściwości technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 
„aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. 
 
8.2. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbioru końcowego robót należy dokonać wg zasad: 
- sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową 
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania licowania płytkami powinno być dokonane po uzyskaniu pełnych 
właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 
b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni 
c) sprawdzenie połączenia płytek z podłożem; badania nale…ży przeprowadzić przez oględziny, naciskania lub 
opukiwanie 
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów 
e) sprawdzenie wykończenia i prawidłowości wykonania 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarowi, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości   
 
10.NORMY 
 
Polskie i branżowe normy budowlane: 
AT-15-2812/97  Zaprawa klejowa Atlas 
 
ST-02.12. ROBOTY MALARSKIE. 
45442100-8. ROBOTY MALARSKIE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.PRZEDMIOT  ST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem powłok 
malarskich. 
 
1.2.ZAKRES STOSOWANIA  ST. 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.1. 
 
2.MATERIAŁ 
 
1. Farba wewnętrzna – akrylowa – do malowania ścian i sufitów 
- lepkość ( 23 C ) KU  100-110 
- gęstość 1,5 g/cm3 
- krycie jakościowe stopień II 
- kolory jasne 
 
3.SPRZĘT 
 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być 
dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
4.TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
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opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem 
wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne”. 
 
5.TECHNOLOGIA  WYKONANIA   
 
a) właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być położona 

powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem (podłoża nasiąkliwe nie 
wymagają gruntowania) oraz ewentualnym uprzednim zafluatowaniem 

b) roboty malarskie powinny być wykonane w temperaturze nie niższej niż +50C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu 
doby nie następował spadek temperatur poniżej 00C) i nie wyższej niż 220C – z tym, że do nakładania 
powłoki malarskiej najkorzystniejsze S.A. temperatury 12-180C 

c) w miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynku podczas 
intensywnego działania promieni słonecznych na malowana powierzchnię  

d) na zewnątrz budynku nie należy wykonywać powłok malarskich w okresie zimowym, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/h 

e) podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub przewodów wentylacyjnych jest 
niedopuszczalne 

f) przy robotach malarskich z zastosowaniem substancji gruntujących i farb o właściwościach drażniących i 
toksycznych należy ściśle przestrzegać przepisów BHP dotyczących używania ubrań i środków ochrony 

g) niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczególnie wyrobami rozpuszczalnikowymi 
h) roboty farbami wodnymi – wykonywać zapewniając w pomieszczeniach dobrą wentylację. 
 
PODŁOŻA 
 
Podłoża tynkowe: 
a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu zaprawę 

gipsową (z wyprzedzeniem 1 dniowym przed malowaniem), dla pozostałych podłoży – zaprawę cementową 
lub cementowo – wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym) 

b) tynki zwykłe i malowane uprzednio farbami wodnymi powinny być oczyszczone z łuszczącej się farby i 
ewentualnych wykwitów oraz odkurzone i wymyte wodą; po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby i nie powinna być pokryta pyłem pozostałym po usuniętej powłoce 
malarskiej 

c) tynki zwykle malowane uprzednio farbami olejnymi powinny być oczyszczone z łuszczącej się farby, 
ewentualnie zaszpachlowane i przeszlifowane oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 
Gruntowanie pod farby akrylowe: 
Rozcieńczoną farbą akrylową. 
 
Gruntowanie pod farby olejne: 
Pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1). 
 
POWŁOKI MALARSKIE 
 
Zalecenia ogólne 
 
Farby akrylowe i olejne należy nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Przy malowaniu natryskiem i 
wałkiem zużycie farby jest minimalnie mniejsze niż przy malowaniu pędzlem. Do malowania ręcznego i 
wałkiem powinno się używać farb o konsystencji handlowej. 
Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla danego rodzaju farb 
rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych – wodą, w przypadku pozostałych farb – rozpuszczalnikami 
handlowymi) do gęstości zgodnej z zaleceniami producentów urządzeń do malowania natryskowego.  
Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek pociągnięć pędzla był 
prostopadły do ściany z oknem – przy malowaniu sufitu lub do podłogi przy malowaniu ścian.  
 
Malowanie farbami akrylowymi 
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Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej transportu lub 
przechowywania, tj. w temperaturze niższej od +50C), co ją dyskwalifikuje. Powłoka po wyschnięciu ma mieć 
barwę ciemniejszą niż farba. 
Stosuje się gotowe, kolorowe farby akrylowe bądź specjalne pasty pigmentowe do barwienia. Nie wolno do tego 
celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni 
wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykiecie tych wyrobów) nie można stosować na 
powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z danymi 
producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze względów ekonomicznych (więcej spoiwa 
i stąd wyższa cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyższa szczelność) nie powinny być stosowane do 
wewnątrz. 
Malowanie wykonywać 2-krotnie, „na krzyż”. Do pierwszego malowania (szczególnie podłoży nasiąkliwych) 
stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunki do farby, a do drugiego – farbę handlową. Podłoża 
gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. drugą 
warstwę farby nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie można 
wykonywać na kruszących się podłożach lub na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych 
silnie alkalicznych. 
 
6. KONTROLA   JAKOŚCI  ROBÓT 
 
Zasady ogólne 
 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny 
być zgodne z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 
 
Warunki szczegółowe 
 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów materiałów. 
 
BADANIA 
 
Zakres badań 
 
Badania obejmują: 
a) sprawdzenie podłoży 
b) sprawdzenie podkładów 
c) sprawdzenie powłok 
Sprawdzenie a) i b) należy przeprowadzić w trakcie odbiorów częściowych, a sprawdzenie c) w trakcie odbioru 
końcowego. 
 
Sprawdzenie podłoża obejmuje: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
b) sprawdzenie jakości powierzchni. 
 
Sprawdzenie podkładów obejmuje: 
a) sprawdzenie wyglądu powierzchni 
b) sprawdzenie wsiąkliwości powierzchni – dla podkładów z farby emulsyjnej rozcieńczonej wodą 
c) sprawdzenie wyschnięcia. 
 
Sprawdzenie powłok obejmuje: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie  wg tab. 2 PN-69/B-10280 
 
Ocena wyników badań 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za zgodne 
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót 
malarskich lub tylko ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. 
W razie uznania całości lub części robót malarskich za niezgodne w wymaganiami normy należy: 
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawić w celu doprowadzenie ich do zgodności z 

wymaganiami normy i po sprawdzeniu przedstawić do ponownych badań,  
albo 
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b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne wykonanie robót. 
 
7.OBMIAR  ROBÓT 
 
W kalkulacji należy uwzględnić dostarczenie materiałów i wykonanie robót malarskich, łącznie z dostawą 
ustawieniem, i po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych rusztowań, pomostów, zabezpieczeń, z pracą 
ludzi i sprzętu, ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np.: odpyleniem powierzchni), zabezpieczeniem 
powierzchni drzwi, przeszkleń itp. Taśmą zabezpieczającą i póżniejszym jej bezśladowym usunięciem, wraz ze 
wszystkimi pracami porządkowymi po zakończonych pracach malarskich.. 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 malowanej powierzchni. 
 
8.ODBIÓR  ROBÓT 
 
Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny 
ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 

akceptowanymi przez Inspektora 
- atesty użytych materiałów budowlanych 
- Dziennik Budowy 
- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- przygotowania podłoża dla wykonania powłok 
- zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok 
 
Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. 
Przy odbiorze końcowym winny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań 
- protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
8.1.ODBIÓR  MATERIAŁÓW 
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Jakość materiałów 
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie, którymi są: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
2. Certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, 
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować 
się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na termin przydatności. 
 
8.2.ODBIÓR  ROBÓT 
 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych obejmuje: 
 
1. Sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na 
podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku 
budowy 
2. Sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 
3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów 
odbiorów międzyfazowych 
4. Sprawdzenia prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
protokołów odbiorów międzyfazowych 
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Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z każdego 
odbioru i próby ma być sporządzony protokół. 
 
9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarowi, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów materiałów jakości wykonania robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 
 
10.NORMY 
 
Polskie i branżowe normy budowlane: 
 
PN-69/B-10280 
Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81802:2002 
Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81914:2002  
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-72/C-81503 
Wyroby lakierowane. Wstępne próby techniczne. 
PN-69/B-10285 
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
 
ST-02.13. KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH 
45432111-5. KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.PRZEDMIOT  ST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór posadzek PCV . 
 
1.2.ZAKRES  STOSOWANIA  ST. 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 4.2.1.1. 
 
2.MATERIAŁ 
 
1. Wykładzina podłogowa – PCV, homogeniczna, jednorodna, bez warstwy izolacyjnej, grubości               2 

mm, zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR, 
   Do spawania stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV, w kolorze dostosowanym do koloru 

spawanej wykładziny o średnicy 4 mm. 
 
3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być 
dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem 
wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przd opadami atmosferycznymi. 
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Stosować się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne”. 
 
5.TECHNOLOGIA  WYKONANIA   
 
W pokoju naczelnika oraz zastępcy naczelnika  ułożyć wykładzinę dywanową zgodnie z instrukcją producenta. 
W pokojach biurowych oraz mieszkalnych położyć wykładzinę PVC grubości 2 mm. Wykładzinę wywinąć na 
ścianę na wysokość 10 cm. Wykładzinę układać zgodnie z instrukcją producenta. 
Wykładziny układać na nowej wylewce samopoziomującej. 
Podłoże powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami budowlanymi. Wilgotność podłoża nie może być większa niż 3%- dla podłoża 
cementowego, 1,5% dla podłoża anhydrytowego i gipsowego. Wilgotność podłoża powinna być zbadana 
bezpośrednio przed rozpoczęciem układania wykładzin PCV. 
Do przygotowania podłoża należy używać tylko mas wodoodpornych. 
Podłoże przygotowane pod cokoły dla wykładzin PCV powinno zachodzić na ściany na wysokość 10 cm. 
 
6. KONTROLA   JAKOŚCI  ROBÓT 
 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, , aprobata techniczna, itp.) 
sprawdzenie prawidłowości wykonanej wykładziny będzie obejmować: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczna lub umową, porównując wykładzinę z projektem przez 
oględziny i pomiary 
- stan podłoży  
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez 
dostawców 
- prawidłowość wykonania wykładziny przez sprawdzenie: 
a) przyczepności wykładziny 
b) odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m, odchylenie to nie powinno być większe niż 3mm 
na całej długości łaty 
c) grubość warstwy klejącej pod wykładzinę która nie powinna przekraczać grubości określonej przez 
producenta 
Pozostałe elementy wg „warunków technicznych…” tom I części IV-Arkady 1989. 
 
7.OBMIAR  ROBÓT 
 
W kalkulacji należy uwzględnić dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki, łącznie z pracą 
wszelkiego rodzaju urządzeń oraz ludzi, przygotowaniem podłoża, wykonaniem niezbędnych dylatacji, 
zabezpieczeniem innych części budynku przed zabrudzeniem podczas wykonywania prac. 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej posadzki. 
 
8.ODBIÓR  ROBÓT 
 
Odbiór materiałów powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie                                   z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych „aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. 
W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe obejmujące sprawdzenie jakości              i suchości 
podłoża, wielkości przewidzianych projektem spadków.  
Odbiór wylewek powinien obejmować sprawdzenie równości płaszczyzny lub wielkości spadku ( w przypadku 
wylewek w pomieszczeniach o określonym spadku ), sprawdzenie grubości ułożonej wylewki. 
Odbioru   końcowego   robót   posadzkowych   ,   dla   opisanych   posadzek   należy   dokonać wg zasad: 
- sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, 
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych 
właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 
b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
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c) sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem; badania należy przeprowadzić przez oględziny, naciskanie lub 
opukiwanie, 
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych 
odbiór końcowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, musi obejmować sprawdzenie wyników 
odbiorów częściowych.   
 
9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 
 
10.NORMY 
 
Polskie i branżowe normy budowlane: 
PN-88/B-30000            Cement portlandzki 
PN-88/B-30001            Cement portlandzki z dodatkami 
PN-79/B-06711            Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503            Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-65/B-14504            Zaprawy budowlane cementowe 
 
ST - 02.14. ŚLUSARKA 
45421160-3. INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH 
45313000-4. INSTALOWANIE WIND I PODNOŚNIKÓW 
 
1.0.WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
montażem konstrukcji zadaszenia, montażem balustrad stalowych, montażem dźwigu towarowego oraz 
platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu 
wykonanie i montaż konstrukcji stalowej, a także zabezpieczenie antykorozyjne. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami inspektora. 
2.0. MATERIAŁY. 
2.1. Stal konstrukcyjna. 
Podstawowym materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją jest stal 
kształtowa, która powinna spełniać wszystkie wymagania określone normami: PN-63/H-93461, PN-76/H-92325. 
Przytoczone normy określają nie tylko kształt, przekrój, wagę poszczególnych rodzajów stali, ale również 
określają długości minimalne i maksymalne, jakie można stosować do wytwarzania konstrukcji przewidywanego 
przeznaczenia. 
Materiały konstrukcyjne, scalane poprzez spawanie nie mogą posiadać wżerów i ubytków powierzchniowych, 
głębszych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% powierzchni materiału, nie mogą również zawierać 
zendry walcowniczej w strefie połączeń spawanych. Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm 
przedmiotowych. Montaż konstrukcji stalowej przeprowadzać mechanicznie. 
W trakcie montażu elementów stalowych przestrzegać: 
- stosowania odpowiedniego sprzętu mechanicznego, dostosowanego do elementów układanych i 
spodziewanych wysięgów pracy maszyn, 
- stosowania odpowiednich zawiesi - nie zmieniających pracy statycznej elementów przy ich 
układaniu, 
- przygotowania podłoża tak, aby zapewnić równe i stabilne ułożenie elementu, 
- stosowania podlewki wyrównawczej betonowej i stalowych podkładek rektyfikacyjnych, 
umożliwiających równomierne układanie i montaż konstrukcji stalowej. 
2.2. Materiały powłokowe. 
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Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych specyfikacją są: 
- piasek filtracyjny, 
- farby podkładowe, 
- farby nawierzchniowe, 
- farby i środki ogniochronne. 
2.3. Dźwig towarowy np. firmy MICROLIFT model NR. Wymiary otworu w stropie oraz szybu 76x81, 
wymiary otworu drzwiowego 42x80, udźwig 24/50 kg. 
2.4. Platformę pionową np. KALI B 180 firmy PRO-REH sp. Z o o Poznań ul. Św. Wojciecha 27 o wysokości 
podnoszenia od dna podszybia 1060 – 1309. Wysokość platformy 2510.  
 
3.0. SPRZĘT. 
Roboty montażowe mogą być wykonywane (w zależności od zakresu) mechanicznie bądź ręcznie. Podstawowy 
sprzęt do montażu to spawarki i żurawie montażowe. 
Prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonuje się przy zastosowaniu następującego sprzętu: 
- piaskarki, 
- sprężarki powietrza, 
- urządzenia do malowania hydrodynamicznego. 
Stosowany sprzęt musi mieć odpowiednie energetyczne zabezpieczenie przeciwporazeniowe. 
4.0. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5. 0.WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiO 01. 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót montażowych. 
Elementy konstrukcyjne  winny być dostarczane w stanie gotowym na budowę i spełniać wymagania podane w 
normie PN-77/B -06200. 
5.3. Szczegółowe warunki wykonania powłok. 
Warunki techniczne, jakie powinny spełniać powierzchnie konstrukcji stalowych przed przystąpieniem do 
znakowania ich określają normy PN-70/H-97050 oraz PN-71/H97053. 
Wszystkie prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego można wykonywać jedynie na 
elementach, które poddane zostały uprzednio badaniom pod kątem prawidłowości ich wykonania, i dla których 
dokonano wpisu do dziennika lub podpisano protokół odbioru, dopuszczający do eksploatacji. 
Powierzchnie styków elementów nitowanych oraz łączonych śrubami należy odtłuścić, oczyścić i jednokrotnie 
pomalować farbą podkładową. Przed wyschnięciem powłoki nie wolno nitować lub skręcać śrubami konstrukcji. 
Po odbiorze technicznym powierzchnie zewnętrzne przyległe połączeń i miejsca z brakującymi powłokami 
należy oczyścić oraz uzupełnić powłokami w liczbie i rodzaju, jak na pozostałych powierzchniach. 
Wykonywanie powłok przeciwkorozyjnych i ognioochronnych jest dozwolone gdy temperatura otoczenia 
miejsca pracy mierzona termometrem rtęciowym o podziałce 0,5°C wynosi co najmniej +5°C, temperatura 
konstrukcji nagrzanej przez promieniowanie słoneczne lub przez realizowane prace spawalnicze nie przekroczy 
40°C, a wilgotność względna powietrza mierzona hydrometrem o różnicy wskazań ±5% nie przekracza 85%. 
Czyszczenia i malowania na otwartej przestrzeni nie wolno wykonywać w czasie występowania opadów 
atmosferycznych, mgły i w pobliżu źródeł wydzielania pyłu. W godzinach rannych czyszczenie i malowanie 
należy rozpocząć po wyschnięciu wilgoci z powierzchni konstrukcji, a w godzinach popołudniowych zakończyć 
przed wystąpieniem rosy. 
Oczyszczone powierzchnie przed upływem 6 godzin od czasu zakończenia czyszczenia należy pomalować 
warstwą farby podkładowej. Gdyby w przerwie pomiędzy czyszczeniem a malowaniem wystąpiła wilgoć na 
oczyszczonej powierzchni, to po jej wyschnięciu operację czyszczenia wykonać ponownie. 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST 01 a sprawdzenie i odbiór robót winny 
być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 
6.2. Warunki szczegółowe dla robót montażowych. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach. 
Kontrola połączeń śrubowych powinna obejmować sprawdzenie: 
- zastosowania właściwych śrub, 
- jakości wyrobów śrubowych, 
- sprężenia połączeń śrubowych, 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl


 46

- przygotowania powierzchni ciernych. 
Liczba kontrolowanych śrub w połączeniu nie powinna być mniejsza niż 25%, natomiast przy ilościach do 10szt. 
W połączeniu nie mniejsza niż 50%.                                                                                                                                            
Kontrola połączeń spawanych dzieli się na oględziny zewnętrzne i badania radiograficzne. 
Kontrolą przez oględziny zewnętrzne należy objąć wszystkie połączenia spawane. Połączenia powinny być 
oczyszczane na powierzchni o szerokości 20mm oraz długości kontrolowanej spoiny i posiadać połysk 
metaliczny. Wykryte wady należy oznaczyć, a po naprawie ponownie dokonać odbioru. 
Kontrolę radiograficzną należy wykonywać w przypadkach wymaganych dokumentacją. 
Badania przeprowadza się zgodnie z normą PN-72/M-69770. Protokół z przeprowadzonych badań winien 
zawierać nazwę badanego obiektu i elementu, oznaczenie radiogramu, rodzaj wad, wielkość i stopień ich 
nasilenia oraz zakwalifikowanie do 
odpowiedniej jakości. Spoiny wykazane jako wadliwe i poprawione podlegają ponownej kontroli 
radiograficznej. 
6.3. Warunki szczegółowe wykonania powłok zabezpieczających. 
Przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego należy sprawdzić pod względem jakości 
odtłuszczenia oraz mechanicznego usunięcia zanieczyszczeń. Ocenę należy przeprowadzić okiem nie 
uzbrojonym z odległości ok. 0,3m, przy świetle dziennym lub sztucznym, o natężeniu nie mniejszym od 300 
luksów. 
Podczas tej kontroli powinny być spełnione następujące warunki: powierzchnia po odtłuszczeniu powinna być 
wolna od smarów, olejów, chłodziw, element konstrukcyjny po mechanicznym usunięciu nierówności nie 
powinien mieć zadziorów, zawierać odprysków po spawaniu, żużla spawalniczego, a spoiny i ostre krawędzie 
powinny być wyrównane i zaokrąglone zgodnie z dokumentacją techniczną lub wymogami określonymi przez 
InŜyniera. Ocenę stopnia czystości naleŜy   przeprowadzić przez porównanie jej stanu z barwnymi wzorcami 
zamieszczonymi w normie PN- 70/H97050. 
Wygląd zewnętrzny każdej powłoki należy oceniać okiem nie uzbrojonym przy świetle dziennym, z odległości 
ok. 0,75m. 
Powłoki nie mogą zawierać złuszczeń, pęcherzy, spękań i zmarszczeń. 
Jeżeli dokumentacja nie określa inaczej, to dopuszcza się następujące wady: chropowatość lub wtrącenia 
mechaniczne do 4 szt. na powierzchni l dm2 powłoki, kratery o charakterze ukłuć szpilki, zacieki lub ślady po 
pędzlu w miejscach niewidocznych w czasie eksploatacji obiektu, rysy po szlifowaniu podłoża. 
Przed nałożeniem każdej kolejnej powłoki należy sprawdzić wyschnięcie poprzedniej poprzez mocne 
przyciśnięcie dłonią na kilka sekund tamponu z waty o grubości ok. 5 mm. Powłokę można uznać za suchą, 
jeżeli po usunięciu tamponu włókna waty nie przylegają do jej powierzchni. grubość pokrycia lub sumaryczną 
grubość kolejno nakładanych powłok na konstrukcjach oczyszczonych do pierwszego i drugiego stopnia 
czystości należy mierzyć metodą magnetyczną lub elektromagnetyczną o dokładności pomiaru co najmniej ± 
110%, w sposób określony właściwymi normami. 
Na powierzchniach oczyszczonych do trzeciego stopnia czystości należy sprawdzać w trakcie malowania liczbę 
nakładanych w różnych kolorach warstw. Na powierzchniach oczyszczonych do trzeciego stopnia czystości 
należy kontrolować grubość każdej powłoki mokrej w celu obliczenia grubości powłoki suchej, zgodnie z 
metodą określoną w normie. 
6.4. Pomiary kontrolne 
Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocą 
odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu.  
7.0. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora. 
7.2. Sprawdzanie wymiarów elementów. 
Przy odbiorze wykonywanych elementów obowiązkowe jest sprawdzenie ich zgodności z projektem oraz 
kontrola wymiarów geometrycznych z użyciem właściwych metod i narzędzi pomiarowych. 
Umiejscowienie i częstość pomiarów powinny być określone w planie kontroli i badań z uwzględnieniem 
szczególnych wymagań zawartych w projekcie oraz obejmujących próbny montaż konstrukcji, jeśli jest 
przeprowadzany. 
Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, to należy postępować następująco: 
a) jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, to nalezy je usunąć 
b) jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to można wprowadzić w konstrukcji odpowiednie 
modyfikacje, kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukcji. 
7.3. Zabezpieczenie powierzchni. 
Stan przygotowania powierzchni należy oceniać bezpośrednio przed malowaniem wg. PN-H-97052. 
Ocena wykonywania powłok powinna obejmować materiały malarskie, warunki i sposób wykonywania prac 
oraz ocenę powierzchniową i grubość suchych powłok. 
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Pomiar grubości powłok wg. PN-C-81515 i PN-H-04623 należy wykonywać co najmniej w czterech punktach 
na nie mniej niż 10% elementów powlekanych. Na każdym z badanych elementów średnia z pomiaru grubości 
nie powinna być mniejsza od grubości wymaganej, a tylko jeden z odczytów moze wykazać grubość mniejsza" 
ale nie więcej niż 20% od grubości wymaganej. Przy powtarzających się usterkach do czasu ich usunięcia naleŜy 
stosować pomiar grubości mokrej powłoki w nie mniej niż 10% elementów powlekanych, w miejscach 
zlokalizowanych blisko krawędzi elementów. 
We wszystkich przypadkach usuwania niezgodności kontrola powinna być wykonana powtórnie. 
Przy reperacjach uszkodzeń powłok powinien być oceniany sposób wykonywania prac oraz stan końcowy na 
podstawie oględzin zewnętrznych. 
7.4. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikowych są następujące dane i 
dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez inspektora, 
- atesty użytych materiałów budowlanych, 
- Dziennik Budowy, 
- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
7.5.Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne jakie powinny być 
spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym konstrukcji stalowych budowlanych reguluje norma PN-B-
O6200. Zastępuje ona dotychczasową normę PN-B-O6200 oraz PN-87/M-69008. 
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego 
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej 
normy. W szczególności powinny być sprawdzone 
- podpory konstrukcji, 
- odchyłki geometryczne układu, 
- jakość materiałów i spoin, 
- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 
- stan i kompletność połączeń. 
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej: 
- przedmiot i zakres odbioru, 
- dokumentację określającą komplet wymagań, 
- dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami, 
- protokoły odbioru częściowego, 
- parametry sprawdzone w obecności komisji, 
- stwierdzone usterki, 
- decyzję komisji. 
8.0. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[2]PN-B-03215 - Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie. 
[3]PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 
[4]PN-63/B-06201 - Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
[5]PN-74/C-81515 - Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
[6]PN-69/C-81545 - Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych powłok. 
[7]PN-70/H-97050 - Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania 
[8]PN-71/H-97053 - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ochrona przed korozją. 
[9]PN-79/H-97070 - Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 
 
ST-02.15. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI  
45233250-6. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z WYJĄTKIEM DRÓG 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem opaski wokół  budynku na podstawie projektu budowlano- 
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wykonawczego 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
opaski wokół budynku z warstw piasku i żwiru . 
Zakres robót obejmuje: 
- przygotowanie podłoża, wykonanie koryta 
- wykonanie warstwy dolnej z piasku zagęszczanego – gr. warstwy 5cm, 
- wykonanie warstwy górnej z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm – należy wykorzystać płyty 
istniejące 
- ustawienie obrzeży chodnikowych 20x6 na podsypce piaskowej gr. 5 cm i szer. 10 cm, 
- wypełnienie spoin na złączach obrzeży zaprawą cementową, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inspektora. 
 
2.MATERIAŁY 
2.1. Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 - istniejące 
2.2.  Obrzeża betonowe 20x6cm 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą 8 mm dla długości i 3 mm. dla pozostałych. 
Powierzchnie obrzezy powinny być bez rys pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy zatartej, zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawędzie elementów powinny byc równe i proste. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczac wartości 
podanych w tabeli. 
Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń 
Gatunek I 
Elementy betonowe 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni obrzeży w mm 2 
Szczerby krawędzi uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) mm 
niedopuszczalne 
ograniczających pozostałe powierzchnie: liczba max 2 
Długość mm max 20 
Głębokość  mm max 6 
Do partii obrzeży sprowadzonych przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia lub inny 
dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
Do badań należy wybrać 8 szt. obrzeży. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu . Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą suwmiarki z dokładnością do 1 
mm zgodnie z PN - 80/B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z 
dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki. Sprawdzenie kątów prostych w narożach wykonuje się przez 
przyłożenie kątownika i zmierzenia odchyłek z dokładnoscią do 1 mm. W razie wystapienia watpliwości 
Inspektor może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj badań, 
które wykonawca wykona na swój koszt. 
2.2. Cement 
Cement użyty do wytworzenia zaprawy cementowo - piaskowej do wypełnienie spoin Powinien odpowiadać 
PN-88/B-30001 
2.3. Woda 
Woda stosowana do zaprawy cem. - piaskowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-88/B- 32250 
2.4. Piasek 
Piasek powinien odpowiadać PN-79/B-06711 „Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych” 
2.5. Palisada betonowa o średnicy 11 cm i wysokości 40 cm 
 
 
3. SPRZĘT 
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Roboty można wykonywać  ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Obrzeża i pozostałe materiały mogą być przewozone dowolnymi środkami transportu. Transport i 
składowanie obrzezy musi odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed możliwością, uszkodzenia 
Wymagania odnośnie transportu i skadowania jak dla klinkieru wg BN-80/67775-03. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie koryta 
Wykop koryta wykonywać zgodnie z PN-68/B-06050 
5.2. Ustawienie obrzeży. 
Obrzeża ustawiać należy na podsypce piaskowej gr. 3 cm po zagęszczeniu, obrzeża ponad nawierzchnią od 
strony ciągu komunikacyjnego powinno wystawać 5 cm. Niweleta powinna być zgodna z dokumentacja 
projektową. Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym. Materiały którymi obsypana będzie tylna ściana należy ubic. Spoiny nie powinny 
przekraczać  szerokości 1 cm i być wypełnione zaprawą cementowo - piaskową l : 2 na pełną  swoją głębokość. 
5.3. Ułożenie folii budowlanej 0,2 mm w spadku 2% w kierunku zewnętrznym 
5.4. Wypełnienie koryta piaskiem gr. 10 cm oraz żwirem gr. 15 cm 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić sprawność środków transportu, zasoby 
sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające prowadzenie robót zgodnie z PZJ.                                                                                          
6.1. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót. Wykonawca powinien prowadzic dorażne kontrole 
Asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola powinna obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacja projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 oraz w zakresie 
rodzaju i tolerancji wykonania robót. 
6.2. Dopuszczalne odchylenia 
Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzezy nie mogą przekraczać ± 1 cm 
Poprzeczne odchylenie linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosic więcej niż ± 1 cm. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 01 “Wymagania ogólne". Obmiar robót 
określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Jednostkami obmiaru są: 
M2 – nawierzchni, mb obrzeża 
 
8 OBBIÓR ROBÓT 
Inspektor dokonuje odbioru obrzeża betonowego wg. zasad robót zanikających podanych W ST.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 8.2 i 8.5. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 01. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Katalog Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego 
BN-80/6677-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,parkingów i Torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6677-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,parkingów i Torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i oceny zgodności 
PN-B06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskażnika zagęszczenia gruntu. 
 
ST-02.16.  – ROBOTY DROGOWE 
45233140-2. ROBOTY DROGOWE 
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1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót drogowych  w 
związku z  przebudową budynku przy ul. Czajora 3 na żłobek. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Kruszywa do podbudów 
Uziarnienie kruszywa do podbudów 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15 musi leżeć pomiędzy krzywymi 
granicznymi. 

Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 
grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny 
stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito  
0,5 mm . 
 
 
Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego 
 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie właściwości 

 
Kruszywo łamane na 

podbudowę zasadniczą 

 
Badania wg 

 
1 

 
Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie 
więcej niż: 

 
 

od 2 do 10 

 
 

PN-B-06714-15 
 

2 
 
Zawartość nadziarna, nie więcej niż: 

 
5 

 
PN-B-06714-15 

 
3 

 
Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż: 

 
35 

 
PN-B-06714-16 

 
4 

 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie 
więcej niż: 

 
 

1 

 
 

PN-B-04481 
 

5 
 
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481 

 
 

od 30 do 70 

 
 

BN-64/8931-01 
 

6 
 
Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż: 
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczby obrotów, w 
stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż: 

 
 
 

35 
 
 

30 

 
PN-B-06714-42 

 
7 

 
Nasiąkliwość, nie więcej niż: 

 
3 

 
PN-B-06714-18 

 
8 

 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, nie więcej niż: 

 
 

5 

 
PN-B-06714-19 

 
9 

 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 
SO3, nie więcej niż: 

 
 

1 

 
PN-B-06714-28 

 
10 

 
Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, 
nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu Is ≥ 1,00 

 
 
 

80 

 
PN-S-06102 

 
Betonowa kostka brukowa - wymagania 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 
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 Do wykonania nawierzchni jezdni i miejsc postojowych w parkingach stosuje się betonową kostkę 
brukową o grubości 80 mm.  
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości  ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm. 

 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy  
Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 , %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-
06250 : 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
 

brak 
5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm, nie więcej niż 4 
 

Krawężniki betonowe - wymagania  
 

 Wymiary krawężników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 
krawężnika krawężnika l b h c d r 

U A 100 20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 1,0 

 
D 

 
B 

 
100 

15 
12 
10 

20 
25 
25 

 
- 

 
- 

 
1,0 

 
 
 
 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 
 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-
03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy  
 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 
 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3 
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Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 - długość, mm, max 20 40 

 - głębokość, mm, max 6 10 
 
 
Obrzeża betonowe 
 
 Obrzeża betonowe 6x20x75 cm  powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03 "Prefabrykaty 
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki 
i obrzeża chodnikowe". 
 
Beton 

Beton używany do wykonania fundamentów  powinien odpowiadać wymaganiom normy  PN-B-06250.  
Do wytwarzania betonu należy używać cementu odpowiadającego wymaganiom normy PN-B-19701 
 

3. Sprzęt 
 
do robót drogowych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót drogowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, spycharki, młoty pneumatyczne,  koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

− sprzętu zagęszczającego ( ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
− sprzęt podręczny (kilofy, łopaty, sztychówki itp.) 
− frezarek mechanicznych 
− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i ciężkich , 
− walców stalowych gładkich , 
− walców ogumionych, 
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
Sprzęt mechaniczny i podręczny musi być sprawny technicznie i być dopuszczony do pracy przez Dozór 
Techniczny. 
 

4. Transport 
Do transportu mas ziemnych używać samochodów samowyładowczych oraz samochodów skrzyniowych w 
przypadku wykopów punktowych (np. pod odwodnienie liniowe). 
 Rury, zarówno z PCV jak i betonowe, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur 
betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji 
pionowej i tylko w jednej warstwie. 
 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu . 
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. 
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 Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa  powinien wykazać się możliwością 
korzystania z samochodów ciężarowych samowyładowczych z zabudowanymi plandekami do zabezpieczania 
materiału podczas transportu. 
 
 Kostki betonowe, krawężniki i obrzeża betonowe należy przewozić samochodami skrzyniowymi na 
paletach transportowych producenta. Wskazane jest aby samochód przewozu materiałów drobnowymiarowych 
wyposażony był we własny podnośnik do rozładunku (HDS). 
 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. robót drogowych 
  
Wykonanie korytowania 

Korytowanie powinno być wykonane w takim okresie, aby po zakończeniu prac można było przystąpić 
bezzwłocznie do wykonania zasadniczych robót kanalizacyjnych i konstrukcyjnych dla nawierzchni drogowych. 
 Dopuszcza się następujące tolerancje: 

− wymiary koryta w planie nie mogą się różnić od projektowanego koryta więcej niż +10 cm i – 0 cm, a 
krawędzie dna  nie powinny mieć wyraźnych złamań, 

− różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ± 2 cm i – 3 
cm, 

 
Zagęszczenie gruntu  w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie 

 wskaźnika zagęszczenia Is 

 
Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu gruntu 

(ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża  oraz maksymalnej gęstości objętościowej (ρds) 
szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481. 

Dla nawierzchni drogowej należy osiągnąć wskaźniki wymagane dla ruchu KR4 i powinny  osiągnąć 
wartość  Is = 1,00 dla górnej warstwy o grubości 20 cm . 
 
Wtórny moduł odkształcenia (E2) : wymagania dla nośności podłoża: 
 
 -drogi kategorii ruchu KR3 – KR6   E2 ≥ 120 MPa 
 

Wtórny moduł odkształcenia (E2) należy oznaczać przy wtórnym (drugim) obciążeniu płytą o średnicy 
≥ 30 cm zgodnie z normą BN-64/8931-02. Badanie należy przeprowadzić w zakresie od 0,00 do 0,25 MPa. 
Wartość modułu E2 należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa wg wzoru: 

 

E2= D
s
p

∆
∆

4
3

 

 
w którym: 
 
D- średnica płyty, mm; 
∆p- przyrosty obciążenia, MPa; 
∆s- przyrost odkształcenia, mm. 

 
 Liczba badań wskaźnika zagęszczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2 powinna być zgodna z normą 
PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania"  
 
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i kruszywa łamanego 
 

Rozłożenie kruszywa odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy równiarki 
z zachowaniem parametrów (grubości i szerokości warstwy) zaprojektowanych w dokumentacji technicznej. 
Grubość pojedynczo układanej warstwy wynosi 10 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W czasie 
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układania podbudowy należy odrzucać ziarna o średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie 
przypadkowe zanieczyszczenia. 
Profilowanie rozłożonej warstwy podbudowy: 

Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń 
podłużnych wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie należy wykonać  ciężkim szablonem lub 
równiarką. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia.  

Podbudowa w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna być przed zagęszczeniem 
zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach. 
Zagęszczanie wyprofilowanej warstwy : 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez 
wałowanie. Podbudowy z kruszywa naturalnego lub łamanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, 
walcami wibracyjnymi i gładkimi. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka 
podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o 
spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej 
powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami 
płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wybór sprzętu zagęszczającego 
zależy od rodzaju zagęszczanego kruszywa: 

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienie leży w dolnej części wykresu 
obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie 
wibracyjnymi. 

b) kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie leży w górnej części wykresu 
obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie 
gładkimi. 

W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. Początkowe 
przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 
0,98 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określanej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją +1 %  i -2 % jej wartości. 
 
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KSZTAŁTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH  
 
 Kostkę układać się na podsypce cementowo – piaskowej w stosunku 1 : 4 w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych i kostek kamiennych, stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do użytkowania. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 

 Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości 
lub atesty stosowanych materiałów. 
 Na żądanie Inspektora, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia 
mechanizmów regulacyjnych. 
 W wyniku badań testujących należy przedstawić Inspektorowi świadectwa cechowania. 

Badania w czasie wykonywania robót 
6.1. kanalizacyjnych 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw 
i ustalić receptę. 
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 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inspektora. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego 

lub betonu, 
− badanie odchylenia osi przewodu rurowego, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku podłużnego przewodu rurowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przykanalika od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułożonego przykanalika od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w punkcie 5 powinien być zgodny z podana tam 
wielkością  

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm . 
 
6.2. drogowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi według zasad określonych w niniejszej ST punkt 2.1 i 2.2. 
 Badania w czasie robót 

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy z kruszywa  stabilizowanego 
mechanicznie 

 
Lp 

 
Wyszczególnienie badań 

 
Częstotliwość badań 

 
Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

 
Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przypadająca na 1 
badanie (m2) 

 
1. 

 
Uziarnienie kruszywa  

 
 

2 

 
 

400  
2. 

 
Wilgotność kruszywa 

 
3. 

 
Zagęszczenie warstwy 

 
10 próbek na 1000 m2 

 
 4. 

 
Badanie właściwości kruszywa wg 
tab. w pkt. 2.2. 

 
 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 
 
 Badanie zagęszczenia warstwy podbudowy 
 Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,00 według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie ugięć sprężystych. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania 
zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa 
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kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż 
raz na   1000 m2. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy podbudowy 

 
 
 
 
 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa  

 
 
Lp 

 
Wyszczególnienie badań i pomiarów 

 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

 
1. 

 
Grubość podbudowy 

 
Podczas budowy: 
w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż co 400 m2 
Podczas odbioru:  
w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż co 1000 m2 

 
2. 

 
Moduł odkształcenia 

 
Co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 

 
3. 

 
Ugięcia: ugięciomierzem Benkelmana 

 
Co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

 
4. 

 
Szerokość podbudowy 

 
40 razy na 1 km 

 
5. 

 
Równość podłużna 

 
W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 
każdym pasie ruchu 

 
6. 

 
Równość poprzeczna 

 
40 razy na 1 km łatą 4 m 

 
7. 

 
Spadki poprzeczne* 

 
40 razy na 1 km 

 
8. 

 
Rzędne 

 
 Co 25 m 

 
9. 

 
Ukształtowanie osi w planie* 

 
 Co 50 m 

 
* - dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 
 

Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w punktach wybranych 
losowo. 

Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubości podbudowy z kruszywa łamanego nie powinno 
przekraczać: 

- dla podbudowy zasadniczej: ± 10%. 
Maksymalne ugięcia lub minimalne moduły odkształcenia w zależności od wskaźnika zagęszczenia i 

projektowanego wskaźnika nośności zawarto w poniższej tabeli. 
 

 
Podbudowa z 
kruszywa o 
wskaźniku 
Wnoś nie 

mniejszym niż  
% 

 
Wymagane cechy podbudowy 

 
Wskaźnik 

zagęszczenia Is 
nie mniejszy 

niż: 

 
Maksymalne ugięcie sprężyste pod 

kołem mm 

 
Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm 

MPa 
 

40 kN 
 

50 kN 
 
od pierwszego 
obciążenia E1 

 
od drugiego 

obciążenia E2 
 

80 
 

1,0 
 

1,25 
 

1,40 
 

80 
 

140 
 

a) Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem w osi każdego pasa 
ruchu zgodnie z normą BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.4.  
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Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metwową łatą z częstotliwością podaną w 
tablicy w punkcie 6.4.  
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać: 
- 12 mm - dla podbudowy zasadniczej, 

b) Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne należy mierzyć 4-metwową łatą z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.4. 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 

c) Rzędne podbudowy 
Rzędne należy sprawdzać co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi 
wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

d) Ukształtowanie osi podbudowy 
Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych 
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 50 m. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta 
w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm. 

e) Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  
+ 10cm, -5 cm . 
 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową  

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych  polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową  i obejmuje: 

-     pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 10 m  i w 
miejscach wątpliwych. Na drodze manewrowej i parkingach nie rzadziej niż co 10 m Dopuszczalny prześwit pod 
łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne. Na drodze manewrowej i w parkingu co 10 m 
 Odchylenia od projektowanej niwelety  w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 10 
m   i w miejscach wątpliwych. Na drodze manewrowej i miejscach postojowych co 10 m. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego przekroju wynoszą ± 0,3%. 
 
7. Obmiar robót 
 
Integralną częścią niniejszej specyfikacji wykonania i odbioru robót są przedmiary robót wykonane  dla robót 
drogowych 
 
8. Odbiór robót 
 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena wykonania 1 jednostki obmiarowej każdego rodzaju robót obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
• oznakowanie robót i jego utrzymanie 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania wraz z kosztami zakupu 
• wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową i specyfikacją 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji i normach branżowych 

 
10. Przepisy związane 
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 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni           podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą.  
 PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
BN-62/6738-03,04, 07         Beton hydrotechniczny 
BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-S-06102      Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezwzględną. 
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i mieszanka 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 
obrzeża chodnikowe 

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
PN-C-04024: 1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport. 
PN-EN 12591: Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych 
PN-C-96173: 1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych. 
PN-S-04001: 1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania. 
PN-S-96504: 1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Nr 43 Warszawa z dnia 14 maja 1999r. 
Zeszyt 56 Wytyczne Badań I Kryteria Oceny Mączek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-
Asfaltowych IBDiM Warszawa 1998. 
 
ST-02.17.  INSTALACJA ODGROMOWA 
 
1. WSTĘP 
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1.1. Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji odgromowej. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
b) demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego – z odzyskiem opraw 
c) montaż nowej instalacji odgromowej - po uprzednim wykonaniu ocieplenia ścian budynku z pręta AL. Fi 8 
mm  
d) montaż obudowy  złączy kontrolnych z PCV o wym.: 25*25 cm. , 
e) pogrążenie uziomów pionowych w gruncie ( tzw. szpilek długości 3,0 m), 
f) wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego – oprawy Inwestora z odzysku, 
g) pomiary kontrolne pomontażowe. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w pkt 1.6. Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej 
- Bednarka uziemiająca – taśma metalowa ocynkowana dla wykonania uziomu poziomych lub połączenia 
z przewodami odprowadzającymi. 
- Pręt uziemiający – pręt stalowy służący do wykonania zwodów pionowych, poziomych i przewodów 
odprowadzających. 
- Zwód – część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpośredniego przyjmowania na siebie 
wyładowań 
piorunowych. 
- Zwód izolowany – jest to wysoki zwód pionowy lub poziomy zainstalowany nad lub obok obiektu 
chronionego. 
- Zwód nie izolowany – jest to wysoki zwód pionowy lub poziomy umieszczony na obiekcie chronionym. 
- Przewód odprowadzający – naturalny lub sztuczny. Łączy zwód z przewodem uziemiającym. 
- Przewód uziemiający – łączy przewód odprowadzający z uziemieniem. 
- Uziom – elektroda przekazująca ładunek wyładowania atmosferycznego (pioruna) do ziemi (gruntu). 
- Zwód naturalny – może występować w następujących postaciach : 
- metalowe kominy, 
- zewnętrze i wewnętrzne warstwy metalowego pokrycia dachowego, jeżeli część wewnętrzna pokrycia 
dachowego jest niepalna lub trudno zapalna, 
- metalowe dźwigary i zbrojenia żelbetowe pokrycia dachu, 
- elementy metalowe wystające ponad dach (drabiny), 
- zewnętrzne warstwy metalowe pokrycia ścian bocznych chroniące obiekt przed bocznymi uderzeniami pioruna. 
66 
- Zwody sztuczne – instalowane są na istniejących lub specjalnie w tym celu zbudowanych wysokich 
konstrukcjach 
w postaci prętów lub taśm z materiałów przewodzących prąd elektryczny. Pozostałe określenia podstawowe są 
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.4. Ogólne wymaganie dotyczące robót. 
Stosować zasadę prowadzenia tras przewodów instalacji odgromowych w liniach prostych, równoległych i 
prostopadłych do krawędzi obrysu budynków i innych obiektów 
Wymagane wartości rezystancji uziomów instalacji odgromowych przedstawia zamieszczona poniżej tabela: 

Zaleca się łączyć uziemienie urządzenia odgromowego z uziemieniem urządzeń elektroenergetycznych i 
telekomunikacyjnych, jeżeli nie zabraniają tego szczegółowe przepisy dotyczące tych urządzeń. 

 
 

Rodzaje uziomów 
 

Grunt podmokły, 
bagienny, próchniczy 
torfiasty, gliniasty 

Wszystkie pośrednie 
rodzaje gruntu 

Grunty kamieniste i 
skaliste 

 
 

Uziomy poziome, pionowe oraz 
stopy fundamentowe 

10 Ω 
 

20 Ω 
 

40 Ω 
 

 
 

Uziomy otokowe oraz ławy 
fundamentowe 

15 Ω 
 

30 Ω 
 

50 Ω 
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Podziemne metalowe elementy obiektów i urządzeń technologicznych, znajdujące się w odległości nie większej 
niż 2 mb od uziomów instalacji odgromowych, a nie wykorzystane jako uziomy naturalne, zaleca się łączyć z 
tymi uziomami bezpośrednio lub za pomocą ochronników. 
Odległość kabli układanych w ziemi od uziomu instalacji odgromowej nie powinna być mniejsza niż 1 mb. 
Pomiar oporności uziemień 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów 
• Pomiar rezystancji uziemień instalacji odgromowej. Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów 
• Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników muszą być sporządzone raporty w 
ustalony PZJ sposób 
• Badania i pomiary    włączone w PZJ powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik Laboratorium 
• Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa 
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być 
zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji odgromowej wg zasad niniejszej specyfikacji są:  
- drut Fe Zn o 8,0 mm  
- płaskownik Fe Zn 30x5 mm  
- wsporniki dachowe przyklejane  
- rura elektroinstalacyjna o 16,0 mm  
- śruby naciągowe  
- złącza kontrolne  
 
3. SPRZĘT 
Roboty montażowe związane z wykonaniem instalacji odgromowej wykonane będą przy użyciu następującego 
sprzętu mechanicznego:  
- samochód dostawczy,  
- spawarka.  
Ponadto roboty należy przeprowadzić przy pomocy sprzętu przystosowanego do montażu instalacji odgromowej 
oraz drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
Transport powinien zapewniać:  
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów,  
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,  
- kontrole załadunku i wyładunku,  
Drut i płaskownik Fe Zn transportować w oryginalnych zwojach , w których jest on dostarczany przez 
producenta. Zwoje układać w taki sposób by nie spowodować zbędnego odkształcania materiału. Śruby 
naciągowe i złącza kontrolne transportować w opakowaniach zbiorczych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Instalacje odgromowa na dachu wykonać z drutu Fe Zn o średnicy 8.0 mm. Drut instalować do powierzchni 
dachu za pomocą wsporników dachowych przyklejanych. Wsporniki rozmieszczać w odległości 80-100 cm 
jeden od drugiego. Wsporniki przytwierdzić do dachu za pomocą specjalistycznego kleju dostarczanego wraz ze 
wspornikami. Do siatki odgromowej na dachu przytwierdzić wszystkie elementy metalowe, przewodzące 
znajdujące się na dachu. Połączenia wykonywać za pomocą śrub i złączy. Na płaszczyznach pionowych 
wykonać zwody z drutu Fe Zn 8.0 mm umieszczonych w rurkach elektroinstalacyjnych  
o średnicy 16,0mm. Druty instalacji poziomej i pionowej łączyć trwałe przy pomocy złączy metalowych. Rury 
elektroinstalacyjne mocować do podłoża za pomocą uchwytów do rur. Na wysokości 0,4m od poziomu gruntu 
drut Fe Zn należy wyprowadzić z rurki elektroinstalacyjnej i wykonać na nim złącze kontrolno-pomiarowe. Przy 
ławie fundamentowej w przygotowanym wykopie należy umieścić uziom otokowy w postaci płaskownika Fe Zn 
30x5mm. Zewnętrzny uziom otokowy należy zakopać na głębokości 0.5m  
oraz nie bliżej niż 1,0 m od ścian zewnętrznych. Zwody połączyć trwale z uziomem np przy pomocy spawania.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności wykonania instalacji  
odgromowej z dokumentacją przetargową .  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00.00. - „Część ogólna”. 
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o Dokumentację Projektową, aneksy, ustalenia wynikłe w czasie 
budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. Jednostką obmiarową dla instalacji odgromowej jest 1 metr 
(m), sztuka, komplet, dla wykopów metr sześcienny (m3). 
 
8.ODBIÓR ROBÓT                                                                                                                                                        
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją i wymaganiami nadzoru jeśli wszystkie 
pomiary i badania wg pkt. 5 dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega poprawność wykonania połączeń 
instalacji odgromowej. Na powierzchni dachu należy sprawdzić stabilność i mocowanie wsporników dachowych 
jak i podłączenia wszystkich elementów metalowych do instalacji odgromowej. Przy zwodach pionowych 
sprawdzeniu podlega ułożenie przewodów odgromowych w rurkach elektroinstalacyjnych jak i ułożenie samych 
rurek na powierzchni ściany. Kontrola na powierzchni gruntu polega na sprawdzeniu połączeń uziomu 
otokowego. Sprawdzić należy poprawność montażu złączy pomiarowych oraz protokół z wykonanych pomiarów 
rezystancji uziomu. Ponadto należy sprawdzić poprawność montażu elementów jaki i ilość materiałów 
wykorzystanych do wykonania instalacji odgromowej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z punktem nr 9 specyfikacji ST-01. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Uwzględniono następujące normy:  
- PN-IEC-61024-1:2001 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne  
- PN-E-05204 : 1994 – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania  
- PN-IEC-61312-1:2001–Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 
 
ST-03. WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

w pomieszczeniach budynku przy ul. Czajora w Świętochłowicach na żłobek 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:  
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
przebudową budynku zlokalizowanego przy ul. Czajora w Świętochłowicach na żłobek 
 
1.2. Zakres stosowania ST: 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST:  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przebudowę instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objętych modernizacją.  
W zakres prac wchodzą roboty ujęte w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robót będących załącznikiem 
do SIWZ.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót, ich zgodność z projektem 
wykonawczym, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy:  
Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy, wraz z dziennikiem robót, oraz egzemplarzami dokumentacji 
technicznej po podpisaniu umowy.  
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1.4.2. Dokumentacja projektowa:  
Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą, instrukcje działania, atesty, i protokoły z pomiarów .  
Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny być omówione i podpisane przez 
osobę uprawnioną do dokonywania wpisów i akceptowane przez osoby uprawnione. 
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST:  
Dostarczone materiały i wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót i 
ST. 
Jeśli materiały lub roboty nie będą zgodne z w/w dokumentami i będzie to miało niekorzystny wpływ na jakość 
robót, materiały takie zostaną wymienione a roboty wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy:  
Wykonawca na własny koszt podczas robót umieści tablice ostrzegawcze i informacyjne wymagane przez 
obowiązujące przepisy BHP.  
 
1.4.5. Ochrona środowiska:  
Wykonawca ma obowiązek stosować obowiązujące przepisy ochrony środowiska naturalnego podczas 
prowadzenia robót.  
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa:  
Wykonawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, posiadać sprawny sprzęt 
ppoż. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem spowodowanym podczas realizacji robót 
elektrycznych przez jego pracowników.  
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia: 
Materiałów szkodliwych nie wolno stosować. Wszelkie materiały stosowane do robót muszą posiadać aprobatę 
techniczną oraz świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez uprawnione organy.  
 
1.4.8. Przepisy BHP: 
Wykonawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Zapewnić stosowanie wymaganych urządzeń 
zabezpieczających, socjalnych, sprzętu i odzieży ochronnej oraz wyposażenia zatrudnionych pracowników w 
sprawne i bezpieczne w użyciu narzędzia.  
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania:  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w dokumentacji technicznej.  

Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie, 
posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CEl. 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość . 
 
Przed zastosowaniem materiałów wykonawca winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i przedstawiciela 
Inwestora.  

− Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego.  

− Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta.  

− Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie mogą być stosowane i powinny być usunięte z terenu 
budowy.  

 
Roboty, gdzie zastosowano materiały bez akceptacji Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Mogą one być 
nie odebrane i nie zapłacone. 
 
2.2. Przewody elektroenergetyczne: 
Typ przewodów i kabli stosować zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją dokumentacji technicznej. 
Przewody wielożyłowe stosować w wykonaniu płaskim. Żyły przewodów wielożyłowych muszą posiadać różne 
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barwy izolacji. 
Sposób układania przewodów w instalacji musi być dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia 
pomieszczeń w celu ograniczenia wzajemnego wpływu instalacji elektrycznych i środowiska. Należy stosować 
przewody instalacyjne miedziane na napięcie znamionowe 750V.  
 
 
2.3. Osprzęt instalacyjny 
Służy do przyłączenia odbiorników elektrycznych i sterowania nimi oraz zabezpieczenia obwodów instalacji 
elektrycznych  
 
2.4. Rury i listwy instalacyjne:  

Powinny być wykonane z materiałów niepalnych, wytrzymałych mechanicznie i chemicznie. Rury na przepusty 
powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy się liczyć w miejscu ich 
ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię dla 
ułatwienia przesuwania się kabli i przewodów.  
 
2.5. Odbiór materiałów na budowie: 
− Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego 
− Materiały powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. 
− Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 

danymi producenta. 
− Materiały nie spełniające wymagań nie mogą być stosowane. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów:  
Wykonawca powinien zapewnić składowanie materiałów w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniami, z 
zachowaniem ich jakości. 
Materiały powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. 
 
3. Sprzęt: 
Należy stosować sprzęt nie powodujący złego wpływu na bezpieczeństwo pracowników i jakość wykonywanych 
robót. Używany sprzęt powinien posiadać świadectwa dopuszczenia do użytkowania, jeśli takowe są wymagane 
przepisami.  
 
4. Transport:  
Należy stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość transportowanych materiałów 
i wykonywanych robót.  
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na 
środkach transportu. 
 
5. Wykonanie robót: 
Wykonawca odpowiada za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, wymaganiami ST, oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
UWAGA: Roboty mogą być wykonywane w czynnym obiekcie. Należy zachować warunki bezpieczeństwa dla 
osób przebywających w budynku. Wyłączenie napięcia na okres niezbędny do prowadzenia robót będzie 
możliwe w terminach uprzednio uzgodnionych z użytkownikiem obiektu. 
 
 
5.1. Montaż przewodów: 
Przewody oświetleniowe i gniazd wtykowych z tablicy piętrowej należy ułożyć pod tynkiem z zastosowaniem 
osprzętu podtynkowego. 
Przewody instalacji gniazd wtykowych w pomieszczeniach wykonywać przewodami płaskimi YDYżo 3x2,5 
mm2 i prowadzić pod tynkiem z zastosowaniem osprzętu podtynkowego  
Zasilanie opraw oświetleniowych należy wykonać przewodami YDYżo 3x1,5 mm2 i w pomieszczeniach oraz 
pod tynkiem. 
Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Przewody należy mocować do podłoża za 
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pomocą klamerek w odstępach około 50cm. Przejścia obwodów instalacji przez ściany i stropy muszą być 
chronione przed uszkodzeniami w przepustach rurowych.  
Dla wprowadzenia przewodów do pomieszczeń należy wykonać przewierty dla:  
- przewodów oświetleniowych pod sufitem,  
- przewodów zasilających gniazda przy podłodze,  
- podłączenia łączników w pomieszczeniach  
Odgałęźniki (puszki rozgałęźne) montować pod tynkiem. 
 
5.2.Tablice rozdzielcze:  
Projektowaną tablicę rozdzielczą wykonać jako podtynkową w obudowie z materiałów izolacyjnych. 
Tablicę wyposażyć w aparaturę zgodną z załączonymi rysunkami oraz zestawieniem materiałów lub 
równoważną. 
 
5.3. Oświetlenie:  
W pomieszczeniach oprawy oświetleniowe montować na stropie. 
Oprawy typu „plafoniera” instalować na ścianie na tynku za pomocą kołków nylonowych dostosowanych do 
rodzaju podłoża.   
 
5.4. Osprzęt instalacyjny: 
Puszki należy osadzać na ścianach w sposób trwały w otworach wierconych. 
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować tak aby styk ten występował u góry. 
Gniazda wtyczkowe należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 
Należy zastosować osprzęt firmy Legrand lub równoważny. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów l-no 
fazowych. 
 

5.5. Pomiary: 
Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji przewodów oraz pomiary 
skuteczności ochrony p. porażeniowej. 
 
 
6. Kontrola jakości robót.  
 
6.1. Wymagania ogólne: 
Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna z Dokumentacją 
Projektową, niniejszą specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót: 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru wszystkie 
świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą zostać 
zabudowane. 
 
7. Badania w czasie wykonywania robót. 
 
7.1. Trasy przewodowe: 
Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, należy sprawdzić zgodność ich tras z Dokumentacją 
Projektową. W przypadku bruzd należy sprawdzić ich przebieg z dokumentacją jak również ich wymiary: 
szerokość i głębokość. 
 
7.2. Układanie przewodów: 
Podczas układania przewodów i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 
zgodność z trasą opracowaną w dokumentacji oraz zbliżenia skrzyżowania z innymi instalacjami. 
 
7.3. Sprawdzenie ciągłości żył: 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu 
przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wyniki sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli 
poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeżeli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 
 
7.4. Próba rezystancji izolacji: 
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Pomiary rezystancji izolacji należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 0,5kV 
dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. Rezystancja izolacji powinna być nie 
mniejsza niż 0,5 MO. 
 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów:  
Roboty podlegają: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi końcowemu 
 
8.2. Odbiór robót zanikających:  
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w ciągu 3 dni na pisemne 
zgłoszenie Wykonawcy wpisem do dziennika robót i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru. 
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół zawierający ocenę robót i zalecenia, które winny 
być wykonane przed podjęciem dalszych pmc. Wyniki odbioru należy wpisać do dziennika robót. 
 
8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektrycznych. 
Powinien zostać wykonany po przygotowaniu przez Wykonawcę wszelkich dokumentów niezbędnych do 
należytej oceny prawidłowości wykonania robót. 
Do odbioru Wykonawca winien dostarczyć protokoły badań instalacji, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, 
dokumentację powykonawczą. 
Odbioru końcowego dokonują przedstawiciele zamawiającego i wykonawcy.  
Podczas odbioru należy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, ST, i 

obowiązującymi przepisami. 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami  
W robotach elektrycznych cena wykonania obejmuje min.: 
- trasowanie  
- oznakowanie robót  
- montaż opraw 
- montaż osprzętu  
- wykonanie instalacji przeciwporażeniowej 
- przyłączenie do źródeł zasilania  
- sprawdzenie działania instalacji 
- przeprowadzenie testów i pomiarów 
- wykonanie przejść przez ściany i stropy  
- układanie kabli  
- zakup i dostawa tablic rozdzielczych wraz z osprzętem  
- zakup, dostawa i montaż sprzętu i osprzętu łączenie przewodów  
- przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji 
 
9. Przepisy związane. 
 
PN-IEC 60364  Dobór przewodów ochronnych i neutralnych 
 
PN-IEC 439-2:1997  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
 
PN-IEC 60364-1:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.  
 
PN-IEC 60364-4--41: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.  
Ochrona przeciwporażeniowa 

 
PN-IEC 60364-5-52:  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór montaż wyposażenia elektrycznego.  
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Oprzewodowanie. 
 
PN-IEC 60364-5-523: 2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  
Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. 

 
PN-88/B-01039   Wymiary obrzeży wnęk dla elektroenergetycznych  

urządzeń rozdzielczych  
 
 
PN-IEC 60364-4-47:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym  

 
PN-IEC 60364-5-51 :2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  
Postanowienia ogólne. 

 
 

PN-IEC 60364-5-54:1999  Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne  

 
PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Sprawdzanie odbiorcze 
 

"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" - Instalacje elektryczne - 
wydanie aktualne.  
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