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1. Przedmiot, cel i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanieomr@oni przebudowy pomieszaze
wyodrebnionych w budynku przedszkola miejskiego nr Bwictochtowicach i ich
dostosowanie do potrzeb Klubu Dzigmgo i obowizujacych przepisow .

Celem opracowaniajest sporzdzenie dokumentacji technicznej dla w/w
pomieszcze i jej zaopiniowanie pod wzgllem przepiséw sanitarno-higienicznych i
ochrony przeciwpzarowej. Planowane roboty nie zmieligposobu tytkowania
obiektu. Opracowanie zawiera konceppjzebudowy i remontu €&ci pomieszcza.
Inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowanenterinwestycja wykorzystuje
istniejaca wewretrzrng infrastruktue instalacyjm i sieciows, ktéra wymaga jednak
niewielkiej przebudowy i dostosowania do nowychrpel i funkcji poszczegdbinych
pomieszcza.

Podstawa opracowania :

- Zlecenie przez Ued Miejski w Swietochlowicach wykonania dokumentacji dla
w/w zadania firmie PHU ,WIKAM” — Krystyna Wiateryl. Hubalczykow 23 ,
41-706 Rud&laska.

Podstawowe dane i materiaty do wykonania opracowaaito :

e Ogledziny i pomiary pomieszczhe objetych zakresem opracowania w
budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Haskexj 6 w
Swietochlowicach, przeprowadzone w migsi czerwcu 2011r.

e Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem — w trakcaizacji prac projektowych
ustalono z Inwestorenze przedmiotowa dokumentacja obejmuje bhean
budowlan, oraz wytyczne dla instalacji sanitarnych i elg&imych.

e Sprawdzenie poszczegollnych elementow przewidzianylh remontu
ogledzinami przez zespdét opracoway pomiary i szkice wykonane w czasie
wizji celem ustalenia technologii i zakresu robot,

e Obowhzujace Polskie Normy i przepisy w tym : Ustawa z dniipca 1994r.
Prawo budowlane( dz. U. Nr 89 poz. 414 z poiejszymi zmianami);

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.kwietni@Q2r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada& budynki i ich
usytuowanie(Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690, z 203r. nr 33,.[&Y0);
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Rozporadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sieapBA010r.w
sprawie rodzajow i innych form wychowania przedszktmego, warunkow
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ic dziatania;
Rozporadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dni& fharca 2011w
sprawie wymagair lokalowych i sanitarnych dotyczcych ztobkow i
klubow dzieciecych;

Dziennik Ustaw nr 45 z dnia 3 marca 2011r. poz2B% — Ustawa z dnia 4

lutegoo opiece nad dziémi w wieku do lat 3;

2. Charakterystyka budynku — pomieszczé

Pomieszczenia przewidziane do remontu i przebudawgjdup sie na
parterze w potudniowo-zachodniejegzi budynku Przedszkola Miejskiego
nr 3 przy ul. Harcerskiej 6 #wictochtowicach.
Budynek wzniesiony zostat w Il potowie XX w. zreawany w technologii
szkieletowej drewnianej. Jest to obiekt parteromgpodpiwniczony, sktada
si¢ z trzech oddylatowanych segmentow. Obecnie budyretki funkcg
przedszkola dla okoto 120 dzieci. Obiekt skiada si sal oddziatow
przedszkolnych, pomieszazekuchni i zaplecza. Obiekt degny jest z
poziomu terenu przez weje gtdwne.
Opracowaniem obta jest sala zaf nr 3 wraz z zapleczem sanitarnym i
czescia korytarza i stref wejscia bocznego — obecnie sala wykorzystywana
jest dla potrzeb oddzialdobka.
Charakterystyczne dane calego obiektu:

e Powierzchnia zabudowy — 891 m2

e Powierzchnia gytkowa 841 m2

e Kubatura 3120m3

e Wysokas¢ budynku — 3,00m

e Konstrukcja budynku — szkielet drewniany, ukiadian podtuny,

stropodach w konstrukcji drewnianej —zwigary drewniane

prefabrykowanesciany warstwowe ocieplane watmineralrm,
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e Dach — drewniany kryty pagermozgrzewals

e Posadzka — 30cm powsj gruntu, ocieplona warsiw styropianu,
posadzki w salach z PCV w pom. sanitarnych z pitgerlamicznych.

Uwaga
Aktualnie w calym obiekcie prowadzoneg soboty remontowe zwrane z
przebudow elewacji budynku. Roboty realizowanea sv oparciu o projekt
budowlany ,Przebudowy elewacji budynku Przedszkwol8 przy ul. Harcerskiej 6 w
Swigtochfowicach” opracowany przez mgeirarch. Aldor Kolanczyk i pozytywnie
zaopiniowany przez Rzeczoznaynwdo spraw zabezpieazgrzeciwpaarowych mgr
inz. Piotra Siekanowicza. Zakres robét remontowychjrabg medzyinnymi : -
usungcie z elewacji oktadzin z piyt azbestowo-cementduwyaocieplenie elewacji
styropianem gr. 10cm wraz z wykonaniem cienkowarstego tynku elewacyjnego,
zabezpieczenie konstrukcji drewniarigjian preparatami ogniochronnymi — typu
Fobos, obicie scian pilytami ogniochronnymi PROMATECT-H, wymian
zewretrzne] stolarki okiennej i drzwiowej, momrtazadaszé nad drzwiami
wejsciowymi i balkonowymi.
W przedmiotowym projekcie adaptacji pomieszc3ali zag¢ nr3 na Klub Dziegicy

nie ingeruje i w rozwizania przygte w projekciecPRZEBUDOWY ELEWACJI

3. Opis rozwigzan projektowych
Projekt przewiduje przebud@wistniepcych pomieszcze Sali zag¢ nr 3 wraz z
przylegtymi pomieszczeniami dla potrzeb Klubu Dreego dla max 20 dzieci od 1
roku do lat 3.

W ramach projektowanej przebudowy i adaptacji zgghtowano naspujace

pomieszczenia:

— Sala zag¢ — 0 pow. 66,4m2 pelaibedzie funkcg sali klubu dziecicego dla
max. 20dzieci w wieku od 1 roku do lat 3;

— Wezet sanitarny— o pow. 11,90m2, wyposany w kabig ustpowy, 3
umywalki dla dzieci, brodzik, zlew do mycie nocnikéregat na nocniki,
przewijak, kratk sciekows,

— Magazyn na leaki — o pow. 2,4m2 — pomieszczenie do sktadowania 20szt
lezakow,

— Magazyn- o pow. 1,10m2 — magazyn na sprzodgczny,



Przedskbiorstwo Handlowo — Ustugowe ,WIKAM” Krystyna Wiate r
41-706 Ruddaska , ul. Hubalczykéw 23

Projekt adaptacji pomieszczé w Przedszkolu Miejskim nr 3 wSwietochtowicach na potrzeby Klubu Dziecécego nr 1
— Pomieszczenie pardkowe— o pow. 2,20m2, wyposane w zlew,
— Pom komunikacji — o powierzchni 7,80 m2, w pomieszczeniu tym
przewidziano szafki na goiel,
— Szatnia— o pow. 14,6m2, wypogana w szafki szatniowe systemowe dla
przedszkoli ztobkéw na 20 dzieci,
— Wiatrotap— o pow. 4,70 m2,
— Pomieszczenie pomocnicze o pow. 10,70m2, pe#i bedzie funkcje
pomocnica dla szatni np. pomieszcenie na wozki,
— Magazyn- pom. o pow. 3,30m2¢Hzie peiné funkcjec pomocnicz istniepcej
w przedszkolu kuchni.
Ponadto w projekcie przewidziano wykonanie podjadduwegcia — pochyini dla
wozkow dzieagcych, o nachyleniu 8% i szeradm 1,34m.

Pomieszczenia Klubu Dziegiego wyodgbniono z pomieszcaeprzedszkola igone
funkcjonalnie niezalme. Klub Dzieaicy posiada bedzie niezalene od przedszkola
wejscie od strony zachodniej. Poziom posadzki w poneiesziach znajduje i
30cm powyej poziomu terenu, zatem dla zapewnienia sengego dosipu
zaprojektowano podjazd dla wozkow dzémgich — pochylrg o spadku 8%.

Wejscie do pomieszczeodbywa sk bedzie poprzez wiatrotap z ktéregadzie
dostp do pomieszczenia pomocniczego oraz do szatnitni@zgowinna by
wyposaona w odpowiedai ilos¢ dziececych szafek ubraniowych oraz taweczki. Z
Szatni poprzez pomieszczenie komunikagjdde wefcie na sa zag¢. Sala w
zakresie powierzchni i wysoko spetnia warunki i wymagania dla klubu
dzieckcego dla 20 dzieci. Bezp@dnio z Sali zgg istnieje maliwos¢ wyjscia na
zewmngtrz drzwiami balkonowymi w iléci 2szt. Rownie bezpdrednio z sali
dostpny jest wzet sanitarny, w ktérym zaprojektowano kabustpowa, brodzik i
umywalki. W pomieszczeniu sanitarnym przewidziadamiez miejsce na regaly dla
nocnikébw oraz zlew do mycia nocnikow. 4aki skladowane d¢ia w oddzielnym
pomieszczeniu dogbinym z Kkorytarza, w projekcie przewidziano miejsna
ustawienie szafek na fuel. Wszystkie pomieszczenia Klubu Dzigmgo ma
wysoka¢ 2,50m.

Projektowane pomieszczenia wypgsae lgda w instalacje wodno-kanalizacyn
elektryczm oraz wentylag grawitacyjm w projekcie przedstawiono jedynie

wytyczne dla tych instalacji. Wypaganie poszczegoélnych pomieszazmkazano na
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rzucie parteru zaopiniowanym przez rzeczoznawcOpozp.i rzeczoznawg ds.

sanitarnohigienicznych. Pracownicy zatrudnieni wulé Dziecgcym korzysta

beda z zaplecza socjalnego wraz z pracownikami praeiaz

4.

Zakres planowanych prac budowlanych

Roboty rozbiérkowe i demontawe

demonta istniepcej wewrgtrznej stolarki drzwiowej ,

rozbiorka istniegcych posadzek PCV i z ptytek ceramicznych,
rozebranie fragmentowcianek dziatowych;

demonta istniepcej armatury sanitarnej i osgta instalacyjnego.

Roboty budowlane i wykazeniowe

w projekcie nie przewiduje giingerencji w istniejca konstrukcg elementéw
nosnych obiektu,

nowoprojektowanescianki dziatowe gr. 12cm i 10cm wykohanaleey w

technologii lekkiej z ptyt kartonowo gipsowych nasecie z ksztattownikéw
metalowych z izolagj dzwi¢ckochtionm 2z welny mineralnej. W
pomieszczeniach mokrych jak sanitariaty stosowmlezy piyty gipsowe
wodoodporne i p.po;

nowoprojektowane posadzki z ptytek ceramicznyclsgneykona nalezy na
warstwie posadzki samopoziomogj. Posadzki w pomieszczeniu Sali¢zaj
wykona nalezy z trudnozapalnej wykladziny dywanowej, obiektowe]
Posadzki w pozostatych pomieszczeniach wykonaz trudnozapalnych
wyktadzin PCV obiektowych,

tynki wewretrzne — istniejce tynki naprawd i wyrowna, calag¢ szpachlowéa
min. 2X mag gipsows, w korytarzach i szatni wykotdamper¢ z zywicznego
tynku mozaikowego,

w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych zaktoyeano sciany do
wysokaci 2m obtay¢ ptytkami ceramicznymi,

na grzejnikach centralnego ogrzewania malerykona ostony ochraniace
przed bezp&rednim kontaktem z elementem grzejnym,

powierzchnie scian malowa farba emulsyjm, akrylona ~w kolorach
pastelowych ;

we wszystkich projektowanych pomieszczeniach prdei@no wykonanie
sufitbw powieszonych z plyt g-k na ruszcie metalawy

stolarka drzwiowa wewitrzna standartowa - drzwi ptycinowe, w sanitaritac
drzwi z kratlky wentylacyjrm;
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— W pomieszczeniach zaprojektowano wymgianpraw d&wietlenia w celu
zapewnienia odpowiedniego aag¢niaswiatta zgodnego z przepisami.

5. Wyposazenie technologiczne

Wvyposaenie technologiczne obejmuje :

— Wew. instalagj elektryczm - ogolne @&wietlenie elektryczne oraz punkty
odbioru energii elektrycznej o ngpiu zasilania 220V ;

— wewrgtrzmg instalacg wodno — kanalizacypm oraz doprowadzenie wody
cieptej do umywalek i zlewozmywakodw;

— wentylacg grawitacyjn ;
— wewretrzm instalacg centralnego ogrzewania;

Wymagania dla poszczegdlnych instalacji

— Instalacja elektryczna

W przebudowanych i remontowanych pomieszczeniaclzewuduje st
przebudow istniepgce] wewretrznej instalacji elektrycznej w zakresie zmanym

z jej dostosowaniem do nowych potrzeb funkcjonainyposzczegbinych
pomieszcze. Instalacg nalezy wykona zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i obowiazujacymi przepisami szczegétowymi. Po mdmiu instalacji wykona
nalezy konieczne proby i pomiary przez ogakprawnion;

— Instalacja wodoagowa

Adaptacja i przebudowa w ramach istaegj infrastruktury - instalagjwodm
doprowadzt do umywalek i punktow czerpania wody — przewoagtestowanych
rur PE odcinki, rury prowad&iw bruzdach wykutych w posadzkach, wykéna
izolacg termiczm rur. Przed zamurowaniem bruzd nglewykona proby
szczelndci instalacji;

Nalezy zapewnt centralm regulacg mieszania cieptej wody dla wdzei

sanitarnych.

— Instalacja kanalizacyjna

Adaptacja i przebudowa w ramach istagsgj instalacji wewetrznej. Wykonanie
— przewody z atestowanych przewodoéw PCV. Rury kaaeyjne obudowa
ptytami kartonowo-gipsowymi na ruszcie metalowyrnmory istniepce obudowéa

jak wyzej;

— Wentylacja

Wentylacja naturalna — okna rozwieralno-uchylneawviewem higroskopijnym.,
zgodnie z projektem przebudowy elewac;i;

Wentylacja grawitacyjna — we wszystkich pomieszéaeim przewidziano
wentylacg grawitacyjn.
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W pomieszczeniu sanitarnym przewiduje sionta wentylatora mechanicznego
zblokowanego z awvietleniem pomieszcze

— Instalacja centralneqo ogrzewania

Dla prawidtowej pracy obiektu w pomieszczeniach vagana jest temperatura
min. 20C.

6. Zagadnienia p.pa.

projektowany lokal przeznaczony na prowadzenie KlOziececego nr 2

bedzie s¢ znajdowat w wydzielonej &ci budynku, kdzie spetniat

wymagania okrdone w przepisach techniczno-budowlanych oraz

przepisach o ochronie przeciwaoowej dla kategorii zagzenia ludzi
ZLILI;

lokal znajduje s w parterowej cgsci budynku i posiadat dozie co
najmniej dwa wyjcia na zewstrz — drzwi wygciowe z lokalu i 2szt.
drzwi balkonowych umdiwiajacych wygcie z Sali zaj¢ bezpdrednio na
teren otwarty,

projekt dopuszcza stosowanie jedynie trudnozapalnyykiadzin i innych
trudnozapalnych statych elementow wyp@saa i wystroju watrz,
wprowadzone zmiany niniejszym opracowaniem nalewzgkdnic w
instrukcji pazarowej obiektu,

korytarze i pomieszczenia wypayd w niezlgdny sprzt ganiczy na
zasadach ogoélnych — zgodnie z zaktualizawarstrukch pozarowg —

gasnica proszkowa ABC o zawa#i co najmniej 4kgrodka gadniczego.

- UWAGA

Wszystkie materiaty wyte do realizacji musz posiada& odpowiednie
certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w budownwie oraz w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzak rowniez spetniat
szczegoblne wymagania w zataosci od miejsca zastosowania.



