
TABELA OBLICZENIOWA ROBÓT ZIEMNYCH.  
Przebudowa ul. Brzozowej w Świętochłowicach – Etap 3 

Powierzchnia 
[m2] 

Średnia 
powierzchnia 

[m2] 

Objętości  
[m3] 

Nadmiar  
i niedobór 
objętości  

[m3] Lp. Przekrój 

Wykop Nasyp Wykop Nasyp 

Odległości 
[m] 

Wykop Nasyp 

Zużycie 
na 

miejscu 
[m3] 

Wykop Nasyp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. 0.4+40.00 5,80 0,00 5,78 0,00 19,58 113,17 0,00 0,00 113,17 0,00 
2. 0.4+59.58 5,76 0,00 5,82 0,00 35,60 207,19 0,00 0,00 207,19 0,00 3. 0.4+95.18 5,88 0,00 6,46 0,00 27,93 180,43 0,00 0,00 180,43 0,00 4. 0.5+23.11 7,04 0,00 7,08 0,00 20,41 144,50 0,00 0,00 144,50 0,00 5. 0.5+43.52 7,11 0,00 6,74 0,00 18,22 122,80 0,00 0,00 122,80 0,00 6. 0.5+61.74 6,37 0,00 6,19 0,00 34,37 212,75 0,00 0,00 212,75 0,00 7. 0.5+96.11 6,00 0,00 5,63 0,00 20,90 117,67 0,00 0,00 117,67 0,00 8. 0.6+17.01 5,25 0,00 5,63 0,00 38,80 218,44 0,00 0,00 218,44 0,00 9. 0.6+55.81 6,00 0,00 6,00 0,00 10,69 64,14 0,00 0,00 64,14 0,00 10. 0.6+66.50 6,00 0,00 8,00 0,00 8,00 64,00 0,00 0,00 64,00 0,00 11. 0.6+74.50 10,00 0,00                          Σ 1445,6 0,00 0,00 1445,6 0,00                          Konstrukcja 

nawierzchni istniejących    -  633,3 0,00 0,00  633,3 0,00     
            Roboty ziemne 812,3 0,00 0,00 812,3 0,00                                                                                                             

 
Nadmiar gruntu do odwozu: 

812,3 m3                                                                                         
 
 
Chorzów luty 2010r 
 


