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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJINOSC REALIZACJ POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

W oparciu o ustalenia z Inwestorem przyjeto nastepujacy zakres prac zwiazanych
z przebudowa ulicy Brzozowej w Swigtochtowicach i kolidujacego z tym zamierzeniem
uzbrojeniaterenu:

— korytowanie pod warstwy konstrukcyjne: jezdni ulicy Brzozowsj, fragmentow jezdni ulic
wiaczajacych sie w ul. Brzozowa oraz chodnikéw i zjazddéw na posesje, atakze wykonanie
rowkow pod krawezniki i tawy betonowe na ktére sktadaja si¢:

— cigcie nawierzchni z betonu asfaltowego,

frezowanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

— rozebranie podbudowy jezdni z zuzla wielkopiecowego,

— rozebranie kraweznikéw betonowych i taw z betonu oraz obrzezy betonowych,

— rozebranie nawierzchni chodnikow i zjazdéw z betonu asfaltowego,

— rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazddw z ptyt betonowych 35x35x5 cm,

— rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazddw z kostek brukowych bet. gr. 8 cm,

— roboty ziemne, wykopy koryta jezdni, zjazdéw i chodnikdw.

— wykonanie wykopow liniowych waskoprzestrzennych, przekopy kontrolne i rury ochronne,

— wykonanie wykopow otwartych jamistych i w obudowie petnej o $cianach pionowych
+ ustawienie studzienek sciekowych i utozenie przykanalikéw z podtaczeniem do studni
rewizyjnych istniejacej kanalizacji,

— zabezpieczenia wszystkich czynnych kabli energetycznych i teletechnicznych
pod projektowana nawierzchnia jezdni ul. Brzozowsj, rurami ochronnymi dzielonymi,
»~AROT” typu A 110 PS,

— podniesienie urzadzen, wpusty, wiazy kanalizacyjne i telekomunikacyjne oraz skrzynki
zasuw gazowych i wodociagowych do wys. projektowanej niwelety na jezdniach, zjazdach
i chodnikach,

— wykonanie konstrukcji jezdni, zjazdéw i chodnikéw dla ul. Brzozowej i fragmentow
ulic wiaczajacych sie¢ w ul. Brzozowa.

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W pasie drogowym (migdzy ogrodzeniami parcel, szer. ~ 12,0 m) ulicy Brzozowsey
znajduja si¢:

— nawierzchnie, jezdni, zjazdow i chodnikow,

— dwa przystanki autobusowe z prawej strony jezdni ulicy, autobus zatrzymuje si¢ na jezdni
ulicy, pasazerowie oczekuja na chodniku,

— slupy oswietlenia ulicznego i stupy linii elektrycznych napowietrznych,

— podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu, na ktére sktadaja sie:

— se¢ elektrotechniczna,

— sec teletechniczna,

— sie¢ wodociagowa,

— se¢ kanalizacyjna,

— sie¢ gazowa,

— napowietrzne linie elektryczne.
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3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

— podziemne uzbrojenie terenu, aw szczegdlnosci sie¢ kablowa energetycznai gazowa,

— ruch kotowy w ciagu ul. Brzozowsj,

— w ramach realizacji ninigjszego remontu, zgodnie z 8 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury ,, W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwai ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126), prowadzone beda nastepujace prace budowlane, stwarzajace ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— roboty budowlane prowadzone w wykopach o gig¢bokosci powyzej 1,5 m,

— roboty budowlane w poblizu linii energetycznych o napigciu znamionowym ponize
1 kV wykonywane w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m,

— roboty budowlane wykonywane przy uzyciu dzwigéw prowadzone przy montazu
ciezkich elementow prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t;

W ramach w/w rob6t moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

— zagrozenie zdrowia lub zyciaw przypadku upadku pracownika z wysokosci;

— zagrozenie zdrowia lub zycia 0sdb postronnych w przypadku upadku z poziomu
terenu do wykopu;

zagrozenie zdrowia lub zyciaw przypadku zasypania pracownikow

w niezabezpieczonym wykopie;

— zagrozenie zdrowia lub zycia pracownikow znajdujacych si¢ w bezposrednim
sasiedztwie pracujacych maszyn: koparek, spychaczy, zageszczarek, dzwigow, itp.;

— zagrozenie zdrowia pracownikéw przy stosowaniu narzedzi pomocniczych przy
wykonywaniu robot rozbiérkowych i ziemnych np. mtoty pneumatyczne, pity
do asfaltu, kilofy, itp.;

— zagrozenie zdrowia lub zyciaw przypadku przygniecenia materiatami
sktadowanymi w nieprawidtowy sposob (brak podparcia stosu rur, zbyt wysokie
gosy rur, itp.);

— zagrozenie zdrowia lub zyciaw przypadku porazenia pradem przy wykonywaniu robot
w bezposrednim sasiedztwie linii i kabli energetycznych.

— zagrozenie zdrowia lub zyciaw przypadku porazenia pradem przy wykonywaniu
rob6t montazowych bezposrednio na liniach kablowych energetycznych bedacych
pod napigciem.

— Roboty montazowe mozna wykonywaé¢ wylgcznie na kablach wylaczonych z sieci.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WY STEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJ ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA:

— roboty ziemne i montazowe na kablach energetycznych niskiego i sredniego napigcia
— roboty ziemne w sasiedztwie kabli ziemnych energetycznych, sieci gazowej
oraz nad wodociagiem,
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roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopow pod projektowana konstrukcje

nawierzchni jezdni prowadzone nad istniejacym uzbrojeniem terenu,

roboty drogowe zwiazane z uktadaniem nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,

roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe w ciagach pieszych,

kolizja drogowa podczas rob6t z innymi pojazdami na drodze nie zamknigtej catkowicie

dla ruchu innych pojazdow,

— porazenie pradem podczas prac zwiazanych z zabezpieczeniem kabli energetycznych,

— zagrozenie zdrowia lub zyciaw przypadku porazenia pradem przy wykonywaniu robot
w bezposrednim sasiedztwie linii i kabli energetycznych,

— przy wykonywaniu wykopéw budowlanych do gi¢bokosci ok. 3 m ppt i pracy sprzetu
cigzkiego (koparki, spychacze, itp.); wystgpuje zagrozenie obsunigcia ziemi i przysypanie
pracownikow w przypadku niewtasciwej obudowy wykopu,

— mozliwos$¢ wpadniecia do wykopu 0sob postronnych w przypadku ztego oznaczenia
i zabezpieczenia miegjsca wykopu,

— mozliwos¢ zerwania kabli energetycznych ze skutkiem porazenia pradem elektrycznym

w przypadku nie wykonania przekopdw kontrolnych i nie rozpoznania usytuowania

kabli energetycznych ziemnych.

ZALECENIA:

1/ Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia oraz w celu okreslenia doktadnej
giebokosci posadowienia przedmiotowych sieci.

2/ W celu zapewnienia bezpiecznych metod pracy w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych nalezy opracowa¢ harmonogram (ewentualnych wytaczen)

i uzgodni¢ go z wiasciwa Dyspozycja Ruchu RE,

3/ Prace prowadzi¢ tylko w porze dzienngj,

4/ Prace prowadzi¢ tylko pod nadzorem brygadzisty oraz jesli tak wynika z uzgodnien
branzowych w obecnosci (pod nadzorem) Przedstawicieli administratoréw kolidujacej
z przebudowa sieci urzadzen podziemnych oraz naziemnych.

5/ Wykopy liniowe i jamiste pod, budowe studni sciekowych i przykanalikbw
w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ recznie oraz zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi pod nadzorem przedstawicieli administrujacych siecia teletechniczna
i energetyczna,

6/ Sprzgtem mechanicznym powinny kierowac tylko osoby uprawnione z aktualnym
Swiadectwem,

7/ Brygadzista moze kierowa¢ praca tylko jednej brygady,

8/ Roboty budowlano — montazowe wolno wykonywa¢ jedynie na podstawie przekazanego
przez Inwestora ,, Projektu organizacji ruchu na czas budowy” zatwierdzonego przez
wiasciwe organy, ktéry musi dodatkowo by¢ odebrany w terenie w kazdym przypadku
przez Zarzadzajacego Ruchem,

9/ Zagjecie pasa drogowego moze si¢ odby¢ jedynie na podstawie w/w projektu organizacji
ruchu na czas budowy po uprzednim uzyskaniu zgody U M w Swigtochtowicach,
Wydziat I nwestycji i Remontow.

10/ Nie pozostawia¢ otwartych studzienek kablowych i studni rewizyjnych kanalizacji

W Czasie przerw W pracy oraz po jej zakonczeniu,

11/ Otwarte wykopy liniowe nalezy odgrodzi¢ od ciagbw pieszych barierami sztywnymi,
aw przypadku koniecznosci ustawienia ich na jezdni konieczne jest umieszczenie na nich
lamp ostrzegawczych koloru z6ttego wiaczanych w nocy oraz w dzien w okresach
ograniczonej widocznosci,
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12/ Podczas robét zwiazanych z budowa (gtéwnie podczas prac w ciagach pieszych),
nalezy zapewni¢ droznos¢ ciagow pieszych a nad wykopami poprzecznymi w stosunku
do chodnika ustawi¢ dla pieszych podesty z poreczami,

13/ Otwory wykopdw na czas przerwy w pracy oraz po zakonczeniu dnia roboczego nalezy
zastoni¢ i zabezpieczy¢ przez mozliwoscia samoczynnego odkrycia

5 WSKAZANIE DOTYCZACE SPOSOBU PROWADZENIA
INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJ ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH.

1/ Instruktaz prowadzi¢ w dniu poprzedzajacym dzien w ktGrym maja nastapic roboty
szczegOlnie niebezpieczne, oraz zaraz przed przystapieniem do rob6t,

2/ Nainstruktaz wzywat jedynie pracownikOw majacych bra¢ udziat w pracach
szczegOblnie niebezpiecznych,

3/ Szkoli¢ w grupach do 7 osob,

4/ Fakt przeprowadzenia szkolenia dokumentowac w posta¢ potwierdzenia
przez danego pracownika czytelnym podpisem,

5/ Wszyscy pracownicy, przed przystapieniem do robét, powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
ogoélnych przepisow BHP przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych,

6/ Pracownicy obstugujacy poszczegllne maszyny winni posiada¢ stosowne uprawnienia
i aktualne badania zdrowotne dopuszczajace do pracy na danym sprzecie,

7/ Pracownicy pracujacy za pomoca narzedzi mechanicznych i elektrycznych powinni
doktadnie zapoznat si¢ z instrukcjami obstugi tych narzedzi i przestrzega¢ zawartych
w nich zalecen.

8/ W przypadku prowadzenia rob6t w poblizu isthiejacego uzbrojenia pracownicy powinni
by¢ poinformowani o zagrozeniach wynikajacych z uszkodzenia istniejacych przewodow.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNY CH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACUE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

1/ Naterenie budowy powinien znajdowac si¢ punkt pierwszej pomocy medycznej,
ktory obstugiwany bedzie przez osobe przeszkolona i do tego wyznaczona,

2/ Nawypadek pozaru, awarii (uszkodzenia linii kablowej energetycznej lub sieci gazowsy),
wypadku drogowego lub innych zagrozen, naterenie budowy wywieszona bedzie tablica
informacyjna podajaca numery telefondw alarmowych (m. innymi do administratorow
w/w branz) oraz znajdowat sie bedzie telefon komorkowy, ktérego mozna uzy¢
w kazdej sytuaci,

3/ W wypadku awarii lub innych zagrozen pracownicy winni natychmiast opuscic¢
miejsce zagrozenia i zgromadzi¢ si¢ w miejscu bezpiecznym, gdzie winny sprawdzic
Czy sa Wszyscy pracujacy na budowie, ponadto nalezy zamknaé¢ dostep osobom
postronnym do terenu awarii lub catej budowy (w zaleznosci od skali problemu).
Dodatkowo nalezy powiadomi¢ administratora uszkodzonej sieci oraz w zaleznosci
od zdarzenia Policje¢, Pogotowie i Straz Pozarna .
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4/ Fakt przeprowadzenia szkolenia dokumentowa¢ w postac potwierdzenia przez
danego pracownika czytelnym podpisem. Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony

barierkami ochronnymi lub tasmami biato — czerwonymi.

— pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednia odziez i obuwie ochronne,

— $ciany wykopu winny by¢ zabezpieczone w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe,

— migjscawykonywania robét, drogi naterenie budowy, dojsciai dojazdy
w czasie wykonywania robot powinny by¢ dostatecznie oswietlone,

— w przypadku robo6t prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie pracy koparek, tadowarek
dzwigéw nalezy bezwzglednie nosi¢ kaski ochronne oraz zwraca¢ szczegélna uwage
naruchy tyzki koparki i tadowarki oraz ramienia dzwigu oraz zawiesia,

— prace w poblizu istnigjacego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem
Uzytkownikow uzbrojenia— zgodnie z wytycznymi podanymi przez Uzytkownika.

NALEZY PRZESTRZEGAC PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY,
ZAWARTYCH W ROZPORZADZENIACH:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie
ogoélnych przepisow BHP ( Dz.U. nr 129/97 poz. 844, Dz.U. nr 91/02 poz. 811),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny prac podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263 ),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny prac podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. nr 47/2003 poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 02.11.1954
w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac przy spawaniu i cigciu metali
(Dz.U. nr 51/54 poz. 259),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 15.05.1954
w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac uzytkowaniu butli z gazami sprezonym,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem ( Dz.U. nr 29/54 poz. 115),

— Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi (PN-E-05100-1:1998),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 z p6zniejszymi
zmianami, w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
dotyczy bezpieczenstwa pracy nawysokosci (8 100 punkt 1).

— Rozporzadzeniem MGPiB z dn. 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacii,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych;

— Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen
wodno - sciekowych w gospodarce komunalnej” - wyd. CTBK 1989r.

Wykonanie inwestycji powinno by¢ zgodne z nast¢pujacymi normami:
PN-S-02204 Odwodnienie drog.
PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-92/B-10729  Studzienki kanalizacyjne.

PN—99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych
i Kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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— Wytyczne montazu przewoddw z rur PV C opracowane przez Instytut Przemystu
Tworzyw Sztucznych i Farb w Gliwicach w 1990 .

— » Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych"
opracowane przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej - Warszawa 1994 r.

UWAGI KONCOWE.

— przed przystapieniem do robot, w miejscach przewidywanych kolizji z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnego
zlokalizowania sytuacyjnego i wysokosciowego istniejacych przewodow.

W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci w stosunku do danych przyjetych
w projekcie sposob rozwigzania kolizji skonsultowa¢ z projektantem.

— roboty budowlano - montazowe w miejscach zblizenia lub przekroczenia
istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Uzytkownika danego
uzbrojenia zgodnie z wczesniejszymi uzgodnieniami.

— wszystkie zmiany w zakresie stosowania zamiennych materiatow, technologii,
zmian trasy czy korekt posadowienia obiektow nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
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