D-05.03.01

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
KAMIENNEJ

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej w zwiazku
z przebudows ul. Chorzowskigl w Swietochtowicach na odcinku od granicy z miastem
Ruda Slaska do skrzyzowania ulic K orfantego — Bieszczadzka.

2. MATERIALY.
2.1. Kamienna kostka drogowa.
2.1.1. Klasyfikacja.

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 jest ssosowana do budowy nawierzchni
z kostki kamiennegj wg PN-S-06100 oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej wg PN-S-96026.
W zaleznosci od ksztattow rozréznia sig trzy typy kostki:
- regularna,
- rzedowa,
- nieregularna.
Rozroznia si¢ dwa rodzaje kostki regularnej: normalna i tacznikowa.
W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozréznia sie
dwie klasy kostki: I, I1.
W zaleznosci od doktadnosci wykonaniarozréznia sie trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.
W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozréznia sie nastepujace
wielkosci (cm):
- kogtkaregularnai rzedowa- 12, 14, 16 18,
- kogtka nieregularna- 5, 6, 81 10.

2.1.2. Wymagania.
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sa skaty magmowe, osadowe i przeobrazone.
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennegj.

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatosciowe I I wedtug

1 Wytrzymatos¢ na sciskanie w stanie PN-B-04110
" | powietrzno-suchym, MPa, nie mnig niz 160 120

5 Scieralnosé na tarczy Boehmego, PN-B-04111
" | w centymetrach, nie wigce niz 0,2 0,4

3 Wytrzymatos¢ na uderzenie (zwigztosc), PN-B-04115
" | liczba uderzen, nie mnig niz 12 8

4. | Nasiagkliwos¢ woda, w %, nie wiecgj niz 0,5 1,0 PN-B-04101

5. | Odpornos¢ na zamrazanie niebadasie | catkowita PN-B-04102

2.1.3. Ksztalt i wymiary kostki regularne.

Kostka regularna normalna powinna mie¢ ksztait szescianu.
Kostka regularna tacznikowa powinna mie¢ ksztait prostopadtoscianu.
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Wymagania dotyczace wymiaréw kostki regularnej normalnej i tacznikowe;
oraz dopuszczalne odchyiki jak w ponizszej tablicy.

Wiekaosé Dopuszczalne odchyitki dla gatunku
Wyszczegolnienie (cm) (cm)
12 14 16 | 18 1 2

Wymiar a 12 14 16 | 18 +0,5 +0,7 +1,0
Wymiar b 18 21 24 | 27 +0,7 +1,0 +1,2
Stosunek pola powierzchni
dolngj (stopki) do gorngj (czota),
nie mnigjszy niz - - - - 1,0 0,8 0,7
Nieréwnosci powierzchni
gorng (czota), nie wigksze niz - - - - +04 +04 +0,6
Wypuktos¢ powierzchni boczng,
nie wieksza niz - - - - 0,4 0,8 0,8
Nierownos¢ powierzchni
dolng (stopki), nie wigksza niz - - - - +04 nie bada si¢
Peknigcia kostki - - - - niedopuszczalne

Krawgdzie co najmnigj jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez
uszkodzen. Pozostate krawedzie kostki moga mie¢ uszkodzenie dtugosci nie wickszej
niz pét wymiaru wysokosci kostki (&), natomiast taczna ich dtugosé¢ nie powinna przekracza¢
wymiaru wysokosci kostki ().

Kostki gatunku 2 i 3 moga mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowe
o dtugosci nie wigkszej niz pdt wymiaru wysokosci kostki (@), natomiast taczna ich diugosé
nie powinna przekracza¢ wielkosci wymiaru wysokosci kostki (a).

Uszkodzenia ktoregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni
gornej (czota) kostki gatunku 2 i 3 sa niedopuszczalne.

Szerokos¢ lub glebokosé¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢
wiegksza niz 0,6 cm.

2.1.4. Ksztatt i wymiary kostki rzedowey.

Kostka rzedowa powinna mie¢ ksztalt zblizony do prostopadtoscianu o réwnolegte
powierzchni dolnej do gornej. Cata bryta kostki powinna miesci¢ si¢ w prostopadtoscianie
zbudowanym na powierzchni gornej jako podstawie.

Uszkodzenia krawedzi i narozy kostki powinny by¢ nie wigksze niz podane
dlagatunku 2 i 3 kostki regularne;.

Szerokos¢ lub gigbokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢
wiegksza niz 0,6 cm.

Wymiary kostki rzgdowej oraz dopuszczalne odchyiki.

- 2 Dopuszczalne
Wielkos¢ odchyiki dla gatunku
Wyszczegdlnienie (cm) (cm)
12 14 16 18 1 2
Wymiar a 12 14 16 18 +05| £0,7| 1,0
Wymiar b od12 | od14 od 16 od 18 i i i
do24 | do28 do 32 do 36

Stosunek pola powierzchni dolneg
(stopki) do gorng (czota),
nie mnig niz - - - - 0,8 0,7 0,6
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Nierownosci powierzchni gornej
(czota), nie wieksze niz } } } } +04]| 06| 08

Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne

2.1.5. Ksztatt i wymiary kostki nieregularne.

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztalt zblizony do prostopadtoscianu.

Uszkodzenie krawedzi powierzchni gornej (czota) oraz ich szerokos¢ i gtebokosé
nie powinny by¢ wigksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki o gigbokosci
nie wigkszej niz 0,6 cm.

Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyiki

Wiekaosé Dopuszczalne
e (cm) odchytki dla gatunku
w I
yszczegOlnienie 10 1 > 3

Wymiar a 5 6 8 10 | +10|+£10| £10
Stosunek pola powierzchni dolng (stopki)
do gérnej (czota), w cm, nie mnigjszy niz - - - - 0,7 0,6 0,5
Nieréwnosci powierzchni gérng (czota),
W cm, hie wieksze niz - - - - 04|06 ]| 08
Wypuktos¢ powierzchni bocznej, w cm,
nie wiekszaniz - - - - 0,6 0,6 0,8
Odchyiki od kata prostego krawedzi
powierzchni gorngj (czota), w stopniach,
nie wieksze niz - - - - +6 +8 +10
Odchylenie od rownolegtosci ptaszczyzny
powierzchni dolng w stosunku do gérnej,
w stopniach, nie wigksze niz - - - - +6 +8 | #10

2.2. Krawezniki.

Krawgzniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni
kostkowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-80/6775-03/04
i wg BN-80/6775-03/01.

Wykonanie kraweznikéw betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno by¢ zgodne
z specyfikacja techniczng , Krawezniki betonowe”.

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych
(na drogach zamigjskich), powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-66/6775-01.

Wykonanie kraweznikow kamiennych powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym
w specyfikacji techniczngj ,, Krawgzniki kamienne”.

2.3. Cement.

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Kruszywo.

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-06712.

Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm,
ado zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartos¢ pytéw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do zaprawy
cementowo-piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowa - 8%.
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Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow,
frakcji (grupy frakcji).

Pozostale wymagania i badaniawg PN-B-06712.

2.5. Woda.

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢ woda,,odmiany 1”.
Badaniawody nalezy wykonywac:
- w przypadku nowego zrédta poboru wody,
- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

3. SPRZET.
3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamienngj.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-
piaskowsj,
- ubijakow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratoréw ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym
ubiciu recznym.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport kostek kamiennych.

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke regularna i rzedowa nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita
cata powierzchnig srodka transportowego. Natak utozone] warstwie nalezy bezposrednio
uktada¢ nastgpne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi si¢ luzno usypana. t.adowanie reczne kostek
regularnych i rzedowych powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenosnikbw
tasmowych, kostki regularne i rzgdowe powinny by¢ podawane i odbierane recznie.

Kostke regularna i rzedowa nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke nieregularna mozna
sktadowa¢ w pryzmach.

Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

4.2. Transport kruszywa.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem (plandeka).
5. WYKONANIE ROBOT.
5.2. Przygotowanie podbudowy.

Zgodnie z dokumentacja projektowa nawierzchnia z kostki kamiennej o wys. 10 cm
utozona zostanie na podbudowie zasadniczej z chudego betonu, specyfikacja techniczna
D-04.06.01.

5.3. Obramowanie nawier zchni.

Obramowania nawierzchni z kostki jw. zgodnie z dokumentacja projektowa
krawezniki granitowymi 20x25 cm, specyfikacja techniczna D-08.01.01.
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5.4. Podsypka.

Jak w dokumentacji technicznej do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
wys. 18 cm, podsypka cementowo- piaskowa.

Wymagania dla materiatdw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.
niniejszej specyfikacji technicznej i PN-S-96026.

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

Wspbtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej, powinien
wynosi¢ od 0,20 do 0,25, awytrzymatos¢ na sciskanie R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

5.5. Ukladanie nawier zchni z kostki kamienng.

Kostke 0 wys. 18 cm utozy¢ w rzedy poprzeczne, prostopadie do osi jezdni ulicy.

Uktadanie kostek przy krawgznikach wymaga stosowania kostek regularnych
tacznikowych dla uzyskania mijania si¢ spoin w kierunku podtuznym.

Nawierzchni z kostki na podbudowie z chudego betonu, na podsypce cementowo-
piaskowej z zalaniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy
jezdnej nalezy wykonywa¢ nad szczelinami podbudowy. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinnawynosi¢ od 8 do 12 mm.

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych
przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uklada¢ kostki
w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciagu dniatemperatura utrzymuje si¢ w granicach
od 0 do +5°C, aw nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez
nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym.

Kostke na podsypce cementowo-piaskowej przy wypetnianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa, nalezy ubija¢ dwukrotnie, ubijakami stalowymi o ci¢zarze okoto
30 kg, uderzajac ubijakiem kazda kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym
prowadzi si¢ od kraweznika przy krawedzi jezdni do kraweznika przy peronie przystankul.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowaé
obnizenie kostek do wymaganej niwelety.

Drugie lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek
do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio
po zalaniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowat
wibrator ptytowy lub lekki walc wibracyjny.

Wypetnienie spoin w nawierzchni z kostki zaprawa cementowo-piaskowa z zachowaniem
nastgpujacych wymagan:
- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.4,
- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.3,
- wytrzymatos¢ zaprawy na $ciskanie powinnawynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,
- przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda
z dodatkiem 1% cementu w stosunku objgtosciowym,
- glebokos¢ wypetnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinnawynosi¢ okoto 5 cm,
- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetnié spoiny i tworzy¢
monolit z kostka.

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sa wypetnione zaprawa cementowo-
piaskowa polega na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu
je w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnig nalezy przykryé
piaskiem i utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres 7 dni.

Po uptywie od 2 do 3 tygodni w zaleznosci od warunkow atmosferycznych, nawierzchnie
nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.
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6. KONTROLA JAK OSCI ROBOT.
6.1. Badania przed przystapieniem do robdt.

Rodzagj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami
wg PN-B-11100.

Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych
odchytek, podanych w tablicach.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyktego oraz sprawdzenie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych podanych w tablicy, pkt. 2.1.2.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu,
rodzaju klasy i wielkosci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposob losowy probke sktadajaca
si¢ z kostek drogowych w liczbie:

- do badania zwyktego, 40 sztuk,
- do badania cech podanych w tablicy, pkt. 2.1.2. 6 sztuk.

Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii
z wymaganiami normy, badanie petne przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy,
jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan
réwna lub mnigjsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dlajednego sprawdzenia jest wigksza
od 4, cala parti¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami.

W badaniu petnym, parti¢ kostki poddana sprawdzeniu cech podanych w tablicy,
pkt. 2.1.2. nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia
dadza wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, cata partic nalezy
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek
kamiennych, powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt. od 2.3 do 2.5.

6.2. Badania w czasie robot.
6.2.1. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4.

6.2.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki.

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:
- zmierzeniu szerokosci Spoin oraz powiazania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z pkt5.5,
- zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami pkt. od 2.1.2. do 2.1.5,
- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z pkt. 5.5.
Sprawdzenie wiazania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez
ogledziny nawierzchni i okreslenie czy wiazanie odpowiada wymaganiom pkt. 5.5.
Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci
15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia
osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

6.2.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin.

Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci
z wymaganiami zawartymi w pkt. 5.5.
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Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w dwoch dowolnie
obranych miejscach na kazdej zatoce autobusowej przez wykruszenie zaprawy na dtugosci
okoto 10 cm i zmierzenie giebokosci wypetnienia spoiny zaprawa cementowo-piaskowa
I sprawdzeniu przyczepnosci zaprawy do kostki.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawier zchni.
6.3.1. ROWNOS¢.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem,
zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nierownosci podituzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja * 0,5%.

6.3.3. Rz¢dne wysokosciowe.

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.4. Uksztattowanie osi.

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigtaw stosunku do osi projektowanej
owigcg niz =5 cm.

6.3.5. Szerokosé¢ nawierzchni.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie¢ od szerokosci projektowane)
owigcg niz =5 cm.

6.3.6. Grubos¢ podsypki.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ + 1,0 cm.

6.3.7. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow.
Czestotliwosc i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni z kostek kamiennych.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czgstotliwos¢

i pomiaréw badan i pomiarow
1. | Spadki poprzeczne 10razy na 1l kmi w charakterystycznych punktach niwelety
2. | Rzedne wysokosciowe 10razy na 1 kmi w charakterystycznych punktach niwelety
3. | Uksztattowanie osi w planie 10razy na 1l kmi w charakterystycznych punktach niwelety
4. | Szerokos¢ nawierzchni 10razy nal km
5. | Grubos¢ podsypki 10razy nal km

7. OBMIAR ROBOT.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanej nawierzchni z kostki kamienne.

Nawierzchnia z kostki kamiennej wys. 10 cm —ilosci jak w przedmiarach robot.
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8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Cenajednostki obmiarowsy.
Cenawykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robadt,

- dogtarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- ulozeniei ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasiakliwosci woda.
2. PN-B-04102 Materiaty kamienne.
Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie.
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci natarczy Boehmego.
PN-B-04115 Materiaty kamienne.
Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwigztosci).
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku.
Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci.
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienngj.
Warunki techniczne.
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularney.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawgzniki uliczne, mostowe i drogowe.
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16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania.

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty.
19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994 r.

Opracowat projektant:
M. Daszkiewicz
Chorzoéw, czerwiec 2009r
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