INFORMACIJA O PLANIE BIOZ

1/ Podstawa opracowania.

Informacja opracowana jest zgodnie z § 6 Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury ,,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” z dnia 23 czerwca 2003r
(Dz. U. Nr 120, poz.1126) i dotyczy przebudowy ulicy Chorzowskiej

w Swigtochiowicach na odeinku od granicy z miastem Ruda Slaska
do skrzyzowania ulic Korfantego — Bieszczadzka.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez
Kierownika budowy przed zgloszeniem robot w Organie Nadzoru Budowlanego.

2/ Roboty dotyczace projektowanej przebudowy ulicy Chorzowskiej jw.

» mechaniczne rozebranie nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, kostek
kamiennych wys. 10 cm, podbudowy z kruszywa oraz faw betonowych pod
kraweznikami. Reczne rozebranie krawgznikow bet. 15x30 ¢cm i kamiennych
20x35 om oraz kostki kamiennej wysokosci 101 18 cm,

» 1¢czne przekopy kontrolne i wykopy oraz mechanicznie, wykopy koparka

0 poy. tyzki 0,60 10,25 m3. Srednia gleboko$¢ wykopéw 50 cm — 70 cm,

dla koryta pod konstrukcje nawierzchni i ustawienia (przestawienie) wpustow

ulicznych oraz ulozenia (wymiana) przykanalikow /PCW/ ¢ 200 mm,

podniesienie urzadzen, wiazy kanatowe i telekomunikacyjne, wpusty uliczne

1 zasuwy do wysokoscei projektowane; mwelety jezdni ulicy. Zabezpieczenie

istniejacych kabli rurami ochronnymi , AROT” typu A110PS,

» ustawienie 1 przestawienie wpustow ulicznych, wymiana 1 utozenie
przykanalikow /PCW/ ¢ 200 mm,

» wykonanie faw betonowych z oporem pod krawezniki betonowe, ustawienie

kraweznikéw betonowych normalnych i najazdowych ograniczajacych jezdnie

ulicy. Ustawienie obrzezy betonowych ograniczajacych chodniki od strony
poboczy 1 zielencow,

podbudowy pod nawierzchnie z betonu asfaltowego 1 kruszywa famanego

(mechanicznie),

» nawierzchnie — jezdnia ulicy z mieszanki grysowo — mastyksowej SMA
(utozona mechanicznie), zjazdy i chodniki (utozenie re¢cznie) z betonu
asfaltowego, kostek kamiennych wys. 10 ¢m i kostek brukowych betonowych.
Przelozenie nawierzchni zjazdow i chodnikow z kostek kamiennych wys.

10 em oraz kostek brukowych betonowych.

» przekopanie gieby na poboczach i zieleficach, Tozscielenie humusu na

poboczach i zielencach. Obsianie powierzchni jw. mieszankg traw.
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