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ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace tyczenia
projektowanych elementéw zagospodarowania terenu i wyznaczenia punktow
wysokosciowych w zwiazku z przebudowa ul. Chor zowskie] w Swietochtowicach
na odcinku od granicy z miastem Ruda Slaska do skrzyzowania
ulic Korfantego — Bieszczadzka.

1.1. Zakresrohot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
rob6t zwiazanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi nacelu
odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektdw inzynierskich.

1.1.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

W zakres robét pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodza:
- gprawdzenie wyznaczenia Sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy
i punktow wysokosciowych,
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochronaich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2. MATERIALY.
2.1. Rodzaje materiatdw.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktow
zalamaniatrasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do gahilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé¢ paliki drewniane srednicy
od 0,05 do 0,08 mi dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej
nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie¢ diugosé okolo 0,50 mi przekroj prostokatny.

3. SPRZET.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowacé
nastgpujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- damierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej oraz punktow wysokosciowych
trasy drogowe powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiarul.
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4. TRANSPORT.

Do transportu materiatow i sprzetu potrzebnego do nalezy uzywa¢ samochodu
0 tadownosci do 0,9t lub samochodu typu pick-up.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego
dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, WWykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczeniai pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich biedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych.
Bledy te powinny by¢ usunicte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowe sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentac;i
projektowsy, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiednigj decyzji przez Inzyniera
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowsy i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane
na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczen w czasie trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawcg swiadomie lub wskutek zaniedbania,
aich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdét, to zostana one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozogtate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
naleza do obowiazkow Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych os trasy i punktéw
wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane
w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, atakze dowiazane
do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtosé
pomigdzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Zamawigjacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogows, atakze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
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Maksymalna odlegtos¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinnawynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Przy trasie, ulica Chorzowska nalezy korzysta z reperdw podanych w dokumentagi
projektowej — opistechniczny, pkt. 7 ,repery”.

W przypadku gdy Wykonawca chce zatozy¢ wiasne repery nalezy postgpowac j.n.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwiazanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze moznawykorzysta¢ punkty state
na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby sredni biad
niwelacji po wyroéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna
W nawiazaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedney.

5.3. Odtworzenie os trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczonaw punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniatrasy, lecz nie rzadziej niz
co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych
lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢
z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentag;i
projektowsy.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniccie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét
zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.4. Wyznaczenie przekroj 6w popr zecznych.

Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi jezdni
z uwzglednieniem obrysu zewngtrznego kraweznikdw i wyznaczenie krawedzi chodnikow
z uwzglednieniem obrzezy na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie
z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzeniarob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki. Odlegtosé
migdzy palikami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowsy.
Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie jezdni
i chodnikow o ksztatcie zgodnym z dokumentacja projektowa.

Miejsca wyznaczenia przekrojéw poprzecznych wskazane zostaty w dokumentacji
projektowsy.
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6. KONTROLA JAK OSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartogréfii.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Dtugosci ulicy — jak w przedmiarach robot.
8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie
szkicow i dziennikbéw pomiarow geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjne),
ktore Wykonawca przedktada I nzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cenajednostki obmiarowsy.
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych

przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposbb trwaty, ochronaich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z 17.05.1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pozniejszymi zmianami).

Instrukcjatechniczna0-1.  Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
InstrukcjatechnicznaG-3.  Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979.
InstrukcjatechnicznaG-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
InstrukcjatechnicznaG-2.  Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
InstrukcjatechnicznaG-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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