3/ Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii.

Projekiowane zagospodarowanie, przebudowa ulicy Chorzowskiej

na odcinku od granicy z miastem Ruda Slaska do skrzyzowania ulic Korfantego —

Bieszczadzka ograniczajg;:

» po strony lewej jezdni ulicy Chorzowskiej od km 0.0 (poczatek opracowania)
do km 1.5+60.00, chodnik z $ciezka rowerowa oraz chodnik,
zjazdy na miejsca postojowe 1 posesje, od km 1.5+60.00 do km 1.7+97.00
(koniec opracowania) zieleniec, usytuowany pomiedzy krawedzia jezdni ulicy
1 chodnikiem,

» od strony prawej jezdni ulicy Chorzowskiej na calej dlugosci opracowania,
od km 0.0 do km 1.7+97.00, pobocze porosnigte trawa, oddzielajace jezdnig¢
ulicy od torowiska tramwajowego. W poboczu usytuowane, zjazdy na posesje
oraz przystanki tramwajowe 1 przejscia dla pieszych,

» mna poczatku opracowania jezdnia ul. Chorzowskiej prowadzaca w kierunku
Rudy Slaskiej, na koncu opracowania, skrzyzowanie Korfante g0 —
Bieszczadzka w ktore wlacza sig jezdnia ul. Chorzowskiej.

Na terenie realizacji projektowanego zagospodarowania, przebudowa
ulicy Chorzowskiej, wystepuje nastepujace uzbrojenie:

sie¢ elektrotechniczna,
sie¢ teletechniczna,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacyjna,
sie¢ gazowa,

sie¢ t ERA.
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Skrzyzowania z istniejacym w terenie uzbrojeniem zostana zabezpieczone
w trakcie trwania robot zgodnie z warunkami technicznymi.

4/ Istmejace elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenia.
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W przedmiotowym zakresie planowanych robét znajduja sie nastepujace,
istniejace element zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia:

» istniejace sieci uzbrojenia podziemnego jw.

5/ Zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie realizacii robot.

Wykonywane roboty mogg stworzy¢ nastgpujace zagrozenia:

» mniebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w przypadku zerwani
kabli eiektroenergetycznych,

» niebezpieczenstwo od ruchomych elementow sprzetu mechanicznego
wykonujacego roboty rozbiorkowe i ziemne — w calym zakresie
prowadzonych prac,
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