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WYKONANIE
NASYPOW

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nasypdéw w zwiazku z przebudowsg ul. Chorzowskigj
w Swietochtowicach na odcinku od granicy z miastem Ruda Slaska do skrzyzowania
ulic Korfantego — Bieszczadzka.

2. MATERIALY (GRUNTY).
2.1. Grunty i materiaty do nasypow.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205 :1998.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych nasypowych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- zageszczanie gruntow (ubijaki, ptyty wibracyjne),
- trangport mas ziemnych (samochody wywrotki).

4. TRANSPORT.

Do transportu mas ziemnych uzywa¢ samochodéw samowytadowczych do 5t i 5-10t.
Srodki transportu nie powinny wplynaé¢ niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot
oraz nawlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy,
zajakos¢ gruntu wbudowanego w nasyp, jakos¢ robét, zaich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, niniejsza ST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca odpowiada za stosowane metody wykonywania robét, za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie
z wymiarami i rzegdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera.

5.1. Wykonanie nasypow.
5.2.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢
roboty przygotowawcze zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zaleceniami Inzyniera.

5.2.2. Zasady wykonania nasypow.
5.2.2.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowe), z uwzglednieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera
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W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania
nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warswowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobranaw zaleznosci
od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po swierdzeniu przez Inzyniera
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

5.2.3. Zaggszczenie gruntu.
5.2.3.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu
oraz wystepujacych warunkéw.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow.

6.1.1. Rodzaje badan i pomiarow.

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2 i 3 oraz pkt. 5.1. niniejszej specyfikacji technicznej
i dokumentacji projektowsy.

Szczegl6lna uwage nalezy zwrécié na

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
¢) badania zaggszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.1.2. Pomiary ksztaltu nasypu.

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole:
- prawidtowosci wykonania skarp,
- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi
w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji techniczne.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscia wynikajaca
z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektows.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny).
Nasypy — ilosci jak w przedmiarach robdt.
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8. ODBIOR ROBOT.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
specyfikacja techniczna i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6. daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Cenajednostki obmiarowsy.
Cenawykonania 1 m3 nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntul.

Opracowat projektant:

M. Daszkiewicz
Chorzéw, czerwiec 2011r
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