OPISTECHNICZNY

~ Dlaprojektu budowlano — wykonawczego przebudowy ul. Chorzowskiej
w Swietochtowicach, etap — 1 na odcinku od granicy z miastem Ruda Slaska
do Placu Stowianskiego. Wysepki dla pieszych wyodrebnione z jezdni.

1. Podstawa opr acowania.

@ Zatacznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.
» Szczegotowe Warunki Techniczne Dla Znakéw | Sygnatow Drogowych
Oraz Urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego | Warunki Ich Umieszczania
Na Drogach”. Zatagczniki 1 — 4 do Rozporzadzenia Ministra I nfrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

@ Dziennik Ustaw NR 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430, Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Wysepki dla pieszych wyodr ebnione z jezdni.

Opracowanie dotyczy budowy i oznakowania pionowego oraz poziomego
trzech wysepek dla pieszych wyodrebnionych z jezdni (wysepki zostana wykonane
podczas przebudowy ul. Chorzowskie, etap — 1) w km, 0.2+22.00, 0.4+06.00
| 0.6+17.00. Projektowane oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono
narys. nr 1 — 3, aszczegoty dotyczace wysepki narys. nr 4.

Grupa wielkosci znakéw drogowych pionowych:
Znaki ostrzegawcze ,A” — duze,
Znaki zakazu ,B” — duze,
Znaki informacyjne ,,D” —$rednie.

Folia dla wszystkich znakow, odblaskowa typu 2.
2.1. Konstr ukcje nawier zchni wysepki.

wysepka czes¢ wewnetrzna:

- kostka brukowa betonowa, szara gr. 8 cm,
- podsypka z piasku gruboziarnistego gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0.075/31.5 mm gr. 15 cm.

wysepka czesci zewnetrzne:

- kostka kamiennawys. 10 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0.075/31.5 mm gr. 15 cm.
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Krawezniki betonowe 20x22 cm najazdowe, ograniczajace wysepke
od strony jezdni, ustawione beda na podsypce cementowo-piaskowej gr. 2 cm
oraz fawie betonowej z oporem o wymiarach 40x15+15x15 cm. Lawy z betonu
zwirowego B15. Odkrycie kraweznikdw na przejsciu dla pieszych +1 cm,
normalnie +10 cm od krawedzi jezdni.

Znaki pionowe uzyte do wykonania oznakowania:

- znak drogowy  A-12c »Zwezenie jezdni - lewostronne’
- znak drogowy  B-33 »ograniczenie predkosci”
- znak drogowy D-6 » przejscia dla pieszych”

- stupek przeszkodowy U-5b , zespolony ze znakiem C-9”

Stupek przeszkodowy,U-5 w ksztatcie walca o wysokosci 0,90 m
| szerokosci przy wierzchotku 0,30 m.

W przypadku kiedy odlegtos¢ 50 m, ustawienia znaku A-12c wypadnie
na zjezdzie z jezdni ulicy Chorzowskigj, znak ustawi¢ przed lub za zjazdem.

Znaki poziome uzyte do wykonania oznakowania:

- znak P-4 »linia podwoj na ciagla’

- znak P-7b »linia krawedziowa-ciagla szeroka”

- znak P-10 » przejscie dla pieszych”

- znak P-14 » linfawarunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow”
- znak P-21 » powierzchnie wytaczone z ruch o liniowaniu prostym”

Ilo$¢ oraz szczegobty dotyczace wykonania robot jw. wg przedmiaru robot.

3. Technologia r obét.

Catosc¢ robot wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowanych
dla niniejszej dokumentacji projektowej ,, Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych” — stosowanych w drogownictwie.

Numery specyfikacji podano w przedmiarze robét dla poszczegolnych pozycji.
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