®

kostka brukowa betonowa szara, behaton 8 cm

piasek gruboziarnisty 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0.075/63 mm 25¢cm

O

kraweznik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 2 cm

KM 0.1 + 01.74 @
8.00 w-wa Scieralna, z SMA 0/12.8 mm 4 cm
: w-wa wigzgca, z betonu asfaltowego, grysowa 0/25 mm 8cm
4.00 4.00 podbudowa z betonu asfaltowego 0/31.5 mm 16 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0.075/63 mm 20 cm
wzmocnienie podioza gruntowego koryta
geosiatka syntetyczna o sztywnych wezlach (Tensar SS30)
warstwa tlucznia 40/63 22 cm
+0.02 0.00 40,02 warstwa pospétki 0.075/63 mm 15 cm
-0.08 2% S—— 2% 0.08 J_l geowtdknina o klasie wytrzymalosci GRK 4
g !
@
kostka kamienna wys. 10 cm 10 cm
4 @ @ podsypka cementowo - piaskowa 3cm
@ podbudowa z chudego betonu, wg PN-97/S-96013 20 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0.075/63 mm 32 cm
warstwa pospotki 0.075/63 mm 15 cm
KM 0.7 + 42.95
8.00
3.00 3.00 4.00 4.00
J+0.18 2% 0.12
— z +0.02 2% -0.04 | |-0.08 2% h 0.00 2% -0.08 +0.02
5 L
istniejgca @ 4
konstrukcja @ @

fawa betonowa z oporem 40x15+15x15 cm, beton B 15

®

kraweznik betonowy 20x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 2 cm

fawa betonowa z oporem 40x15+15x15 cm, beton B 15

Inwestor: Gmina Swietochlowice ul. Katowicka 54 Swietochtowice
Adres obiektu: Swigtochtowice ul. Chorzowska

Przebudowa ul. Chorzowskiej, odcinek Ruda Slgska -
Obiekt: skrzyzowanie ulic Korfantego - Bieszczadzka
Nazwa rys. Przekroje konstrukcyjne i charakterystyczne
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