D - 04.04.04

PODBUDOWA
Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem podbudowy z ttucznia kamiennego
w zwiazKu z przebudowsa ul. Chor zowskigj w Swigtochtowicach na odcinku od granicy
z miastem Ruda Slaska do skrzyzowania ulic K or fantego — Bieszczadzka.

2. MATERIALY.

Materiatem do wykonania podbudowy z ttucznia jest kruszywo tamane uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Wymagania dla kruszyw.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa,
wediug BN-84/6774-02:
— kruszywo grube - tluczen 31,5/63 mm i kliniec 20/31,5 mm,
— kruszywo drobne do klinowania - kliniec 4/20 mm.

Dla obiektéw jak w tytule uzy¢ ttucznia 20/40 mm wg PN-S-96023, dla kt6rych
wymagania zostaty okreslone w niniejszej ST. Jakos¢ kruszywa klasy co najmniej 11, gatunek
co najmnigj 2 zgodna z wymaganiami normy BN-84/6774-02.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca do podbudow z ttucznia kamiennego.

Lp. Wissciwosc Ruchbardzo | Ruch mriejszy
ciezki i ciezki od ciezkiego
1. |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-79/B-06714/42:
a) po petngj liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wicceg niz:
- w ttuczniu 35 50
- w Kklincu 40 50
b) po 1/5 petng liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po petngj liczbie obrotéw, nie wicceg niz: 30 35
2. |Nasigkliwos¢, wg PN-77/B-06714-18
% m/m, nie wiecegj niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3. | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-78/B-06714-19,
% ubytku masy, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 40 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 50 10,0
4. | Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowang
metody bezposrednigj, wg PN-78/B-06714-19
i BN/84-6774-02,
% ubytku masy, nie wigcej niz:
- w klincu 30 ) )
- w ttuczniu nie bada sie nie bada sig
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Tablica 2. Wymagania dlattuczniai klincaw zaleznosci od warstwy

podbudowy ttuczniowsy.
Podbudowa
jednowarstwowa
lub warstwa Warstwa dolna
Lp. Wiasciwosci goérna podbudowy
podbudowy zasadnicze)
zasadnicze)
1. |Uziarnienie, wg PN-91/B-06714-15
a) zawartos¢ ziarn mnigjszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro,
% , niewigce niz: 3 4
- w ttuczniu 4 5
- w Kklincu
b) zawartos¢ frakcji podstawowsy,
% , niemnig niz:
- w ttuczniu i w klincu 75 65
C) zawartos¢ podziarna,
% ,niewieceg niz: 15 25

- w ttuczniu i w klincu
d) zawartos¢ nadziarna,
%, niewiecgj niz: 15 20
- w ttuczniu i w klincu
2. | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych,
wg PN-77/B-06714-12 ,
% , niewiecg niz: 0,2 0,3
- w ttuczniu i w klincu
3. | Zawartos¢ ziarn nieforemnych,
wg PN-78/B-06714-16,

% , niewiecg niz: 40 45
- w ttuczniu nie bada sie niebada sic
- w kliacu

4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych,
barwa cieczy wg PN-78/B-06714-26 :
- w ttuczniu i w klincu,

barwa cieczy nie
ciemnigjsza niz:
wzorcowa

2.2. Woda.

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢
studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia,
b) walcéw statycznych gtadkich, walcow wibracyjnych do zageszczania kruszywa grubego,
C) zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych do zageszczenia w miejscach trudno
dostepnych,
d) przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
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4. TRANSPORT.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z samochoddéw ciezarowych
samowytadowczych wyposazonych w plandeki do zabezpieczania materiatu podczas transportul.

5. WYKONANIE ROBOT.

Podbudowa ttuczniowa bedzie uktadana na warstwie pospoiki 0.075/63 mm oraz
geosiatce syntetycznej o sztywnych weztach.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwigjacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi
w ninigjszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesnie)
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do os
drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.1. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa.

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu
mnigjsza od 1,5 - krotnego wymiaru najwigkszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy
podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm, wg dokumentacji projektowsy.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
uktadarki albo réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
PO jg zageszczeniu osiagneta grubosé projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 KN/m. Zageszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
Si¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi
I przesuwaé Sig pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi sig,

w Kierunku jej gornej krawedzi.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa nalezy usuna¢ z podbudowy tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnig¢ od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku
jednostkowym nie mnigjszym niz 50 kN/m w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego.

5.2. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera,
gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

5.3. Geowldknina i geosiatka (geosyntetyki).

Geowtoknina i geosiatka, przewidziane do utozenia na podtozu gruntowym i pod
podbudowy, z pospdiki i tlucznia (warstwa grub. 50 cm, wzmocnienie poditoza gruntowego
jezdni), powinny mie¢ parametry i wiasciwosci zgodne z dokumentacja projektowa i niniejsza
ST oraz aprobata techniczna IBDiM.

str.51



5.3.1. Geowtoknina o klasie wytrzymatosci GRK 4 wg IBDiM:

— masa powierzchniowa g/m2 > 250
—wytrzymatos¢ narozciaganie KN/m > 15
—wydtuzenie przy zerwaniu % > 40
— sitaprzebijania (badania CBR) kKN > 2,5
—wielkos¢ charakterystyczna poréw Ogogix < 2,5 dso
dso < Ogogx < doo
—wspdiczynnik ky przy nacisku 2 kN/m2, m/s >10°
— wspdlczynnik ky przy nacisku 20 kN/m2, m/s >10™
Rolka szerokos¢ 4,50 i 5,00 m, diugos¢ 100 m, zaktad podtuzny i poprzeczny 40 cm.

5.3.2. Geosiatka syntetyczna o sztywnych weztach (Tensar SS30)
lub inna o parametrach jn:

—rodzaj polimeru PP (polipropylen)

— masa powierzchniowa kg/m2 0,3

—wymiary oczkaw osiach mm 39x39

— szerokos¢ boku oczka (wzdtuz, dt. rolki) w osi oczka mm 2,3

— szerokos¢ boku oczka (poprzecznie szer. rolki) w os oczka mm 2,8
— grubos¢ oczek siatki (wzdtuz) mm 2,2

— grubos¢ oczek siatki (poprzecznie) mm 1,3

— grubos¢ wezta mm 5,0

— wytrzymatos¢ narozciaganie w poprzek kN/m 30 (wg KJ)
—wytrzymatos¢ narozciaganie wzdiuz kN/m 30 (wg KJ)
— obciazenie przy odksztatceniu 2% w poprzek kN/m 10,5 (wg KJ)
— obciazenie przy odksztatceniu 2% wzdtuz kN/m 10,5 (wg KJ)
— obciazenie przy odksztatceniu 5% w poprzek kN/m 21,0 (wg KJ)
— obciazenie przy odksztatceniu 5% wzdtuz kN/m 21,0 (wg KJ)

Rolka szerokos¢ 4,00 m, diugos¢ 50 m, zaktad podtuzny i poprzeczny 40 cm.
KJ—-zgodnie z I SO.

5.4. Wbudowywanie geowtdkniny i geosiatki.
5.4.1. Transport i sktadowanie.

Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinictych natuleje lub rury. Rolki
powinny by¢ opakowane w wodoszczelna folig, stabilizowana przeciw dziataniom UV
i zabezpieczone przed rozwinieciem. Na opakowaniu geosyntetykéw powinna by¢ umieszczona
etykieta zawierajaca: nazwe i adres producenta, oznaczenie rodzaju i odmiany wyrobu, date
produkciji, nr rolki, wymiary w rolce (szerokos¢ i dtugos¢), mase rolki, mase powierzchniowa
wyrobu, numer normy lub aprobaty IBDiM.

Warunki sktadowania nie powinny mie¢ wptywu na wiasciwosci geosyntetykow.
Podczas transportu i przechowywania nalezy chroni¢ materiaty, zwtaszcza geowtdkniny przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem i przed diugotrwaty (np. parotygodniowym) dziataniem promieni
stonecznych . Materiaty nalezy przechowywac i transportowa¢ wytacznie w rolkach
opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu. Nie uktada¢ nanich
zadnych obciazen. Opakowania nie zdejmowa¢ az do momentu wbudowania.

Podczas fadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed
uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.
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5.4.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod geowtokning i geosiatke wykona¢ zgodnie z ST zataczona w niniejszych
szczego6towych specyfikacjach D-04.01.01 , koryto oraz profilowanie i zageszczanie podtoza’.
Podtoze pod geosiatke wykonat zgodnie z ST zataczona w niniejszych szczegétowych
specyfikacjach D-04.04.01 ,, podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie”.

5.4.3. Uktadanie i zasypywanie geosyntetykow.

Geosyntetyki nalezy uktada¢ wg planu okreslajacego wymiary pasm, kierunek postepu
robét, kolejnos¢ uktadania pasm, szerokos¢ zaktaddw — przyjeto 40 cm. Wskazany jest kierunek
uktadania ,pod gore”. Etykiety rolek nalezy przechowywaé w dokumentacji powykonawczej.

W dokumentacji projektowe przyjeto uktadanie geowtdkniny i geosiatki wzdtuz osi.
Zasypywanie powinno nastepowa¢ od czota pasma na utozony material, po czym zasypka jest
rozktadana sprzetem, ktéry spowoduje opadanie ziarn z gory na geosyntetyki , ngjczescigj
spycharka. Podbudowe nalezy uktada¢ warstwami o grubosci nie mniejszej niz 15 cm . Nalezy
zwrdci¢ uwage by nie dopusci¢ do uszkodzenia geosyntetykéw. Nie dopuszcza sie ruchu
pojazdow i sprzety budowlanego po geosyntetykach przed roztozeniem warstwy
podbudowy z kruszywa.

Zageszczanie podbudowy zgodne z ninigjsza specyfikacja techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci
robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca musi wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wedtug zasad
okreslonych w niniejszej ST pkt. 2.1.

6.3. Badaniaw czasie robot.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy
z thucznia kamiennego.

Czedtotliwos¢ badan

Minimalne | Maksymana
ilosci badan | Powierzchnia
Lp. WYyszczegOl nienie badan na dziennej podbudowy
dziatce na jedno badanie
robocze (m2)
1. | Uziarnienie kruszyw
2. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych 2 600
3. | wkruszywie
Zawartos¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

4. | Scieralnosé kruszywa 6000
5. | Nasigkliwos¢ kruszywa
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No

Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu i przy kazdgl zmianie zrodta
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych pobi erania materiatéw

6.3.1. Badania wiasciwosci kruszywa.

W czasie robot Wykonawca bedzie prowadzit badania wiasciwosci kruszywa okreslone
w tablicy 3 pkt.6.3 oraz w punkcie 2.1 niniejszej ST. Probki nalezy pobierac

W sposob losowy z roztozone] warstwy, przed jej zageszczeniem i w obecnosci Inzyniera,
Wyniki badan musza by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi. Badania petne kruszywa,
obejmujace ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w punkcie 2.1. Badania petne nalezy
wykonac takze w przypadku zmiany zrodta pobierania materiatow i w innych przypadkach
okreslonych przez Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w tablicy 4.

Tablica4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego.

Lp.| Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimal na czgstotliwosé pomiardw
1. | Szerokosé¢ podbudowy 10razy nal km
2. | Rownosé podiuzna w sposadb ciagty pl anografgm albo co 20 mtata
na kazdym pasie ruchu
Réwnos¢ poprzeczna 10razy nal km
4. | Spadki poprzeczne*’ 10razy nal km
Rzedne wysokosciowe €0 100 mw osi jezdni i na jg krawedziach
6. |Uksztaltowanie osi w planie*) 0100 m
7. | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczg,
lecz nie rzadzig niz raz na 400 n’
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nierzadzig niz raz na
2000 nv*
8. | Nosnos¢ podoudowy nierzadzig niz raz na 3000 n?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢

w punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy.

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od

szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub 0 wartos¢ wskazana w dokumentacji
projektowsy.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem,
zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
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Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
— 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
— 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie.

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigtaw stosunku do osi projektowanej
o wiecgj niz 3 cmdlaautostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm
dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy.

Grubos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od grubosci projektowanej o wigcej niz:
— dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
— dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy.

Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02.
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci,
podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania nosnosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty
Kategoria ruchu o srednicy 30cm (MPa)
Pierwotny M E Wtorny M :
KR1i KR2 100 140
KR3 do KR6 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o srednicy
30 cm, powinien by¢ wigkszy od 50 MPa.

Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztaicenia M e do pierwotnego modutu odksztatcenia M IEjest nie wigkszy od 2,2.

Me

M"e

<22

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy
i dodatkowe badania i pomiary zostana wykonane na koszt Wykonawcy.
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Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm
I nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna grubosé, do potowy szerokosci pasa
ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtorne
zaggszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosg.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona
naprawg podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednia giebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy.

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymagane] nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy,
gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot
przez Wykonawce podbudowy.
6.5.4. Geowtoknina i geosiatka (geosyntetyki).
Materiaty — geosyntetyki powinny zosta¢ sprawdzone przed wbudowaniem, zgodnosé
ze specyfikacjami technicznymi.
Podczas wbudowania nalezy sprawdzi¢:
— przygotowanie podtoza,
—zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i stan materiatu,
— prawidtowos¢ utozenia, przyleganie do podtoza, wymiary, wielkos¢ zaktadu,
— zabezpieczenie przed przemieszczaniem, prawidiowos¢ potaczen,
— przestrzeganie ograniczen ruchu roboczego pojazdéw.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy
z tlucznia kamiennego oraz geowtdkniny i geosiatki.

Podbudowa z ttucznia kamiennego —ilosci jak w przedmiarach robét.
Geowtoknina —ilosci jak w przedmiarach robot.

Geosiatka —ilosci jak w przedmiarach robét.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cenawykonania 1 m2 podbudowy ttuczniowej i geosyntetykOw obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
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— roztozenie kruszywa i geosyntetykow,

— zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

1

g~ wd

o

10.

11.

Opracowat projektant:

PN-77/B-06714-12
PN-91/B-06714-15
PN-78/B-06714-16
PN-77/B-06714-18
PN-78/B-06714-19
PN-78/B-06714-26
PN-79/B-06714-42

PN-B-11112
PN-S-96023

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

M. Daszkiewicz
Chorzéw, czerwiec 2011r

Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.
Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.

Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles.

Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.
Konstrukcje drogowe.

Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta.

Drogi samochodowe.

Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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