D -04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podioza w zwiazku z przebudows ul. Chorzowskiej w Swietochtowicach
na odcinku od granicy z miastem Ruda Slaska do skrzyzowania
ulic Korfantego — Bieszczadzka.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.
3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié¢
wykonanie korytai profilowanie poditoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, koparek z czerpakami profilowymi
(przy wykonywaniu waskich koryt i poszerzenia), koparek podsi¢biernych do zatadunku
urobku, walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych. Stosowany sprzet
nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT.

Do transportu urobku z korytowania Wykonawca powinien uzywaé
samochodéw samowytadowczych.

5. WYK ONANIE ROBOT.
5.1. Zakres wykonywanych robét.
5.1.1. Zasady ogolne.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania
i zageszczenia poditoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu rob6t zwiazanych z wykonaniem
elementow odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania
I zageszczenia poditoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczenia poditoza i wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie
za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu
nie moze odbywa¢ si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.1.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Do wykonania koryta
nalezy stosowa¢ spycharke uniwersalna. Ostateczne profilowanie nalezy wykonaé recznie.
Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zageszczenie podiozaw korycie nalezy wykona¢ zgodnie

z zasadami podanymi w punkcie 5.1.3 1 5.1.4.
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5.1.3. Profilowanie podioza.

Przed przystapieniem do profilowania, poditoze powinno by¢ oczyszczone
ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic,
czy istnigjace rzedne terenu umozliwigja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co ngjmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w poditozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gigbokos¢ co
najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych
i zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,

okreslonych w tablicy p.5.1.5.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza
jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Profilowanie poditoza nalezy wykonac recznie i przy uzyciu spycharko — tadowarki
0 szerokosci lemiesza nie przekraczajacej 1,60 m. Scigty grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.1.4. Zaggszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia
przez watowanie. Jakiekolwiek nierdwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢
naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie poditoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metodal lub I1). Wskaznik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia podano
w tablicy p.5.1.5.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie
od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +20%.

5.1.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.
Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podtoza (Is).

Minimalna wartos¢ |

Strefa korpusu Ruch ciezki Ruch mnigjszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
robét ziemnych lub terenu 1,00 0.97

Ruch bardzo cigzki wystepuje na drodze gtéwnej, natomiast na drogach lokalnych
oraz chodnikach ruch mniejszy od cigzkiego.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastapi przerwaw robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
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Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to przed przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia

Po osuszeniu podtoza Inzyniera oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy,
to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt.

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
w zakresie i z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfika

Czestotliwos¢ badan
. w Ol nieni .
Lp yszczegor niene Minimal na liczba badan M aksymalna powierzchnia
bada na dzienngj dziatce (m?) przypadajaca na jedno
robocze badanie
1 Szerokosé, gtebokosé Z czestotliwoscia gwarantujaca spetnienie wymagan przy
i potozenie koryta odbiorze, okreslonych w p.4.2.
2. Uksztattowanie pionowe jw.
osi koryta
3. Zageszczenie, wilgotnosé
gruntu - badanie wskaznika 2 600
zaggszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug metody Proctora
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze,
kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych.

Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia poditoza wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm:
dla ruchu mniejszego od cigzkiego:

- modut pierwotny - 100 MPa,
- modut wtorny - 120 MPa.

dlaruchu bardzo cigzkiego:

- modut pierwotny - 100 MPa,
- modut wtérny - 200 M Pa.

Badania ptyta A 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzic¢
nierzadziej niz 1 raz na 3000 m2.

6.2. Badaniei pomiary wykonanego koryta i podtoza.
6.2.1. Zaggszczenie podioza
Zageszczenie poditoza nalezy kontrolowac wg pkt. 5.1.41 6.1.
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6.2.2. Cechy geometryczne.
6.2.2.1. ROWNOS$¢.

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tata co 20 m
w kierunku podituznym. Nierbwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co ngjmnigj 10 razy
na 1l km. Nieréwnosci nie moga przekraczat 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowe laty i poziomicy
co najmnigj 10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukow
poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku,

w srodku i na koncu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

z tolerancja +0,5%.

6.2.2.3. Glgbokos¢ koryta i rzedne dna.

Glebokos¢ korytai rzedne nalezy sprawdzac co 50 m przy krawedziach poszerzenia.
Rd&znice pomigdzy rzednymi zmierzonymi i projekt. nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.2.2.4. Uksztaltowanie osi koryta.

Uksztaltowanie korytanalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 50 m.

Krawedz w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowane
o wigcej niz 3 cm.

6.2.2.5. Szerokos¢ koryta.

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ co ngjmniej 10 razy na 1 km.
Szerokos¢ koryta nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.2.6. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w punkcie 5.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci
co najmnigj 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnieniawykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest m2.

Profilowanie i zageszczanie poditoza— ilosci jak w przedmiarach robot.
8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
specyfikacja techniczna i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Cenajednostki obmiarowsy.
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych
w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy.

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie piyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntul.

Opracowat projektant:
M. Daszkiewicz
Chorzéw, czerwiec 2011r
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