D-09.01.01
ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwiazanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni drogowej w zwiazku
z ul. Chorzowskiej w Swietochtowicach na odcinku od granicy z miastem
Ruda Slaska do skrzyzowania ulic K orfantego — Bieszczadzka.

2. MATERIALY.
2.1. Ziemia urodzaj na.

Ziemia pozyskanaw innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Material torfowy.

Torf uzyty jako komponent do wytworzenia ziemi na nawierzchnig gruntowa powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-G-98011.

2.3. Nasiona traw.

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion r6znych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg,
numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.5. Sktadowanie materiatow.

Zaleca si¢ aby ziemia urodzajna byta zabudowywana bez sktadowania na budowie
w celu uniknigcia zanieczyszczen. Nasionatraw nalezy zakupic tuz przed wysiewem
z mozliwie najdtuzsza data gwarancji kietkowania.
Sadzonki gdyby musiaty by¢ sktadowane na budowie musza by¢ zadotowane w ziemi urodzajnej
i w przypadku dtuzszych okresow suszy pielegnowane. Jezeli darnina przed powtornym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym.
Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowac w regularnych
pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dotu.
W pozogtatym okresie darning nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawa do gory i trawa
do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

3. SPRZET.
3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogows .

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢
si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- gprzet reczny, sztychowki, topaty i grabie,
- wat gtadki i wat kolczatka.
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4. TRANSPORT.

Ziemig urodzajna nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi.
Pozostale samochodem dostawczym 0,9 t.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Trawniki.
5.1.1. Wymagania dotyczace wykonania travnikow.

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych z trawnikami sa nastepujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do gazondw lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢
2 do 3 cm nad terenem,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem
watem kolczatka lub zagrabic,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,
- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,
- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

5.1.2. Pielegnacjatrawnikow.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokosé

okoto 10 cm,

- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosé trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- odatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),

- koszeniatrawnikbw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé¢ czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym cze¢stosé koszenia i wysokosc ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; srodki chwastobdjcze
0 selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegélnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ogatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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5.2. Zabezpieczenie drzew podczas budowy.

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placdw, parkingow itp.
w sasiedztwie istnigjacych drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie
wplywa nawzrost i rozwoj tych drzew. Nalezy chroni¢ ich korone korzeniowa, a po zakonczeniu
rob6t, korzenie zasypa¢ ziemia urodzajna i zasili¢ glebe mieszanka nawozéw.

6. KONTROLA JAK OSCI ROBOT.
6.1. Trawniki.
Kontrolaw czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0Czyszczeniaterenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okresleniailosci zanieczyszczen (w m°),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

- wymiany gleby jatowej na ziemig urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowe) mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowse,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidlowej czestotliwosci koszeniatrawnikOw i ich odchwaszczania,

- okresdw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkOw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa dla zielencéw jest: m2.
Poboczai zielence —ilosci jak w przedmiarach robét.
8. ODBIOR ROBOT.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza

specyfikacja techniczna i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie
ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
koszty zakupu materiatdw
zakladanie trawnikéw,
pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-G-98011 Torf rolniczy.

2. BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo - torfowy.

3. BN-76/9125-01  Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

Opracowat projektant:
M. Daszkiweicz
Chorzoéw, czerwiec 2011r
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