D-04.06.01

PODBUDOWA
Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru podbudowy z chudego betonu w zwiazku z przebudowa ul. Chorzowskigj
w Swietochtowicach na odcinku od granicy z miastem Ruda Slaska do skrzyzowania
ulic Korfantego — Bieszczadzka.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu podbudowy z chudego betonu wedtug
zasad niniejsze] specyfikaci technicznel sa:

2.1. Cement.

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM | klasy 32,5 N. Cement powinien spetnia¢
wymagania podane w PN-EN 197-1:2002.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu.

L Klasa cementu
Lp. Wiasciwosci 25
1. | Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, 16
niemnig niz:
2. | Wytrzymatosé¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, 5
nie mnig niz: ’
Poczatek czasu wiazania, min, nie wczesnig niz: 75
4. | Statos¢ objetosci, mm, nie wigcg niz: 10

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08.
2.2. Kruszywo.
Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowaé:

- zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996,

- piasek wg PN-B-11113:1996,

- kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84,

- kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988,
- kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997.
Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug
PN-B-06714-37:1980 i zelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978.

2.3. Woda.

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy
nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250:1988.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowat wodociagowa wode pitna.
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2.4. M aterialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu.

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:
- preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczna,
- folie z tworzyw sztucznych,
- widkniny wedtug PN-P-01715:1985,
- piasek i woda.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonows.
Wytwornia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich
sktadnikdw, gwarantujace nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy
poszczegblnych sktadnikéw: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze
dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewoznych zbiornikéw nawodg,

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania chudej mieszanki betonows,

- walcow wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub ptyty wibracyjne,

- zageszezarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych
do zaggszczaniaw migjscach trudno dostgpnych.

4. TRANSPORT.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozic
dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywa¢ si¢ zgodnie
Z PN-S-96013:1997. Samochodami — betoniarkami przystosowanymi do mieszania
przeciwbieznego podczas jazdy

5. WYK ONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00
» Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu.

Przed przystapieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z I nzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki chudego betonu oraz wyniki
badan laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikéw i probki materiatéw pobrane w obecnosci
Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

- doborze kruszywa do mieszanki,
- doborzeilosci cementu,
- doborzeilosci wody.
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Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano

w tablicy 3.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa

wykazywata maksymalna szczelnos¢ i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu
i wody.

Tablica 3.Rz¢dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100
31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15do 35
0,5 od 7do20 od 8do20
0,25 od 2do12 od 4do13
0,125 od Odo 5 od Odo 5

Zawartos¢ cementu powinnawynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa
i nie powinna przekracza¢ 130 kg/m”.
Zawartos¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslone)
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 (duzy cylinder, metodall).

5.3. Wiasciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu.

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug
1. | Wytrzymatos¢ na sciskanie

po 7 dniach, MPa 0d35do55 | PN-B-06250
2. | Wytrzymatos¢ na éciskanie

po 28 dniach, MPa 0d6,0do9,0 | PN-B-06250
3. |Nasigkliwosé¢, % mvym, nie wiecq niz: 9 PN-B-06250
4 Mrozoodpornos¢, zmnigjszenie 20

" | wytrzymatosci, %, nie wigcej niz: PN-B-06250

5.4. Warunki przystapienia do robot.

Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura
powietrzajest nizsza niz 5°C i wyzsza niz 25° C oraz gdy podtoze D-04.05.01 , podbudowa
z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem” jest zamarznigte.

5.5. Przygotowanie podioza.

Podtoze pod podbudowe z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowsj i niniejszej specyfikacji
technicznej to D-04.05.01 ,, podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem”.
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5.6. Wytwar zanie mieszanki betonowsj.

Mieszanke chudego betonu o scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach zapewniajacych ciagtos¢ produkgji
i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie
z norma PN-S$-96013:1997.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
whbudowania, w sposdb zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywaniei zageszczanie mieszanki betonowsj .

Uktadanie podbudowy z chudego betonu nalezy wykonywa¢ uktadarkami
mechanicznymi, poruszajacymi si¢ po prowadnicach.

Przy uktadaniu chudej mieszanki betonowej za pomoca réwniarek konieczne
jest ssosowanie prowadnic.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie 0 grubosci
od 10 do 20 cm, po zaggszczeniu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej
zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé prawidtowy przekroj
poprzeczny zgodny z dokumentacja projektowa i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego niz 0,98 maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalnej proby
Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988, (duzy cylinder metoda ll). Zaggszczenie powinno
by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wiazania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 10% i - 20% jej wartosci.

5.8. Spoiny robocze.

Wykonawca powinien tak organizowa¢ roboty, aby unika¢ podtuznych spoin
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na catej szerokosci koryta

Jezeli w dolngj warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gornej
warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmnigj 30 cm
dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Nacinanie szczelin.

W poczatkowse fazie twardnienia betonu zaleca sig¢ wycigcie szczelin pozornych
na gtebokos¢ okoto 1/3 jej grubosci.

Szerokos¢ nacigtych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny
te nalezy wycia¢ tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe
lub prostokatne ptyty. Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wigkszy
niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci
I spodziewanego przekroczenia dwudziestoosmiodniowej wytrzymatosci na sciskanie
chudego betonu, wycigcie szczelin pozornych jest konieczne.

Alternatywnie mozna utozy¢ na podbudowie warstwe antyspekaniowa w postaci:

- warstwa poslizgowa piasek asfaltowany.

5.10. Pielegnacja podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana
pielegnacii:
- przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
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Stosowanie innych srodkéw do pielegnaciji podbudowy wymaga kazdorazowe) zgody
Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie
7 do 10 dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywaé
Si¢ wylacznie za zgoda Inzyniera

5.11. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
$niegu i mroz.

Wykonawca jest zobowiazany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych
opaddw deszczu, jezeli wystapi mozliwosé uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zima zamknigta nawierzchnia betonowa
jak w dokumentacji projektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
kruszywa oraz w przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacii.

Badania powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w punktach od 2.2
do 2.4 oraz w punktach 5.2 i 5.3 niniejszej specyfikacji techniczne.

6.2. Badania w czasie robdét.

Badania i pomiary dotyczace czestotliwosci i zakresu przy wykonywania podbudowy
z chudego betonu podano w tablicy 5.

6.2.1. Wiasciwosci kruszywa.

Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla
kazdej partii. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-S-96013:1997.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu

podbudowy z chudego betonu.
Czestotliwos¢ badan

o . ilosci badan powierzchnia

Wyszczegdlnienie badan na dzienngj podbudowy na

dziatce jedno badanie

robocze
Wiasciwosci kruszywa ) dia kaqu pal’.tll I.<ruszywa
1 i przy kazdej zmianie kruszywa
5 Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwego zrodta
3 Wiasciwosci cementu dla kazdej partii
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4. |Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 v
5. | Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu 2 600 7
6. | Zageszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 Y’
7. | Grubos¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 nY’
8. | Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie 3 probki 400 17
chudego betonu po 7 dniach, po 28 dniach 3 probki
9. | Oznaczenie nasigkliwosci chudego betonu w przypadkach watpliwych
10. | Oznaczenie mrozoodpornosci chudego betonu i nazlecenielnzyniera

6.2.2. Wiasciwosci wody.

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug
PN-B-32250:1988.
6.2.3. Wiasciwosci cementu.

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wiasciwosci podane w tablicy 2.
6.2.4. Uziarnienie mieszanki mineralngj.

Probki do badan nalezy pobiera¢ z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem cementu. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-06714-15:1991.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

6.2.5. Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu.

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
okreslonej w recepcie z tolerancja + 10%, - 20% jej wartosci.

6.2.6. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu.

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiagnigcia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego
0znaczonego zgodnie z normalng proba Proctora (metoda 1), wedtug PN-B-04481:1988.

6.2.7. Grubos¢ podbudowy z chudego betonu.

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubosé
podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja = 1 cm.

6.2.8. Wytrzymatos¢ na sciskanie chudego betonu.

Wytrzymatos¢ na sciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o srednicy i wysokosci
16,0 cm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej
warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywa¢ zgodnie z norma

PN-S-96013: 1997. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach.
przechowywania Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicy 4.

6.2.9. Nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ chudego betonu.

Nasiakliwosé¢ I mrozoodpornosé okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie
z norma PN-B-06250:1988.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
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6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje ponizszatablica 6.
Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy

z chudego betonu.
Lp. Wyszczegolnienie Minimal na CZQSt_otI i,WOS'é
badar i pomiaréw badan i pomiarow
1. | Szerokos¢ podbudowy 10razy nal km
2. | Réwnos¢ podiuzna w sposbb ciagty p! anografe_:m albo co 20 mtata
na kazdym pasie ruchu
3. | ROwnos¢ poprzeczna 10razy nal km
4. | Spadki poprzeczne*’ 10razy nal km
5. | Rzgdne wysokosciowe Dla autostrad i drog ekspresowych co 25 m,
6. |Uksztaltowanie osi w planie*’ dla pozostatych drég co 100 m
7. | Grubos¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nierzadzig niz raz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtownych tukéw poziomych.

6.3.1. Szerokos¢ podbudowy.

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i tolerancja
+10cm, -5cm.

6.3.2. Rbwnos¢ podbudowy.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem,
zgodnie z norma BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i tolerancja + 0,5 %.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Rze¢dne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i tolerancja +1 cm, - 2 cm.

6.3.5. Uksztaltowanie osi w planie.

Os podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i tolerancja
+ 3cmdlaautostrad i drég ekspresowych i + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.6. Grubos¢ podbudowy.

Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja:
- dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, - 2 cm.
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7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanej podbudowy z chudego betonu.

Podbudowa z chudego betonu —ilosci jak w przedmiarach robdt.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja
techniczna i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6. daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cenawykonania 1 m? podbudowy z chudego betonu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dogtarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki,

- transport na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podtoza,

- dogtarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw
i urzadzen pomocniczych,

- rozlozenie i zageszczenie mieszanki,

- ewentualne nacinanie szczelin,

- pielegnacja wykonanej podbudowy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii
techniczngj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania
I statosci objetosci.

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1. Sktad, wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze¢s¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie charakterystyki porow powietrznych
w stwardniatym betonie.

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykty.
11. PN-B-06714-15:1991  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
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12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; zwir i mieszanka.
15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne.
Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawatkowego.

18. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

19. PN-P-01715: 1985 Wibkniny. Zestawienie wskaznikow technologicznych
i uzytkowych oraz metod badan.

20. PN-S-96013: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania.

21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnig ulepszona.

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe.
Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
IBDiM, Warszawa, 1997

25. Kataog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

26. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysdw i zwirdw kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

Opracowat projektant:
M. Daszkiewicz
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