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D - 02.03.01  

WYKONANIE  
NASYPÓW 

 1. WSTĘP. 

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nasypów w związku z przebudową ul. Chorzowskiej  
w Świętochłowicach na odcinku od granicy z miastem Ruda Śląska do skrzyżowania  
ulic Korfantego – Bieszczadzka. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY). 
2.1. Grunty i materiały do nasypów. 
 Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania  
określone w PN-S-02205 :1998.   

3. SPRZĘT. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych nasypowych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
- zagęszczanie gruntów (ubijaki, płyty wibracyjne), 
- transport mas ziemnych (samochody wywrotki). 

 4. TRANSPORT. 

 Do transportu mas ziemnych używać samochodów samowyładowczych do 5t i 5-10t. 
Środki transportu nie powinny wpłynąć niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  
oraz na właściwości przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy,  
za jakość gruntu wbudowanego w nasyp, jakość robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, niniejszą ST oraz poleceniami Inżyniera. 
 Wykonawca odpowiada za stosowane metody wykonywania robót, za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie  
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inżyniera.  

5.1. Wykonanie nasypów. 
5.2.1. Roboty przygotowawcze. 

 Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć 
roboty przygotowawcze zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami Inżyniera. 

5.2.2. Zasady wykonania nasypów. 
5.2.2.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów. 

 Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych 
zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. 
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W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania  
należy przestrzegać następujących zasad: 

a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów.   
     Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

b)  Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności  
     od  rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania   
     kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera   
     prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

5.2.3. Zagęszczenie gruntu. 

5.2.3.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu. 
 Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona  
z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu  
oraz występujących warunków. 
 Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów. 
6.1.1. Rodzaje badań i pomiarów. 

 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności  
z wymaganiami określonymi w pkt. 2 i 3 oraz pkt. 5.1. niniejszej specyfikacji technicznej  
i dokumentacji projektowej. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a)  badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 
6.1.2. Pomiary kształtu nasypu. 

 Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
− prawidłowości wykonania skarp, 
− szerokości korony korpusu. 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności  
z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi  
w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej. 
 Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony 
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą  
z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 

Nasypy –  ilości jak w przedmiarach robót.                      
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
specyfikacją techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania  
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6. dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej. 
 Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

− prace pomiarowe, 
− oznakowanie robót, 
− wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
− zagęszczenie gruntu, 
− profilowanie powierzchni nasypu i skarp, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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