» zagrozenie od pojazdow, maszyn 1 urzadzen stosowanych przy wykonywaniu
robot drogowych.

6/ Wyvdzielenie i oznakowanie miejsca prowadzonvch robét.

Realizacja robét drogowych powinna odbywac si¢ wg opracowanego
przez Wykonawce projektu tymczasowej organizacji ruch na czas robot.
Teren robot nalezy odgrodzi¢ od miejsc ogolnodostepnych dla oséb trzecich
przy pomocy znakow drogowych, zapor drogowych, tasm ostrzegawczych,
tablic,informacyjnych 1 zakazu informujacych o zagrozeniach.
Miejsca kolizyine 7 istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu zlokalizowac
nalezy przy wspotudziale Wtascicieli urzadzen podziemnych.
Wykonujac przed przystapieniem do robét ziemnych przekopy kontrolne.

7/ Instruktaze i szkolenie Pracownikow.

Realizujac zadanie — przebudowa ulicy Chorzowskiej, nalezy poprzedzi¢
szkoleniem pracownikow, w zakresie prowadzenia zmechanizowanych
1 recznych robot rozbiorkowych, ziemnych i drogowych ze szczegdlnym
uwzglednieniem prowadzenia robdt w poblizu uzbrojenia podziemnego terenu.
Szkolenie powinien przeprowadzi Specjalista ds. BHP. Z chwila wejscia
na teren budowy kazdy Pracownik musi zosta¢ przeszkolony na stanowisku
pracy. co podlega odnotowaniu w ,,zeszycie szkolen”.

Podstawowa tematyke szkolen opracowac nalezy w oparciu o nastepujace
akty normatywne:

» Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-7883102.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych
¢z. I — Budownictwo ogodlne pkt. 3 Roboty ziemne,

» Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 roku w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano- montazowych 1 rozbiérkowych,

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie BHP
podczas eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Stosownie do wyzej wymienionych przepisow, kazdy zatrudniony
powinien znac zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen tzn.:

» przebywajac w poblizu pracujacego sprzgtu mechanicznego,

» 10b0t W poblizu uzbrojenia energetycznego.

W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, Pracownicy
przebywajacy w niebezpiecznej strefie, powinni sie z niej wycofaé,
powiadamiajac jednoczesnie Dozor bezposredni o powstalej sytuacji, np.:

» uszkodzenie kabla energoelektrycznego.
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