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PRZEDMIAR ROBÓT Etap – 1 

Przebudowa ulicy Chorzowskiej w Świętochłowicach 
na odcinku od granicy z miastem Ruda Śląska  

do Placu Słowiańskiego. 
WYSEPKI DLA PIESZYCH WYODRĘBNIONE Z JEZDNI 

Nr 
poz. 

Podstawa 
opisu robót 

Opis robót 
Nr specyfikacji technicznej 

Jedn. 
miary Ilość 

 
  
1. 45233222-1  Podbudowa, krawężniki i nawierzchnie. 

 
1 2 3 4 5 

1. KNR 2-01 
0119-03 
 
 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. 
rasa dróg w terenie równinnym.  
D-01.01.01 
krotność= 1,00 

km 0,09 
 

2. KNR 2-31 
0402-04 
 
 

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki  
(beton żwirowy B15). Wymiary ławy 40x15+15x15 cm.  
D-08.01.01 
krotność= 1,00 

m3 5,12 
 

3.  
KNR 2-31 
0403-04 
 
 

Krawężniki betonowe wystające najazdowe  
o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-
piaskowej.  
D-08.01.01 
krotność= 1,00 

m 62,00 
 

4. KNR 2-31 
0114-05 
 
 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0.075/ 31.5 mm, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.  
D-04.04.02 
krotność= 1,00 

m2 48,40 
 

5. KNR 2-31 
0511-04 
 
 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  
o grubości 8 cm, szarej, układanej  
na podsypce piaskowej.  
D-08.02.02 
krotność= 1,00 

m2 48,40 
 

6. KNR 2-31 
0302-05 
 
 

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej (kostka kamienna 
wys. 10 cm z odzysku).  
D-05.03.01 
krotność= 1,00 

m2 23,10 
 

 
2. 45233290-8  Oznakowanie pionowe i poziome. 

 
1 2 3 4 5 

7. KNR 2-31 
0702-02 
 
 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych  
o średnicy 70 mm.  
D-07.02.01 
krotność= 1,00 

szt. 12,00 
 

8. KNR 2-31 
0703-02 
 
 

Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i, informacyjne. 
Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2.  
D-07.02.01 
krotność= 1,00 

szt. 14,00 
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1 2 3 4 5 
9. Kalkulacja 

Wykonawcy 
 

Ustawienie znaku U-5b zespolonego z znakiem C-9. 
Słupek przeszkodowy, U-5 w kształcie walca o wys. 0,90 
m i szer. przy wierzchołku 0,30 m.  
D-07.02.01 
krotność= 1,00 

szt. 6,00 
 

10. KNR 2-31 
0706-05 
 
 

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - 
linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, 
malowane ręcznie.  
D-07.01.01 
krotność= 1,00 

m2 99,20 
 

 
 

Podstawa opracowania: 

KNR : 2-01, 2-31  
i kalkulacja Wykonawcy 
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