INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA BIOZ ]
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DOCIEPLENIE PRZEGROD BUDOWLA-
NYCH WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
PRZY UL. CHORZOWSKIEJ 36 W SWIETOCHLOWICACH

1. Zakres robot

Objety projektem zakres robo6t dotyczy docieplenia budynkéw: ,A”, tacznika
»,AB”, ,B”, tgcznika ,AC”, ,C” oraz ,D” Zespotu Opieki Zdrowotnej przy ul. Cho-
rzowskiej w Swietochtowicach.

Przewidziane do wykonania prace, dla ktorych zgodnie z rozporzgdzeniem Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi — zwigzane sg z wykonywaniem robo6t budowlanych polegajgcych
na:

— przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0

m,

Pozostate prace, nie objete planem BIOZ bedg wykonywane ze wzgledu na
bezpieczenstwo przy zachowaniu standardowych zasad BHP.

Na catos¢ przedsiewziecia sktadajg sie nastepujgce prace:
rozbiérka oktadzin cokotow (ptytki kamienne i lastrikowe)
rozbiérka ktadki i zadaszenia bytego wejscia do budynku ,,C”
wykopy w rejonie fundamentow budynku ,A” i ,B”
. wykonanie docieplenia w systemie izolacji cieplnej scian zewnetrznych bu-
dynkéw ETICS
docieplenie dachow piankg PUR metodg natryskowg z zabezpieczeniem
antyuv
6. hydroizolacja $cian fundamentowych budynku ,A” i ,B”
7. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (dot. elemen- tow, ktére nie zostaty
wymienione wczesniej)
8. wymiana obrobek blacharskich
9. wymiana instalacji odgromowej
10. wymiana systemu odprowadzenia wody opadowej z dachow budynkow z ru-
rami spustowymi zewnetrznymi
11. zmiana geometrii okien 1 kondygnacji budynku ,A”, ,.B” i ,D”
12. wykonanie konserwacji krat antywtamaniowych okien budynku i wykonanie
nowych w budynku
13. wykonanie konserwacji ankrow
14. naprawa nadprozy i gzymsu podrynnowego
15. wymiana deskowania okapu $cian szczytowych budynkow
16. montaz daszkéw nad wejsciami do budynkow
17. wykonanie zmywalnej powtoki antygraffiti na $cianie frontowej dobudoéwki
budynku ,A”
18. utozenie kostki betonowej brukowej oraz prefabrykowanych betonowych
stopni schoddéw terenowych w rejonie wykopow przyfundamentowych
19. montaz i demontaz rusztowan
20. naprawa tynkéw komindw oraz ich czapek
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2. Wykaz obiektow

Projekt obejmuje budynki: ,A”, tgcznika LAB”, ,B”, tacznika ,AC”, ,C” oraz
,D” przy ul. Chorzowskiej 36 i 38 w Swietochtowicach. Oprocz budynku ,,D”
w/w obiekty sg ze sobg potgczone.

W dalszej odlegtosci znajdujg sie pozostate budynki zespotu nie objete
opracowaniem.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mog3a stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

W trakcie wykopdéw w rejonie $cian fundamentowych nalezy zwréci¢ uwage
na sieci uzbrojenia podziemnego a w szczegolnosci kable elektroenerge-
tyczne oraz gazociag.

4. Przewidywane zagrozenia

Zagrozenia bezpieczenstwa jakie mogg wystgpi¢ wigzg sie z:

— pracami rozbiérkowymi

— pracami na wysokosci: do 25m nad poziom przylegtego terenu

— mozliwo$cig upadku przedmiotow z wysokich stanowisk pracy,

— uzytkowaniem maszyn i narzedzi budowlanych,

— uzytkowaniem budynku podczas robét,

— kontakt ze sSrodkami dziatajgcymi draznigco na oczy, drogi oddechowe i
skore — farby, pianka

— wykonanie wykopow w rejonie scian fundamentowych — mozliwo$¢ przy-
sypania ziemig lub wpadniecia

— prowadzenie robot w poblizu podziemnych przewododw linii elektroenerge-
tycznych oraz instalacji znajdujgcych sie na elewacji - mozliwos¢ poraze-
nia

5. Sposo6b instruktazu

Pracodawca jest obowigzany zapoznacC pracownikow lub ich przedstawi-
cieli z planem prac, szczegolnie w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Niezaleznie od instruktazu podstawowego (ogélnego) BHP jaki musi przejs¢
kazdy pracownik, kierownik robot przeprowadzi instruktaz na stanowiskach
roboczych.

Instruowanym pracownikom powinna by¢ dostarczona instrukcja technicz-
no-ruchowa lub wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa pracy obowigzujgce
na stanowiskach roboczych.

Wykonawca prac jest obowigzany przeszkoli¢ wszystkich pracownikow bez-
posrednio zatrudnionych, kierujgcych i nadzorujgcych prace w zakresie za-
sad bezpieczenstwa i higieny pracy co powinno byé potwierdzone odpo-
wiednim swiadectwem lub zaswiadczeniem.



6. Zabezpieczenia

Zabezpieczenia w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotycza:

ad a)

ad b)

adc)

ad d)

a) umiejetnosci i wyposazenia pracownikéw

b) organizacji i wyposazenia budowy

c) zabezpieczenia technicznego stanowisk pracy

d) zabezpieczenia strefy niebezpiecznego oddziatywania

Pracownicy sg zobowigzani:

— posiadac¢ aktualne badania lekarskie wysokosciowe

— posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do obstugi i konserwacji uzy-
wanych urzgdzen

— by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej,

— odby¢ szkolenie BHP i instruktaz na stanowiskach pracy

Osoby o mniejszym stazu powinny pracowac pod kierunkiem osoby
doswiadczonej. Pracodawca powinien wystuchiwa¢ i uwzgledniac
wnioski pracownikow w zakresie podnoszenia ich bezpieczenstwa.

Dla prac zwigzanych z transportem materiatow z rusztowan i na rusz-
towania — nalezy uzy¢ odpowiedniego sprzetu ( wycigg 1-
masztowy).
Do prac zwigzanych z mocowaniem blachy przekrycia dachu, wyko-
rzystac elektronarzedzia.
Dla odpadow towarzyszgcych pracom budowlanym nalezy zapewnic
miejsce ich sktadowania (pojemnik) oraz sposdb wywozu i utylizaciji.
Nalezy dokona¢ skompletowania wyposazenia technicznego, w tym
narzedzi recznych oraz narzedzi mechanicznych,a takze podstawo-
wego sprzetu przeciwpozarowego.
Pracownikom nalezy zapewni¢ pomieszczenia socjalne obejmujgce:

* urzadzenia sanitarno-higieniczne, z mozliwoscig umycia sie i na-

trysku po pracy,

* pomieszczenia na szatnie

* pomieszczenia dla spozywania positkow oraz regeneraciji.
Budowe nalezy wyposazy¢ w srodki do udzielania pierwszej pomocy.

Zabezpieczenie stanowisk pracy w warunkach robot przewidzianych
w zadaniu wigze sie z wykonaniem barier ochronnych i rusztowan
dla prac na wysokosci. Rusztowania nalezy ostoni¢ siatkami zabez-
pieczajgcymi i uziemic.

Nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng dla pracy sprzetu i prac na rusz-
towaniach, odpowiednio jg oznakowac i wygrodzic.

Ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowac¢ gra-
nice terenu za pomocgq tablic ostrzegawczych i zapewni¢ staty nad-
zér.

Strefa niebezpieczna to miejsce na terenie budowy, w ktérym
wystepujg zagrozenia dla ludzi. PrzejScia i strefy niebezpieczne
oznakowuje sie znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.



Przejscia i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza
sie daszkami ochronnymi. Strefa, w ktorej wystepuje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotow w swym najmniejszym wymiarze
liniowym od strony ptaszczyzny obiektu budowlanego nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadac przedmioty.
Daszki ochronne nalezy umieszcza¢ na wysokosci nie mniejszej niz
24 m nad terenem w najnizszym miejscu. Powinny byC¢ one
nachylone pod katem 45° w kierunku Zzrodta zagrozenia. W
miejscach przejs¢ i przejazddw szerokos¢ daszka ochronnego
powinna byé co najmniej 0,5 m wieksza z kazdej strony. Pokrycie
daszkdéw powinno by¢ szczelne i odporne na uszkodzenia. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowan Iub miejsc sktadowania
materiatow lub narzedzi jest zabroniona.

Wykonaé umocnienie $cian wykopéw (typ konstrukcji dostosowaé do
gtebokosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen
transportem, sktadowaniem materiatéw i innych obcigzen w sgsiedz-
twie wykopdw)

Przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonac scia-
ny pochylone z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu.
Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie
z dna wykopu.

Przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie sprawdzic¢ stan
skarp, umocnien i zabezpieczen.

Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem
0sOb odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci.

Zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie
wysytat sygnat dzwiekowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzgdzi¢ dla inwestycji
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informa-
cje oraz informacje zawarte projekcie.



