Inwestor:

Gmina Swigtochtowice
ul. Katowicka 54
41-600 Swictochtowice

Przedmiar
Adres budowy: Swietochtowice
Obiekt: budynek ZOZ przy ul. Chorzowskiej

Rodzaj robét: tacznik A-B - docieplenie przegrod budowlanych wraz z wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej

CPV: 45320000-6, Roboty izolacyjne
Kody CPV:
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262600-7 Roézne specjalne roboty budowlane
45320000-6 Roboty izolacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Data oprac.: 2012-02-25
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Spis dzialéw rodzajow robot

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1. Roboty rozbiokowe 1 11
2. Roboty przygotowawcze 12 32
3. Prace dociepleniowe 33 48
4. Prace zabezpieczajace 49 54
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Ksigzka przedmiaréw/obmiarow

1. Roboty rozbiokowe
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1

KNR 4-01 0535-08-050

Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, kotnierzy gzymsow itp.z blachy nie
nadajqcej sie do uzytku

krotnosé= 1,00

36,89 m2

parapety

(1,45+5*1,84+0,8+6*0,7+2,5+3*0,6)*0,25 4,94

obrobki attyk

20,05*0,6 12,03

obrobki komindw

3#2*(0,4+0,9)*0,3 2,34

2%(0,4+0,65)*0,3 0,63

ol el IS Rl Bl el [0 o

okap

hed

20,05*0,25 5,01

10. obroka przy $cianie

11. 7,4*0,2 1,48

12. gzyms

13. 2*17,9*0,2 7,16

14. dylatacja

15. 2%*5,5%0,3 3,30

16. s

17. Przeniesienie +

36,89

KNR 4-01 0354-03-020
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna
krotnos¢é= 1,00

3,00 szt

KNR 4-01 0354-05-050
Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna
krotnos¢= 1,00

6,44 m2

1. 1,45%2,2 3,19

2. 2,5%13 3,25

D —

4. Przeniesienie +

6,44

KNR 4-01 0354-10-050
Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych ponad 2 m2
krotnosé= 1,00

24,89 m2

1,45%2,05 2,97

2*1*2,05 4,10

Przeniesienie + 7,07

3%2,7%2,2 17,82

Przeniesienie + 17,82

ol Pl Sl Rl Bl Radl [0l Fa

9. Przeniesienie +

24,89

KNR 4-03 1140-05-040
Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych na dachu . Plaskownik lub pret
krotnosé= 1,00

57,45 m

1. 3*6,4 19,20

2. 2*17,9 35,80

3. 245 2,45

M ——

5. Przeniesienie +

57,45

KNR 4-01 0535-04-040
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku
krotnosé= 1,00

20,05 m

KNR 4-01 0535-06-040
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
krotnosé= 1,00

6,85 m

1. 57+1,15

6,85
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8 KNR 4-01 0354-12-040
Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko
krotnosé= 1,00

19,75 m

1,45 1,45

5%1,8 9,00

0,8 0,80

6*0,7 4,20

2,5 2,50

3*0,6 1,80

N[ | R |R

8. Przeniesienie +

19,75

9 KNR 4-01 0108-11-060

Wywiezienie gruzu i mat. z demontazu samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km -
analogia

krotnosé= 1,00

1,00 m3

0,7*0,5*3*0,1 0,11

1,45%2.2%0, 1 0,32

2,5%1,3%0,1 0,33

19,75%0,25%0,05 0,25

bl Pl el N o

6. Przeniesienie +

1,00

10 KNR 4-01 0108-12-060

Wywiezienie gruzu i mat. z demontazu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km -
analogia

krotnosé= 5,00

1,00 m3

11 AW-060
Oplata za sktadowanie gruzu
krotnosé= 1,00

1,00 m3

2. Roboty przygotowawcze
Kod CPV: 45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

12 KNR 4-01 0304-01-060

Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow w scianach z cegly na zaprawie cementowo-
wapiennej /wapno suchogaszone/

krotnosé= 1,00

0,58 m3

1. 1,3%(2,5-0,7)*0,25

0,58

13 KNR 4-01 0716-0201-050

Tynki wewnetrzne kat.1Il/wap.suchogasz/ wykonane recznie,podioze z cegly,pustakow ceram.gazo-I1
pianobet.na Scianach plaskich,pow.podiogi pomieszczen ponad 5m2

krotnos¢é= 1,00

4,68 m2

1. 2*234

4,68

14 KNR 4-01 1204-02-050
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian
krotnos¢= 1,00

11,00 m2

1. 2.2%5

11,00

15 KNR K-24 10101-050
Przygotowanie podloza - oczyszczenie i zmycie podloza
krotnosé= 1,00

226,01 m2

1. $ciany
2. 2*5,7*20,05 228,57
3. 5,7%2,6 14,82
4. 2%6,45*2.15 27,73
5. 6,45%27 17,42
6. 0,5%(2,2+2,45+3+2,85) 5,25
7. mmmmmmmemeee
8. Przeniesienie + 293,79
9. 3,643 15,48
10. 2*2,7*2,15 11,61
11. 1,45*22 3,19
12. 3*0,7*0,5 1,05
13. 0,7*1,3 0,91
14. 5*1,8*%1,4 12,60
15. 0,8%0,6 0,48
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16. 6*0,7%1,7 7,14

17. 1,45%*2,05 2,97

18. 2*1%*2,05 4,10

19. 3*2,7%*22 17,82

e —

21. Przeniesienie - -77,35

A e —

23. Przeniesienie + 216,44

24. oScieza

25. 0,15%(1,45+2*22) 0,88

26. 0,15%3%(0,7+2*0,5) 0,77

27. 0,15%(0,7+2%*1,3) 0,49

28. 0,15*5*(1,8+2*1.,4) 3,45

29. 0,15*(0,8+2*0,6) 0,30

30. 0,15%6*(0,7+2*1,7) 3,69

31, e

32. Przeniesienie +

L e ee—

34. Przeniesienie +

226,01

16

KNR K-24 10105-050
Jednokrotne gruntowanie podloza
krotnosé= 1,00

226,01 m2

17

KNR 00-19 1023-05-050

Ofkna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na
kotwach stalowych,z obrobkg obsadzenia

krotnosé= 1,00

1,05 m2

1. 3*0,7*0,5

1,05

18

KNR 00-19 1023-06-050

Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5 m2 obsadzone na
kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia

krotnosé= 1,00

1,04 m2

1. 0,8*1,3

1,04

19

KNR 00-19 1023-11-050

Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na
kotwach stalowych,z obrobkg obsadzenia

krotnosé= 1,00

3,19 m2

1. 1,45%2,2

3,19

20

KNNR 7 0503-080-050
Montaz drzwi - analogia
krotnosé= 1,00

7,07 m2

1. 1,45%2,05 2,97

2. 2*%1*2,05 4,10

D —

4. Przeniesienie +

707

21

AW-020
Drzwi stalowe wzmocnione i ocieplone zaopatrzone w 2 zamki - dostawa (1,45x2,05-szt.1 i 1x2,05-szt.

2)

krotnosé= 1,00

3,00 szt

22

KNNR 2 1106-020-050
Bramy garazowe stalowe typu wrota - analogia
krotnosé= 1,00

17,82 m2

1. 3*2,7%2,2

17,82

23

KNR 2-02U 0541-02-050
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

23,05 m2

parapety

(1,45+5*1,8+0,8+7*0,7+3*0,6)*0,4 7,18

Przeniesienie + 7,18

okap

20,05*0,4 8,02

ol Pl Sl Rl Bl Radl [0l Fa

Przeniesienie + 8,02
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9. ordbka przys$cianie

10. 4,05*%0,3 1,22

11. 11,1*0,3 3,33

12. dylatacja

13. 11*0,3 3,30

T

15. Przeniesienie +

23,05

24

KNR 2-02W 0515-0201-050

Rozne obrobki z blachy cynkowo - tytanowej o grubosci 0,70 mm,przy szerokosci w rozwinieciu ponad
25 cm - kominy

krotnosé= 1,00

2,97 m2

1. 3%2%(0,4+0,9)*0,3 2,34

2. 2*(0,4+0,65)*0,3 0,63

e —

4. Przeniesienie +

2,97

25

KNR 5-08W 0604-03-040

Montaz zwodow poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o srednicy do 10 mm. Dach
plaski pokryty papg na betonie

krotnosé= 1,00

57,45 m

3*6,4 19,20

2*17,9 35,80

2,45 2,45

Sl Rl I Fon

5. Przeniesienie +

57,45

26

KNR 2-02W 0524-02-040
Rynny dachowe z PCV potokrggte o srednicy 130 mm tgczone na uszczelki - analogia
krotnosé= 1,00

20,05 m

27

KNR 2-02W 0524-03-020
Leje spustowe do rynien dachowych z PCV tqczonych na uszczelki
krotnosé= 1,00

2,00 szt

28

KNR 2-02W 0531-04-040

Rury spustowe okrggte o srednicy 110 mm z polichlorku winylu
krotnosé= 1,00

6,85m

1. 57+1,15 6,85

=

3. Przeniesienie +

6,85

29

KNR 2-02W 0135-01-020

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow wew. pcv o dlugosci do 1 m
krotnosé= 1,00

10,00 szt

30

KNR 2-02W 0135-02-020
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow wew. pcv o diugosci ponad 1 m
krotnosé= 1,00

7,00 szt

31

KNR 4-01 1204-08-050

Przeszpachlowanie powierzchni osciezy - analogia
krotnosé= 1,00

2,85m2

0,2*1,45 0,29

0,2*2%2,2 0,88

0,2%3*%(0,7+2*0,5) 1,02

0,2*0,7 0,14

0,2%¥2*1,3 0,52

S Bl Pl R I o

7. Przeniesienie +

2,85

32

KNR 4-01 1204-02-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych Scian
krotnosé= 1,00

2,85m2

3. Prace dociepleniowe

Kod CPV:

45320000-6 Roboty izolacyjne

33

Orgbud 915 0401-0120-050
Wykonanie docieplenia scian styrodurem gr. 10cm - analogia
krotnosé= 1,00

96,00 m2
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1. 2,25*16,5 37,12
2. 2,2%¥20,05 44,11
3. 2,6%¥22 5,72
4. 2*6,45%2,15 27,73
5. 6,45%2,7 17,42
6. 0,5%2,2 1,10
7. m——
8. Przeniesienie + 133,21
9. 2*%2,7*%2,15 11,61
10. 3*0,7*0,5 1,05
11. 0,7*%1,3 0,91
12. 1,45*2,05 2,97
13. 2*1*2,05 4,10
14. 3*2,7%*22 17,82
5. s
16. Przeniesienie - -38,46
17. e
18. Przeniesienie + 94,74
19. oScieza
20. 0,15*3*(0,7+2*0,5) 0,77
21. 0,15%(0,7+2*1,3) 0,49
22, e
23. Przeniesienie + 1,26
24. e
25. Przeniesienie + 96,00
34 KNR 00-23 2612-06-050 94,74 m2
Przyklejenie warstwy siatki na Scianach
krotnosé= 1,00
35 KNR 00-23 2612-02-050 1,26 m2
Docieplenie oscieznic styrodurem gr. 3cm - analogia
krotnosé= 1,00
36 KNR 00-23 2612-07-050 1,26 m2
Przyklejenie warstwy siatki na osciezach
krotnosé= 1,00
37 KNR 00-23 2612-09-040 34,85 m
Montaz listw startowych szer. 10cm - analogia
krotnosé= 1,00
1. 19,65 19,65
2. 2%6,45 12,90
3. 2,6+16,15+0,5 19,25
4. e
5. Przeniesienie + 51,80
6. 2*27 5,40
7. 2%1 2,00
8. 1,45 1,45
9. 3*2.7 8,10
0. s
11. Przeniesienie - -16,95
2. e
13. Przeniesienie + 34,85
38 KNR 00-23 2612-08-040 69,80 m
Montaz listw - kapinosow - analogia
krotnosé= 1,00
1. 16,45+17,8+17,9+17,65 69,80
e —
3. Przeniesienie + 69,80
39 KNR 00-23 2612-01-050 121,70 m2
Przyklejenie piyt styropianowych EPS 70-037 gr. 16cm do Scian - analogia
krotnosé= 1,00
1. 216,44-94,74 121,70
40 KNR 00-23 2612-02-050 8,32m2

Przyklejenie piyt styropianowych EPS 70-037 gr. 3cm do oSciezy - analogia

krotnosé= 1,00
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1. 9,58-1,26 8,32
41 KNR 00-23 2612-04-020 540,88 szt
Przymocowanie plyt styropianowych za pomocq dybli plastikowych,do scian z cegly
krotnosé= 1,00
1. (121,7+8,32)*4,16 540,88
42 KNR 00-23 0933-01-050 130,02 m2
Nalozenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej
krotnosé= 1,00
1. 121,748,32 130,02
43 KNR 00-23 0933-02-050 121,70 m2
Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl. baranek grub.2 mm,na scianach
plask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podtozu - analogia
krotnosé= 1,00
44 KNR 00-23 0933-0301-050 8,32 m2
Reczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego baranek o grub.2 mm,na osciezach
o szer.do 15 cm,na uprzednio przygotowanym podlozu - analogia
krotnosé= 1,00
45 KNR 00-23 2612-08-040 123,80 m
Ochrona naroznikow wypukiych kqtownikiem metalowym
krotnosé= 1,00
1. 1,45+2%22 5,85
2. 3*%(0,7+2*0,5) 5,10
3. 0,7+2*1,3 3,30
4. 5*%(1,8+2*1.,4) 23,00
5. 0,8+2*0,6 2,00
6. 6%(0,7+2*1,7) 24,60
7. 1,45+2%2,05 5,55
8. 2%*1 2,00
9. 2%2,05 4,10
10. 3*(2,742%2,2) 21,30
11. 7%22 15,40
12. 3,2+6+1,35+1,05 11,60
3. s
14. Przeniesienie + 123,80
46 AW-050 120,47 m2
Docieplenie dachow piankg PUR gr. 8cm z powlokq anty UV
krotnosé= 1,00
1. 17,9%6,45 115,45
2. 2*3.85 7,70
L
4. Przeniesienie + 123,16
5. 3%2*0,4*0,9 2,16
6. 2%0,4*0,65 0,52
A
8. Przeniesienie - -2,68
9. L e
10. Przeniesienie + 120,47
47 AW-050 13,30 m2
Pianka PUR gr. 4cm z powlokq anty UV (dach nadbudowki i daszka przy Scianie szczytowej)
krotnosé= 1,00
1. 3,5%3.8 13,30
48 AW-050 7,63 m2
Pianka PUR gr. 3cm z powlokq anty UV(obrobki, sciany i czapki kominow
krotnosé= 1,00
1. 0,5*%3*2%(0,4+0,9) 3,90
2. 0,5%2*(0,4+0,65) 1,05
3. 3*2*%0,4%0,9 2,16
4. 2*0,4*0,65 0,52
5. e
6. Przeniesienie + 7,63

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
Licencja: Andrzej Jarzgbak 44-172 Poniszowice Ul Gliwicka 40/1/3
str 8




4. Prace zabezpieczajace
Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

49 KNNR 2 1504-020-050 293,79 m2
Rusztowania ramowe zewnetrzne
krotnosé= 1,00
1. 2%5,7*%20,05 228,57
2. 5,7%2,6 14,82
3. 2%6,45%2,15 27,73
4. 6,45%2,7 17,42
5. 0,5%(2,2+2,45+3+2,85) 5,25
6. L m——————
7. Przeniesienie + 293,79
50 KNR 2-02 1614-04-050 18,80 m2
Daszki ochronne ciggte wolno stojgce nad przejsciami dla pieszych,o konstrukcji drewnianej.
krotnosé= 1,00
1. 2*3,7%2 14,80
2. 2%2 4,00
3. e
4. Przeniesienie + 18,80
51 KNNR 2 1506-010-050 293,79 m2
Instalacje odgromowe. Rusztowania przyscienne .
krotnosé= 1,00
52 KNNR 2 1505-010-050 293,79 m2
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
krotnosé= 1,00
53 KNR 2-02W 0923-01-050 77,35 m2
Ostony okien folig polietylenowg
krotnosé= 1,00
1. 3,6%4,3 15,48
2. 2%2,7*2,15 11,61
3. 1,45%22 3,19
4. 3%*0,7*0,5 1,05
5. 0,7%1,3 0,91
6. 5*1,8%14 12,60
7. 0,8%0,6 0,48
8. 6%0,7*%1,7 7,14
9. 1,45*%2,05 2,97
10. 2*1*2,05 4,10
11. 3*%2,7*22 17,82
2. e
13. Przeniesienie + 77,35
54 AW-148 154,93 m-g
Czas pracy rusztowan
krotnosé= 1,00
1. 911/(7*0,84) 154,93
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