OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DOCIEPLENIE PRZEGROD BUDOWLA-
NYCH WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
PRZY UL. CHORZOWSKIEJ 36 | 38 W SWIETOCHLOWICACH

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji umozliwiajgcej prze-
prowadzenie docieplenia budynkéw: ,A”, tgcznika ,AB”, ,B”, tagcznika ,AC”,
,C” oraz ,D” Zespotu Opieki Zdrowotnej przy ul. Chorzowskiej 36 i 38 w Swie-
tochtowicach.
Zakres opracowania obejmuje:
— docieplenia w systemie izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkdéw
ETICS (BSO),
— docieplenia dachu budynkéw piankg PUR przy zastosowaniu metody
natryskowej
— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
— prace remontowe zwigzane w/w robotami

2. Charakterystyka obiektow istniejacych
2.1. Lokalizacja

Budynki Zespotu Opieki Zdrowotnej usytuowane sg przy ul. Chorzowskiej 36
i 38 w Swietochtowicach. Dwa dojscia i dojazdy do kazdego z budynkéw pro-
wadzg od strony potudniowej, od ul. Chorzowskiej.

2.2. Dane ogd6ine budynkéw
Budynek ,A”

Obiekt poddany termomodernizacji to 4-kondygnacyjny budynek sktadajgcy
sie z dwodch bryt. Nizsza, 2-kondygnacyjna, z przejazdem, ostania gtéwne
wejscie do budynku. Dodatkowe wejscia znajdujg sie w Scianach szczyto-
wych oraz poprzez przewigzke tgczacg przedmiotowy budynek z resztg za-
budowy.

Budynek nakryty jest dachem dwuspadowym.

Wymiary budynku:

—czesc¢ gtowna

wysokos$¢ ok. 17,4m (mierzona od poziomu terenu)

dtugosc¢ ok. 41,4m

szerokosc¢ ok. 16,3m

—dobuddéwka mieszczgca wejscie do budynku

wysokos¢ ok. 7,2m (mierzona od poziomu terenu)

dtugos¢ 10,6m

szerokosc¢ ok. 8,4m

Budynek ,AB”

Budynek ,AB” to tgcznik miedzy budynkami ,A” i ,B”. Jest to obiekt dwukon-
dygnacyjny, w czesci parterowej niemieszczgcy garaze oraz przejscie umoz-



liwiajgce komunikacje bez koniecznosci obejscia budynku ,A” dookota. Budy-
nek przykryty jest dachem ptaskim.

Wymiary budynku:

wysokosc¢ ok. 6,0m (mierzona od poziomu terenu)

dtugosc¢ ok. 20,0m

szerokos¢ ok. 6,4m

Budynek ,B”

Budynek ,B” to dwukondygnacyjny budynek z poddaszem nieuzytkowym,
mieszczacy m.in. laboratorium szpitala, podpiwniczony. Obiekt sktada sie z
dwoch prostpodatosciennych bryt, wyzszej przykrytej dachem dwuspadowym
i nizszej o dachu jednospadowym. Do budynku prowadzg schody ostoniete
zadaszeniem.

Wymiary budynku:

wysokos¢ ok. 9,1m (mierzona od poziomu terenu), dobudoéwki 7,75m (mie-
rzona od terenu przy najnizszym wejsciu)

dtugosc ok. 37,0m, dobuddwka ok. 13,4m

szerokosc¢ ok. 10,8m z dobuddwkg ok. 15,0m

Budynek ,BC”

Budynek ,BC” to tgcznik miedzy budynkami ,B” i ,C”. Jest to obiekt dwukon-
dygnacyjny. Budynek przykryty jest dachem ptaskim. W rzucie budynek przy-
pomina litere Y. Jedno z ramion stanowi czes¢ nowa, docieplonag.

Wymiary budynku:

wysokos¢ ok. 6,8m (mierzona od poziomu terenu)

dtugosc¢ ok. 14,2m

szerokosc¢ ok. 3,6-15,0m

Budynek ,C”

Obiekt poddany termomodernizacji to obiekt sktadajgcy sie z dwdch bryt:
wyzszej 6-kondygnacyjnej z nadbudowkg oraz nizszej 3-kondygnacyjne;.
Wejscia w $cianach szczytowych ostoniete sg zadaszeniami, od strony pot-
nocnej znajduje sie zadaszenie i ktadka do wejscia, ktére zostato zamurowa-
ne w trakcie wczesniejszej przebudowy.

Budynek nakryty jest dachem ptaskim.

Wymiary budynku:

wysokos¢ ok. 24,6m (mierzona od poziomu terenu do najwyzszego punktu
budynku)

dtugosc¢ ok. 52,2m z dobuddwka ok. 60,0m

szerokosc¢ ok. 18,9m

Budynek ,D”

Obiekt poddany termomodernizacji to dwukondygnacyjny budynek z podda-
szem nieuzytkowym, podpiwniczony, mieszczgcy czes$¢ administracyjng szpi-
tala. Charakterystyczng cechg elewacji sg ceglane watki detalu architekto-
nicznego oraz ankry.

Budynek nakryty jest dachem dwuspadowym.

Wymiary budynku:



wysokos¢ ok. 11,3m (mierzona od poziomu terenu)
dtugosc¢ ok. 21,7m z czescig wejsciowg ok.24,3m
szerokos¢ ok. 16,2m z klatkg schodowg ok.17,9m

2.3. Dane konstrukcyjno-materialowe budynku

Budynki ,A”, ,AB”, ,BC” i ,D”

Budynki zostaty wzniesiony w technologii tradycyjnej, Sciany murowane, kon-
strukcja dachu drewniana, dach kryty papa.

Budynek ,C”

Budynek zostat wzniesione w systemie szkieletowym, w konstrukcji zelbeto-
wej. Dobudowka zostata docieplona styropianem gr. 10cm.

2.4. Opis i ocena stanu technicznego

Przegrody zewnetrzne budynku, zgodnie z obliczeniami wspoétczynnika prze-
nikania ciepta, nie spetniajg wymogdéw ochrony cieplnej i wymagajg docieple-
nia warstwg termoizolacyjna.

Budynek ,A” ]

Stan techniczny $cian jest zadowalajgcy. Sciany pokryte zewnetrznym tyn-
kiem cem.-wap. Stan tynkéw dobry (oprécz czesci komindw). Poza nieliczny-
mi, miejscowymi, nie stwierdzono zarysowan, spekan i ubytkow warstwy ele-
wacyjnej budynku. Pekniecia scian w rejonie okapu dobudowki powstaty
m.in. z powodu nieprawidtowego spadku rynien i zalewaniu tych okolic przez
wode opadowg oraz ztego stanu obrobek. W ztym stanie technicznym, szcze-
golnie od strony zachodniej, znajduje sie cokot. Wstepujg liczne odspojenia i
ubytki w okfadzinie (ptytki betonowe) oraz pokrywa go warstwa organiczna —
glony.

Zadaszenie nad wejsciem w scianie zachodniej i $ciana w jego rejonie ulegta
zawilgocenie z powodu nieszczelnosci izolacji.

Deskowanie okapow scian szczytowych oraz gzyms podrynnowy zostato
uszkodzone.

Wiekszos$¢ okien zostata wymienione na okna z wielokomorowych profili z
PCW poza paroma oknami znajdujgcymi sie gtownie na 2 kondygnac;ji (w tym
okna sal operacyjnych).

Budynek ,AB” ]

Stan techniczny $cian jest zadowalajgcy. Sciany pokryte zewnetrznym tyn-
kiem cem.-wap. Stan tynkéw dobry. Poza nielicznymi, miejscowymi, nie
stwierdzono zarysowan, spekan i ubytkdw warstwy elewacyjnej budynku.
Pekniecia scian w rejonie okapu powstaty m.in. z powodu nieszczelnosci w
obrébce i zalewaniu tych okolic przez wode opadowg. Zawilgocenia nad
gzymsem dolnym zwigzane sg ze zbyt duzym jego wysunieciem poza lico
Sciany i zamakaniem jej spowodowanym wodg rozpryskowa.

Wiekszos¢ okien zostata wymienione na okna z wielokomorowych profili z
PCW. Bramy i drzwi w przyziemiu nie zostaty wymienione

Jedno z okien jest w duzej czesci przystoniete przez sciane zadaszenia wej-
Scia do budynku ,B”.



Budynek ,B”

Stan techniczny $cian jest zadowalajgcy. Sciany pokryte zewnetrznym tyn-
kiem cem.-wap. Stan tynkéw dobry jednak bardzo silnie zanieczyszczony
przez odchody ptasie. Poza nielicznymi, miejscowymi, nie stwierdzono zary-
sowan, spekan i ubytkow warstwy elewacyjnej budynku. W ztym stanie tech-
nicznym od strony zachodniej, znajduje sie cokot. Wstepujg liczne odspojenia
i ubytki w oktadzinie (ptytki betonowe) oraz pokrywa go warstwa organiczna —
glony. Czes¢ kominow jest uszkodzona.

Deskowanie okapow scian szczytowych oraz gzyms podrynnowy zostato
uszkodzone. Ze wzgledu na nieprawidtowe uksztattowanie spadku rynny
przybuddéwki od strony pétnocnej Sciana tgcznika ,BC” jest zalewana.

Czes¢ okien zostata wymienione na okna z wielokomorowych profili z PCW.
Z powodu braku kurtyny powietrznej lub wiatrotapu, strefa wejsciowa miesz-
czgca rejestracje nie jest wystarczajgco chroniona przed naptywem zimnego
powietrza.

Budynek ,BC” ]

Stan techniczny $cian jest zadowalajgcy. Sciany pokryte zewnetrznym tyn-
kiem cem.-wap. Stan tynkdéw dobry. Cokét z ptytek kamiennych od strony za-
chodniej pokrywa warstwa organiczna - glony.

Zelbetowe schody zewnetrzne prowadzgce do budynku od strony zachodniej
zostaty uszkodzone: nastgpity odspojenia betonu i odstoniecie pretow zbroje-
nia.

Okna w budynku zostaty w catosci wymienione na okna z wielokomorowych
profili z PCW, tylko drzwi zewnetrzne do ktérych prowadzg w/w schody nie
zostaty wymienione.

Czes¢ budynku jest obecnie juz docieplona.

Budynek ,C” ]

Stan techniczny $cian jest zadowalajgcy. Sciany pokryte zewnetrznym tyn-
kiem cem.-wap. Stan tynkéw dobry. Poza nielicznymi, miejscowymi, nie
stwierdzono zarysowan, spekan i ubytkow warstwy elewacyjnej budynku.
Najwiekszemu uszkodzeniu ulegt tynk w pasie miedzy kamiennym cokotem a
linig parapetow okien 2 kondygnacji m.in. z powodu rozprysku wody deszczo-
wej, padajgcej na wysuniety poz lico sciany cokot. Z tego powodu w ztym sta-
nie technicznym, szczegdlnie od strony potudniowej, znajduje sie réwniez co-
kot. Wstepujg liczne odspojenia i ubytki w oktadzinie (ptytki kamienne) oraz
pokrywa go warstwa organiczna — glony.

W czesci nadprozy okien 1 kondygnacji od strony potudniowej nastgpity od-
spojenia betonu i odstonigcie pretow zbrojenia, a od strony pétnocnej ostonie-
cie i korozja belek stalowych.

Okna w budynku zostaty w catosci wymienione na okna z wielokomorowych
profili z PCW (poza nadbudéwka).

Tynk cienkowarstwowy na scianie docieplonego dobudowki znajduje sie w
ztym stanie technicznym (liczne ubytki powstate w zwigzku z nieprawidtowym
montazem siatki zbrojgcej — bez wymaganych zakfaddéw, na styk) a od strony
potnocnej pokryty jest glonami.



Budynek ,D”

Stan techniczny $cian jest zadowalajgcy. Sciany pokryte zewnetrznym tyn-
kiem cem.-wap., ryzality i gzymsy - watek ceglany. Stan tynkéw dobry. Poza
nielicznymi, miejscowymi, nie stwierdzono zarysowan, spekan i ubytkow war-
stwy elewacyjnej budynku. Gzyms cokotu, szczegolnie w rejonie ryzalitéw,
skruszony i spekany (spoiny).

Deskowanie okapow scian szczytowych oraz gzyms podrynnowy zostato
uszkodzone, brak wspornika ptatwi.

Pare okien zostato wymienionych na okna z wielokomorowych profili z PCW.

System odwodnienia dachu zostat niedawno wyremontowany. Brak pokryw
studzienek przy rurach spustowych.

2.5. Wnioski
Przed wykonaniem docieplenia zaleca sie:

Budynek ,A”

1. rozebra¢ oktadzine cokotu z ptytek betonowych

2. wymieni¢ deskowanie dachu w rejonie okapow $cian szczytowych

3. dokonac¢ naprawy/reprofilacji gzymsu rynnowego

4. uporzgdkowac kable mocowane do elewacji

5. dokona¢ wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (dot. elementéw nie wymie-
nionych)

6. wymieni¢ hydroizolacje daszka przy scianie zachodniej

7. sku¢ tynk i wykonac nowy na czesci kominéw

Budynek ,AB”

1. zmniejszy¢ przystoniete okno przez jego czesciowe zamurowanie
2. dokona¢ wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (dot. elementéw nie wymie-
nionych), a takze bram garazowych

Budynek ,B”

1. rozebra¢ oktadzine cokotu z ptytek betonowych

2. wymieni¢ deskowanie dachu w rejonie okapow $cian szczytowych

3. przemurowac czes¢ kominow

4. uporzagdkowac kable mocowane do elewacji

5. dokona¢ wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (dot. elementéw nie wymie-
nionych)

6. oczysci¢ elewacje z glondw i innych zanieczyszczen organicznych (w tym
ptasich odchodéw)

7. wykonac¢ zabezpieczenie wejscia wiatrotapem lub kurtyng powietrzng

Budynek ,BC”

1. rozebra¢ oktadzine cokotu z ptytek kamiennych

2. dokonac¢ naprawy schoddw zewnetrznych

3. dokona¢ wymiany drzwi

4. oczyscic elewacje z glonow i innych zanieczyszczen organicznych (w tym
ptasich odchodéw)



Budynek ,C”

1. rozebra¢ oktadzine cokotu z ptytek kamiennych

2. sku¢ uszkodzony tynk nad cokotem od strony elewacji potudniowej

3. oczysci¢ elewacje z glondw i innych zanieczyszczen organicznych

4. rozebrac elementy zadaszenia i ktadki bytego wejscia do budynku od stro-
ny potnocnej

5. rozebra¢ wyprawe elewacyjng czesci docieplonej

Budynek ,D”

1. zamontowac nowy wspornik ptatwi

2. wymieni¢ deskowanie dachu w rejonie okapow $cian szczytowych

3. uporzgdkowac kable mocowane do elewacji

4. dokona¢ wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (dot. elementéw nie wymie-
nionych)

5. zabezpieczy¢ studzienki rur spustowych pokrywami

6. sku¢ luzne fragmenty gzymsu cokotu

3. Zakres prac budowlanych

Projekt obejmuje nastepujgcy zakres robot budowlanych:

Budynek ,A”
1. rozbiorke cokotu
2. odkopanie $ciany fundamentowej i wykonanie jej hydroizolacji
3. wykonanie docieplenia w systemie izolacji cieplnej $cian zewnetrznych bu-
dynkéw ETICS styropianem EPS70-037 gr. 16cm oraz XPS300 gr.10cm
(cokét oraz czesé podziemna)
4. docieplenie dachu piankg PUR gr. 8cm i 4cm metodg natryskowg
5. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (dot. elementéw, ktére nie zostaty wy-
mienione wczesniej)
6. wymiana obrobek blacharskich na obrébki z blachy powlekanej
7. wymiana instalacji odgromowe;j
8. wymiana rynien i rur spustowych na system odwodnienia z PCV
9. zmiana ksztattu okien 1 kondygnacji (z nadprozy tukowych na proste)
10. wymiana krat antywtamaniowych okien 1 kondygnaciji
11. montaz daszka nad wejsciem do budynku
12. wykonanie zmywalnej powtoki antygraffiti na Scianie frontowej przybuddwki
(znajdujacych sie poza ogrodzeniem zespotu)
13. naprawa gzymsu podrynnowego i betonowych czapek kominow
14. skucie tynkow i ponowne otynkowanie komindéw
15. wymiana deskowania dachu w rejonie okapdw scian szczytowych
16. wymiana pokrycia dachu daszka nad wejsciem od strony elewacji zachod-
niej
17. uporzadkowanie instalacji biegngcych po elewac;ji
Budynek ,AB”
1. wykonanie docieplenia w systemie izolacji cieplnej $cian zewnetrznych bu-

dynkow ETICS styropianem EPS70-037 gr. 16cm oraz XPS300 gr.10cm co-
kot

10



. docieplenie dachu piankg PUR gr. 8cm metodg natryskowg

. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (dot. elementow, ktdre nie zostaty wy-
mienione wczesniej)

. wymiana obrébek blacharskich na obrébki z blachy powlekane;j
wymiana instalacji odgromowej
wymiana rynien i rur spustowych na system odwodnienia z PCV
czesciowe zamurowanie, zmniejszenie wielkosci otworu okiennego

. wykonanie docieplenia przestrzeni miedzy sciang budynku a sciang zada-
szenia wejscia do budynku ,B” granulatem styropianowym lub wetng mine-
ralng

9. uporzadkowanie instalacji biegngcych po elewac;ji

W N
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Budynek ,B”

1. rozbiérke cokotu

2. odkopanie sciany fundamentowej i wykonanie jej hydroizolaciji

3. wykonanie docieplenia w systemie izolacji cieplnej $cian zewnetrznych bu-
dynkoéw ETICS styropianem EPS70-037 gr. 16cm oraz XPS300 gr.10cm (cokot
oraz czes¢ podziemna)

4. docieplenie dachu piankg PUR gr. 8cm i 4cm metodg natryskowg

5. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (dot. elementow, ktore nie zostaty wy-
mienione wczesniej)

6. wymiana obrobek blacharskich na obrobki z blachy powlekanej

7. wymiana instalacji odgromowej

8. wymiana rynien i rur spustowych na system odwodnienia z PCV

9. zmiana ksztattu okien 1 kondygnac;ji (z nadprozy tukowych na proste)
10. wymiana krat antywtamaniowych okien 1 kondygnacji
11. montaz daszka nad wejsciami do budynku
12. przemurowanie czesci kominow
13. wymiana deskowania dachu w rejonie okapow
14. uporzgdkowanie instalacji biegngcych po elewac;i

Budynek ,BC”

1. rozbidrke cokotu

2. wykonanie docieplenia w systemie izolacji cieplnej $cian zewnetrznych bu-
dynkoéw ETICS styropianem EPS70-037 gr. 16cm oraz XPS300 gr.10cm

3. zaizolowanie i docieplenie dachu piankg PUR gr. 8cm metodg natryskowg

4. wymiana slusarki drzwiowej (dot. elementow, ktore nie zostaty wymienione
wczesniej)

5. wymiana obrébek blacharskich na obrobki z blachy powlekanej

6. remont krat antywtamaniowych okien 1 kondygnaciji

7. demontaz i montaz nowego daszka nad wejsciem do budynku

Budynek ,C”

1. rozbidrke cokotu
2. rozbidérke kfadki i jej zadaszenia od strony potnocne;j
3. skucie uszkodzonych tynkow
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4. wykonanie docieplenia w systemie izolacji cieplnej $cian zewnetrznych bu-
dynkéw ETICS styropianem EPS70-037 gr. 16cm oraz XPS300 gr.10cm i
12cm

5. wykonanie docieplenia w systemie izolacji cieplnej $cian zewnetrznych bu-

dynkow ETICS styropianem EPS70-037 gr. 8cm na ist. dociepleniu

6. zaizolowanie i docieplenie dachu piankg PUR gr. 8cm metodg natryskowg

7. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (dot. elementow, ktore nie zostaty wy-
mienione wczesniej)

8. wymiana obrobek blacharskich na obrébki z blachy powlekanej

9. wymiana instalacji odgromowej

10. remont krat antywlamaniowych okien 1 kondygnac;ji
11. montaz daszkow nad wejsciami do budynku

Budynek ,D”

1. skucie luznych fragmentéw gzymsu cokotu,

. skucie 0zddb gzymsu przy okapie

. zamurowanie okna piwnicznego pod schodami

. skucie ptytek schoddéw i podestu wejsciowego

. wykonanie izolacji przeciwwodnej w/w elementéw

. potozenie ptytek gresowych, mrozoodpornych i antyposlizgowych
7.wykonanie docieplenia w systemie izolacji cieplnej $cian zewnetrznych bu-
dynkoéw ETICS styropianem EPS70-037 gr. 16cm oraz XPS300 gr.10cm cokot
8. docieplenie dachu piankg PUR gr. 8cm i 4cm metodg natryskowg
9. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (dot. elementow, ktore nie zostaty wy-
mienione wczesniej)

10. wymiana obrébek blacharskich na obrobki z blachy powlekanej

11. wymiana instalacji odgromowej

12. zmiana ksztattu okien 1 kondygnac;ji (z nadprozy tukowych na proste)

13. wymiana krat antywltamaniowych okien piwnicznych i 1 pietra (w celu ujed-

nolicenia)

14. montaz daszka nad wejsciem do budynku

15. montaz wspornika ptatwi

16. wymiana deskowania dachu w rejonie okapow

17. uporzgdkowanie instalacji biegngcych po elewac;i

18. montaz pokryw studzienek rur spustowych

OO WN

4. Opis prac.

4.1. Wykonanie docieplenia w systemie izolacji cieplnej scian zewnetrznych
budynkéw ETICS

Projektuje sie docieplenie istniejgcych scian zewnetrznych ztozonym syste-
mem izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw w technologii ETICS
(zwanym do niedawna bezspoinowym systemem ocieplenia, w skrocie BSO).
Szczegodtowe rozwigzania technologiczne, wykonawcze oraz zakres robot
powinien przedstawi¢ Inwestorowi dostawca systemu, zas catkowity koszt
wykonania robot — Wykonawca.

System (nie wolno stosowac¢ sktadanek z réznych systeméw) ocieplenia
Scian polega na przymocowaniu do powierzchni zewnetrznej Scian ciggtej
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warstwy ptyt styropianowych i pokryciu ich powierzchni cienkg warstwg za-
prawy, zbrojonej siatkg z wtokna szklanego. Ptyty styropianowe sg przykleja-
ne do scian klejem mineralnym oraz mocowane dodatkowo tgcznikami me-
chanicznymi, (kotkami rozporowymi) o ksztafcie grzybka. Na powierzchni sty-
ropianu wykonuje sie warstwe ochronng z mineralnej masy klejowo — szpa-
chlowej, grubosci okoto 3 + 4 mm, z zatopiong w niej siatkg z widkna szkla-
nego, a nastepnie wyprawe tynkarskg, elewacyjng. Cienkowarstwowy tynk
zewnetrzny — akrylowy.

Uktad warstw przy ociepleniu $cian zewnetrznych budynku metodg ETICS
systemu, pokazano na rysunku D-1.

Nalezy stosowac system docieplenia sklasyfikowany jako nierozprzestrzenia-
jacy ognia (NRO) oraz odpowiadajgcy odpowiednim wymaganiom higienicz-
nym.

Docieplenie scian nalezy wykonac scisle wedtug Instrukcji ITB nr 447/2009,
pod nazwg ,Ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkdéw
ETICS. Zasady projektowania i wykonania.” oraz kart technicznych wyrobow
systemu ociepleniowego.

4.1.1.Materiaty

1. Ptyty styropianowe
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej scian nalezy zastosowac ptyty
styropianowe EPS 70-037, a czesci cokotowej i podziemnej styropian eks-
trudowany XPS300.
Przyjeto ptyty w wersji z bokami ptaskimi o wymiarach 50x100cm i na za-
ktadke 61,5x126,5cm.
Piyty styropianowe powinny by¢ wysezonowane: ok. 8 tygodni
W oparciu o przeprowadzone obliczenia wspoétczynnika przenikania ciepta
Scian zewnetrznych zawarte w audycie budynku przyjeto grubos$c¢ ptyt sty-
ropianowych docieplenia s=16cm, czesci obecnie docieplonej s=8cm,
strefy cokotowej s=12cm i 10cm.
Ptyty styropianowe powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg granulki zwigzane luz-
no
- powierzchnia szorstka,
- krawedzie proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman

2. taczniki mechaniczne
Z uwagi na stan podtoza przyjmuje sie mocowanie styropianu do podtoza
na klej i dodatkowo tgcznikami mechanicznymi. Kotki tworzywo-metalowe,
ze stalowym, ocynkowanym trzpieniem wbijanym lub wkrecanym.
Dtugosci kotkow dla projektowanej grubosci warstwy termoizolacyjnej
16cm, 12m i 10cm, przy zatozeniu grubosci starego tynku 2 cm i efektyw-
nej gtebokosci osadzenia tgcznika hef260 mm w podtozu z betonu i cegty
petnej przyjeto:
l16=60+20+5+160=245mm
[1,=60+20+5+120=225mm
l10=60+20+5+100=205mm
Zaleca sie stosowac kotki rozporowe systemowe w przypadku braku ich
w systemie np. tgczniki firmy KOELNER S.A, KI-10M.
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Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzié przyjetg w projekcie diu-
gosc kotkdw.
Minimalna srednica talerzyka 60mm.

. Siatka z wtdkna szklanego

Zastosowana do ocieplenia scian budynku siatka z widkna szklanego po-
winna spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

- masa powierzchniowa nie mniej niz 145 g/m?

- odporna na dziatanie akaliow

- wymiary oczek w swietle nie mniej niz 3 x 3 mm

- wymiary dostawcze: szeroko$¢ = 100 cm, dtugosc¢ =2 50 m

- wytrzymato$¢ na rozcigganie = 1500 N/50mm

W strefie narazonej na uszkodzenia mechaniczne (boczne Sciany parteru,
cokoty, strefy wejscia) nalezy zastosowa¢ dodatkowo siatke pancerna.

. Zaprawa klejgca i zbrojgca
Mase klejagcy i klejgco-zbrojgcg dobra¢ w zaleznosci od wybranego syste-
mu docieplenia

. Tynk cienkowarstwowy

Tynk akrylowy. Uziarnienie: 2mm. Faktura: baranek.

Tynk powinien posiada¢ wtasciwosci grzybo- i glonobdjcze lub by¢ uzu-
petniony o takie dodatki.

W pasie cokotowym zaleca sie zastosowac tynk mozaikowy (kamyczko-
wy) o uziarnieniu 1,8mm.

. Farba elewacyjna

W celu ujednolicenia gamy kolorystycznej elewaciji, sciany nie objete do-
ciepleniem (obecnie docieplone) tgcznika BC nalezy pomalowaé farbg
akrylowa.

. Srodki gruntujgce
W zaleznosci od systemu i wytrzymatosci podtoza nalezy zastosowac
srodki gruntujgce podtoze oraz podktad tynkarski na warstwie zbrojgce;.

. Materiaty pomocnicze

Do wzmocnienia narozy pionowych budynku nalezy uzy¢ aluminiowego
profilu naroznikowego z siatka.

Narozniki pionowe drzwi wejsciowych wzmocni¢ na petng wysokos¢ alu-
miniowym profilem naroznikowym.

Do ocieplenia czesci cokotowej budynku zastosowaé aluminiowy profil co-
kotowy z kapinosem stosowany do roboét ociepleniowych (dla budynkéw
niedocieplanych ponizej terenu).

4.1.2. Technologia wykonania robot
Kolejnos¢ robdét przy wykonywaniu ocieplenia scian zewnetrznych systemu
ETICS powinna by¢ nastepujaca:
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1. Prace przygotowawcze, obejmujgce skompletowanie materiatéw, sprzetu
i urzadzen
Przed przystgpieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ mate-
rialy, narzedzia i sprzet zgodnie z podang w projekcie specyfikacjg. Do-
starczone na budowe materiaty powinny by¢ sprawdzone czy odpowiada-
ja wymaganiom technicznym okreslonym powyzej, kartom technicznym i
informacyjnym produktéw.
Sprawdzenie jakosci materiatow jest obowigzkiem wykonawcy, gdyz on
odpowiada za prawidtowe wykonanie ocieplenia.

2. Montaz i odbidr rusztowan, zdjecie obrobek blacharskich i innych elemen-
tow elewaciji utrudniajgcych wykonanie robo6t ocieplajgcych.
Nastepng czynnoscig jest montaz rusztowan. Ponadto przed przystgpie-
niem do zasadniczych robot ocieplania budynku nalezy zdemontowac: in-
stalacje odgromowa, rury spustowe, tablice informacyjne, obrébki blachar-
skie, kraty oraz klimatyzatory. Nalezy réwniez zdemontowac tynk wcze-
Sniej wymienionego docieplenie $cian zewnetrznych oraz wykonaé
wszystkie prace wynikajgce z wnioskéw oceny stanu technicznego budyn-
ku. W porozumieniu i w uzgodnieniu z wtascicielem nalezy zamontowac
na trwale przewody i kable na scianach budynku, ktére pdzniej zostang
ostoniete korytkami i wtopione w warstwie styropianu.
Nalezy odkopac, odpowiednio skrocic i przesungc¢ podejscia zeliwnych rur
piondw instalacji deszczowej budynku, jezeli bedzie to konieczne. Piono-
we odcinki rur spustowych w czesci ponad terenem nalezy odsung¢ od
lica Sciany tak, zeby mozna byto wykonac projektowang warstwe termo-
izolacyjng wraz z wyprawa.
Przed wykonaniem docieplenia scian nalezy osadzi¢ nowo projektowang
stolarke okienng i drzwiowa.

3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

Warunkiem prawidtowego wykonania ocieplenia scian metodg “ETICS
jest wtasciwe przygotowanie podfoza. Podtoze, na ktérym ma by¢ przy-
klejony styropian, powinno by¢ mocne, rowne i czyste, pozbawione sub-
stancji zmniejszajgcych przyczepnosg.

Wytrzymatos¢ warstwy wierzchniej powinna by¢ zbadana przez nakleje-
nie na ptaszczyzne sciany odpowiednich probek styropianu (o wymiarach
10 x 10 cm) — do préby na odrywanie (zgodnie z wymaganiami Swiadec-
twa ITB nr 447/2009).

Przyczepnos¢ tynku do podioza nalezy sprawdziC przez opukanie.
Dzwiek przyttumiony swiadczy o tym, ze tynk nie jest zwigzany z podto-
zem. W przypadku, gdy tynk nie jest zwigzany z podtozem, jest staby i ta-
two sie wykruszajgcy, osypliwy i pylacy nalezy go zbi¢ i narzuci¢ warstwe
zaprawy cementowej 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci okoto 4
+ 5% (wagowo).

Nalezy sprawdzi¢, czy nie wystepujg ubytki i wyszczerbienia w scianach.
Drobne ubytki uzupetnia¢ masg szpachlowg, wieksze do gtebokosci 20
mm mozna naprawiac¢ zaprawg. Naprawiane miejsca zagruntowac.

W przypadku nierdwnosci powyzej 20 mm, nalezy zastosowacC naprawe
przez naklejenie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci.
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Przy takim rozwigzaniu nalezy w miejscach pogrubienia izolacji termicz-
nej skorygowac dtugos¢ tgcznikdw mechanicznych w taki sposob, aby za-
chowaé minimalng gtebokosci zakotwienia kotka w Scianie (6 cm bez war-
stwy tynku). Catg powierzchnie Scian wraz z o$ciezami okiennymi i
drzwiowymi nalezy oczysci¢ szczotkami stalowymi a nastepnie zmyc¢
wod3g pod cisnieniem z dodatkiem srodkéw myjgcych, emulgujgcych.

Do dalszych prac mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu po-
wierzchni Scian.

Gruntowanie powierzchni nalezy wykona¢ stosujgc srodki gruntujgce i im-
pregnujgce.

W wypadku tynku malowanego farbg nalezy sprawdzi¢ czy powtoka trzy-
ma sie dobrze. Powierzchnie farby nalezy ponacina¢ na krzyz, w odste-
pach co 2 cm. Poszczegolne kawatki nie powinny odpada¢. Mozna tez
przytozy¢ pasek tasmy klejgcej. Jezeli po oderwaniu pozostang na niej
kawatki powtoki, to znaczy, ze nosnos¢ podtoza jest niewystarczajgca.
Nienosne powioki z lakieréw, farb dyspersyjnych i mineralnych catkowicie
usung¢ odpowiednig metodg, np. mechanicznie (zeszlifowanie, zeskroba-
nie) lub przez wytugowanie i zmycie strumieniem gorgcej wody pod wyso-
kim cisnieniem. Przed dalszg obrobkg (gruntowaniem, szpachlowaniem)
umyte powierzchnie pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

Nosne powtoki z lakieréw i farb dyspersyjnych nalezy zmatowi¢ mecha-
nicznie lub chemicznie. Zabrudzone, kredujgce powtoki z farb oczyscic
strumieniem wody pod cisnieniem lub inng odpowiednia metoda.

4. Przygotowanie masy klejgcej zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu

5. Przyklejenie ptyt styropianowych

Przyjmuje sie mocowanie styropianu do podtoza na klej i dodatkowo tgcz-
nikami mechanicznymi — tworzywowymi kotkami rozporowymi z trzpie-
niem stalowym, opisanymi w punkcie 4.4.1.2

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C i nie wyzszej niz +25°C (temperatura powietrza, materiatu i
podioza). Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasie opadow at-
mosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego
wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w
przeciggu 24h.

Do przyklejania ptyt styropianowych nalezy zastosowac¢ zaprawe klejows.
Mase klejowg nalezy naktada¢ na ptycie styropianowej metodg “obwodo-
wo-punktowg”. Szerokos¢ pasma masy klejgcej wzdiuz obwodu ptyty po-
winna wynosi¢ okoto 5 cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy rozto-
zy¢ plackami o srednicy 8 + 12 cm. Lgczna powierzchnia natozonej masy
klejgcej powinna obejmowaé co najmniej 40% powierzchni przyklejanej
ptyty termoizolacyjnej. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odle-
gtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejeniu nie wyciskata sie
poza krawedzie styropianu. llo§¢ masy klejgcej i grubosc jej warstwy do-
stosowac do stanu podfoza, zapewniajgc dobry styk ze Sciang, gwarantu-
jac uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Grubos¢ warstwy masy nie po-
winna jednak przekracza¢ 10 mm.
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Pilyty styropianowe nalezy klei¢ na styk, przy uktadzie poziomym dtuz-
szych krawedzi, z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych.
Spoiny ptyt nie mogg znajdowac sie na peknieciach w Scianie oraz na
przejsciach miedzy roznymi materiatami sciennymi. Szerokos¢ szczelin —
pionowych i poziomych nie moze przekracza¢ 2 mm. Szczeliny wieksze
nalezy uzupemic¢ paskami styropianu.

Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin zaprawg klejowg gdyz moze to
powodowac, oprocz wystgpienia mostkow termicznych, powstawanie
smug i wykwitdw na elewacji w skutek bardziej intensywnego przenikania
wilgoci w tych miejscach.

Piyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu $ciany budynku do gory.
Krawedzie ptyt styropianowych, tak pionowe jak i poziome, nie mogg po-
krywac sie z przedtuzeniem krawedzi otworow sciennych.

6. Wiercenie otwordw i zatozenie tgcznikbw do mocowania ptyt styropiano-
wych
Kotkowanie ptyt styropianowych jest mozliwe po min. 48 godzinach od
przyklejenia ptyt.
Minimalna ilos¢ kotkow:
Dla budynku ,A”
6 szt./m? — w strefie Sciany
10 szt./m?— w strefach naroznikowych
Dla budynku ,AB” i ,BC”
4 szt./m? — w strefie $ciany
Dla budynku ,B”
4 szt./m? — w strefie Sciany
6 szt./m?— w strefach naroznikowych
Dla budynku ,C”
8 szt./m?i 6 szt./m*~ w strefie $ciany
12 szt./m? i 10 szt./m?— w strefach naroznikowych
Dla budynku ,D”
6 szt./m? — w strefie $ciany
8 szt./m?— w strefach naroznikowych

Szeroko$¢ strefy naroznikowej
Dla budynku ,A” - 1,5m

Dla budynku ,B” - 1,0m

Dla budynku ,C” - 2mi 1,5m
Dla budynku ,D” - 1,5m

Odlegtos¢ zewnetrznego kotka od krawedzi budynku min. 10 cm.
Rozmieszczenie kotkbw mocujgcych styropian pokazano na rysunku nr
D-2.

Kotki rozporowe powinny mie¢ gtowki catkowicie zlicowane z ptaszczyzng
styropianu, nie mogg wystawac poza ptaszczyzne styropianu. W tym celu,
podczas wiercenia otworéw, w styropianie nalezy wycig¢ szerokim wier-
ttem zbierajgcym gniazdo na gtowke tgcznika o gtebokosci ~ 4 mm i tgcz-
nik osadzi¢ tak, aby gtéwka i trzpien rozporowy byty catkowicie schowane
w zagtebieniu, a po osadzeniu kotka od razu zaszpachlowac¢ gtéwke
masg klejgcg w celu unikniecia zagtebien w ptaszczyznie wklejanej siatki.
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7. Wykonanie ochronnej warstwy tynkarskiej na styropianie, zbrojonej tkani-
ng z wtokna szklanego
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczgc¢ po wy-
rownaniu przez przetarcie papierem sciernym catej powierzchni styropia-
nu oraz jej odpyleniu, nie wczesniej jednak niz po 3 dniach. Styropian nie
moze by¢ wystawiony na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecz-
nego dtuzej niz tydzien (ze wzgledu utlenianie), a po dtuzszej ekspozyciji,
jego powierzchnia wymaga przetarcia papierem Sciernym i odpylenia
przed natozeniem warstwy zbrojonej. Zaprawe klejowo-szpachlowg nale-
zy przygotowacC zgodnie z informacjg podang w zatgczonej technicznej
karcie informacyjnej produktu.
Nanoszenie zaprawy rozpoczgc¢ od gory scian, szeroko$¢ obrabianej po-
wierzchni wynosi okoto 120 cm. W swiezo naniesiong warstwe masy kle-
jowo-szpachlowej grubosci ~2 + 2,5 mm, za pomocg gtadzielnicy wtopi¢
pasy tkaniny z widkna szklanego, lekko jg wciskajgc i wygtadzajgc a na-
stepnie, w celu catkowitego wyréwnania i wygtadzenia powierzchni, ca-
lo$¢ zaszpachlowaé¢ metodg ,mokrym w mokre” kolejng warstwg masy
klejowo-szpachlowej, grubosci 1 + 2 mm. Catkowita grubos¢ warstwy
ochronnej, zbrojonej powinna wynosic¢ 3 + 4 mm.
Siatka powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie powto-
ki zbrojonej (mniej wiecej w potowie grubosci tej warstwy lub jeszcze le-
piej w 1/3 grubosci liczac od od zewnatrz warstwy zbrojonej). Siatka zbro-
jaca powinna by¢ catkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym przypad-
ku leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych.
Tkanina nie powinna wykazywac¢ sfatdowan i powinna by¢ rownomiernie
napieta.
Sgsiednie pasy siatki nalezy uktadac¢ na zakfad nie mniejszy niz 10 cm w
pionie i poziomie. Niedopuszczalne jest klejenie tkaniny z widkna szklane-
go na styk (btad ktéry spowodowat m.in. uszkodzenia tynku czesci nizszej
budynku ,C”). Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby byto moz-
liwe oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci.
Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wzmocni¢ przez przy-
klejenie bezposrednio na styropianie kawatkdw tkaniny o wymiarach ok.
20 x 40 cm (patrz rys. D-6). Odpowiednio dociete pasma siatki zbrojgce;j
nalezy rowniez wczesniej zatopi¢ w wewnetrznych narozach otwordow i we
wszystkich miejscach, w ktorych rozcina sie wtasciwg siatke zbrojaca, np.
przejscia kotew rusztowan, zamocowania elementéw, przebicia przez sys-
tem ocieplajacy itp.
Przy zbrojeniu krawedzi nalezy uwazac, aby pod tkaning nie pozostawic
pustych przestrzeni. Narozniki i listwy ochronne nalezy pokryc¢ siatka.
Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac ptyty
styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 2 cm, wskazane 4 cm.
Brzegi przyklejonego na osciezach styropianu, wystajgce poza ptaszczy-
zne Sciany, nalezy tak obcigé, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie sScia-
ny przylegaty doktadnie do styropianu przyklejonego na osciezach. Mie-
dzy styropianem os$ciezy a oscieznicg okna nalezy pozostawi¢ szczeline
szerokosci ~10 mm i po przyklejeniu siatki wypetnic kitem elastycznym,
np. silikonowym lub zastosowac profile systemowe.
Analogicznie nalezy wykonac zakonczenie systemu przy ankrach.
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Siatka naklejona na osciezach powinna stanowi¢ wywiniecie siatki z
ptaszczyzny Sciany.

Narozniki budynku nalezy oklei¢ doktadnie ptytami styropianowymi, zwra-
cajgc uwage na Sciste przyleganie do siebie ptyt styropianowych, wiasci-
we przyklejenie ich przy krawedziach naroznikow, prawidtowg ilos¢ i roz-
mieszczenie kotkow.

Do zabezpieczenia naroznikdw wypuktych nalezy uzy¢ perforowanych li-
stew naroznych z siatkg z widkna szklanego. Profile te wraz z siatkg nale-
zy przyklei¢ do styropianu masg klejowo-szpachlowg, a nastepnie nakleic
siatke z wywinieciem co najmniej 20 cm na sciane przylegtg przy zacho-
waniu szerokosci zaktadu nie mniejszej niz 15 cm.

Listwami naroznymi nalezy rowniez wzmocni¢ narozniki otworéw i drzwio-
wych.

Do docieplenia strefy cokotowej $cian oraz scian fundamentowych (w re-
jonie okien piwnicznych) nalezy uzy¢ ptyt styropianowych o zwiekszonej
odpornosci na dziatanie wody, zwiekszonych parametrach wytrzymato-
Sciowych i wysokich wiasciwosciach termoizolacyjnych.

Klejenie styropianowych ptyt docieplajgcych do podtoza zaizolowanego w
systemie bitumicznym, dyspersyjnym zgodnie z instrukcjg systemowa.
Docieplenie fragmentéw scian budynku w czesci cokotowej i fundamento-
wej nalezy wykonac z jednoczesnym wykonaniem pionowej hydroizolaciji.
Do wykonania uszczelnienia w strefie cokotowej sciany nalezy zastoso-
wac elastyczny szlam uszczelniajgcy, o grubosci suchej min. 2 mm.

Nie stosowac hydroizolacji w sktad ktérej wchodzg rozpuszczalniki orga-
niczne oraz inne skfadniki, ktére niszczg styropian.

Wszedzie tam gdzie na rysunkach wskazano uzycie siatki pancernej — na-
lezy zatozy¢ siatke pancerng pod siatke standardowg, bez zaktadki 10cm
- na styk.

W miejscach dylatacji budynku wykona¢ dylatacje w dociepleniu zamknie-
tg obrdbkg blacharska. Dylatacje nalezy dociepli¢ przez wprowadzenie
wetny mineralnej rozpreznej (grubos¢ wetny powinna by¢ 2 razy wieksza
niz szer. dylatacji w celu zapewnienia jej trwatego mocowania przez sity
rozporu) na gtebokos¢ min. 50cm.

8. Wykonanie nowych obrdbek blacharskich

Parapety i obrébki scian attykowych powinny wystawaé poza lico ocieplo-
nej sciany nie mniej niz 40 mm.

Parapety na bokach powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod sty-
ropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z siat-
kg zbrojgcg powinna dochodzi¢ do ptaszczyzny bocznej podokiennika.
Niedopuszczalne jest “zachodzenie” ocieplenia osciezy do poziomu para-
petu, co w rezultacie powodowatoby zawilgocenie wyprawy elewacyjne;j
nad podokiennikiem.

Styki parapetéw z oscieznicg nalezy uszczelni¢ kitem silikonowym, przez
potozenie go na os$cieznicy i docisniecie podokiennikiem w czasie jego
przybijania.

Parapety dtuzsze niz 3m nalezy podeprze¢ w czesci srodkowej przez
montaz dodatkowych wspornikow z ptaskownikow stalowych.

Obroébki wykonac z blachy powlekanej gr. 0,7mm.
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9. Wykonanie zewnetrznej, elewacyjnej wyprawy

Wyprawe elewacyjng mozna wykonac po catkowitym stwardnieniu war-
stwy ochronnej, zbrojonej siatkg z widkna szklanego, w zaleznos$ci od wa-
runkow atmosferycznych, lecz nie wczesniej niz po 3 dniach od wykona-
nia warstwy zbrojonej i nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej
warstwy.

Jezeli system tego wymaga naniesc¢ szczotkg lub watkiem jedng warstwe
podktadu tynkarskiego, odpowiednio dobranego do rodzaju tynku ze-
wnetrznego. W przypadku zastosowania tynku barwionego w masie, zale-
ca sie wybra¢ podktad tynkarski w odcieniu kolorystycznym dostosowa-
nym do koloru tynku. Po wyschnieciu podkfadu tynkarskiego, tj. po co naj-
mniej 24 godzinach, mozna przystgpi¢ do wykonywania tynku cienkowar-
stwowego.

Do wykonania wyprawy elewacyjnej nalezy zastosowac tynk akrylowy.
Fakture ksztattowa¢ na swiezo natozonym materiale poprzez zatarcie
pacg ze stali nierdzewne;.

Paca powinna by¢ czesto oczyszczana i lekko zwilzana. Aby uzyskac jed-
nolity wzor zacieranie powinno by¢ wykonane przy uzyciu tych samych
ruchow reki i tych samych narzedzi na catej powierzchni Sciany. Tynki za-
cierane o strukturze baranka wygtadzi¢ koliscie. W celu unikniecia wi-
docznych pfaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo naktadang
masg tynkarskg, nalezy zapewni¢ wystarczajgcg liczbe robotnikow, co
pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw.

Tynk mozaikowy (zalecany na czes¢ cokotowg) nalezy naniesS¢ za pomo-
cg pacy ze stali nierdzewnej na okoto podwadjng grubos¢ ziarna. Nalezy
przestrzega¢ zalecenh jak dla tynkow uktadanych na zasadniczej czesci
Sciany. Po naniesieniu masy tynkarskiej, jej powierzchnie nalezy staran-
nie wyrownac, rowniez przy uzyciu pacy ze stalowi nierdzewnej.

Gotowg powtoke nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniami do
momentu catkowitego wyschnigecia oraz zakorczenia robot.

10. Wykonczenie elewacji budynku
Jezeli to konieczne elewacje pomalowac farbg akrylowg. Nie nalezy ma-
lowa¢ podczas bezposredniej operacji stonca, przy silnym wietrze bgdz
niebezpieczenstwie deszczu. Nie stosowac¢ w temperaturze ponizej +5°C
(temperatura powietrza, materiatu i podtoza).

11. Montaz elementow elewacji budynku

Zamontowac wszystkie wczesniej zdemontowane elementy. Ze wzgledu
na zmiane systemu docieplenia stropodachéw w budynkach (projektowa-
na gtdbwna izolacja termiczna zostata przewidziana na powierzchni dachu
ze wzgledu na trudny dostep do przestrzeni ist. stropodachu wentylowa-
nego) wszystkie otwory wentylacyjne w/w przestrzeni nalezy zasklepic i
zastgpic je kominkami wentylacyjnymi.

12. Demontaz rusztowan

13. Uporzadkowanie terenu wokot budynku
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4.1.3. Docieplenie dobudowki budynku ,C” (Sciana docieplona styropianem
gr. 10cm).

Przed przystgpienie do prac nalezy usung¢ warstwe tynku, dokona¢ odkry-
wek systemu oraz wykonac sprawdzenie wytrzymatos¢ przyklejenia ist. sty-
ropianu zgodnie z pkt. 4.1.2.3.

W przypadku negatywnej oceny cato$¢ nalezy wzmocni¢ poprzez zastoso-
waniu odpowiedniej niskorozpreznej pianki poliuretanowej (np. Turbofix firmy
STO) aplikowanej poprzez otwory w dociepleniu w wolne przestrzenie w
warstwie klejgcej docieplenia. W przypadku pozytywnej oceny ist. powierzch-
nie nalezy zagruntowac i przyklei¢ nowe piyty styropianowe na zaprawe
zbrojgcg rozprowadzong na catej powierzchni ptyty metodg grzebieniows.
Ptyty nalezy uktadac tak aby nie pokrywaty sie one z ptytami istniejgcymi (np.
gdy ptyty od dotu byty uktadane cate nalezy zaczgé¢ od ukfadania potéwek).
Kotkowanie wykona¢ zgodnie z pkt. 4.1.2.6. z tym Ze dtugosc kotkow powin-
na uwzgledniaé gr. istniejgcego docieplenia.

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe, posiadajgce odpowiednie aproba-
ty techniczne — na mocowanie ptyt styropianowych na ist. dociepleniu.
Catosc¢ otynkowac analogicznie jak pozostate sciany budynku.

4.2. Docieplenie dachéw

Przewiduje sie docieplenie dachéw budynkéw metodg natryskowg przy za-
stosowaniu pianki PUR gr. 8cm i gr. 4cm (dachow czesci budynkéw miesz-
czgcych klatki schodowe i maszynownie wind oraz docieplonego obiecnie
dachu dobudoéwki budynku ,C”).

Docieplenie dachow przewidziano w technologii dwukomponentowej natry-
skowej, sztywnej pianki poliuretanowej. Gtéwnymi jej sktadnikami sg dwa
ptynne skfadniki - poliol oraz izocyjanian. Natrysk pianki na izolowang po-
wierzchnie odbywa sie bezposrednio na budowie przy uzyciu specjalistycz-
nych wysokocisnieniowych agregatow.

Zastosowana pianka wraz z warstwami istniejgcego dachu powinna spetnia¢
wymaganie — NRO.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych przy zastosowaniu pianki
PUR nalezy:

1. wykonac wszystkie prace zwigzane z remontem attyki oraz kominéw, wy-
mieni¢ wszystkie obrobki.

2. z izolowanej powierzchni usung¢ wszystkie luzne i nie trzymajgce sie pod-
toza elementy i zanieczyszczenia oraz trwale usung¢ ewentualne zabrudze-
nia ze smarow i olejéw

3. wykonaé docieplenie scian znajdujgcych sie bezposrednio przy potaci da-
chu

Podczas aplikowania pianki nalezy Scisle przestrzega¢ warunkow i technolo-
gii ich nakfadania oraz przygotowania podtoza, okreslonych w instrukcji pro-
ducenta w tym wymagan dotyczgcych zakresu dopuszczalnej temperatury
izolowanej powierzchni w czasie wykonywanych prac. Pianke nalezy nanosi¢
warstwami, stosujgc do tego celu wytgcznie specjalne, okreslone przez pro-
ducenta pianek, urzgdzenie natryskowe, przystosowane do dozowania i mie-
szania wyrobow dwusktadnikowych. Nie nalezy natryskiwac pianek w poblizu
otwartego ognia.
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Prace powinny by¢ prowadzone przy bezdeszczowej i ustabilizowanej pogo-
dzie, przez przeszkolonych pracownikéw.

Ogodlne zalecenia wykonawcze:

- optymalna temperatura otoczenia podczas natrysku 10 + 35 °C

- temperatura podtoza minimum 12 °C

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie wiecej niz 70 %

- natryskiwane podtoze powierzchniowo suche

- dopuszczalna predkos¢ wiatru < 25 km/h

Proces natrysku polega na rownomiernym naktadaniu piany poliuretanowej,
na przygotowane wczesniej podtoze, w warstwach grubosci ok. 10 do 15 mm
kazda. Piane nanosi sie z odlegtosci ok.1,00 metra w kierunku prostopadle-
-ukosnym do podtoza. Jest to warunek istotny prawidtowego rozktadu war-
stwy piany poliuretanowej na dachu.

Boczne Scianki attyki, Sciany ocieplone oraz sciany kominow nalezy pokry¢
na petng wysokosc¢ wraz z czapkami.

Po wykonaniu izolacji o odpowiedniej grubosci pianke nalezy zabezpieczyé
przed szkodliwym dziataniem UV przez dwukrotne pomalowanie odpowied-
nim lakierem anty UV.

4.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (dot. elementéw, ktére nie zostaty

4.4,

4.5.

wymienione wczesniej)

Okna nalezy wykona¢ jako jednoramowe, wyposazone w zestaw szyb
zespolonych, o wspotczynniku Uk= 1,1 W/(m?K) z 5 komorowych profili PCV,
w kolorze biatym, o infiltracji powietrza a<0,3 m®*(m.h.da Pa2/3) i
wspotczynniku izolacyjnosci akustycznej Rw=30-35 dB.

Maksymalny wspétczynnik u catego okna 1,7 W/(m2K) zalecany 1,4W/(m?K).
Tam gdzie to wymagane okna wyposazy¢ w siatki przeciwko owadom.

Drzwi zewnetrzne wej$ciowe do budynkéw przeszklone: max. 1,9 W/(m’K),
petne 0,9 W/(m*K).

Okna doswietlajgce sale operacyjne nieotwierane.

Wymiana instalacji odgromowej

Projektuje sie wymiane przewodow odprowadzajgcych, instalacje odgromowag
na wykonane z pretéw ocynkowanych gr. 8mm. Przewody odprowadzajgce
piorunochronéw poprowadzi¢ w rurkach ochronnych o gr. $cianki min. 5mm.
Skrzynki rewizyjne ztgcz kontrolnych nalezy zamontowac tak aby czes¢ czo-
towa licowata z zewnetrzng czescig ocieplenia. Odcinki od zlgcza kontrolnego
do uziomu otokowego budynku (przewdd uziemiajgcy) nalezy prowadzi¢ w
rurce PCV (lub bruzdzie) do gtebokosci min 20 cm ponizej poziomu gruntu w
celu ukrycia ich pod styropianem.

Zwody poziome piorunochronow mocowaé do dachu przyklejanymi uchwyta-
mi betonowymi, rozstawionymi w odlegtosci co ok. 1m.

Wymiana rur spustowych na rury PCV

Przewiduje sie wymiane ist. systemu odwodnienia dachoéw na wykonane z
PCV o analogicznych wymiarach jak ist.

Nalezy przy przektadaniu rynny pamieta¢ o wyksztatceniem prawidtowego
spadku — w strone rur spustowych.
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System odwodnienia budynku ,D” ze wzgledu na jego niedawng wymiane na-
lezy zastosowac¢ ponownie. Odstoniete studzienki rur spustowych zabezpie-
czy¢ przez nakrycie ptytami betonowymi lub kratg stalowg, ocynkowana.

4.6. Zmiana ksztattu okien piwnicznych o tukowym nadprozu

4.7.

4.8.

4.9,

Ze wzgledu na znacznie wyzszy koszt okien o nietypowych ksztattach przewi-
dziano zmiane nadprozy tukowych na proste - otworéw okiennych najnizsze;j
kondygnacji. W tym celu nalezy osadzic¢ 2 katownik stalowe 60x60x5, ocynko-
wane (przez wykonanie bruzdy w Scianie o dtugosci ok. 10cm kazda) i wypet-
ni¢ je zaprawg. Od zewnatrz wykonczy¢ cato$¢ w systemie EITCS od we-
wnatrz wyréwnac, otynkowac tynk. cem.-wap. i pomalowac.

Wykonanie konserwacji krat antywtamaniowych okien oraz barierek za-
bezpieczajacych
Przed przystgpieniem do wykonania docieplenia kraty w oknach z nadprozem
tukowym oraz przeznaczone do wymiany (w celu ujednolicenia w budynku
,D") nalezy zdemontowac. Pozostate kraty zaleca sie zdemontowac¢ gdyz
utrudnig one wykonanie docieplenia osciezy oraz ewentualnych innych prac
(naprawa nadprozy).
Powierzchnie istniejgcych elementéw metalowych (kraty, balustrady), prze-
znaczone pod malarskie powtoki ochronne, po usunieciu starych powtok ma-
larskich nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci St3 wg PN-ISO 8501-1 (po-
przez: oczyszczanie ptomieniowe, szczotkowanie reczne z wykorzystaniem
narzedzia z napedem mechanicznym, skrobanie, mtotkowanie, szlifowanie).
Miejsca zattuszczone nalezy odttusci¢ rozpuszczalnikiem, zmy¢ czystg wodg i
wysuszy¢. Kraty zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez naniesienie powtok ma-
larskich. Projektuje sie zastosowanie zestawu farb przeciwkorozyjnych (pod-
ktadowej i nawierzchniowej bazujgcych na zywicach alkidowych — emalii alki-
dowych odpowiadajgcych wymaganiom normy PN-C-81901:2002 — Farby
olejne i alkidowe.
Grubos¢ suchej powtoki nie mniejsza niz 100um .
Po wykonaniu docieplenia oraz przystosowanych elementow mocujgcych po-
malowane kraty nalezy zamontowaé ponownie.
W oknach ze zmienionym ksztattem nadprozy oraz w oknach pietra budynku
,D” nalezy zamontowaé nowe kraty.

Roboty rozbiérkowe

Okfadzine cokotéw: ptytki betonowe budynku ,A” i ptytki kamienne budynku
,C” nalezy rozebrac.

Uszkodzone tynki nalezy skuc.

Ktadke, zadaszenie oraz sciany zelbetowe bytego wejscia do budynku ,,C” od
strony potnocnej nalezy czesciowo rozebrac¢, pozostawiajgc 1 sciane do wys.
1,1m nad wyzszy poziom terenu (zostanie ona wykorzystana jako pylon infor-
macyjny, podkreslajgcy wejscie do budynku).

Montaz daszkow nad wejsciami do budynku

Nad nieostonietymi wejsciami do budynku, na wysokosci min. 2,4 m nad po-
ziomem chodnika, nalezy zamontowac daszki ochronne o szerokosci o 1,0m
wiekszej niz szer. drzwi i wysiegu 1,5m dla budynku ,A” i ,C” oraz wysiegu

23



1,0m dla budynkow ,B”, ,BC” i ,D”. Daszek, powinien mie¢ konstrukcje umoz-
liwiajgcg przeniesienie ewentualnych obcigzen, jakie w prawdopodobnym za-
kresie moze spowodowac upadek oktadzin elewacyjnych.

Zaleca sie ujednolicenie formy daszkéw: wypetnienie z poliweglanu litego
NRO, o konstrukcji ze stali ocynkowanej, profilu przysciennym i rynnowym z
aluminium malowanego proszkowo.

4.10 Naprawa nadprozy okien 1 kondygnacji budynek ,,C” i zelbetowych
schodéw zewnetrznych budynek ,,BC”
Przed przystgpieniem do wykonywania prac naprawczych nalezy przygoto-
wacé odpowiednio podtoze. Podtoza pod zaprawe kontaktowg powinny byé
trwate, sztywne, nie odksztatcajgce sie. Naprawiane powierzchnie powinny
by¢ wolne od kurzu, sadzy, ttuszczow, smardw, srodkow antyadhezyjnych itp.
Skorodowany i skarbonatyzowany beton nalezy usunaé, jego powierzchnia
powinna by¢ szorstka o dobrej przyczepnosci i wykazywa¢ wytrzymatos¢ na
odrywanie >0,8MPa. Powierzchnie betonu nalezy oczysci¢ poprzez frezowa-
nie, srutowanie itp. Stal zbrojeniowg nalezy oczysci¢ metodg strumieniowo
cierng do klasy czystosci co najmniej Sa2. Otuline betonowg wokaét stali zbro-
jeniowej nalezy odku¢ do miejsca nie wykazujgcego korozji. Oczyszczonych
pretow nie nalezy pozostawiac¢ bez pokrycia. Powierzchnie betonu przed nato-
zeniem warstwy szczepnej nalezy lekko zwilzy¢ wodg (powierzchnia matowo-
wilgotna). Jako pierwszg warstwe w systemie naprawy betonu nalezy uzyé
zaprawy kontaktowej i antykorozyjnej. Zaprawe naktada sie na naprawiang
powierzchnie przy pomocy szczotki lub pedzla z twardym krotkim wiosiem,
mocno wcierajgc jg w podtoze. Nastepne warstwy systemu nalezy naktadac
na jeszcze wilgotng warstwe kontaktowg, metodg ,mokre na mokre”. Nastep-
nie nalezy zastosowac¢ zaprawe naprawczg do replofilacji powierzchni beto-
nowych.
Powierzchnie istniejgcych nadprozy stalowych przeznaczone pod malarskie
powtoki ochronne, po usunieciu starych powtok malarskich nalezy oczyscic.
Miejsca zattuszczone nalezy odttusci¢ rozpuszczalnikiem, zmy¢ czystg wodg i
wysuszy¢. Nadproza zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez naniesienie nowych
powtok malarskich.
Nadproza oraz oscieza okien ostoni¢ systemem ETICS przy zastosowaniu
styropianu ok. gr.3cm.
Schody otynkowac tynkiem kamyczkowym o uziarnieniu gr. 1,8mm
Podtoze powinno by¢ nosne, rowne, suche, oczyszczone z powtok antyadhe-
zyjnych (takich jak: kurz, ttuszcz, pyty i bitumy) oraz wolne od agresji biolo-
gicznej i chemicznej. Podtoza o stabej przyczepnosci trzeba usungc. Nieréw-
nosci i ubytki podtoza /rzedu 5+15 mm/ muszg zosta¢ wyréwnane zaprawa.
Nieréwnosci do 5 mm mozna wyroéwnac od razu zaprawg klejowg. Przed na-
ktadaniem mozaikowych tynkéw akrylowych nalezy catg powierzchnie prze-
szpachlowac klejem. Jezeli pierwsze szpachlowanie bedzie niewystarczajgce
(nierébwnosci nie zostang wyeliminowane, a warstwa nie zostanie wygtadzo-
na) czynnos¢ te nalezy powtorzyé, po wyschnieciu pierwszej warstwy zapra-
wy klejgcej. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wzmocnienia podtoza w
warstwie zaprawy klejgcej nalezy zatopi¢ siatke z wtdkna szklanego (o gra-
maturze min. 145 g/m?). Przed naktadaniem akrylowego tynku mozaikowego
kazde podtoze trzeba zagruntowaé preparatem gruntujgcym. Okres schniecia
zastosowanego na podtozu preparatu wynosi min. 4-6 h w optymalnych wa-
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4.11.

4.12.

4.13.

runkach pogodowych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temp. po-
wietrza +20°C).

Naprawa kominéw

Uszkodzone tynki kominéw budynku ,A” sku¢ i wykona¢ nowe tynki cem.-
wap. kat. Il.

Uszkodzone czapki komindw wymieni¢ na nowe, z kapinosami lub dokonac
naprawy.

Uszkodzone kominy budynku ,B” przemurowac.

Wszystkie kominy zabezpieczy¢ przez natrysk pianki PUR min. gr. 3cm.

Ochrona p. poz.

W miejscu przebiegu granicy strefy pozarowej nalezy w pasie 2m zamiast
styropianu zastosowac niepalny materiat izolacyjny np. wetne mineralng.
Nalezy zwroci¢c uwage na dokfadnosc¢ przygotowania podtoza i klejenia ptyt
styropianowych (zapewnienie ciggtosci pasma kleju wzdtuz krawedzi kazdej
ptyty) poniewaz w trakcie pozaru w pustych przestrzeniach mozliwa jest pe-
netracja gorgcych produktéw spalania i szybsze rozprzestrzenianie ognia.
Nalezy zwroci¢ uwage na dokfadnos¢ wykonania obrébki otwordow, szczegol-
nie nadprozy oraz dodatkowo zastosowaé podwojng warstwe siatki lub siatke
pancerng.

Zabezpieczenie antygraffiti

Na Scianie frontowej dobuddwki frontowej budynku ,,A” mieszczgcej wejscie,
znajdujgcej sie poza ogrodzeniem zespotu ze wzgledu na znaczne ryzyko
zniszczenia wyremontowanych $cian przez wandali nalezy wykonac zabez-
pieczenie antygraffiti.

Roboty przy naktadaniu warstwy ochronnej antygraffiti obejmuja:

— przygotowanie podtoza,

— natozenie warstwy gruntujgce;j,

—natozenie warstwy ochronne;j.

1. Materialy

Powtoka gruntujgca antygraffiti — przezroczysta powtoka ochronna materiatu
elewacyjnego, stanowigca pierwszg czes¢ systemu antygraffiti,

Powloka nawierzchniowa antygraffiti — przezroczysta powtoka nawierzchnio-
wa, tracona w procesie zmywania wraz z graffiti, stanowigca drugg czes¢
systemu antygraffiti.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatdw posiadajgcych Aprobate Tech-
niczng wydang przez IBDiM. Kompozycja ochronna antygraffiti powinna cha-
rakteryzowac sie:

— przezroczystoscig — optycznie neutralng (materiat do wykonania powtoki
antygraffiti powinien gwarantowa¢ - brak wplywu na wyglad zewnetrzny
ochranianej elewacii,

— paro przepuszczalnoscia,

— odpornos$cig na zmywanie w czasie usuwania ,graffiti”’

— dopuszczenie do stosowania ze styropianem

Za jakos¢ wbudowanych materiatow odpowiada Wykonawca.
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4.14.
renu

2. Warunki wykonania robot

Wykonawca robdét winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wy-
konywaniu powtok antygraffiti.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca i Inspektor dokonajg niezbednych
ustalen technologicznych.

Podczas wykonywania robét antygraffiti nalezy sporzgdzi¢ protokot, w ktorym
powinny by¢ ujete nastepujgce dane:

— warunki pogodowe podczas wykonywania robét,

— stan muru, (wilgo¢, woda),

— temperatura konstrukcji i materiatu,

— informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

— $rednie zuzycie materiatu na m?,

— pozostatosci materiatu — odpady,

Protokét z robot antygraffiti zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materia-
tow.

Zabezpieczenie antygraffiti wykonac¢ zgodnie ze wskazaniami producenta, ze
szczegOlng starannoscig gdyz wszystkie wady powstate przy aplikacji sg
czesto nieodwracalne

2.1 Przygotowanie podtoza do wykonania powtoki ochronne;j

Podtoze powinno mie¢ odpowiednig wytrzymatos$¢ i musi by¢ suche, czyste,
wolne od kurzu, pytu i innych zanieczyszczen.

2.2 Wykonanie warstwy gruntujgcej

Po przygotowaniu podtoza nalezy je pokry¢, przy pomocy pedzla, watka lub
natryskowo preparatem gruntujgcym. Podtoze jest nasycone gdy na po-
wierzchni zaczyna pozostawac cienki film. W czasie gruntowania nalezy
szczegolnie zwroci€¢ uwage na pory, fugi, gniazda itp. doktadnie je gruntujgc.

2.3. Wykonanie warstwy ochronnej

Na istniejgcg zagruntowana powierzchnie natozy¢, przy pomocy pedzla, wal-
ka lub natryskowo preparat nawierzchniowy.

Utwardzenie terenu w rejonie cokotéw w zwigzku z pracami ponizej te-

Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania wykopow zwigzanych z dociepleniem
budynkow ,A” i ,B” ponizej terenu konieczne jest rozebranie ist. utwardzenia
terenu z kostki betonowej - trylinki oraz nawierzchni asfaltowej. Rejon na-
wierzchni wykonanej z trylinki nalezy odtworzy¢, natomiast nawierzchnie as-
faltowg zastgpi¢ kostkg betonowg brukowg. Przyjeto wibroprasowang beto-
nowg kostke brukowg, koloru szarego, grubosci 8 cm, utozong na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm.

Zakfada sie, pod warstwg podbudowy, wykonanie warstwy wyrownawczej z
podsypki piaskowo-zwirowej, zageszczonej wibratorami powierzchniowymi,
warstwami max. grubosci 15 cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia 1Sz
0,95.
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Podbudowe gr. 15cm wykonac¢ z kruszywa tamanego lub naturalnego stabili-
zowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego.

Nastepnie wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3 cm po
zageszczeniu. Podsypke wykonaé z piasku o frakcji do 2 mm, badz tez grysu
albo zwirku o uziarnieniu 1 + 4 mm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona lekkim wibratorem i wyprofilowana. Temperatura powietrza w
trakcie wykonywania robét nie powinna spadac¢ w ciggu doby ponizej 0°C.
Warstwa Scieralna z kostki betonowej, wibroprasowanej, grubosci 8 cm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanego poziomu na-
wierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszcze-
niu. Istotne jest kontrolowanie spadku uktadanej powierzchni (od budynku)
oraz zachowanie spoin (szczelin) pomiedzy kostkami z dopasowaniem do
pozostatej czesci nawierzchni. Spoiny powinny mie¢ szerokos¢ 2 do 3 mm i
by¢ doktadnie wypetnione spoinowym piaskiem ptukanym o frakcji 0,6 + 1,3
mm. W czasie spoinowania powierzchnia bruku i piasek spoinowy muszg by¢
suche.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych zastosowac
betonowe obrzeza chodnikowe 6 x 100 x 20 cm na tawie betonowej (C16/20)
lub na tawie piaskowo-cementowej.

Po zakonczeniu uktadania kostki spoiny wypetni¢ suchym piaskiem, nastep-
nie nalezy oczysci¢ catg powierzchnie i przystgpi¢ do zageszczania
(ubijania). Do ubijania zastosowaé wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Procedure zagesz-
czania przeprowadzac kilka razy, pamietajgc o kazdorazowym uzupetnianiu
piasku w szczelinach oraz zamiataniu catej powierzchni. Wtasciwie utozona
nawierzchnia powinna tworzy¢ jednorodng ptaszczyzne z pozostatg czescig
nawierzchni bez zadnych wybrzuszen i szpar szerszych niz spoiny. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamiesS¢ nawierzchnie.

4.15. Wymiana posadzki wejscia do budynku ,,D” wraz z montazem nowej

barierki ze stali nierdzewnej
Ptytki podestu wejsciowego oraz schodéw nalezy skuc, usungc¢ resztki za-
prawy klejgcej oraz wszystkie niezwigzane z podtozem fragmenty ostabione-
go betonu az do nosnego podioza o odpowiedniej wytrzymatosci.
Po wyrownaniu jako warstwe hydroizolacji nalezy zastosowac elastyczng
dwusktadnikowg zaprawe na bazie cementu wzmocniona wtokning polpro-
pylenowg lub siatkg szklang. Dylatacje z budynkiem nalezy zabezpieczycC
systemowymi tasmami uszczelniajgcymi i sznurem dylatacyjnym. Do wykon-
czenia powierzchni schodow i podestu wejsciowego zastosowac ptytki gre-
sowe antyposlizgowe, mrozoodporne na stopniach z ryflowaniem. Jako za-
prawy do ptytek nalezy uzy¢ elastycznej zaprawy klejgcej w klasie C2S1, a
podczas montazu wypetnic spodnig czesci ptytki klejem na catej powierzchni
(klej natozy¢ zaréwno na podioze jak i na ptytke pacg zebatg w kierunkach
do siebie prostopadtych). Do spoinowania uzy¢ cementowych zapraw do
spoinowania klasy CG2. Wykona¢ dylatacje z silikonowej masy uszczelnia-
jacej w kolorze spoiny.
Na obrzezach zastosowac obrdébke blacharskg, chronigcg sciany przed za-
lewaniem ich przez wode, wspartej na facie drewniane;j.
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Zamontowac barierki ze stali nierdzewnej o wys. 1,1m i max. rozstawie ele-
mentéw wypetnienia 20cm, przedtuzong poza schody min. 30cm. Zaleca sie
zastosowac system z mocowaniem do scian bocznych schodéw (aby nie
przebija¢ hydroizolacji).

4.16. Docieplenie przestrzeni miedzy sciang zadaszenia a sciang budynku
,»AB” wraz z czesciowym zamurowaniem otworu okiennego

4.17.

Przed przystgpieniem docieplenia w/w przestrzeni nalezy zdemontowac ist.
okno, a otwor okienny zamurowac cegtg petng lub pustakami ceramicznymi
gr. 25cm, zmniejszajgc go do szer. 80cm. Od srodka catos¢ otynkowac i po-
malowac farbg emulsyjna.

Ist. przestrzen miedzy sciang budynku ,AB” i Sciang schodéw zew. prowa-
dzgcych do budynku ,B” zamurowag, a nastepnie wdmuchac granulat styro-
pianowy. Catos¢ zabezpieczy¢ obrébkg blacharskg. W/w docieplenie mozna
wykonac¢ takze uktadajgc ptyty styropianowe w dolnej czesci (przy ziemi) a
pozostatg czes¢ dociepli¢ wetng mineralng analogicznie jak dylatacje budyn-
ku ,C”.

Wykonanie wiatrotapu budynku ,,B”

W celu zabezpieczenie strefy wejsciowej (poczekalnia, rejestracja) budynku
,B” przed naptywem zimnego powietrza nalezy zamontowa¢ dodatkowg pare
drzwi wraz ze Sciankg wydzielajgc z korytarza wiatrotap (patrz rys. D-18). Ze
wzgledu na kolizje z ist. grzejnikiem przewiduje sie przesuniecie instalacji
C.0. oraz montaz nowego grzejnika.

Drzwi w wiatrotapie oraz prowadzgce na zewnatrz budynku wyposazy¢ w sa-
mozamykacz.

5. Charakterystyka energetyczna

Wszystkie przegrody zewnetrzne spetniajg wymogi rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. - ,Warunki techniczne jakim powinny odpo-
wiadac¢ budynki i ich usytuowanie” Dz. U. nr 75 z 15.06.2002r. z pézniejszymi
zmianami

Wprowadzajgc zmiany prowadzgce do zmniejszenia strat ciepta nalezy
dazy¢ do uzyskania lepszych witasciwosci termicznych niz wymagane w
obowigzujgcych przepisach. Zwiekszenie grubosci warstwy izolacyjnej tylko
nieznacznie powieksza koszty ocieplenia, a w znacznym stopniu zmniejsza
straty ciepta i koszty ogrzewania. Nalezy jednak pamietac, ze istnieje pewne
optimum wartosci oporu cieplnego przegrody, powyzej ktérego zwiekszenie
izolacyjnosci jest mniej opfacalne.

Optymalny op6r cieplny przegrody po ociepleniu obliczono ze wzoru
wynikajgcego z kryterium wskaznika NPV = maksimum i przeksztatcenia
pochodnej wyrazenia na NPV, ktéra w punkcie maksimum funkcji przybiera
wartos¢ 0, czyli (NPV) = 0.

R _\/UPWx(O,012><Om+a><OZ)><At><10_3
opt aXﬂ,

Ropt — optymalny opor cieplny przegrody, [m? K/W] réwny odwrotnosci
wspotczynnika przenikania ciepta przegrody czyli Ropt = 1/ Ugpt .
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Om =10 413,13 zt/(MW m-c) —suma sktadnikéw optat statych brutto za ciepto
z m.s.c. rozliczane zgodnie z taryfg EC2/HW4.

0O, = 32,21 zZ/GJ —suma sktadnikéw optat zmiennych brutto za ciepto z m.s.c.
rozliczane zgodnie z taryfg EC2/HWA4.

a = 8,64 x Sd / (At x 100) - wskaznik zuzycia ciepta w GJ/kKW.

UPW — réwnowazna wartos¢ biezgca, dla stopy dyskontowej r = 6,0% i
czasu obliczeniowego n = 20 lat, UPW = 11,47

At — obliczeniowa réznica temperatur w [K] (dla sal zaje¢ i lokali biurowych
40 K).

a — jednostkowe sktadniki kosztéw ocieplenia (cena materiatu izolacji
cieplnej) zalezne od grubosci warstwy w [zi/m3].

A - wspétczynnik przewodzenia ciepta materiatu izolacji cieplnej A = 0,037 W/
(m K) dla ptyt styropianu (silver) odm. 15 (EPS70-037), A = 0,027 W/(m K)
dla pianki poliuretanowej (PUR).

Wartosci optymalnych oporéw cieplnych i wspétczynnikow U dla $cian

zewnetrznych i stropodachow zamieszczono w tabeli 6.

Tabela 1. Optymalny opoér cieplny dla przegréd budowlanych.

Typ przegrody Sciany | Stropodachy Stropodachy
Rodzaj izolacji ocieplenia Styropian 15 pianka PUR pianka PUR
Wspdtczynnik A izolacji 0,037 0,027 0,027
Koszt jednostkowy izolacji — a z/m® 184 1691 1691
Obliczeniowa réznica temperatur — At K 40 40 36
Wskaznik zuzycia ciepta — a GJkW 8,0844 8,0844 6,852
Optymalny opér cieplny przegrody - Ro,e | M KW 5,149 1,988 1,785
Optymalny wsp. U przegrody - Uo: W/m? K 0,149 0,503 0,560
Graniczny wsp. U przegrody - U, wim? K 0,300 0,250

Jezeli wartos¢ optymalnego wspoétczynnika przenikania ciepta U, dla danej
przegrody jest wyzsza od warto$ci granicznej Uy, zgodnej z
Rozporzadzeniem ... (Dz.U. nr 75 poz. 690) nalezy przyjgC takg grubo$c¢
izolacji aby uzyskac wartos¢ nizszg od Uy

Dla budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej, warto$¢ graniczna U
dla $cian zewnetrznych wynosi U, = 0,3 W/(m? K) a dla stropodachow U, =
0,25 W/(m? K).

Optymalna grubosc¢ izolacji dla konkretnych przegréd rozpatrywanych w
opracowaniu zalezy od wartosci aktualnej oporu cieplnego danej przegrody i
oporow cieplnych warstw materiatbw technologicznie zwigzanych 2z
ociepleniem. Przy obliczeniu optymalnej grubosci izolacji nalezy wyjs¢ z
nastepujgcej zaleznosci:

R, =R+R_+R,,

opt
Gdzie: R — op¢r cieplny istniejgcej przegrody; Ri; = go/A - opoér cieplny
warstwy izolacji o grubosci optymalnej; R.« — opér cieplny dodatkowych
warstw zwigzanych z technologig ocieplenia (tynk, ostona).
Dla scian zewnetrznych i innych przegrdd prostych grubos¢ optymalng okre-
sli¢ mozna przeksztatcajgc wzér na R, z zaleznosci:
Sop =AX(R,,, —R—R,,)x100

opt

Przegrody pawilonu A.
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Dla scian zewnetrznych pawilonu A (powyzej | pietra) murowanych z cegty,
dla ktorych wspétczynnik przenikania ciepta wynosi: U, = 1,379 W/(m? K)),
grubos¢ optymalna izolacji (styropianu EPS70-037) wynosi:

Jopt = 0,037x(5,149-1/1,379-0,005/0,82)x100=16,3 cm, przyjeto grubos¢ 16
cm. Wspdtczynnik U dla $cian ocieplonych tg gruboscig styropianu wynosi:

U =1/(1/1,379+16/(0,037x100)+0,005/0,82) = 0,198 W/(m? K);

Dla scian zewnetrznych pawilonu A (parteru i | pietra) murowanych z cegty,
dla ktérych wspétczynnik przenikania ciepta wynosi: Uy = 1,152 W/(m? K),
grubos¢ optymalna izolacji (styropianu EPS70-037) wynosi:

Jopt = 0,037x(5,149-1/1,152-0,005/0,82)x100=15,8 cm, przyjeto grubos¢ 16
cm. Wspdtczynnik U dla $cian ocieplonych tg gruboscig styropianu wynosi:

U =1/(1/1,152+16/(0,037x100)+0,005/0,82) = 0,192 W/(m? K);

Dla scian zewnetrznych pawilonu A (poziom piwnic) murowanych z cegty, dla
ktérych wspétczynnik przenikania ciepta wynosi: Up = 0,924 W/(m? K)), przy-
jeto grubosc 10 cm styropianu estrudowanego (styrodur). Wspétczynnik U dla
Scian ocieplonych tg gruboscig styropianu wynosi:

U = 1/(1/0,924-0,02/0,82-0,02/1,05+10/(0,036x100)+0,005/0,82) = 0,262 W/
(m? K);

Dla stropodachu z przestrzenig poddasza nieuzytkowego o konstrukcji drew-
nianej stropu i dachu, dla ktorego wspoétczynnik przenikania ciepta wynosi: Ug
= 0,997 W/(m? K)), grubo$¢ optymalna izolacji (pianka PUR naniesiona na
pota¢ dachu) wynosi:

Jopt = 0,027x(1,988-1/0,997)x100=2,7 cm, przyjeto grubos¢ 8 cm wynikajgca
z warunku Rozporzgdzenia o wartosci granicznej U dla stropodachéw U, =
0,25 W/(m? K). Wspdtczynnik U dla stropodachu ocieplonego tg gruboscig
pianki PUR wynosi:

U = 1/(1/0,997+0,3+8/(0,027x100)) = 0,234 W/(m? K).

Dla stropodachu nad klatkg schodowa, dla ktérego wspétczynnik przenikania
ciepta wynosi: U, = 1,376 W/(m? K)), grubo$¢ optymalna izolacji (pianka PUR
naniesiona na pota¢ dachu) wynosi:

Jopt = 0,027x(1,785-1/1,376)x100=2,9 cm, przyjeto grubosc¢ 4 cm. Wspotczyn-
nik U dla stropodachu ocieplonego tg gruboscig pianki PUR wynosi:

U =1/(1/1,376+4/(0,027x100)) = 0,453 W/(m? K).

Dla drewnianego stropodachu dobuddéwki wejscia frontowego do pawilonu A,
dla ktérego wspotczynnik przenikania ciepta wynosi: U, = 1,097 W/(m? K)),
grubo$¢ optymalna izolacji (pianka PUR naniesiona na potaé¢ dachu) wynosi:
Jopt = 0,027x(1,988-1/1,097)x100=2,9 cm, przyjeto grubos¢ 8 cm wynikajaca
z warunku Rozporzgdzenia o wartosci granicznej U dla stropodachéw U, =
0,25 W/(m? K). Wspdtczynnik U dla stropodachu ocieplonego tg gruboscig
pianki PUR wynosi:

U =1/(1/1,097+0,3+8/(0,027x100)) = 0,239 W/(m? K).

Dla stropu nad przejazdem i stropu wykuszu przybudowki wejscia do pawilo-
nu A itgcznika A-B, dla ktorych wspotczynnik przenikania ciepta wynosi: Up =
1,175 W/(m? K)), grubos$¢ optymalna izolacji (styropianu EPS70-037) wynosi:
Jopt = 0,037x(5,149-1/1,175-0,005/0,82)x100=15,9 cm, przyjeto grubo$¢ 16
cm. Wspotczynnik U dla stropdw ocieplonych tg gruboscig styropianu wynosi:
U =1/(1/1,175+16/(0,037x100)+0,005/0,82) = 0,193 W/(m? K).
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Przegrody pawilonu B

Dla scian zewnetrznych pawilonu A (wysokiego parteru) murowanych z cegty,
dla ktorych wspétczynnik przenikania ciepta wynosi: U, = 1,152 W/(m? K)),
grubo$¢ optymalna izolacji (styropianu EPS70-037) wynosi:

Jopt = 0,037x(5,149-1/1,152-0,005/0,82)x100=15,8 cm, przyjeto grubos¢ 16
cm. Wspdtczynnik U dla $cian ocieplonych tg gruboscig styropianu wynosi:

U =1/(1/1,152+16/(0,037x100)+0,005/0,82) = 0,192 W/(m? K);

Dla scian zewnetrznych pawilonu A (niskiego parteru) murowanych z cegty,
dla ktérych wspétczynnik przenikania ciepta wynosi: Uy = 0,924 W/(m? K),
grubo$¢ optymalna izolacji (styroduru) wynosi:

ot = 0,037x(2,857-(1/0,924-0,02/0,82-0,02/1,05-0,005/0,82)x100=6,5 cm,
przyjeto grubos¢ 10 cm. Wspotczynnik U dla scian ocieplonych tg gruboscig
styropianu wynosi:

U = 1/(1/0,924-0,02/0,82-0,02/1,05+10/(0,036x100)+0,005/0,82) = 0,262 W/
(m? K);

Dla $cian przy gruncie (poziom piwnic) murowanych z cegty, dla ktérych
wspotczynnik przenikania ciepta wynosi: U, = 0,633 W/(m? K)), przyjeto gru-
bos¢ 10 cm styropianu estrudowanego (styrodur). Wspotczynnik U dla $cian
ocieplonych tg gruboscig styropianu wynosi:

U = 1/(1/0,633+10/(0,036x100)+0,005/0,82) = 0,229 W/(m? K);

Dla scian zewnetrznych fgcznika B-C (wysokiego parteru) murowanych z ce-
gty, dla ktérych wspétczynnik przenikania ciepta wynosi: U, = 1,443 W/(m?
K)), grubos¢ optymalna izolaciji (styropianu EPS70-037) wynosi:

Jopt = 0,037x(5,149-1/1,443-0,005/0,82)x100=16,5 cm, przyjeto grubos¢ 16
cm. Wspétczynnik U dla scian ocieplonych tg gruboscig styropianu wynosi:

U =1/(1/1,443+16/(0,037x100)+0,005/0,82) = 0,199 W/(m? K);

Dla stropodachu z przestrzenig poddasza nieuzytkowego o konstrukcji drew-
nianej stropu i dachu, dla ktérego wspotczynnik przenikania ciepta wynosi: Uy
= 0,997 W/(m? K)), grubo$¢ optymalna izolacji (pianka PUR naniesiona na
pota¢ dachu) wynosi:

Jopt = 0,027x(1,988-1/0,997)x100=2,7 cm, przyjeto grubos¢ 8 cm wynikajaca
z warunku Rozporzgdzenia o wartosci granicznej U dla stropodachow U, =
0,25 W/(m? K). Wspdtczynnik U dla stropodachu ocieplonego tg gruboscig
pianki PUR wynosi:

U = 1/(1/0,997+0,3+8/(0,027x100)) = 0,234 W/(m? K).

Dla stropodachu tgcznika B-C, dla ktérego wspotczynnik przenikania ciepta
wynosi: U, = 0,860 W/(m? K)), grubo$¢ optymalna izolacji (pianka PUR na-
niesiona na pota¢ dachu) wynosi:

Jopt = 0,027x(1,988-1/0,860)x100=2,2 cm, przyjeto grubos¢ 8 cm wynikajaca
z warunku Rozporzgdzenia o wartosci granicznej U dla stropodachéw U, =
0,25 W/(m? K). Wspodtczynnik U dla stropodachu ocieplonego ta gruboscig
pianki PUR wynosi:

U = 1/(1/0,860+8/(0,027x100)) = 0,242 W/(m? K).

Przegrody pawilonu C.

Dla scian zewnetrznych pawilonu C (szczytowych) murowanych z pustakéw
betonowych, dla ktérych wspotczynnik przenikania ciepta wynosi: Uy = 0,936
W/(m? K)), grubos$¢ optymalna izolacji (styropianu EPS70-037) wynosi:

Jopt = 0,037x(5,149-1/0,936-0,005/0,82)x100=15,1 cm, przyjeto grubos$¢ 15
cm. Wspétczynnik U dla scian ocieplonych tg gruboscig styropianu wynosi:
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U = 1/(1/0,936+15/(0,037x100)+0,005/0,82) = 0,195 W/(m? K);

Dla scian zewnetrznych pawilonu C (ostonowych) murowanych z pustakéw
betonowych, dla ktérych wspodtczynnik przenikania ciepta wynosi: U = 1,222
W/(m? K)), grubos$¢ optymalna izolacji (styropianu EPS70-037) wynosi:

Jopt = 0,037x(5,149-1/1,222-0,005/0,82)x100=16,0 cm, przyjeto grubos¢ 16
cm. Wspdtczynnik U dla $cian ocieplonych tg gruboscig styropianu wynosi:

U =1/(1/1,222+16/(0,037x100)+0,005/0,82) = 0,194 W/(m? K);

Dla scian zewnetrznych pawilonu C (niski parter) murowanych z pustakéw
betonowych z oktadzing kamienng, dla ktérych wspotczynnik przenikania cie-
pta wynosi: U, = 1,194 W/(m? K)), przyjeto grubos¢ 12 cm styropianu estru-
dowanego (styrodur). Wspétczynnik U dla Scian ocieplonych tg gruboscig sty-
ropianu po wczesniejszym skuciu ptytek kamiennych wynosi:

U = 1/(1/1,194-0,02/0,82-0,02/1,05+12/(0,036x100)+0,005/0,82) = 0,242 W/
(m? K);

Dla scian zewnetrznych dobudéwki pawilonu C (poziom | i Il pietra) murowa-
nych z cegty z ociepleniem, dla ktérych wspétczynnik przenikania ciepta wy-
nosi: U, = 0,345 W/(m? K)), grubo$¢ optymalna izolacji (styropianu EPS70-
037) wynosi:

Jopt = 0,037x(5,149-1/0,345-0,005/0,82)x100=8,3 cm, przyjeto grubosé¢ 8 cm.
Wspotczynnik U dla scian ocieplonych tg gruboscig styropianu wynosi:

U = 1/(1/0,345+8/(0,037x100)+0,005/0,82) = 0,197 W/(m? K);

Dla scian zewnetrznych tgcznika C-B (poziom wysokiego parteru) murowa-
nych z cegty, dla ktérych wspétczynnik przenikania ciepta wynosi: Uy = 1,442
W/(m? K)), przyjeto grubos$¢ 16 cm styropianu (EPS70-037). Wspotczynnik U
dla scian ocieplonych tg gruboscig styropianu wynosi:

U =1/(1/1,442+16/(0,037x100)+0,005/0,82) = 0,199 W/(m? K);

Dla stropodachu z przestrzenig poddasza nieuzytkowego o betonowej kon-
strukcji stropu i dachu, dla ktérego wspotczynnik przenikania ciepta wynosi:
Uo = 0,990 W/(m? K)), grubos$¢ optymalna izolacji (pianka PUR naniesiona na
pota¢ dachu) wynosi:

Jopt = 0,027x(1,988-1/0,990)x100=2,6 cm, przyjeto grubos¢ 8 cm wynikajaca
z warunku Rozporzgdzenia o wartosci granicznej U dla stropodachow U, =
0,25 W/(m? K). Wspdtczynnik U dla stropodachu ocieplonego tg gruboscig
pianki PUR wynosi:

U = 1/(1/0,990+0,3+8/(0,027x100)) = 0,234 W/(m? K).

Dla stropodachu nad klatkg schodowa, dla ktérego wspétczynnik przenikania
ciepta wynosi: U, = 1,363 W/(m? K)), grubo$¢ optymalna izolacji (pianka PUR
naniesiona na pofa¢ dachu) wynosi:

Jopt = 0,027x(1,785-1/1,363)x100=2,8 cm, przyjeto grubosc¢ 4 cm. Wspotczyn-
nik U dla stropodachu ocieplonego tg gruboscig pianki PUR wynosi:

U =1/(1/1,363+4/(0,027x100)) = 0,451 W/(m? K).

Dla stropodachu dobudoéwki C o konstrukcji betonowej, dla ktorego wspét-
czynnik przenikania ciepta wynosi: U, = 0,404 W/(m? K)), grubo$¢ optymalna
izolacji (pianka PUR naniesiona na pota¢ dachu) wynosi:

Jopt = 0,027x(1,988-1/0,404)x100=-2,0 cm, przyjeto grubos¢ 4 cm wynikajaca
z warunku Rozporzgdzenia o wartosci granicznej U dla stropodachéw U, =
0,25 W/(m? K). Wspodtczynnik U dla stropodachu ocieplonego ta gruboscig
pianki PUR wynosi:

U = 1/(1/0,404+0,3+4/(0,027x100)) = 0,235 W/(m? K).
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Przegrody pawilonu D.

Dla scian zewnetrznych pawilonu D (parteru) murowanych z cegty, dla kté-
rych wspdtczynnik przenikania ciepta wynosi: U, = 1,116 W/(m? K)), grubos$c¢
optymalna izolacji (styropianu EPS70-037) wynosi:

Jopt = 0,037x(5,149-1/1,116-0,005/0,82)x100=15,7 cm, przyjeto grubos¢ 16
cm. Wspdtczynnik U dla $cian ocieplonych tg gruboscig styropianu wynosi:

U =1/(1/1,116+16/(0,037x100)+0,005/0,82) = 0,191 W/(m? K);

Dla scian zewnetrznych pawilonu D (I pietra) murowanych z cegty, dla kto-
rych wspofczynnik przenikania ciepta wynosi: U, = 1,401 W/(m? K), grubosé
optymalna izolacji (styropianu EPS70-037) wynosi:

Jopt = 0,037x(5,149-1/1,401-0,005/0,82)x100=16,4 cm, przyjeto grubos¢ 16
cm. Wspdtczynnik U dla $cian ocieplonych tg gruboscig styropianu wynosi:

U =1/(1/1,401+16/(0,037x100)+0,005/0,82) = 0,198 W/(m? K);

Dla scian zewnetrznych pawilonu D (poziom piwnic) murowanych z cegty, dla
ktérych wspétczynnik przenikania ciepta wynosi: Up = 0,897 W/(m? K)), przy-
jeto grubosc 10 cm styropianu estrudowanego (styrodur). Wspotczynnik U dla
Scian ocieplonych tg gruboscig styropianu wynosi:

U = 1/(1/0,897-0,02/0,82-0,02/1,05+10/(0,036x100)+0,005/0,82) = 0,259 W/
(m? K);

Dla stropodachu z przestrzenig poddasza nieuzytkowego o konstrukcji drew-
nianej stropu i dachu, dla ktorego wspoétczynnik przenikania ciepta wynosi: Ug
= 0,997 W/(m? K)), grubo$¢ optymalna izolacji (pianka PUR naniesiona na
pota¢ dachu) wynosi:

Jopt = 0,027x(1,988-1/0,997)x100=2,7 cm, przyjeto grubos¢ 8 cm wynikajgca
z warunku Rozporzgdzenia o wartosci granicznej U dla stropodachow U, =
0,25 W/(m? K). Wspdtczynnik U dla stropodachu ocieplonego tg gruboscig
pianki PUR wynosi:

U = 1/(1/0,997+0,3+8/(0,027x100)) = 0,234 W/(m? K).

Dla stropodachu nad klatkg schodowg, dla ktérego wspétczynnik przenikania
ciepta wynosi: Uy = 0,788 W/(m? K)), grubo$¢ optymalna izolacji (pianka PUR
naniesiona na pofa¢ dachu) wynosi:

Jopt = 0,027x(1,785-1/0,788)x100=0,7 cm, przyjeto grubos¢ 4 cm. Wspotczyn-
nik U dla stropodachu ocieplonego tg gruboscig pianki PUR wynosi:

U = 1/(1/0,788+4/(0,027x100)) = 0,364 W/(m? K).

Zgodnie z § 321.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
- ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
Dz. U. nr 75 z 15.06.2002r. z pdzniejszymi zmianami)

Warunki okreslone w ust. 1 i 2 (dot. kondensaciji pary wodnej) uwaza sie za
spetnione, jesli przegrody odpowiadajg wymaganiom okreslonym w pkt 2.2.4.
zatgcznika nr 2 do rozporzgdzenia.

. Uwagi

1. Wszystkie wymiary i rozwigzania projektowe podane w niniejszej doku-
mentacji oparte zostaty na pomiarach inwentaryzacyjnych, ogledzinach i od-
krywkach elementow wykonanych przez autorow niniejszego opracowania.
Wszystkie wymiary nalezy kazdorazowo zweryfikowacC na budowie w trakcie
realizacji projektu i o wszystkich stwierdzonych rozbieznosciach stanu rze-
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czywistego z podanym i opisanym w niniejszym projekcie powiadomic pro-
jektanta.

2. Zgodnie z Art. 10, ust. 2, pkt 1 b Prawa Budowlanego wszystkie wyroby
budowlane, uzyte do robot budowlanych muszg spetnia¢ wymogi dopuszcze-
nia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadac
atest higieniczny PZH, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodno-
Sci lub deklaracje zgodnosci lub krajowg lub europejskg aprobate techniczna.
3. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca winien dokfadnie zaznajomi¢
sie z projektem. W wypadku niejasnosci nalezy skontaktowac sie z projek-
tantem. Wszystkie roboty budowlane wymagajg szczegdlnej starannosci, po-
winny by¢ wykonywane pod statym nadzorem osoby posiadajgcej wiedze i
doswiadczenie w zakresie robot budowlanych.

4. Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych" (opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej), przepisami “Prawa budowlanego”, Pol-
skimi Normami, instrukcjami, kartami technicznymi producentéw wyrobow i
systemowych technologii i zasadami sztuki budowlanej oraz z poszanowa-
niem zasad i przepisow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

5. Inwestor — posiadacz odpadow z rozbiorki jest zobowigzany do postepo-
wania z odpadami zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628) oraz przepisami o ochronie srodowiska.
Odpady powinny by¢ segregowane w sposob selektywny: gruz ceglany i be-
tonowy, papa, drewno, szkto, metale, tworzywa sztuczne, odpady innych ma-
teriatow i elementow wyposazenia. Odpady powinny by¢ gromadzone w sto-
sownych pojemnikach i wywiezione na sktadowisko odpadéw lub przezna-
czone do recyklingu.

6. Ze wzgledu na obecnos¢ ptakoéw (gotebi), szczegdlnie zauwazalng w po-
blizu budynku ,B”, przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ czy w ich
rejonie nie znajdujg sie gniazda z mtodymi lub roboty wykonywac poza okre-
sem legowym.
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