Inwestor:

Gmina Swigtochtowice
ul. Katowicka 54
41-600 Swictochtowice

Przedmiar

Adres budowy: Swietochtowice
Obiekt: budynek ZOZ przy ul. Chorzowskiej

Rodzaj robot: budynek B - docieplenie przegrod budowlanych wraz z wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej

CPV: 45320000-6, Roboty izolacyjne
Kody CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane
45320000-6 Roboty izolacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Data oprac.: 2012-02-25
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Spis dzialéw rodzajow robot

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1. Roboty ziemne 1 5

2. Roboty rozbiorkowe 6 34
3. Roboty przygotowawcze 35 74
4. Prace dociepleniowe 75 111
5. Prace zabezpieczajace 112 117

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
Licencja: Andrzej Jarzgbak 44-172 Poniszowice Ul Gliwicka 40/1/3

str2



Ksigzka przedmiaréw/obmiarow

1. Roboty ziemne
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

1

KNR 2-31 0803-01-050
Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
krotnosé= 1,00

29,16 m2

1. 09%214+11)

29,16

KNR 2-31 0803-02-050
Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
krotnosé= 3,00

29,16 m2

KNR 2-31 0815-01-050
Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych. Plyty betonowe o wymiarach

35x35x5 cm na podsypce piaskowej
krotnosé= 1,00

15,00 m2

1. 12*125

15,00

KNR 2-31 0810-03-050
Rozbiorka schodow terenowych ceglanych - analogia
krotnosé= 1,00

1,20 m2

1. 1,2%1

1,20

KNR 4-01 0104-03-060

Wykopy o gltebokosci do 1,5 m o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentow w gruncie kategorii IV

krotnosé= 1,00

46,72 m3

1. (21,4+11+12,5+0,5+4,5+8 5)%0,8%1

46,72

2. Roboty rozbiérkowe
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

6

KNR 4-01 0819-15-050
Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek lastrikowych
krotnosé= 1,00

133,73 m2

1,9*8,6 16,34

1,7%(21 A+11+12,5) 76,33

4,7%2,8 13,16

2*(4,5+4,4) 17,80

2,3%(6,3+4,4+2,3) 29,90

Przeniesienie + 153,53

Sl el IS Bl Bl el I o

5*1,2*0,9 5,40

©

3*1*0,9 2,70

10. 7%1*0,8 5,60

11. 3*1*0,7 2,10

12. 2*1*2 4,00

13 s

14. Przeniesienie - -19,80

15. e

16. Przeniesienie +

133,73

KNR 4-01 0701-06-050
Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na

Scianach,filarach,pilastrach - analogia
krotnosé= 1,00

133,73 m2

KNR 4-01 0535-08-050

Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, kotnierzy gzymsow itp.z blachy nie
nadajqcej sie do uzytku

krotnosé= 1,00

45,31 m2

1. parapety

2. 26,2*%0,25 6,55
3. wiatrownice

4. 25,1*%0,25 6,28
5. okap

6. 89,45*%0,25 22,36
7. kominy

8. 29,6%0,3 8,88
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9. obrobki dachu

10. 4,15*%0,3 1,25

I e m—

12. Przeniesienie +

45,31

KNR 4-01 0354-08-050
Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - analogia
krotnos¢é= 1,00

8,62 m2

1. 2%1,45%22

2. 1,4*1,6

3.

4. Suma

8,62

10

KNR 4-01 0354-07-020
Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - analogia
krotnosé= 1,00

6,00 szt

11

KNR 4-01 0354-06-020
Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 1 m2 - analogia
krotnosé= 1,00

5,00 szt

12

KNR 4-03 1139-03-040
Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na wspornikach na Scianie. Pret w

ciggu poziomym, przewod o przekroju do 120 mm2
krotnosé= 1,00

59,75 m

8,7+8,3+7,05 24,05

2%7.95 15,90

8,9+7,95+2,95 19,80

Bl Bl [ fon

5. Przeniesienie +

59,75

13

KNR 4-03 1140-05-040
Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych na dachu . Plaskownik lub pret
krotnosé= 1,00

170,00 m

3*37,4 112,20

4*11.2 44,30

2%4,3 8,60

2%2,2 4,40

bl Bl Bad D o

6. Przeniesienie +

170,00

14

KNR 4-01 0354-03-020
Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna
krotnos¢= 1,00

30,00 szt

15

KNR 4-01 0354-04-020
Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna
krotnosé= 1,00

8,00 szt

16

KNR 4-01 0354-05-050
Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna
krotnosé= 1,00

35,09 m2

1. 11%1,45%2,2

35,09

17

KNR 4-01 0354-09-020
Wykucie z muru oScieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2
krotnosé= 1,00

1,00 szt

18

KNR 4-01 0354-10-050
Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych ponad 2 m2
krotnosé= 1,00

7,06 m2

1. 1,3*2,15

2. 1*2,05

3. 1,2*1,85

4.

5. Suma

7,06

19

KNR 4-03 1133-08-020
Demontaz lamp typu ulicznego- analogia
krotnos¢= 1,00

1,00 szt
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20

KNR 4-03 1134-01-020
Demontaz opraw swietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
krotnosé= 1,00

3,00 szt

21

AW-090
Demontaz klimatyzatora
krotnosé= 1,00

3,00 kpl

22

KNR 4-01 0535-04-040
Rozebranie rynien z pcv nie nadajgcych sie do uzytku - analogia
krotnosé= 1,00

39,15m

1. 17,7421,45

39,15

23

KNR 4-01 0535-04-040
Rozebranie rynien z blachy nie nadajqcej si¢ do uzytku
krotnosé= 1,00

34,95m

1. 14+6,15+34+11 4

34,95

24

KNR 4-01 0535-06-040
Rozebranie rur spustowych z pcv nie nadajgcych sie do uzytku - analogia
krotnosé= 1,00

23,80 m

1. 7,85+7,95+8

23,80

25

KNR 4-01 0535-06-040
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
krotnosé= 1,00

18,70 m

1. 6,2+8,45+4,05

18,70

26

KNR 4-01 0430-02-050
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Rozebranie deskowania dachu z desek na styk
krotnosé= 1,00

81,90 m2

12*1,5 18,00

2*4,7%1,5 14,10

2*35,9%0,6 43,08

11,2*0,6 6,72

N EN PSP

. Przeniesienie +

81,90

27

AW-040
Demontaz zew. kanatu wentylacyjnego - kanat stalowy - analogia

krotnosé= 1,00

6,30 m

28

KNR 4-02 0520-03-090
Demontaz grzejnika w rejonie drzwi wejsciowych - analogia
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

29

KNR 4-01 0350-01-060
Rozebranie kominow wolno stojqcych
krotnosé= 1,00

3,79 m3

1. 0,5%(4*2*0,9%0,4+2*2%0,4*1,2+2%0,4*1,6+3%2*0,4*0,6 3,79
5+2%0,6%0,65)*0,9

I ——

3. Przeniesienie +

3,79

30

KNR 4-01 0354-12-040
Wykucie z muru podokiennikow wewngtrznych - analogia
krotnosé= 1,00

16,80 m

1. 12%14

16,80

31

KNR 4-01 0348-04-050
Rozebranie scianek z luksferow - analogia
krotnosé= 1,00

3,36 m2

1. 3*0,8*%1,4

3,36

32

KNR 4-01 0108-11-060

Wywiezienie gruzu i mat. z demontazu samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km -
analogia

krotnosé= 1,00

17,69 m3

1. 1,2%0,12 0,14
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133,73*0,04 5,35

13,92*0,1 1,39

9,15%0,1 0,92

35,9*%0,1 3,59

81,9%0,025 2,05

3,789 3,79

il Pl IS Bl Pl el 1

17,4*0,3*0,05 0,26

9. 3,36*0,06 0,20

10, ee——————

11. Przeniesienie +

17,69

33

KNR 4-01 0108-12-060

Wywiezienie gruzu i mat. z demontazu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km -
analogia

krotnosé= 5,00

17,69 m3

34

AW-060
Opfata za sktadowanie gruzu
krotnosé= 1,00

17,69 m3

3. Roboty przygotowawcze
Kod CPV: 45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

35

KNR 00-23 2611-01-050
Oczyszczenie Scian ponizej terenu - analogia
krotnosé= 1,00

58,40 m2

1. (2Q1A+11+12,510,514,5+8,5)*1

58,40

36

KNR 2-02 0803-01-050
Tynki zwykle I kategorii,scian i stupow,wykonywane recznie.
krotnosé= 1,00

81,76 m2

1. (21,4+11+12,54+0,5+4,5+8,5)*1,4

81,76

37

KNR K-24 60405-050
Gruntowanie podloza pod izolacje - analogia
krotnosé= 1,00

81,76 m2

38

KNR K-24 60402-050
Wykonanie hydroizolacji powltokowej Scian fund. gr. 3mm - analogia
krotnosé= 1,00

81,76 m2

39

KNR K-24 10101-050
Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podioza
krotnos¢= 1,00

437,65 m2

1. Sciany
2. 2%*36,9%6,3 464,94
3. 2*4,6%5+3%2 4+1,4*%2.6 56,84
4. ) e
5. Przeniesienie + 521,78
6. 15*1,45%2,2 47,85
7. 4*1,15*1,6 7,36
8. 1,4*1,6 2,24
9. 0,7*1,6 1,12
10. 1,25*2,15 2,69
11. 3,85*1,95 7,51
12. 3,6%3,9 14,04
13. 5,3*%0,4 2,12
14. 13,4*1,15 15,41
15. 1,1*2 2,20
6. ) e
17. Przeniesienie - -102,54
18. o e
19. Przeniesienie + 419,24
20. oS$cieznice
21. 0,15*15*(1,45+2%*2.2) 13,16
22. 0,15%4*(1,15+2*1,6) 2,61
23. 0,15*1,4 0,21
24. 0,152*1,6 0,24
25. 0,7*%0,15 0,11
26. 0,15*2*1,6 0,48
27. 1,25%0,15 0,19
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28. 0,15*2%2,15 0,64

29. 1,1*0,15 0,17

30. 0,15%2*2 0,60

e —

32. Przeniesienie + 18,41

33,

34. Przeniesienie +

437,65

40

KNR K-24 10105-050
Jednokrotne gruntowanie podloza
krotnosé= 1,00

538,68 m2

133,73+419,245+18,41 571,38

Przeniesienie + 571,38

0,4*81,76 32,70

Przeniesienie - -32,70

1

2

3

4.

5. mm———
6

7

8

Przeniesienie +

538,68

41

AW-090

Uporzqdkowanie kabli instalacji elektrycznych znajdujqcych sig na elewacji przez zamkniecie je w
korytkach (49,05m)

krotnosé= 1,00

1,00 kpl

42

KNR 4-01 1212-02-050
Dwukrotne malowanie farbg olejng nawierzchniowg ankrow - analogia
krotnosé= 1,00

4,88 m2

1. 6*0,13*5,1

2. 10*0,3*0,3

3.

4. Suma

43

KNR 00-19 1023-05-050

Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na
kotwach stalowych,z obrobkg obsadzenia

krotnosé= 1,00

1. 7*1,1*0,9 6,93

2. 3*1,1*%0,8 2,64

e —

4. Przeniesienie +

9,57

44

KNR 00-19 1023-09-050

Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2 obsadzone na
kotwach stalowych,z obrobkg obsadzenia

krotnosé= 1,00

9,15 m2

1. 5*1,3*0,9 5,85

2. 3*1,1*1 3,30

O ——

4. Przeniesienie +

9,15

45

KNR 00-19 1023-09-050
Montaz okien PCV z pojedynczym szkleniem - okno na zewngtrz z dwoch stron na kotwach stalowych,z

obrobkq obsadzenia
krotnosé= 1,00

3,36 m2

1. 3%0.8*1.4

3,36

46

KNR 00-19 1023-11-050

Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na
kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia

krotnosé= 1,00

35,09 m2

1. 11*1,45%22

35,09

47

KNNR 7 0503-080-050
Montaz drzwi stalowych - analogia
krotnosé= 1,00

5,05 m2

1. 1%2,05 2,05

2. 12*1,85 222

3. 0,6%1,3 0,78

4, e
5. Przeniesienie +

5,05
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48

AW-020

Drzwi stalowe wzmocnione i ocieplone o wym. 1x2,05m i 1,2x1,85m - dostawa
krotnosé= 1,00

2,00 szt

49

AW-020
Drzwi stalowe techniczne wzmocnione i ocieplone o wym. 0,6x1,3m - dostawa
krotnosé= 1,00

1,00 szt

50

KNR 00-19 1023-12-050
Montaz drzwi zew. PCV przeszklonych na kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia - analogia
krotnosé= 1,00

2,79 m2

1. 1,3*2,15

2,79

51

KNR 00-19 1023-12-050
Montaz drzwi wew. PCV przeszklonych na kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia - analogia
krotnosé= 1,00

2,79 m2

1. 1,3*2,15

2,79

52

KNR 2-02U 0541-02-050
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

47,44 m2

parapety

(15%1,3+4*1,15+1,4+0,7+5*1,3+13*1,1)*0,4 18,80

Przeniesienie + 18,80

okap

(21,5+2*2,5+11,4+37,4+14,15)*0,25 22,36

Sl N IS Bl Bl Red Il o

Przeniesienie + 22,36

9. wiatrownice

10.  (12+2*4,7+3,7)*0,25 6,27

12. Przeniesienie + 6,27

14. Przeniesienie +

47,44

53

KNR 2-02W 0515-0201-050

Rozne obrobki z blachy cynkowo - tytanowej o grubosci 0,70 mm,przy szerokosci w rozwinigciu ponad
25 cm

krotnosé= 1,00

10,94 m2

kominy

4%2%(0,910,4)*0,3 3,12

2*2*(0,4+1,2)*0,3 1,92

2*%(0,4+1,6)*0,3 1,20

3*2*(0,4+0,65)*0,3 1,89

obrobki dachu

(4,15+5,2)*0,3 2,81

Sl N IS Bl Bl el 5l o

9. Przeniesienie +

10,94

54

KNR 5-08W 0101-03-040

Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie.
Przykrecenie uchwytow dokotkow plastikowych w podtozu z cegly

krotnosé= 1,00

59,75 m

55

KNR 5-08W 0110-01-040

Rury winidurowe uktadane n.t. gotowych uchwytach. Rura o srednicy do 20 mm
krotnosé= 1,00

59,75 m

8,7+8,3+7,05 24,05

2%7.95 15,90

8,9+7,95+2,95 19,80

bl Bl I fon

5. Przeniesienie +

59,75

56

KNR 5-08W 0207-01-040

Montaz zwodow pionowych instalacji odgromowej z preta o sr.8 mm - weiggane do rur - analogia
krotnosé= 1,00

59,75 m
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57

KNR 5-08W 0619-05-020
Montaz zlgczy kontrolnych przewodow wyréwnawczych, potgczenie drut - drut
krotnosé= 1,00

4,00 szt

58

KNR 5-08W 0404-01-020
Montaz skrzynek rewizyjnychztgczy kontrolnych - analogia
krotnosé= 1,00

4,00 szt

59

KNR 5-08W 0604-03-040
Montaz zwodow poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o srednicy do 10 mm. Dach

plaski pokryty papg na betonie
krotnosé= 1,00

170,00 m

3*37,4 112,20

11,2 44,80

2*%4.3 8,60

2%2,2 4,40

bl Pl Bl N

6. Przeniesienie +

170,00

60

KNR 2-02 1217-04-040

Wykonanie nadproza z kqtownika 60x60x5mm -analogia
krotnosé= 1,00

42,80 m

1. 5%1,4*2 14,00

2. 12*1,2*2 28,80

L

4. Przeniesienie +

42,80

61

KNR 4-01 0304-01-060
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow w scianach z cegly na zaprawie cementowo-

wapiennej /wapno suchogaszone/
krotnosé= 1,00

0,90 m3

62

KNR 2-02 0410-01-050
Montaz nowego deskowania przekrycia dachu w rejonie okapow zaimpregnowanych preparatem bio i

p-poz do NRO gr. desek 2,5cm - analogia
krotnosé= 1,00

81,90 m2

12*%1,5 18,00

2%4 7%1 5 14,10

2*35,9*0,6 43,08

11,2*0,6 6,72

4l Bl Rad N b

6. Przeniesienie +

81,90

63

KNR 20-2U 0411-02-040

Deski okapowe i wiatrowe - analogia
krotnosé= 1,00

104,40 m

1. 12+2*%47 21,40

2. 2*%359+11,2 83,00

O ——

4. Przeniesienie +

104,40

64

KNR 4-01 0304-01-060
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow w scianach z cegly na zaprawie cementowo-

wapiennej /wapno suchogaszone/
krotnosé= 1,00

0,52 m3

1. 19*0,6*0,35*0,12 0,48

2. 0,6*%0,6%0,12 0,04

D —

4. Przeniesienie +

0,52

65

AW-090

Przedtuzenie instalacji grzewczej (uciecie, dotozenie nowych rurek stalowych schowanych pod tynkiem,

wykucie bruzdy w Scianie z cegly petnej)
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

66

KNR 2-15 0419-0306-090

Grzejniki stalowe dwuptytowe mm wraz z dwoma kompletami zawieszenia o diugosci 1080 mm -
analogia

krotnosé= 1,00

1,00 kpl
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67

KNR 2-15 0422-0101-090
Rury przylgczne do grzejniko C.o. zeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowych o srednicy 15 mm
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

68

KNR 00-31 0208-01-090
Montaz zawordw grzejnikowych termostatycznych o podwdjnej regulacji prostych lub kqtowych z

glowicami termostatycznymi.Srednica nominalna armatury 15 mm
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

69

KNR 00-31 0208-05-090 )
Montaz odpowietrznikow automatycznych. Srednica nominalna armatury 15 mm
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

70

KNR 00-31 0208-03-020 )
Montaz zaworéw powrotnych prostych lub kgtowych. Srednica nominalna armatury 15 mm
krotnosé= 1,00

1,00 szt

71

Orgbud 909 0409-0110-050

Sciana szkielet.akustyczna z ok ladzing obustronng jednowarstwowg plytami gipsowo -kartonowymi, na
szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng, grubosci: 100 mm, ptyta GKB
12,5 mm /z tasmq zbrojgcq/

krotnosé= 1,00

4,41 m2

1. 1,1*¥2,15 2,37

2. 2,4*0,85 2,04

O —

4. Przeniesienie +

4,41

72

KNR 4-01 1204-08-050
Przeszpachlowanie powierzchni osciezy - analogia
krotnosé= 1,00

34,75 m2

7%(1,142%0,9)*0,25 5,08

3%(1,142*0,8)*0,25 2,03

5%(1,312*0,9)*0,25 3,88

3%(1,142%1)%0,25 2.33

12%(1,45+2*2.2)%0.25 17,55

(1+2*2,05)*0,25 1,27

(1,2+2*1,85)*0,25 1,23

Sl el IS Bl Pl Rl Il o

(1,3+2%*2,15)*0,25 1,40

hed

10. Przeniesienie +

34,75

73

KNR 4-01 1204-02-050
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych Scian
krotnos¢= 1,00

59,97 m2

oscieza

34,75

. wiatrotap

2%2*3

1
2
3
4. 3*4,405
5
6

7. Suma

59,97

74

KNR 2-02W 0135-02-020
Montaz parapetow wew. szer. 30cm - analogia
krotnosé= 1,00

12,00 szt

4. Prace

dociepleniowe

Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

75

Orgbud 915 0401-0120-050
Wykonanie docieplenia scian styrodurem gr. 10cm - analogia
krotnosé= 1,00

209,05 m2

1. 133,73+2,55*2,5+1,4*2,6+3*2,5 151,24
2. 1,1%2+(21,4+11+12,5+0,5+4,5+8,5)*1 60,60
3
4. Przeniesienie + 211,84
5. 1,3*2,15 2,79
6. ) s
7. Przeniesienie - -2,79
8. ) e
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9. Przeniesienie +

209,05

76

KNR 00-23 2612-02-050
Docieplenie oscieznic styrodurem gr. 3cm - analogia
krotnosé= 1,00

10,32 m2

0,15%7*(1,112*0,9) 3,05

0,15*3*(1,1+2%*0,8) 1,21

0,15*5%(1,3+2*0,9) 2,33

0,15*3*(1,1+2*1) 1,39

0,15%(1+2%2,05) 0,76

0,15%(1,2+2*1,85) 0,73

0,15%(1,3+2%*2,15) 0,84

Sl Pl IS Rl Pl Bl 5 o

9. Przeniesienie +

10,32

77

KNR 00-23 2612-06-050
Przyklejenie warstwy siatki na Scianach
krotnosé= 1,00

146,25 m2

133,73+2,55%2,5+1,4*2,6+3*2,5 151,24

Przeniesienie + 151,24

1,3*2,15 2,79

1,1%2 2,20

Przeniesienie - -5,00

Sl Il Pl Rl Bl Bl [l fo

9. Przeniesienie +

146,25

78

KNR 00-23 0931-01-050
Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej - powierzchnia cokotu i Sciana schodow

zewnetrznych
krotnosé= 1,00

187,00 m2

146,25+10,32 156,57

2*0,3*4,05 2,43

3%3 5%4 25 44,62

Przeniesienie + 203,62

2%3*0,8*1,4 6,72

1,8*3,5 6,30

ol Pl Sl Rl Bl Radl [0l Fo

2*%1*1,8 3,60

©

10. Przeniesienie - -16,62

11, eeeea————

12. Przeniesienie +

187,00

79

KNR K-24 11002-013
Wykonanie na gotowym podlozu tynku mozaikowego o wielkosci kamienia 1,8mm - analogia
krotnosé= 1,00

1,87 100 m2

1. 187/100

1,87

80

KNR 00-23 2612-09-040
Montaz listw startowych szer. 16¢cm - analogia
krotnosé= 1,00

77,15 m

1. 8,5+21,3+10,65+21,7+6,4+2%4,3 77,15

.

3. Przeniesienie +

77,15

81

KNR 00-23 2612-01-050
Przyklejenie plyt styropianowych EPS 70-037 gr. 16cm do scian - analogia
krotnosé= 1,00

419,25 m2

82

KNR 00-23 2612-02-050
Przyklejenie plyt styropianowych EPS 70-037 gr. 3cm do osciezy - analogia
krotnosé= 1,00

18,64 m2

83

KNR 00-23 2612-04-020
Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych,do Scian z cegly
krotnosé= 1,00

1821,62 szt

1. (419,245+18,645)*4,16

1 821,62
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84 KNR 00-23 0933-01-050 437,89 m2
Nalozenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej
krotnosé= 1,00
1. 419,245+18,645 437,89
85 KNR 00-23 0933-02-050 419,25 m2
Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl. baranek grub.2 mm,na scianach
ptask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podtozu - analogia
krotnosé= 1,00
86 KNR 00-23 0933-0301-050 18,64 m2
Reczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego baranek o grub.2 mm,na osciezach
o szer.do 15 cm,na uprzednio przygotowanym podtozu - analogia
krotnos¢é= 1,00
87 KNR 00-23 2612-08-040 229,31 m
Ochrona naroznikow wypukiych kqtownikiem metalowym
krotnosé= 1,00
1. 7*(1,1+2*0,9) 20,30
2. 3*(1,1+2*0,8) 8,10
3. 5%(1,3+2*0,9) 15,50
4. 3*(1,1+2*1) 9,30
5. 142%2,05 5,10
6. 1,2+2%1.85 4,90
7. 1,3+2*%2,15 5,60
8. 15%(1,45+2%2,2) 87,75
9. 4*(1,15+2*1,6) 17,40
10. 1,4+2*1,6 4,60
11. 0,7+2*1,6 3,90
12. 1,25+2*2.15 5,55
13. 1,1+2%2 5,10
14. 2*7,95 15,90
15. 6,4+4,41+7,05+2,45 20,31
6 e
17. Przeniesienie + 229,31
88 KNR 2-02W 0524-02-040 74,10 m
Rynny dachowe z PCV potokrggte o srednicy 130 mm lgczone na uszczelki - analogia
krotnosé= 1,00
89 KNR 2-02W 0524-03-020 6,00 szt
Leje spustowe do rynien dachowych z PCV tqczonych na uszczelki
krotnosé= 1,00
90 KNR 2-02W 0531-04-040 42,50 m
Rury spustowe okrggte o srednicy 110 mm z polichlorku winylu
krotnosé= 1,00
91 KNR 2-02U 0550-07-020 6,00 szt
Montaz kolanek o srednicy 100 mm do rur spustowych okraglych z polichlorku winylu (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00
92 KNR 2-02 0122-01-060 3,79 m3
Kominy wolno stojgce wieloprzewodowe,o przekroju 1/2 X 1/2 cegly na 1 m3 komina.
krotnosé= 1,00
93 AW-050 447,21 m2
Docieplenie dachow piankg PUR gr. 8cm z powlokq anty UV
krotnosé= 1,00
1. 11,65*37,4+4,15%4,8 455,63
2. 4*%2*0,9%0,.4 2,88
3. 2*2*%0,4*1,2 1,92
4. 2%0,4*1,6 1,28
5. 3*2%*0,4*0,65 1,56
6. 2*0,6*0,65 0,78
7. e
8. Przeniesienie - -8,42
9. e
10. Przeniesienie + 447,21
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94

AW-050
Pianka PUR gr. 4cm z powtokq anty UV (daszek stalowy)

krotnosé= 1,00

10,40 m2

1. 52%2

10,40

95

AW-050
Pianka PUR gr. 3cm z powlokq anty UV (obrobki, sciany i czapki kominow)

krotnosé= 1,00

35,06 m2

0.9*4*2%(0,9+0,4) 2,36

0,9%2*2%(0,4+1,2) 5,76

0,9%2%(0,4+1,6) 3,60

0,9%3%2%(0,4+0,65) 5,67

0,9%2*(0,6+0.,65) 225

4%2%0,9%0 4 2,88

2%2%0 4%1 2 1,92

Sl N IS Bl Pl el ol o

2*0,4*1,6 1,28

hed

3%2*0,4*0,65 1,56

10. 2*0,6*0,65 0,78

I e m—

12. Przeniesienie +

35,06

96

KNR 2-15 0209-06-020

Montaz kominkow wentylacyjnych (przez dach drewniany) - analogia
krotnosé= 1,00

4,00 szt

97

KNR 5-08 0502-06-090

Przygotowanie podtoza ceglanego pod oprawy oswietleniowe-przykrecane. Mocowanie na kotkach
kotwigcych, cztery mocowania

krotnosé= 1,00

4,00 kpl

98

KNR 5-08 0505-01-020

Montaz na gotowym podlozu opraw oswietleniowych-zarowe,strugoodporne,pytoodporne zeliwne dla
instalacji RIS z gwintem E27,przykrecane,koncowe z podigczeniem - lampy z demontazu - analogia
krotnosé= 1,00

4,00 szt

99

AW-090
Montaz klimatyzatoréw
krotnosé= 1,00

3,00 kpl

100

AW-040
Zakup i montaz nowego kanat wentylacyjny, docieplony, ze stali nierdzewnej srednica 15cm
krotnosé= 1,00

6,30 m

101

KNNR 7 0506-010-050

Daszki nad drzwiami,aluminiowe
krotnosé= 1,00

4,00 m2

1. 1%2%2

4,00

102

KNR 2-31 0103-04-050

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria
gruntu I-IV

krotnosé= 1,00

44,16 m2

0,9%(21,4+11) 29.16

1
2. 12%125 15,00
3

4. Przeniesienie +

44,16

103

KNR 2-31 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
krotnosé= 1,00

44,16 m2

104

KNR 2-31 0511-03-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm ukladanej na podsypce cementowo-
piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

krotnosé= 1,00

29,16 m2
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105

KNR 2-31 0502-02-050

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawgq cementowq

krotnosé= 1,00

7,50 m2

106

KNR 2-31 0502-02-050

Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawq cementowq - piytki z demontazu

krotnos¢= 1,00

7,50 m2

107

KNR 2-31 0407-04-040

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawgq
cementowq

krotnosé= 1,00

33,30m

108

KNR 2-02 0218-01-060

Wykonanie schodow terenowych z betonowych schodow prefabrykowanych - analogia
krotnosé= 1,00

0,30 m3

1. 1,2*¥1%*0,25

0,30

109

KNR 2-02 1210-03-050

Kraty state stalowe pretowe,osadzone w Scianach o powierzchni ponad 2 m2.
krotnosé= 1,00

8,62 m2

1. 2%1,45%2,2

2. 1.4*1,6

3.

4. Suma

8,62

110

KNR 2-02 1210-02-050
Kraty state stalowe pretowe,osadzone w Scianach o powierzchni do 2 m2.
krotnosé= 1,00

1. 5%12%09

2. 0,7*%1,6

3.

4. Suma

111

KNR 2-02 1210-01-050

Kraty state stalowe pretowe,osadzone w Scianach o powierzchni do 1 m2.
krotnosé= 1,00

1*0,9

2*%1*0,8

2%1*0,7

Bl Bl o fon

5. Suma

5. Prace zabezpieczajace
Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

112

KNNR 2 1504-020-050

Rusztowania ramowe zewnetrzne
krotnosé= 1,00

1304,20 m2

2*36,9%6,3 464,94

2%4,6%5 46,00

3*%2,4 7,20

1,4*2,6 3,64

133,73 133,73

2,55%2,5 6,38

1,4*2,6 3,64

Sl el IS Bl Bl el I o

3%2,5 7,50

©

(21 4+11+12,5+0,5+4,5+8,5)*1 58,40

_
e

419,245 419,25

—_

1,9*8,6 16,34

N

1,7%(21 4+11+12,5) 76,33

_.
had

4,7%2,8 13,16

_.
&

2*(4,5+4,4) 17,80

_
4

2,3%(6,3+4,4+2.3) 29,90

_
o

._.
~

Przeniesienie +

1 304,20
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113 KNR 2-02 1614-04-050 14,80 m2
Daszki ochronne ciggte wolno stojgce nad przejsciami dla pieszych,o konstrukcji drewnianej.
krotnosé= 1,00
114 KNNR 2 1506-010-050 1304,20 m2
Instalacje odgromowe. Rusztowania przyscienne .
krotnosé= 1,00
115 KNNR 2 1505-010-050 1304,20 m2
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
krotnosé= 1,00
116 KNR 2-02W 0923-01-050 127,33 m2
Ostony okien folig polietylenowg
krotnosé= 1,00
1. 5*%1,2*0,9 5,40
2. 3*1*0,9 2,70
3. 7*1%*0,8 5,60
4. 3*1*0,7 2,10
5. 2*%1*2 4,00
6. 15%1,45%2,2 47,85
7. 4*1,15*%1,6 7,36
8. 1,4*1,6 2,24
9. 0,7*1,6 1,12
10. 1,25%2,15 2,69
11. 3,85%1,95 7,51
12. 3,6%3,9 14,04
13. 5,3*%0,4 2,12
14. 13,4*1,15 15,41
15. 1,1*2 2,20
16. 1,3*%2,15 2,79
17. 1,1*2 2,20
8. e
19. Przeniesienie + 127,33
117 AW-148 616,67 m-g
Czas pracy rusztowan
krotnosé= 1,00
1. 3626/(7%0,84) 616,67
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