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B-01.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111100-9

. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych, rozbiérkowych i odtworzeniowych, zwigzanych z remontem galerii zewnetrznej w Centrum
Kultury Slaskiej - ZGODA przy ul. Krausego 1 w Swigtochtowicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét wymienionych w punkcie: 1.1.,
obejmujgcych:

1.3.1.podstemplowanie ptyty galerii;

1.3.2. rozebranie warstw posadzkowych;

1.3.3. demontaz balustrady stalowej;

1.3.4. rozebranie plyty zelbetowej galerii;

1.3.5. wywoz gruzu z rozbidrki;

1.3.6. oczyszczenie istniejacego zbrojenia; montaz nowego zbrojenia
1.3.7. wykonanie ptyty zelbetowej grubosci 22 cm;

1.3.8. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

1.3.9. wylewka cementowa;

1.3.10. odtworzenie i montaz balustrad;

1.3.11. warstwy posadzkowe;

1.3.12. uzupetnienie tynkéw na elewacji pétnocnej;

1.3.13. roboty malarskie;

1.3.14. obrdbki blacharskie.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czgscig rysunkowa (dokumentacjg techniczna) przekazang przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w OST .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace rohot.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w OST B - 00.00 ,Wymagania ogolne". Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczna, specyfikacjg techniczng
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi pod ptyta galerii jest zabronione.

Na terenie rozbidrki powinien by¢ umieszczona w widocznym miejscu odpowiednia tablica informacyjna .
Teren , na ktérym odbywa sie rozbidrka galerii nalezy odpowiednio wygrodzi¢ ( wydzieli¢ strefe niebezpieczna ) i
oznakowac tablicami i taSmami ostrzegajacymi .
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Wszystkie przejscia znajdujace sie w zasiegu robét rozbidrkowych powinny byé zabezpieczone i wyraznie
oznakowane.

Teren , na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe powinien by¢ tak zabezpieczony i chroniony , aby
uniemozliwi¢ wejscie i przebywanie tam oséb postronnych.

Rozbidrke plyty galerii prowadzi¢ recznie, uzywajac narzedzi recznych.

2. MATERIALY

Moga by¢ stosowane materiaty krajowe posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze oraz atesty producenta .

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ uzywanych materiatéw.

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru robét, obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Zamawiajacego.

Beton konstrukcyjny klasy C20/25 = B25, stal zbrojeniowa A-IlIN RB500W, blacha tytanono-cynkowa o grubosci
0,7 mm, suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie, suche mieszanki klejowe na bazie cementu do
wykonania przecierek, emulsja gruntujaca, zaprawa wyréwnawcza, silikon budowlany, farby akrylowe do
stosowania na zewnatrz, wylewki z zaprawy cementowej marki Rz = 12 MPa, farby antykorozyjne do metalu,
farby olejne do metalu wierzchniego krycia.

Materiaty powinny by¢ odpowiednio sktadowane aby nie ulegaty uszkodzeniu a materiaty pochodzace z rozbiorki
systematycznie wywozone.

Materiaty pochodzace z rozbidrki:
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, elementy metalowe,

3. SPRZET

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej do wykonania robét proponuije sie uzy¢
nastepujacego sprzetu: fomy, kilofy, oskardy, mtoty, pity do metalu i drewna, wciagarki reczne lub elektryczne,
rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na bezpieczenstwo przy wykonywaniu robét i transporcie materiatéw z rozbiérki.

Materiaty i odpady z rozbidrki nalezy transportowaé zgodnie z wymogami bhp, zasadami eksploatacji $rodkdw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

W szczegolno$ci przyjmuije sie transport za pomocg samochoddw dostawczych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST B-00.00 ,Wymagania

ogdine". Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane z obowigzujacymi normami, dokumentacja,
wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt przez robotnikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i umiejetnosci. Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania wszystkich rodzajow robét wehodzacych w
sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Podczas
wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.

5.2. Szczegbtowe warunki wykonania robét

Wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w dokumentaciji projektowej, ponadto:

- roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu elektronarzedzi, przez ciecie i kruszenie,
- elementy betonowe, ze wzgledu na niewielki zakres rob6t nalezy rozdrabniag,

- nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia,

- prace nalezy realizowa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

- nadzér nad realizacjg prac prowadzi¢ przez osoby uprawnione
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w OST B - 00.00 ,Wymagania ogélne".

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest :

- rozbiérki elementdw kubaturowych -1szt,

- rozbiérki obiektéw budowlanych konstrukcji — m3,
- rozbiorki podtog, oktadzin - m2.

8.0DBIOR ROBOT
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnych prac podanych w 1.3.pkt.
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B-01.02. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Zelbetowych ptyt
galerii w celu realizacji remontu galerii zewnetrznej w Centrum Kultury Slaskiej - ZGODA w Swigtochtowicach
przy ulicy Krauzego 1.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy :
- wykonaniu zelbetowej ptyty galerii.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,Ogdlne wymagania techniczne”.

2. Materiaty

2.1. beton C20/25 = B25, stal zbrojeniowa A-Il

2.2. warstwa szczepna: Sika Repair 10 (lub inna o podobnych wiasciwosciach wg. wybranego rozwigznia)
2.3. jastrych cementowy.

3. SPRZET

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej do wykonania robét proponuije sie uzy¢
nastepujacego sprzetu: fomy, kilofy, oskardy, mitoty, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne,
rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne. Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowaé
jako$¢ robot okreslong w dokumentacii projektowej i specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét.

4. TRANSPORT.
Przyjmuje sie transport za pomocg samochodéw dostawczych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Mieszanka betonowa dla wykonania elementéw wymienionych w punkcie 1.3. a wykonanych z betonéw zwyklych
oraz betondw specjalnych (dla F>75 i W>4) powinna odpowiada¢ wymaganiom PNB06250 oraz postanowieniom
Specyfikacji Technicznej.

Urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu
bez wystapienia pustek powietrznych w masie lub na powierzchni betonu. Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana
do warunkéw formowania, okre$lonych przez:

- ksztatt i wymiary konstrukcii

- ilosci zbrojenia

- zaktadanej wysokiej gtadkosci elementow

- sposobu uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja mieszanki betonowe;:

- nie rzadsza niz plastyczna dla pozostatych elementéw.

5.2. Wykonanie zbrojenia konstrukcji

Elementy zbrojenia konstrukcji winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, wymogami zawartymi w
specyfikacji technicznej oraz wymogami zawartymi w PNB06251.Zaleca sie, wykonanie nowego zbrojenia

6
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zgodnie z instrukcjg wklejania pretow zbrojeniowych firmy HILTY. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu oraz w
celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw zbrojeniowych betonem, nalezy stosowa¢ wktadki i podktadki
dystansowe wykonane z zaprawy cementowej, stalowe lub tworzyw sztucznych.

5.3. Formowanie konstrukgcji

Przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze deskowania nalezy przestrzega¢ postanowier zawartych w PNB06251.
Nalezy zastosowac deskowanie umozliwiajace swobodne formowanie skomplikowanych konstrukcii.

Zaktada sie, iz mozliwe jest wykorzystanie deskowan systemowych drobno i $redniowymiarowych oraz
czesciowe zastosowanie deskowania tradycyjnego.

Deskowania i rusztowania winny zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ wymiardw konstrukcji podczas uktadania
zbrojenia, betonowania, dojrzewania i pielegnacii

konstrukcji oraz rozformowywania. W przypadku stosowania deskowan i rusztowan nietypowych, nalezy je
wykonac zgodnie z projektem deskowania konstrukcii.

Urzadzenia formujace powinny by¢ tak szczelne, aby nie dopusci¢ do wycieku zaprawy cementowej z mieszanki
betonowej.

Poszycie elementéw deskowania nalezy powlec $rodkiem antyadhezyjnym zabezpieczajacym przed
przywieraniem betonu do deskowania. Nieimpregnowane deskowanie nalezy przed utozeniem mieszanki obficie
zZla¢ woda.

Szczegbtowe wymagania dotyczace warunkéw technicznych wykonania odbioru i eksploatacji rusztowan i
deskowan nalezy opracowac na etapie realizacji inwestycji w oparciu o projekt technologii i organizacji budowy,
wykonany przez wykonawce robot (w zaleznosci od przyjetych przez Wykonawce metod technologicznych i
modeléw organizacyjnych wykonania rob6t betonowych).Prawidtowo$¢ wykonania deskowania i rusztowania
winna podlegac odbiorowi. Sprawdzenie i dopuszczenie do uzytku powinno byé potwierdzone zapisem w
dzienniku

budowy.

5.4. Betonowanie konstrukcji

Betonowanie konstrukcji mozna rozpocza¢ po odbiorze urzadzen formujacych (deskowania), rusztowan oraz
zbrojenia elementéw. Deskowanie oraz zbrojenie powinno byé bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone
ze $mieci brudu, ptatéw rdzy. Powierzchnie poszycia i urzadzen formujacych winny by¢ powleczone $rodkami
uniemozliwiajacymi przywarcie betonu do powierzchni urzadzen.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét z

podaniem:

- daty rozpoczecia i zakoriczenia betonowania catosci i wazniejszych elementow budowli,

- wytrzymato$ci betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich konsystencie,

- daty, miejsca i liczbe probek pobranych do badan oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy badan,

- temperature zewnetrzng powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

- w trakcie betonowania nalezy stale kontrolowa¢ zachowanie si¢ deskowania, zbrojenia oraz rusztowania (czy
nie nastepuje utrata prawidtowo$ci ksztattu konstrukcji, statecznosci konstrukcji, sztywnosci konstrukciji, czy
elementy nie ulegajg przesunigciu (przemieszczeniu),

- nalezy dostosowac szybko$¢ betonowania do wytrzymato$ci i sztywnosci elementéw formujacych przy
uwzglednieniu parcia $wiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej i stonecznej pogody utozona mieszanka winna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,

- w czasie opaddw atmosferycznych uktadana i utozona mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed wodg
opadowa (nadmierng ilos¢ wod opadowych powodujacych zmiane konsystenciji mieszanki nalezy usungé).
Czas transportu winien zapewnia¢ dostarczenie na miejsce uktadania mieszanki o konsystenciji okre$lonej w
projekcie jej sktadu.

Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodowac segregaciji sktadnikdw, zmian
sktadu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczajacej okre$lone wymagania technologiczne, jak np.:
chtodzenie w warunkach zimowych. W zaleznoéci od ilo$ci masy betonowej oraz odlegto$ci jej przewozu
dopuszcza sie nastepujace Srodki transportowe:

- taczki przy odlegtosciach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m 3 i spadku terenowym do 10 %, wzniesienie
terenu do 4 %,
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- transportu pompowego (pneumatycznego) przy odlegtociach do 300 m i duzych masach betonu oraz przy
zapewnionej ciagtosci betonowania,

- wywrotek samochodowych przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytworni i odlegto$ci przewozu

do 5 km, gdy iloSci zmianowego zuzycia masy betonowej sq stosunkowo nieduze,

- pojemnikéw mieszarek (betonowozéw) zainstalowanych na samochodach.

Nie przewiduje sie koniecznosci przerw roboczych z uwagi na niewielki zakres robét. Uktadanie mieszanki nalezy
rozpocza¢ od miejsca najnizszego. Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ rownomiernie, rozprowadzac¢ za pomoca,
topat, rozgarniaczy ptaskich lub za pomoca wibratoréw pograzalnych.

Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczona za pomoca urzadzen mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilo$¢

powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

Dopuszcza sie w miejscach, w ktorych ksztatt i rodzaj deskowania lub geste zbrojenie

uniemozliwia mechaniczne zageszczenie mieszanki dodatkowo stosowanie zageszczania recznego za pomocq,
sztychowania.Zaleca sie stosowanie zageszczania poprzez wibrowanie mieszanki betonowe;.

Zakres i spos6b stosowania wibratorow powinien by¢ ustalony doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratoréw odlegto$ci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowe;j itp.

Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie obnizonej temperatury — przy obnizaniu sie

temperatury ponizej — 1°C nalezy: betony winny wykazywaé wytrzymato$¢ na ciskanie réwng co najmniej:

80 kglem 2 - przy c/lw>1,8

100 kg/cm 2 - przy c/w < 1,8

Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dziatania mrozu powinny w chwili, gdy temperatura ich spada
ponizej 1° C odznaczac sig takim stopniem stwardnienia, jaki uzyskuje sie po uptywie 1 doby w temperaturze
+18°C.Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, $rodki transportu i urzadzenia formujace dopuszcza sie
po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa pod warunkiem, ze odksztatcenia
deskowania nie spowoduje powstania rys i uszkodzen betonu. Nie nalezy obcigza¢ Swiezo zabetonowanej ptyty
przez co najmniej 36 h od chwili ich zabetonowania (przy dojrzewaniu konstrukcji w normalnej temperaturze >
+10°C. Przy wykorzystaniu zabetonowanej konstrukcji do celow komunikacyjnych nalezy utozy¢ ktadki i torowiska
(z desek gr. min. 36 mm) zabezpieczajacych konstrukcje betonowa przed uszkodzeniem.

5.5. Pielegnacja betonu

Pielegnacje i ochrone twardniejacego betonu nalezy rozpoczaé zaraz po zageszczeniu betonu.

Warunki dojrzewania Swiezo utozonej mieszanki betonowej i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okre$lonych warunkéw cieplnowilgotno$ciowych niezbednych do przewidywanego tempa
wzrostu wytrzymato$ci betonu,

- uniemozliwi¢ powstanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi jakos¢
konstrukcji,

- zapewni¢ ochrone odstonietych powierzchni przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych, w szczegdlnosci
wiatru i promieni stonecznych, a w okresie zimowym mrozu poprzez ich ostanianie i zwilzanie dostosowane do
pory roku,

- utrzymywac beton w statej wilgotnoSci przez co najmniej 7 dni — przy stosowaniu cementéw portlandzkich i 14
dni przy stosowaniu cementow hutniczych i innych.

Nawilzanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 h od chwili jego utozenia. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 h rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa
betonu.

Przy Temperaturze powyzej + 15°C beton nalezy zwilza¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 h w dzien i co najmniej
jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac. Betony naparzane nalezy zwilza¢ wodq
bezpo$rednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni (woda winna mie¢ temperature dostosowang do temperatury
elementu).

Woda stosowana do pielegnaciji betonu winna spetnia¢ wymagania PNB32250.
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5.6. Rozformowanie konstrukcji
Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji moze nastapic¢ gdy beton osiagnie wytrzymatosé
wymagang w projekcie. Winno to nastgpi¢ po ustaleniu rzeczywistej wytrzymato$ci betonu okreslonej na
probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji.
Deskowanie i rusztowanie winno pozostawac tym diuzej, im wigkszy jest stosunek obcigzenia, ktére przypada na
dang cze$¢ konstrukeji, do obcigzenia catkowitego, na jakie jest obliczona dane cze$¢ budowli.
Demontaz deskowania i rusztowania nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy spowodowanie powstania
szkodliwych naprezen w danej konstrukcji oraz uszkodzenia powierzchni betonu i elementoéw deskowania.
Przy usuwaniu deskowania nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
- boczne $cianki deskowania — nie przenoszace obcigzenia od ciezaru konstrukcji, mozna usungé po osiggnieciu
przez beton wytrzymato$ci zapewniajacej nieuszkodzenie konstrukgji,
- usuniecie nosnego deskowania dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:
- w stropach — dla konstrukcji wykonywanych w okresie letnim 15 mPa i 17,5 MPa dla konstrukcji wykonywanych
w okresie obnizonej temperatury

Usuwanie deskowania galerii nalezy przeprowadzaé przy zachowaniu nastepujacych zasad:
- catkowite usuniecie deskowania j nastgpi¢ moze dopiero po osiggnieciu przez beton zatozonej w projekcie
wytrzymatosci,
- usuwanie deskowania powinno odbywaé sie przy kontroli nadzoru technicznego.
Szczegbtowe wytyczne dotyczace sposobu rozformowywania elementdw konstrukcji winny zostaé opracowane w
projekcie technologii i organizacji budowy lub projektu deskowania konstrukcji wykonanego przez wykonawce
robot (w zaleznosci od przyjetych przez wykonawce metod technologicznych modeléw organizacyjnych
wykonania zadania inwestycyjnego).

6. Kontrola jakosci robét

Kontroli bedg podlega¢:

- utoZenie zbrojenia,

- wykonanie przej$cia przez ptyte balkonowg rury spustowej z PCV,
- wykonanie dylatacji warstwy posadzkowe;j,

7. Obmiar robét
Jak wyzej

8. Odbidr robot

Odbiér robét obejmuje:

1. odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2. odbior ostateczny (catego zakresu prac),

3. odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoniczeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

9. Przepisy zwigzane
PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe-wymagania techniczne
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B - 01.04. IZOLACJA POZIOMA
KOD CPV 45262600-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i ]
odbioru robét polegajacych na wykonaniu izolacji poziomych piyty galerii zewnetrznej w Centrum Kultury Slaskiej
- ZGODA w Swigtochtowicach przy ul. Krauzego 1.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
obejmujacych:

- wykonanie izolacji wodoszczelnej ptyty zelbetowej - folia w ptynie.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

OgoIne wymagania dotyczace materiatéw podano w ” Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych”.

2.2. Wymagania szczegoétowe

Do wykonania prac ujetych w pkt.1.1. zastosowano nastepujace materiaty: izolacja przeciwwodna z elastycznej
zaprawy mikrouszczelniajacej (rozwigzanie systemowe) np. Schomburg, Ceresit

materiat uszczelniajacy- kit np. Silkaflex 11 FC.

3. SPRZET.
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w OST B - 00.00

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym:
- Srodki transportu do przewozu materiatow,

- rusztowania.

- drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST .

4.1. Wymagania szczegotowe.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez. Inzyniera. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w B - 00-00 ,Wymagania ogdine"

5.2.1.Wykonanie izolacji przeciwwodnej

- wykonac izolacje przeciwwodng w postaci elastycznego szlamu z zaprawy mikrouszczelniajacej np.
Schomburg Aquafin 2K lub Ceresit CR 166 . Izolacje wykona¢ w min.2 warstwach zgodnie z wytycznymi
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producenta. Nalezy zastosowac kompletne rozwigzanie systemowe. z wklejeniem min. tasm izolacyjnych na
styku powierzchni poziomych i pionowych, wykonaniem faset.

|Izolacje wywing¢ min. 30cm na Sciang zewnetrzng, a nastepnie wykonac cokét z ptytek ceramicznych
mrozoodpornych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w OST B - 00.00 ,Wymagania ogélne". llos¢
wykonanych robot okreéla sie na podstawie dokumentaciji projektowej i pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezgco, w miare postepu
robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjq
projektowg i wymaganiami ST. W szczegéInosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rohét.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ” Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych”.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ” Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych”.
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B - 01.05. TYNKI, OKLADZINY ZEWNETRZNE, POWLOKI MALARSKIE,
KOD CPV 45410000-4, 45262650-2, 45442100-8,

. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét oktadzin
zewnetrznych i zewnetrznych powtok malarskich, zwigzanych z

remontem galerii zewnetrznej w Centrum Kultury Slaskiej w Swigtochtowicach przy ul. Krauzego 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg prowadzenia robot wymienionych, w punkcie 1.1.
obejmujacych wykonanie (montaz, utozenie, malowanie):

1.3.1. tynkéw renowacyjnych

1.3.2. ptytek ceramicznych typu gres

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z cze$cig dokumentacjq techniczng przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST B - 00.00,
,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace rohot.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST B - 00.00. ,Wymagania ogéine".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng,
specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie Z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robot okre$lonych kontraktem.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST B - 00.00. ,Wymagania ogdine".

2.2. Wymagania szczegoétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa;

2.2.1. zaprawa tynkarska gipsowa o grubosci 1,0 cm.

2.2.2. ptytki ceramiczne typu gres, powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-10121. Gres gat. |. w klasie twardosci
3-4 wg Mosha i nasigkliwo$ci ponizej 18%,antyposlizgowe i mrozoodporne.

2.2.3. klej do ptytek - stosowac zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodporna o przyczepnosci do
podtoza i ptytek nie mniejszej niz 2 Mpa mrozoodporng. Zastosowac rozwigzanie systemowe dla oktadzin
zewnetrznych na balkonach i tarasach zewnetrznych.

2.2.4. zaprawa fugowa wodoodporna. Rodzaj zaprawy dostosowaé do szerokosci fugi (wg rozwiazania
systemowego jak wyzej)

2.2.5. silikon do fug o dobrej przyczepnosci do podiozy, na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem $rodka
grzybobojczego, w kolorze fugi((wg rozwigzania systemowego jak wyzej)

2.2.6. tynk renowacyjny (systemowy).
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2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zadwiadczenie o jako$ci wyrobdw.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci na ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym
wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B - 00.00. ,\WWymagania ogdine".

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
- Srodki transportu do przewozu materiatow,

- betoniarki do przygotowania zapraw,

- agregat tynkarski

- wycigg budowlany lub winda do transportu pionowego,

- sprzet do wykonania prac malarskich

- drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST

4.1. Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem
czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST B - 00.00. ,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Piytki ceramiczne typu gres

Ptytki uktadac na oczyszczonych podtozach betonowych pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zaprawie
klejowej, nanoszonej zabkowana szpachla.

Plytki nalezy uktadac horyzontalnie. W trakcie uktadania ptytek stosowa¢ kompletne rozwigzanie systemowe np.
Schomburg, Mapei, Ceresit przeznaczone do wykonywania zewnetrznych oktadzin z materiatéw ceramicznych i
kamienia, na balkonach. Fugowanie przeprowadzaé po zwigzaniu kleju.

5.2.3. Tynki renowacyjne zewnetrzne.

Spdd piyty oraz powierzchnie czotowe otynkowac tynkiem cierikowastwowym zewnetrznym (stosowaé
rozwigzanie systemowe) i pomalowac¢ w kolorze dobranym do sasiednich balkonéw. Ubytki w tynku zewnetrznym
na elewacji uzupetni¢ zaprawa renowacyjna (stosowac rozwigzanie systemowe), po wczesniejszym
przygotowaniu podioza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST B - 00.00.

,Wymagania ogolne". llos¢ wykonanych robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w
terenie.
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6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miare postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami ST.

W szczegdlno$ci obejmuja:- badanie dostaw materiatéw

- kontrole prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii)

- kontrola poprawnosci wykonania i skutce/ilosci uszczelnien.

- ocene estetyki wykonanych robot

Ponadto kontrolg objete zostanie przygotowania podtoza pod powtoki malarskie oraz koricowy efekt prac
malarskich.

Naniesione powtoki musza posiadaé jednolitg barwe (zgodng z okreslong kolorystyka)i fakture na catej
powierzchni. Niedopuszczalne jest wystepowanie nierowno$ci powierzchni, zaciekow itp.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST B — 00.00. ,Wymagania
ogdine”.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ” Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-1 9701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze$¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 - Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-90/B-30010-Cement portlandzki biaty,

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,

PN-B-19705:1998 — Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny

PN-B-30003 - Cement murarski 15.

PN-B-30020 - Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-1 0121 - Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 - Gips. anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
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PN-EN 87 - Plytki i ptyty ceramiczne cienne i podtogowe, Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-B-10100-Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10111 - Roboty tynkowe- Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoine zasady ochrony,

PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona
materiatowo- strukturalna. Wymagania.

PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe, zabezpieczenie
powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity, Terminologia.

PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy ogdlne.
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