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I. CZESC OGOLNA
1. WARUNKI OGOLNE
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét w zakresie inwestycji pod nazwa ,Budowa placu zabaw na skwerze przy ul. Gérniczej w
Swietochtowicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg warunkdw przystgpienia i prowadzenia robét
zwigzanych z dostawg i montazem wyposazenia placu zabaw oraz elementéw matej architektury,
wykonaniem nawierzchni bezpiecznej oraz zagospodarowaniem terenu wokét placu:

- przygotowanie placu budowy

- wyréwnanie terenu pod plac zabaw

- wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie

- wykonanie fundamentéw pod urzadzenia

- wykonanie nawierzchni gumowej z ptyt

- wykonanie ogrodzenia panelowego

- wysiew trawy

- uporzgdkowanie terenu po budowie i przekazanie zrealizowanego zadania inwestorowi
1.4. Informacje o terenie budowy

Teren przeznaczony pod budowe placu zabaw usytuowany jest na osiedlu blokéw mieszkalnych
,Gornik” w Swietochtowicach. Teren otoczony jest blokami o niskiej zabudowie, graniczy z terenem
rekreacyjnym, Sciezkami pieszymi. Teren nie wykazuje wiekszych spadéw.

1.4.1. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robdt w okresie trwania
realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Po przejeciu terenu budowy
Wykonawca skutecznie i catodobowo zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0sdéb trzecich. We
wtlasnym zakresie zapewni inne techniczne warunki prawidtowego zabezpieczenia robét..

Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy obcigzajg
Wykonawce. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umowna.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w okresie trwania robdt j bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez niego szkody. Teren zajety na czas trwania robét zostanie przekazany
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Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w umowie. W przypadku powstania szkéd w zasiegu
prowadzonych robot, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznosci ich naprawienia
poniesie koszty odszkodowania lub zados$c¢uczynienia.

1.4.3. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska, oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosé¢ za wytworzone
w czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje transport, sktadowanie i utylizacje, oraz
zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow w tym zakresie, a na Zzadanie Zamawiajgcego
zobowigzany jest przedstawié stosowne dowody dotyczgce sktadowania i utylizacji. W ramach
niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilosci odzysku Materiatdw wtdérnych, wszelkie
korzysci wynikte z tego tytutu sg zyskiem Wykonawcy, co powinno by¢ przez niego uwzglednione
w cenie ofertowej Wszelkie koszty poniesione z tytutu segregacji, transportu, sktadowania i utylizacji
odpaddéw powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

W trakcie realizacji zadania nie dopuszcza sie uzycia materiatow, ktdre sg szkodliwe dla pracownikéw i
otoczenia o wartosciach wiekszych od dopuszczalnych, okreslonych przepisami szczegétowymi.

1.4.5. Warunki bezpieczeristwa pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczerstwa
i higieny pracy. Kierownik budowy zapewni i sporzadzi plan bezpieczeistwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajagc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce: potrzeby socjalne,
maszyny, narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdét. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowej.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor wskaze teren na ktérym Wykonawca bedzie mégt zorganizowac zaplecze na potrzeby
budowy.

1.4.7. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Poniewaz roboty wykonywane bedg na terenie nie majgcym bezposredniej stycznosci z traktami
ruchu drogowego, w trakcie wykonywania robdt nie przewiduje sie zmiany organizacji ruchu.

1.4.8. Ogrodzenia
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Wykonawca wykona ogrodzenie terenu, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze wynikajace z warunkéw
udzielonego pozwolenia na budowe oraz bedzie je obstugiwat w czasie trwania robét.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Nie wystepuje

1.5. Nazwy i kody robodt

Kategoria robot

a) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
b) 45233140-2 Roboty drogowe

c) 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

d) 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
e) 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

f) 45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét tj. do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.6.2. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

1.6.3. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, lub budowla
stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, lub obiekt matej
architektury.

1.6.4. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiadajgcy fundamenty i dach.

1.6.5. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury.

1.6.6. Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzadzenia techniczne
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub zbiornik dla gromadzenia Sciekdw, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.6.7. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.6.8. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.
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1.6.9. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

1.6.10. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.6.11. Dziennik budowy -dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot.

1.6.12. Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.6.13. Inspektor Nadzoru uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do sprawowania
nadzoru nad robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.6.14. Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.6.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.6.16. Przedmiar robdt - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.6.17. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicodw i ew. dodatkowych zatgcznikdw.

1.6.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowq i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6.19. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okresSlony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.6.20. Zadanie - czes¢ przedsiewziecia, stanowigca odrebng catosé w ramach realizowanego kontrakt
1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy robotach budowlanych objetych niniejszg
specyfikacja majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz
innych przepisdw obowigzujacych przy robotach budowlano - montazowych.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbednymi do podjecia
realizacji zadania w terminie i na warunkach okreslonych w umowie.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rzuty i koncepcje placu zabaw, zestawienie i opis wyposazenia oraz
inne potrzebne uzgodnienia.

Do wymienionego wyzej zakresu prac opracowano przedmiary i kosztorysy inwestorskie.
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1.7.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wszystkie wykonane
roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej
i w SST bedg uwazane za docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

1.7.4. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét, za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét tj. do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.7.5. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod.

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1. Rodzaje
Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:

- wytgcznie materiatéw zastosowanych w dokumentacji projektowej, spetniajacych okreslone prawem
standardy,

- zastosowanie zestawow rusztowan, przeset do zabezpieczenia terenu budowy (ogrodzenia, znaki)
spetniajgcych okreslone prawem standardy,

2.2. Wymagania

Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w przepisach szczegdtowych, oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty i urzadzenia przechowuje i sktaduje Wykonawca w swoich pomieszczeniach, zapewniajgc
ich sukcesywny dowdz w miare wystepujacych potrzeb. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
spetnianie wymagan jakosciowych stosowanych materiatéw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz bedzie zgodny z normami ochrony

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) Wykonania i Odbioru Robdt |



Budowa placu zabaw na skwerze przy ul. Gérniczej w Swietochtowicach

Srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, lub grozgce zdrowiu zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do realizacji zadania

Do realizacji zadania moze by¢ uzyty sprzet, ktéry pod wzgledem typu i ilosci bedzie odpowiadat
technologii robdt. Wykonawca dostosuje do rodzaju prowadzonych robdt i uzyska akceptacje
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Dobdr s$rodkdéw transportu pozostaje po stronie
Wykonawcy. Miejsce odwozu, sktadowania i utylizacji odpadéw z rozbiérek ustala we Wtasnym
zakresie Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Pojazdy Wykonawcy powinny spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego, parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obcigzenia,
wymiary fadunkéw. Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkodzen i zanieczyszczenia drég publicznych
w zwigzku z realizacjg zadania obcigzajg Wykonawce robat.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robd6t zgodnie z umowa, dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w przepisach szczegétowych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie péZniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Kolejnosé robot

- cZynnosci przygotowawcze

- zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania
- wykonanie robdt ziemnych

- wykonanie podbudowy i nawierzchni placu

- wykonanie fundamentéw pod wyposazenie

- montaz wyposazenia

- wysiew trawy

- montaz ogrodzenia placu wraz z furtkami

- ostateczne uporzadkowanie i przekazanie terenu Inwestorowi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, utrzymywanie w petnej
sprawnosci zabezpieczen i oznakowania terenu budowy. Kontrola jakosci robdt polega na
sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie z projektem, przedmiarem i niniejszg specyfikacjg.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét: 1 m?, 1 m?, 1 mb, 1 szt. 1 kpl. Obmiar robét dla poszczegdlnych
pozycji ujeto w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty bedg podlegaé nastepujgcym etapom:

- odbidr zabezpieczen i urzadzenia terenu budowy (ogrodzenia, znaki)

- odbidr robdt zanikowych (np. wykonanie podbudowy, fundamentéw),
- odbiory czesciowe,

- odbidr koricowy.

Poszczegblne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robdt. Odbior
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, zgodnie z projektem, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jesli warunki wymienione w pkt. 6, daty wynik
pozytywny. Gotowo$é robdét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbidor bedzie przeprowadzony
niezwfocznie, nie pdzniej jednak niz zapisano w umowie. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisjg odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. Odbidr ostateczny (koricowy)
przeprowadzony bedzie w terminie umownym od pisemnego zgtoszenia odbioru przez Wykonawce.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac dokumenty wskazane przez Zamawiajacego.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét poprawkowych irobdt
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe robdét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty odwozu i utylizacji odpadow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ptatnos$¢ na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pdziniejszymi
zmianami) .

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (DzU. Nr 62, poz. 627)
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (DzU. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U.
zdn. 26.06.2002 r. z pozn. zmianami)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 r.).

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terendw. Dz. U. Nr121, poz.1138

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728)

Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 p0z.690,

11. WYKAZ OBOWIAZUJACYCH NORM

PN -1SO 3443-7: 1994 Tolerancja w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN -79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonéw

BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

Wymagania PN-EN 1176 Wyposazenie placu zabaw i wymagania bezpieczenstwa.

UWAGI KONCOWE:

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem i przedmiarem robét.
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Il. WYKONANIE ROBOT NAWIERZCHNIOWO-MONTAZOWYCH
ST 01.01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY ORAZ ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
2.1.1. Ogélne warunki realizacji obiektéw budowlanych

1) Ogdlne warunki realizacji obiektéw budowlanych powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w uchwale nr 11 Rady Ministréw z dnia 11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP z 1985 r. nr 37,
poz. 210).

2) Koordynacja wykonywania robét budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robdt powinna byé
uwzgledniona w projektach organizacji budowy i robét ogélnych oraz w harmonogramach realizacji
obiektu budowlanego oraz w poszczegdlnych fazach wykonywania robot.

3) Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac
prace zwigzane z biezgcym przebiegiem robét, przy wspétudziale Inwestora oraz kierownikdw innych
rodzajéw robot.

4) 0Ogdlny harmonogram budowy powinien zawieraé terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych rodzajow robdt lub ich etapow, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg
wykonywania robdt ogdlnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie robdt
specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogdlny harmonogram budowy powinien by¢
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
harmonogramow szczegétowych dla poszczegdlnych rodzajéw robdt.

2.1.2. Zagospodarowanie placu budowy
2.1.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robdét budowlanych wykonawca powinien, odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci: ogrodzi¢ plac
budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu budowy lub w
celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom
majacym dostep do miejsca wykonywania robot.

2.1.2.3. Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy
2.1.2.3.1. Ogrodzenia

Wykonawca robét budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlano-
montazowych ogrodzi¢ plac budowy ogrodzeniem z siatki: metalowg, umocowang do wkopanych w
grunt stupkéw. Wysokos$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m.

2.1.2.3.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystaé istniejgcg sie¢ drég statych oraz wybudowac¢ drogi tymczasowe
w zaleznosci od potrzeb.

2.1.3. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy
2.1.3.1.Wymagania ogdlne

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu,
z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepiséw ppoz. — miejsce wskaze Inwestor.

ST 01.02. ROBOTY ZIEMNE
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1.1 Wykop

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
w projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla wykonania wyréwnania terenu nalezy wykonac niwelacje terenu wg wytycznych projektowych.

Po wykonaniu niwelacji nalezy wykonac korytowanie pod podbudowy oraz nawierzchnie. Dla
montazu fundamentéw nalezy wykonaé wykop.

1.2 Kontrola jakosci.
Sprawdzanie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Sprawdzanie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
W niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrécic na:

odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajgcy ich wtasciwosci zapewnienia

statecznosci skarp odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot doktadnosé wykonywania
wykopdow (usytuowanie i wykonczenie)

1.3 Pomiary ksztattu wykopu.

Tolerancyjnie przy wymiarach wykopow:

+ 15 cm dla wykopdw o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m

1 5 cm dla wykopdw o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m

Tolerancja rzednych dna wykopdéw + 2 cm.

Tolerancja grubosci poszczegélnych warstw wymiany i zasypki + 2 cm.
Tolerancja wskaznika zageszczenia gruntow + 2%.

1.4 Odbiér robét.

1.4.1 Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg Specyfikacjami oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru

1.4.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, dane
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geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty
fundamentowe Dziennik Budowy, Badania jakosciowe materiatéw uzytych na zasypki konstrukcyjne.
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie: zgodnosci wykonywanych wykopéw, rzednych dna
wykopu, grubosci poszczegdlnych warstw zasypki i wymiany gruntu, wskaznika zageszczenia gruntow,

1.4.3 Odbidr koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich
wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajgcych.

1.5 Obmiar robét

llos¢ jednostek obmiarowych wg przedmiaru robét
1.6 Podstawa ptatnosci

Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

1.7 Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN- 72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Okreslenie kapilarnosci bierne;j.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki metodg bromowsa.
PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

ST 01.03 BETON NIEKONSTRUKCYJNY
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem elementow z betonu niekonstrukcyjnego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych Specyfikaciji.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

- wykonanie fundamentéw z betonu B-10 pod urzadzenia placu zabaw
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji z obowigzujgcymi normami
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowgq Specyfikacje i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Beton Klasy B 10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Mieszanie sktadnikéw w betoniarce przeciwbieznej, dozowanie wagowe.

4. TRANSPORT
wg Warunki ogdlne
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.2. Przed przystapieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ stan podfoza. Podtoze winno by¢
réowne, czyste i odwodnione. Beton winien byé rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggly, z
zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Roboty nalezy prowadzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Kontroli podlega przygotowanie podtoza,
grubos$¢ ukfadanej warstwy betonu oraz rzedne wierzchu betonu. Uwagi: Sktad mieszanki nalezy
kazdorazowo oznacza¢ laboratoryjnie dla uzyskania parametrow jakosci kruszywa i cementu oraz
wody max gestosci mieszanki nalezy sprawdzi¢ klase betonu przez pobranie prébek oraz wykonanie
badan wytrzymatosci na $ciskanie beton niekonstrukcyjny.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Zgodnosé robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

7.2. Odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonanie robdt zgodnie z
projektem i Specyfikacjg inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.

7.2.2. Zakres robot.

Zakresem robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

7.3. Odbidr koricowy.
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Odbidr koncowy odbywa sie pisemnym stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robét

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Jak w pkt 9 ,Warunki ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-75/B-06250 Beton zwykty

ST 01.04. WYPOSAZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wyposazenia przy budowie
jak w pkt. 1.1 ST ,Warunki Ogdlne”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
zakup i montaz wyposazenia placu zabaw.

- wyposazenie opisano w dokumentacji i przedmiarze
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producenta proponowanych materiatéw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.
Wymagane materiaty i technologie wykonania urzgdzen zabawowych:

2.1. Zestaw zabawowy typu Statek

Konstrukcja urzadzenia wykonana z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 mm
impregnowanego oraz malowanego drewnochronem typu cedr. Powierzchnie czotowe belek
zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Burty boczne i elementy dekoracyjne wykonane
z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Liny stalowo polipropylenowe @ 16
mm. Zeslizg wykonany z blachy nierdzewnej. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych
kotwach.
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Elementy sktadowe: platforma 4 wiezowa - 1 kpl., wejscie typu trap pochyty z poreczami 1 szt.,
wejscie linowe 2 szt., urzadzenie do gry w kotko i krzyzyk 1 szt., slizg 1 szt., podest z balkonikiem 2
kpl., maszt z flagy, podestem tréjkatnym i barierkami metalowymi 1 szt., burty boczne HDPE 14 szt.,
elementy zabawowe dekoracyjne: ster, peryskop itp.

Wymiary gabarytowe urzqdzenia: 815x460x260 cm (dt. x szer. x wys.)

Strefa bezpieczeristwa: 1180x760 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: max 150 cm

2.2. Hustawka podwadjna z gérng belka stalowa

Konstrukcja nosna wykonana z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 mm
impregnowanego oraz malowanego drewnochronem typu cedr. tancuchy wykonane ze stali
nierdzewnej] @ 6 mm. Siedziska gumowe atestowane z wktadem stalowym. Utozyskowania
ocynkowane ogniowo. Powierzchnie czotowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa
sztucznego. Belka poprzeczna wykonana z profilu stalowego o przekroju 70x70 mm ocynkowanego
ogniowo. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

Wymiary gabarytowe urzgdzenia: 320x200x220 cm (df. x szer. x wys.)

Strefa bezpieczerstwa: 740x370 cm

Wysokosc¢ swobodnego upadku: max 150 cm

2.3. Zabawka na sprezynie

Korpus wykonany z tworzywa HDPE. Uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego. Sprezyny #180 mm
ocynkowane oraz malowane proszkowo. Sruby zabezpieczone zaélepkami z tworzywa. Urzadzenie
imitujgce wyglad motocykla lub podobne.

Wymiary gabarytowe urzqdzenia: 100x25x90 cm (df. x szer. x wys.)

Strefa bezpieczeristwa: @ 300 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: max 50 cm

2.4. Piaskownica kwadratowa

Konstrukcja wykonana z drewna klejonego warstwowo o przekroju 100x50 mm impregnowanego oraz
malowanego drewnochronem typu cedr. Siedziska narozne wykonane z tworzywa sztucznego HDPE
o gr. 10 mm. Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa. Konstrukcja osadzona w podfoiu na
stalowych ocynkowanych kotwach.

Wymiary gabarytowe urzgdzenia: 250x250x30 cm (dt. x szer. x wys.)

Strefa bezpieczenstwa: 550x550 cm

Wysokos$¢é swobodnego upadku: brak
2.5. tawka z oparciem

Stelaz metalowy wykonany z rury @ 60 mm ocynkowanej oraz malowanej proszkowo. Listy drewniane
Swierkowe malowane lakierobejcg. Dodatkowo ptaskownik wzmacniajgcy siedzisko oraz oparcie
tawki. tawka montowana na state w gruncie.

Wymiary gabarytowe urzgdzenia: 180x65x77 cm (dt. x szer. x wys.)

2.6. Kosz na Smieci

Stelaz metalowy wykonany z rury ocynkowanej oraz malowanej proszkowo. Blachy o grubosci od 1 do
4 mm.

Wymiary gabarytowe urzqdzenia: 42x42x120 cm (dt. x szer. x wys.)

2.7. Regulamin placu zabaw
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) Wykonania i Odbioru Robdt |

16



Budowa placu zabaw na skwerze przy ul. Gérniczej w Swietochtowicach

Konstrukcja wykonana z kantéwki klejonej o przekroju 90x90 mm impregnowanej oraz malowanej
drewnochronem. Tablica oraz daszek wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem.
Tres¢ regulaminu zawiera piktogramy, zasady obowigzujgce na danym placu, dane teleadresowe do
producenta, wtasciciela placu (pole puste) oraz numery alarmowe. Konstrukcja osadzona na
stalowych ocynkowanych kotwach.

Wymiary gabarytowe urzqdzenia: 60x15x220 cm (dt. x szer. x wys.)

2.8. Ogrodzenie panelowe + furtka

Ogrodzenia panelowe zgrzewane punktowo z pretéw stalowych pojedynczych poziomych i
pionowych o przekroju @ 5mm, cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 6005. Gérna
czes¢ ogrodzenia zakoriczona ,,na gtadko” bez ostrych elementdw.

Furtka panelowa zgrzewana punktowo z pretéw stalowych pojedynczych poziomych i
pionowych o przekroju @ 5mm, cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 6005,
szerokos¢ furty 100cm.

Wymiary panela: 250x123 cm (df. x wys.)

UWAGA! Dopuszcza sie stosowanie urzadzen zamiennych pod warunkiem, ze spetniajag wymagania
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej pod wzgledem rodzaju i jakosci
zastosowanych materiatdw oraz funkcjonalnosci i zachowania wymiaréw projektowanych urzadzen
(dopuszczalna odchytka wymiarowa +/- 5%) oraz spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych
norm (PN, EN). Kazda zamiana urzadzen wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badZ recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz wytycznymi producenta w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zasady montazu urzadzen rekreacyjnych

Wszystkie urzgdzenia zamontowac na state w fundamentach betonowych kotwionych kotwami
stalowymi ocynkowanymi wg wytycznych producenta. Nie dopuszcza sie styku drewnianych
elementdéw konstrukcyjnych urzadzen z gruntem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robdét
winny by¢é wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta
wybranych materiatéw.
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6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty montazowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajaca
wymagania norm.

Jak poz.7 ,Warunki Ogdlne” i przedmiarze robét
7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny byé wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru. Do odbioru robdt Wykonawca dostarczy atesty na nawierzchnie bezpieczne
i urzagdzenia zabawowe, instrukcje montazu, kontroli i konserwacji urzadzen.

7.2. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzié¢ zgodnie z ST Podstawg dokonania
oceny ilosci i jakosci robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,
- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Warunkach Ogdlnych
9. NORMY

PN-EN 1176 od 1 do 7

PN-EN 1177

ST 02.01 KORYTOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robdt objetych OST
18

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

- gtebokosci 25 cm

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) Wykonania i Odbioru Robdt |



Budowa placu zabaw na skwerze przy ul. Gérniczej w Swietochtowicach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podifoza powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotyczace transportu materiatdw podano w SST ,Wymagania ogdlne”
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtfoza, jest mozliwe wytgcznie 19
za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podifozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) Wykonania i Odbioru Robdt |



Budowa placu zabaw na skwerze przy ul. Gérniczej w Swietochtowicach

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdét w odstepach nie wiekszych niz co 10
metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktédrym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego

szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku roboét
o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Grunt odspojony w
czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okres$lonymi w
pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyziszy
warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podifoze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inspektora, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i odpowiednio zagesci¢ warstwe. Do
profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora. Bezposrednio po profilowaniu podtoza
nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

Wilgotnos¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podfoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na witasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
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Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10cmi-5cm.

6.2.2. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierdwnosci podtuzne koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie
z normg BN-68/8931-04.

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg £ 0,5%.

6.2.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp,
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- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

ST 02.02 WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajgcych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajacych, stanowigcych czes¢ podbudowy pomocniczej,
w przypadku gdy podfoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub
lepiszczem. Grubos¢ warstwy odsgczajgcej po zag. 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
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Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:

- piasek,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2.

2.5. Sktadowanie materiatéw
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podioze w miejscu sktadowania powinno by¢é
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek,

- walcdw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
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Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,,Roboty ziemne” oraz ,, Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”. Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny byé wytyczone
w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w
rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciaggniecie sznurkéw Ilub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej
o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora warstwy
poprzedniej. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni
o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podfuznymi
czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w
czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa
i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych
dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajagca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot.

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zageszczeniu,

- ustalenia liczby przejsé sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonywania warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej na budowie. Odcinek prébny
powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora.

5.5. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej i odcinajacej
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Warstwa odsgczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie
odcinajgcej lub odsgczajgcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos$é warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.2. Rownos¢ warstwy

Nierdwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie
z normg BN-68/8931-04.

Nierdwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowag tata.
Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektows z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.7. Grubos$c¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna byc¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2
cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubos$¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem
grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos$¢ co najmniej
10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wfasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy
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Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie
poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 , nie powinna by¢é wieksza od 2,2.
Wilgotnosé kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.

Wilgotnosé kruszywa powinna byé rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsgczajace;j.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajgcej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni planografem i tatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypdéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstylidw,
IBDiM, Warszawa

1986.

ST 02.03 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte
sg w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.3. Podbudowe z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako
podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych.

Dla zakresu robdét podanych w dokumentacji nalezy wykonac:
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm,
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 3 cm. 27

1.4. Okreslenia podstawowe
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1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogéblne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda

stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcédw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08. Transport pozostatych
materiatdéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST ,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST ,Roboty ziemne”. Podbudowa powinna byé utozona
na podfozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Jezeli warunek
nie moze by¢ spetniony, nalezy na podfozu utozy¢ warstwe odcinajgcg lub odpowiednio dobrang
geowtdknine.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiacé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac zgodnie z ustaleniami podanymi w SST ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.3.
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5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$é pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszyc.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptsg,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) Wykonania i Odbioru Robdt |

31



Budowa placu zabaw na skwerze przy ul. Gérniczej w Swietochtowicach

zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
ST 02.04. NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE GUMOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z przygotowaniem podtoza i utozeniem nawierzchni bezpiecznej gumowe]j wraz z obrzezami na placu
zabaw oraz jej pdzniejszej konserwaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
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- roboty drogowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni zgodnie z
ustaleniami dokumentacji

projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byc¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq, ST, odpowiednimi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Nawierzchnia wystepujaca w elementach o wymiarach 500x500mm i grubosci 45-50 mm.

Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, sktada sie z mieszaniny granulatu gumowego oraz kleju
poliuretanowego. Ptytki w kolorze zielonym lub ciemnoczerwonym. Wierzchnia cze$¢ ptytki powinna
by¢ gtadka, po obwodzie sfrezowana. Spdd ptytki sktada sie z 16 wystajgcych kwadratowych pdl
imitujgcych ,tabliczke czekolady”.

taczenie elementéw nawierzchni nastepuje dzieki wykorzystaniu systemowych karbowanych kotkéw
montazowych, a w razie potrzeby dodatkowo klejone. Szczeliny pomiedzy ptytami nie powinny by¢
wieksze niz 5 mm.

Zaleca sie uktadanie ptytek w ,,cegietke” tj. jeden rzad wzgledem drugiego przesuniety o pot ptytki.
Grubos$¢ 45-50 mm —ilo$¢ 102 m2, HIC min. 1,5m
Wymagane parametry bezpiecznej nawierzchni

Dla zakoniczenia nawierzchni gumowej nalezy wykonaé obrzeze betonowe o wym. 25x6 cm, fazowany,
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ok. 54mb. UWAGA! Kraweznik betonowy musi znajdowac sie poza obszarem stref bezpieczeristwa
urzadzen!

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonywania nawierzchni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu niezbednego do wykonania zadania uniemozliwiajgcemu pogorszenie jego jakosci.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,\WWymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materiatow

- Transport materiatdw winien odbywac sie w sposéb nie pogarszajgcymi jakos¢ materiatéw i zgodnie
z wymogami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt 5.

5.2 Gotowe ptyty sg uktadane recznie w sposdb przemienny na stabilnej podbudowie. Trwate tgczenie
elementéw nawierzchni nastepuje dzieki wykorzystaniu systemowych karbowanych kotkéw
montazowych. Osiem kotkéw montazowych jest umieszczanych w dwdch krawedziach kazdego
elementu nawierzchni. Kazdy element trwale faczy ze sobg cztery kolejne elementy. Zaleca sie
uktadanie ptytek w ,,cegietke” tj. jeden rzad wzgledem drugiego przesuniety o pét ptytki.

Nawierzchnia bezpieczna obramowana bedzie systemowym obrzezem betonowym o wymiarach
1000x250x60mm na tawie betonowej zwyktej.

5.3 Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Prace powinny byé wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej +3 stopnieC oraz
przy braku opadéw atmosferycznych.

W przypadku koniecznosci klejenia nawierzchni nalezy zwrdci¢ uwage, aby podczas wykonywania prac
bezwzglednie przestrzegac, aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura
podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3 stopnie C od panujgcej w danym miejscu temperatury
punktu rosy.

5.4 Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkow
z zadanej wysokosci.

- Ptytki elastyczne powinny posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzna.

- Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

- Szczeliny pomiedzy ptytkami nie powinny by¢ wieksze niz ok. 5mm.

- Rownos¢ nawierzchni powinna miescié sie w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.
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5.5 Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni
- Nawierzchnia bezpieczna gumowa jest nawierzchnig stuzgcg celom rekreacyjnym

- Nalezy dbaé, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktore przy
nadepnieciu na nie mogg spowodowacd uszkodzenie nawierzchni

- Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub btota, a takie systematycznie usuwaé
pojawiajgce sie na nawierzchni zabrudzenia i Smieci (liScie, kamienie, btoto, $mieci, igliwie itp.)
Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezgca pielegnacje nawierzchni

- Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni

- Nie nalezy ustawiaé bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektdw o ostrych krawedziach.
- Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

- Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien
by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnosé podbudowy.

- Nie dopuszczaé do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie np. poprzez nie prawidtowe
wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podtozu
przepuszczalnym.

- W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemig, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchnie oczysci¢
przy pomocy silnego strumienia wody. Wieksze Smieci mozna usungc recznie lub przy uzyciu szczotki.

- Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie bezttuszczowego detergentu.

- Odbarwienia mogg wystepowac na skutek wystepowania dtugotrwatej wilgoci lub przez réine
rosliny znajdujace sie w bezposrednim sgsiedztwie ptytek.

- Kolor nawierzchni moze z biegiem czasu zmienia¢ intensywnos¢.

- Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogga skutkowac przebarwieniem lub
wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na duzych powierzchniach.
Przebarwienia lub wykruszenia sg naturalnym procesem eksploatacyjnym i w zaden sposdb nie
wptywaja na jakos¢ eksploatacji obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Kontrola zgodnosci certyfikatéw i aprobat technicznych uzytych materiatéw
6.3. Kontrola jakosci utozenia nawierzchni poliuretanowej

- réwnomiernos$¢ utozenia nawierzchni

- brak nieréwnosci, sfatdowan

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
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Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dfugosci i szerokosci utozonej
nawierzchni

7.3. llos¢ nawierzchni w m? okre$la sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowsg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Ptatnosci dokonuje sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni nawierzchni wedtug ceny
jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstugg sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

- wykonanie nawierzchni

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-57/5-06100 Drogi samochodowe.Nawierzchnie z kostki kamiennej

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikdw zageszczenia gruntu .

BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych —zwir i pospodtka .
BN-84/6774-04 Kruszywo mineralne nawierzchni drogowych . Piasek

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki .
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 pdz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 pdz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 pdz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuig
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju,
z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika 1993 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji., remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poy. 437

Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993
ST 03.01. ROBOTY ZIELENIARSKIE

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zieleniarskich

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- zaktadaniem i pielegnacjg trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwd;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Ziemia urodzajna
ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze byc¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.
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2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.4.2. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosc¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.).

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
2. SPRZET

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugdw, kultywatordw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),
3. TRANSPORT

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogdlne”.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Trawniki

4.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazondw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok.
2 do3cm),

- przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ sie 2 do 3 cm nad
terenem,
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- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwga i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatky, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
4.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozéw nalezy przygotowywad tak, aby trawom zapewnic skfadniki wymagane w poszczegdlnych
porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogélne”.

5.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastéw.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

- m2 (metr kwadratowy)

llos¢ jednostek obmiarowych jak w przedmiarze

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9.
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. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-G-98011 Torf rolniczy

. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) Wykonania i Odbioru Robét |

42



