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Nr Podstawa Opis robot Jm llof¢
Kosztorys Przedmiar
1 Element Czes¢ Instalacyjna - CPV 453 311 10-0
1.1 |KNRW Odtaczenie kotta od rurociggdw zasilajgcych
402/401/2 kpl 2
1.2 |KNRW Demontaz osprzetu kotta, kurek spustowy
402/412/1 szt 2
1.3  |KNRW Demontaz osprzetu kotta, miarkownik ciagu typu’S lub przeponowy
402/412/2 kpl 2
14 |KNRW Demontaz i rozebranie kotta, powierzchnia ogrzewalna do 23,0'm2
402/410/5 kpl 1
1.5 |KNRW Demontaz i rozebranie kotta, powierzchnia ogrzewalna do 38,0'm2
402/410/6 kpl 1
1.6 |KNR217/101/3 |Demontaz kanatu nawiewnego stal. typ Z 30x20cm z mocowaniem - analogia( zaliczy¢ 0,5 r-g)
(1) m2 6
1.7  |KNRW Demontaz osprzetu kotta, manometr
402/412/7 szt 5
1.8 |KNRW Demontaz osprzetu kotta, termometr
402/412/3 szt 2
1.9 |KNR215/503/5 |Kociot stalowy z szafg sterowniczo-zasilajaca, regulatorem ST37 z czujnikami, zbiornikiem paliwa i
podajnikiem ttokowym typ STALMARK MAX 250kW szt 2
1.10 |KNR215/408/1 |Zawory przelotowe,kulowe,mufowe, Dn 15'mm
(1) szt
1.11 |KNR220/312/5 |Manometry z rurkg syfonowa i kurkiem, zakres 0-0,4MPa szt
1.12 |KNR220/312/1 |Termometry techniczne proste o dtugosci kré¢ca do 30'mm, zakres 0-120st.C szt
1.13 |KNR215/118/1 |Wodomierzskrzydetkowy, Dn15'mm,Q=1,5m3/h
(1) szt 1
1.14 |KNR215/408/1 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych, Dn 15’ mm
(1) szt 1
1.15 |KNR220/403/3 |Préby kottowni, analogia szt 1
1.16 |KNR220/404/1 |Uruchomienie weztéw wodnych c.o. szt 1
1.17 |KNR217/113/3 |Przewod zaroodporny, Dn300, L=1,0m, 4 szt
(1) m2 3,77
1.18 |KNR217/113/3 |Przewdd zaroodporny, Dn300, L=0,5m, 1 szt
(1) m2 0,47
1.19 |KNR217/113/3 |Kolano Zzaroodporne 45st. Dn300, 4szt.
(1) m2 2,0
1.20 |KNR217/113/3 |Kolano zaroodporne 90st. Dn300, 2 szt
(1) m2 1,98
1.21 |KNR217/113/3 |Trojnik zaroodporny 45st. Dn300, 4szt.
(1) m2 2,92
1.22 |KNR217/153/9 |Pokrywa rewizji Dn300, analogia szt 4
1.23 |KW1/301/2 Opaski potaczeniowe elementy komina Dn200/300, kalkulacja wtasna szt 22
1.24 \KW1/601/1 Silikon zaroodporny-uszczelnienie przej$¢ przez sciane dla czopucha, kalkulacja wtasna opak 5
1.25 |KNR217/101/5 |Montaz kanatu wentylacyjnego typ Z z blachy ocynk.40x45cm
(1) m2 10,2
1.26 |KNR217/138/4 |Kratka z zaluzjami statymi nachylonymi w dét kat 45st. 0 wym.400x450mm
(1) szt 1
1.27 |KNR217/138/4 |Kratka z zamykaniem nie wigcej niz 1/5 otworu
(1) szt 1
1.28 |KNR401/349/2 |Rozbidrka istniejacego czopucha z cegiet w pom. kottowni 3,20x0,7x0,6+6,60x1,00x0,80 m3 7,00
1.29 |KNR401/310/2 |Przemurowanie komindw z cegiet, ponad 0,5'm3/miejsce
(1) m3 2,0
1.30 |KNR401/307/4 |Przemurowanie peknigé¢ w $cianach z cegiet, na zaprawie cementowej, glebokos¢ pekniec¢ 1/2 cegty m 10,0
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1.31 |KNR401/212/1 |Rozbidrka fundamentu z betonu pod istniejacymi kottami 3x1,60x2,50x0,1m m3 1,20
1.32 |KNR401/203/1 |Wykonanie fundamentéw betonowych pod kotty gr.0,1m o wym.(1,61mx2,91m)x2 m3 1,0
1.33 |KNR202/1217/5 |Obramienia fundamentéw pod kotly z kagtownikéw 50x50x5'mm, analogia m 18,0
1.34 |KNR202/1203/2 |Demontaz drzwi stalowych z o$cieznicg 1,4x2,0m(zaliczy¢ tylko R), analogia m2 2,8
1.35 |KNR202/1203/2 |Drzwi stalowe, ponad 2'm2, 2-stronne, o wym 1,4x2,0-kottownia m2 2,8
2 Element Instalacja elektryczna - CPV 453 100 00 - 3
2.1 |KNNR5/103/3 |Rury winidurowe ukfadane n.t., podtoze betonowe, Fi 37 ' mm, rb 32 m 20,0
2.2 |KNNR5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5’ mm2(3,x2,5mm) m 25,0
2.3 |KNNR5/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w cegle szt 10
2.4 |KNNR5/308/5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5'mm2 bryzgoszczelne |szt 2
2.5 |KNR508/403/2 |Mocowanie aparatow na gotowym podiozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem, bez podigczenia,

aparat do 2.5'kg, ilos¢ otworéw mocujacych do 4 szt 1
2.6 |KNR1325/103/3 | Termometry oporowe i termoelekiryczne, montaz, kréciec gwintowy szt 1
2.7 |KNR403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 1
2.8 |KNR708/205/2 |Uktad regulacjibezposredniego dziataniatemperatury uktad 1
2.9 |KNR1325/913/1 |Sprawdzenie przewoddw sygnatowych z kabli sygnalizacyjnych, kabel 5-zylowy odcinek 4
2.10 |KNR1325/910/3 |Sprawdzenie uktadéw, uktad regulacji elektrycznej szt 1
2.11 |KNP Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego do 5 pol

1813/1301/1 szt
2.12 |KNR1325/913/1 |Sprawdzenie przewoddw sygnatowych z kabli sygnalizacyjnych, kabel 5-zylowy odcinek 1
2.13 |KNP Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego do 5 pdl, analogia
1813/1301/1 szt

2.14 |KNR1325/913/1 |Sprawdzenie przewoddw sygnatowych z kabli sygnalizacyjnych, kabel 5-zylowy odcinek 4
2.15 |KNR403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar
2.16 |KNR508/301/2 |Przygotowanie podifoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkdw plastikowych rodzaj

podtoza ceglany szt 12
2.17 |KNR508/226/3 |Montaz listew sciennych z PVC na scianach i sufitach, mocowanie do kotkéw rozporowych na cegte m 4,0
2.18 |KNR508/227/1 |Przewody kabelkowe ukfadane na gotowych listwach PVC, faczny przekréj zyt do 7,5'mm2 Cu, poziomo |m 4,0
2.19 |KNR508/404/8 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przykrecenie do gotowego podtoza,

masa do 20°kg szt 1
2.20 |KNR1325/611/6 |Potaczenia elektryczne w zestawach automatyki, montaz potaczenia przewodowego, do 4.0 m m 1
2.21 |KNR403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 2
2.22 |KNR403/1205/5 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 2
2.23 |KNR403/1202/2 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 3-fazowego pomiar 2
2.24 |KNNR5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytacznika réznicowoprgdowego, proba

pierwsza proba 2
2.25 |KNNR5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wylacznika réznicowopradowego, préba

kazda nastepna préba
2.26 |KNNR5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar
2.27 |KW2/201/1 Przewinigcie silnika pompy obiegowej o mocy 0,75kW, kalkulacja wtasna szt 1
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