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1. ZAKRES ROBOT.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnizi umaziwiajace i majce na celu
wykonanie kottowni centralnego ogrzewania. W zalkrésstalacji niniejsza specyfikacja techniczna szana
jest z wykonaniem aej wymienionych robét:

- dostawa i montakottow,

- dostawa i montauktadéw nawglajacych,

- wiaczenie wykonanej kottowni do istnagiej instalacji c.0. w budynku,
- wykonanie czsci hydraulicznej kottowni,

- wykonanie préby énienia wykonanej kottowni,

- dostawa i montauktadu zasilajco - sterujcego prag kottowni,

- wykonanie szkolenia obstugrytkownika,

- przekazanie do eksploatacji wykonanej kottowni.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpb6t zgodnie z dokumentacjprojektows, specyfikaci
techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskieggz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi robét budowlano-mortawych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie zasfpienia zaprojektowanych materiatbw - w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elergemzblizonych (nie gorszych) charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odspstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej miegy powodowé
obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa& zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.
Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi robét
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowdlskimi Normami, katalogéw producenta
oraz innymi przepisami dotyseymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Rurociagi
Rura czarne bez szwuckone przez spawanie

Armatura

Odcinapca i regulacyjna - gwintowana.
Wymiennik - ptytowy lutowany
Kotly weglowe z podajnikiem ttokowym

3. SPRZET

Wymagania ogélne:

Sprzt uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiagezepisom eksploatacyjnym w zakresie:
1. wymaga uzytkowych
2. kontroli stanu technicznego
3. warunkow BHP i p.po

Sprzt powinien posiadacertyfikat ,B".

Wykonawca odpowiada za zastosowanieydza.

Wymagania dotycce sprztu i transportu:
sprzt stosowany do robot instalacyjnych musi¢ byzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
przeghdy techniczne i naprawy musady¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta spetu i posiadaice wymagane uprawnienia do konserwacji i napragespr

Sposdb i warunki transportu materiatéw i wyrobovddwlanych instalacyjnych musby¢ zgodne z

odpowiednimi normami w zakresie:

- ilos¢ przewaonego materiatu



- sposobu jego uktadania sradku transportu

- sposobu zabezpieczenia przeamego fadunku

- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miegmcelowym

Maszyny, spr&t i urzadzenia stiace do transportuaywane w obgbie placu budowy mugzspetnid warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obgeuijacymi przepisami transportowymi, brawymi i technicznymi.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

1. Rury

Rury w wiagzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej sugésztattki naley
przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportaetadunku i magazynowania rur i ksztaltek
nalezy unikat ich zanieczyszczenia.

2. Elementy wyposaenia
Urzadzenia nalgy przewozé w oryginalnych opakowaniach producenta. Elemengpasaenia naley
przechowywdé w magazynach lub pomieszczeniach zartkoh.

3. Armatura
Dostarczoa na budow armatug nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&®. Armatue nalery sktadowa w
magazynach zamkgtych.

4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymisrodkami transportu
w sposOb zabezpieczay je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych aglprzechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

1. Ogdlne zasady wykonania

Roboty instalacyjne natg prowadzt zgodnie z obowdizujacymi:
- normami podstawowymi
- normami zwgzanymi z normami podstawowymi
- \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolmdtdowlano - monteowych" tom 11
Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 -sprawdezajktualné¢ norm i przepiséw zvwizanych
wymienionych w tym opracowaniu;
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla daneagzgju robot
- przepisami bhp i ochrony p.pav zakresie obowzujacym dla danego zakresu robét,
- projektami wykonawczymi braowymi.
- ustaleniami podfymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob@talacji wodocigowych COBRT1 Instal
Warszawa 2003.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob@talacji kanalizacyjnych COBRT1 Instal

Warszawa 2003.
- Warunki BHP wykonywania rob6t spawalniczych



Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nigapag uszkodzé
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zarseczg. Materialdw uszkodzonych nie wolnaywac.

2. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- dostarczenie i moniaelementow kottow

- dostarczenie i montaorurowania i armatury €4ci hydraulicznej kottowni
- wykonanie préb énieniowych

- zabezpieczenie korozyjne i termiczne wykonanddadu

- dostawa i monta szafy zasilajco sterujcej

- uruchomienie uktadu AKPIA

- szkolenie obstugizytkownika

- przekazanie do eksploataciji

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robot:

Jaka¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez, osgmwanione, wymienione w odpowiednich przepisach
Prawa Budowlanego

Badania i pomiary (sposob igstotliwosé)

Sposéb badaprzeprowadzonych dla poszczegolnych robot lulfriementéw musi doktadnie odpowigda
wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach

Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych lisidgomiarow nalgy traktowa jako czs¢ sktadova
odbioru i zadczy¢ do dziennika budowy

Wyniki przeprowadzonych baflaalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. dektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledar, faze robo6t uzné za
niezgodm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzt badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiaru robét jest | kpl wykonanej kottowni

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot /w kadym zakresie/nalsy przeprowadi zgodnie z:

-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robbtidowlano-montzowych” tom II — Wydawnictwo
JArkady” Warszawa 1988 — sprawdzaj aktualné¢ norm i przepiséw wizanych wymienionych w tym
opracowaniu.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru inatai wodochgowych COBRTI Instal zeszyt nr 7.
Warszawa 2003

Niezbzdnymi dokumentami wymaganymi przy czydo@ach odbiorowychzas

- protokoty odbioru robot zanikaggych i ulegajcych zakryciu.

- préby szczelngei instalacji .

- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze.

- karty gwarancyjne.

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techmé.

Odbior czsciowy, kaicowy i ostateczny poszczegdlnych robot budowlanpdwinny by potwierdzone
protokotami, ktére wraz z dziennikiem budowy staimpwwodstaw przekazania uktadu do eksploatacii.
Dla odbioru robét zanikagych i ulegaicych zakryciu obowizuja zasady podane v



9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotygee obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanaig ogélne”.

10. PRZEPISY | NORMY ZWI AZANE

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.W.1R6/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 12@069.
1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr @01(Qgoz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 pd39] Nr
154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 Fa8),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 33/03 poz. 718) z gdiejszymi
zmianami,

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999rsprawie warunkow
technicznych gytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 p826) ,

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r wrawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowamyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71),

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w apiie systemow
oceny zgodngi, wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych sbganych
do obrotu i powszedniego stosowania w budownict®izU. Nr 113/98 poz. 728),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r w apiie okrélenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majych istotnego wplywu na spetnianie wymagaodstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznangabad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz 673),
Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r waspe wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce oraz wyrob6w importowanych do Polski popi@zrwszy, mogcych stwarzéa zagraenie albo stmcych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lubsrodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na znak
bezpieczéstwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobow podigyah obowizkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodsed (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53),

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 20@0sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajcych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo shmcych ochronie lub ratowanigycia,
zdrowia lub $srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochwdz z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgddnloib deklaracji zgodri@i wystawianej przez producenta
oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 pd), 5

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie wymaga
w zakresie efektywri@i energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.71@jchodz w zycie od dnia 10.11.2003r),
Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 26 wrzénia 2000r w sprawie
kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jethows/ch robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkgcji dla potrzeb spagdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr | 14p0@. 1195)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133),

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r prasvie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teéye& (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138),
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997r w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844.94/02 poz. 811),

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 pé@1),



PN-EN 1333:1998  Elementy ruregdw. Definicja i dobér DN

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe poker ze szczelnixia uzyskiwan na gwincie. Wymiary, tolerancje i

oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe poker ze szczelndxia nie uzyskiwan na gwincie. Wymiary,
tolerancje nazzenia

PN-87/B-02151.01  Akustyka budowlana. Ochrorzeg@ratasem pomieszeéze budynkach, wymagania
ogolInérodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02  Akustyka budowlana. Ochrorzg@rhalasem pomieszéze budynkach.
Dopuszczalnetagi poziomu dwigku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03  Akustyka budowlana. Ochrormegratasem pomieszdze budynkach.

PN-B-73001:1996 Instalacje wodggdwe. Zbiorniki bezénieniowe. Wymagania i badania

PN-B-73002:1996 Instalacje wodggowe. Zbiorniki cinieniowe. Wymagania i badania

PN-71/1-1-04651 Ochrona przed kogoKlasyfikacja i okrélenie agresywnizi korozyjnejsrodowisk

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwiatosv

PN-70/N-01270.01  Wytyczne znakowania ruggGiv.

PN-70/N-01270.03  Wytyczne znakowania ruggéiv. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych

czynnikow
PN-70/N-01270.14  Wytyczne znakowania rugg6iv. Podstawowe wymagania
EN 12502-3 Ochrona materiatéw metalowgcted korozj. Ryzyko korozji w systemach przewadygch
wedCzs$¢ 3: Przegid czynnikdw wplywajcych na ogniwo cynkowane materiagiazne
EN12731 Plastics piping systemdhfairand cold water-

PN-87-B-02411 Kottownie wbudowane na paliviades



