SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 452 624 23 -2

PODKLADY, POSADZKI
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlane;



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podktadéw i posadzek w budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacje rozpatrywac tacznie z ST "Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000-7.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w

przypadkach matych prostych robét drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje

pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na

podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie podkfadéw i posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Roboty budowlane - wszystkie prace zwigzane z wykonaniem podktaddw i posadzek,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robdét.

Procedura - dokument zapewniajacy jakosc¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i
kontroluje poszczegblne operacje robocze -- procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcije,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania podktadéw i posadzek.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania izolacji poziomych i pionowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normag europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatdbw przeznaczonych do wykonania podktaddw i posadzek.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszelkie materiaty do wykonania podktadéw i posadze powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty:

- podktad z ubitych materiatow sypkich z piasku do zapraw,



- podkfady betonowe z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego,
- posadzki cementowe ze zbrojeniem siatka,

- warstwa wyréwnawcza pod posadzki z zaprawy cementowej,

- farba poliwinilowa do powierzchni betonowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania roboét
Do wykonania podktaddw z kruszywa - ubijaki reczne lub mechaniczne

Roboty betoniarskie mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikédw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Materiaty nalezy transportowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow

obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Zalecenia ogolne dotyczace wykonania podktadéw i posadzek

Rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczego6towego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- kolejnos¢ i sposdb wykonania prac,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych,

- gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia prac,

Roboty mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy oraz zgodnie z odpowiednim etapem budowy.

6. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

Kontrola wykonania podktadéw i posadzek polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez.



Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna)
b) w odniesieniu do wtasciwosci catosci prac (kontrola koncowa).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robét

Jednostkg obmiarowg dla prac podktadowych jest 1m2 wykonanej nawierzchni w rozréznieniu na
grubosci. Jednostkg obmiarowag dla betonu jest 1m3.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - prac podktadowych i posadzkowych stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Ogdlne wymagania odbioru robét

Podstawa odbioru podktaddw i posadzek jest:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

- projekt wykonawczy,

- dziennik budowy i protokoty czesciowe odbioréw robot,

- obowigzujace przepisy i normy budowlane.

Odbiory poszczegolnych czesci robot dzielg sie na : odbiory czesciowe tzw. odbiory zanikowe i odbidr
koncowy. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te czesci robdt, do ktérych pdzniej dostep jest
utrudniony lub niemozliwy. Wyniki odbioru czesciowego powinny by¢ odnotowane w dzienniku
budowy lub protokole. Odbiér kohcowy powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu
robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie prac podkfadowych, a nastepnie posadzkowych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-S-06102 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
PN-EN Badania geometryczne wtasciowosci kruszywa - Oznaczenia sktadu ziarnowego -
- Nominalne wymiary otworéw sit badawczych.
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.



PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpciji
kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkoéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartos$ci
alkaliéw w domieszkach

PN-B-06250 Beton zwykly.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.



