Agencja Projektowania i ‘Ustug Inwestycyjnych PROJPOL

inz. Jan Polak, 41-800 Zabrze, ul. Prudnicka 23,

tel. 322753649, fax. 327970534, tel. kom. 601474692,
e-mail. ejp@bignet.zabrze.pl, NIP 648-185-67-74

Tytut opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy
przebudowy kottowni opalanejw eglem

Lokalizacja: Zespodt Szkot Ekonomiczno-Ustugowych
ul. Sikorskiego 9, 41-600 Swietochtowice

Bran za: Instalacyjna

Inwestor: Gmina Swietoch’:owice
41-600 Swietochtowice, ul. Katowicka 54

Projektowat: mgr in z. Marek Kurtyka
upr. bud. nr 0200/03

Opracowat: mgr in z. Kamil Skiba

Zabrze, kwiecie n 2013 r.



SPIS TRESCI:

1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania str. 3
2. Opis stanu projektowanego str. 3
2.1. Charakterystyka obiektu str. 3
2.2. Pomieszczenie kottowni, sktadu opatu, pompowni i techniczne str. 4
2.2.1. Pomieszczenie kottowni str. 4
2.2.2. Pomieszczenie sktadu opatu str. 6
2.2.3. Pomieszczenie pompowni str. 6
2.2.4. Pomieszczenia techniczne palacza str. 7
2.3. Uktad technologiczny kottowni str. 8
2.3.1. Kotly str. 8
2.3.2. Wymiennik ciepta str. 9
2.3.3. Pompy str. 9
2.3.4. Przewody str. 10
2.3.5. Armatura str. 11
2.3.6. Zabezpieczenie instalacji str. 11
2.3.7. Uzupetnienie wody w instalacji str. 12
2.3.8. Odwodnienie instalacji str. 13
2.3.9. Regulacja parametréw pracy str. 13
3. Wytyczne dla branz str. 14
4. Uwagi koncowe str. 18
5. Dob6r urzadzen-obliczenia str. 19
6. Zestawienie materiatow str. 22
7. Spis rysunkéw
Plan sytuacyjny Rysnrl
Rzut pomieszczen kottowni Rys nr 2
Przekroj A-A pomieszczen kottowni Rys nr 3
Schemat technologiczny kottowni Rys nr 4
Rzut kottowni — zakres prac budowlanych Rys nr5
Rzut kottowni — zakres prac elektrycznych Rys nr 6

1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa kottowni opalanej weglem
w budynku Zespolu Szkét Ekonomiczno-Ustugowych przy ul. Sikorskiego 9
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w Swietochtowicach.

W zakresie budowy przewiduje sie powstanie uktadu technologicznego kottowni wraz
z zabudowg ekologicznych kottow opalanych weglem typu eko-groszek.

Podstawe opracowania stanowig :

- umowa z inwestorem,

- inwentaryzacja pomieszczen kottowni,

- obowigzujgce wytyczne, normy i przepisy.

2. Opis stanu istniej gcego.

Instalacja c.0. na poziomie piwnic, parteru, | pietra oraz sala gimnastyczna budynku
szkoly zasilana jest z kottowni koksowej zlokalizowanej w pomieszczeniu piwnicznym.
Instalacja c.0., wodna, pompowa, dwururowa z rozdzialem dolnym o parametrach
90/70C wykonana jest w systemie otwartym.

Instalacja c.0. zabezpieczona jest naczyniem wzbiorczym typu B zlokalizowanym na
poddaszu budynku.

Kotlownia oparta jest o przestarzate kotly typu KZ-5 i ECA-IV o tacznej mocy 496 kW.
Uktad pompowy zabudowany na przewodzie zasilajgcym sktada sie z zabudowanych
rownolegle, przestarzatych dwoch pomp typu PJM i jednej pompy Wilo.
Odprowadzenie spalin z kottdw, poprzez dwa murowane czopuchy, nastepuje do
kanatu dymowego o wymiarach 82*90cm.

Wentylacja wywiewna realizowana poprzez dwie kratki wywiewne o wymiarach
21*14cm do dwoch przewodow wentylacyjnych o wymiarach 33*34cm i 34*35cm.
Ubytki wody w instalacji c.o0. uzupetniane sg wodg wodociggowa.

Z uwagi na czasy pracy, oraz stan techniczny kottdw jak i instalacji odbiorczej
wymagana jest modernizacja zaréwno kottowni jak i instalacji wewnetrznej c.o.

Sciany zewnetrzne jak i wewnetrzne sa murowane z ceglty ceramicznej petnej.Strop i
posadzka sg betonowe.

2. Opis stanu projektowanego.
2.1. Charakterystyka obiektu.
Podstawowe parametry instalacji c.o0. przedstawiono ponizej:
- zapotrzebowanie ciepta: 500 kw,
- temperatury pracy:
- obieg pierwotny: 90/70<C,
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- obieg wtérny: 84/64<T,
- opory instalaciji:

- obieg pierwotny: 6,0 msw,

- obieg wtérny: 16,0 msw,
- ciSnienie statyczne instalaciji:

- obieg pierwotny: 0,3 barr,

- obieg wtérny: 1,7 bar.
2.2. Pomieszczenie kottowni, sktadu opatu, pompowni i techniczne.

2.2.1. Pomieszczenie kottowni
Pomieszczenie kottowni znajduje sie w pomieszczeniu piwnicznym budynku. Wymiary
kottowni: szerokos¢ 10,0m, dlugosc¢ 8,3m, wysokos¢ 3,4m.
Przewidziano wykonanie dwojga drzwi stalowych, przeciwpozarowych, typowych,
otwieranych na zewnatrz pod naciskiem, z aprobatg ha odpornosc¢ ogniowg 30min, o
wymiarach 1,0m*2,0m prowadzacych z pomieszczenia kottowni na korytarz, oraz
podobnych (lecz z aprobatg na odpornos¢ ogniowg 60min) prowadzacych z kottowni
do sktadu opatu i pomieszczenia pompowni - otwieranych do kottowni. Do wymiany
przewidziano rowniez dwuskrzydiowe drzwi, do zewnetrznego szybu wyciggowego
dla usuwania zuzla o wymiarach 1,4m*2,0m (na drzwi z aprobatg na odpornosc
ogniowg 30min.).

Znajdujgce sie w kotlowni otwory okienne przewidziano doposazyc
w nowe okna o wymiarach 140*40cm, 90*40cm i 50*40cm z PCV.

Dla zapewnienia nawiewu powietrza do spalania przewidziano blaszany kanat
nawiewny typu Z, ktérego powierzchnia Fn powinna wynosi¢ minimum:
Fn=0,5*Fk =0,5*0,026*Q/ h*? = 0,5*0,026*500*16" = 1625 cm®.
Dobrano kanat blaszany o wymiarach 40cm x 45cm, tj. Fn=1 800cm? z urzadzeniem
do regulacji przeptywu powietrza jednak nie pozwalajgce na zmniejszenie przekroju
wiecej niz do 1/5. Dolna krawedz otworu nawiewnego w kottowni powinna znajdowac
sie na wysokosci 30 cm nad podtoga. Zaréwno wlot jak i wylot nalezy zabezpieczy¢
kratkg bez zamkniecia statego.

Dla zapewnienia wiasciwej wentylacji wywiewnej wymagane jest zastosowanie
kanatu wywiewnego o powierzchni Fw:
Fn=0,25*Fk =0,25*0,026*Q/ h'? = 0,25*0,026*500*16% = 812,5 cm?.
Zgodnie z opinig kominiarska przewidziano wykorzystanie istniejacego przewodu
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wentylacyjnego o wymiarach 33*34cm (Fw = 1122cm?) na ktérym nalezy zamontowaé
kratke 21*21cm.

Z uwagi na moc zainstalowanych urzadzen przewidziano zastosowanie wentylacji
mechanicznej wywiewnej wigczanej okresowo przez obstuge podczas zasypu paliwa i
odzuzlania kottébw. W tym celu przewidziano zastosowanie wentylatora kanatowego
typu K300/6-6/L/35/2 firmy Wentech. Wentylator nalezy zabudowa¢ w taki sposob,
aby z zewnatrz zapewniona byla ostona zaluzjami statymi 45° skierowane w dot
natomiast od strony wewnetrznej zastosowana byta Zzaluzja ruchoma z mozliwoscig
samoczynnego zamykania w przypadku wylgczenia wentylatora.

W celu dodatkowego zabezpieczenia przewidziano zabudowe sygnalizatora
przekroczenia dopuszczalnego stezenia tlenku wegla Alpa-Led2 z dwoma czujnikami
typu Alpa-Picogaz CO firmy Atest-Gaz.

Kottownia wyposazona jest w istniejgce odwodnienie w postaci studzienki
schtadzajacej o 50*50cm o gtebokosci 0,8m, ktérg nalezy powiekszy¢ do wymiarow
120*100cm o gtebokosci 0,8m. Przewidziano wykonanie w obrebie kottowni dwoch

kratek odwadniajgcych podtgczonych przewodem PVC-110, oraz jednej w czesci
windy do usuwania zuzla, ktére nalezy doprowadzi¢ do studzienki.

Odwodnienie instalacji c.0. w pomieszczeniu kottowni nastgpi, poprzez spustowe,
kulowe zawory odwadniajgce usytuowane w najnizszym miejscu instalacji, dalej
poprzez przewody kanalizacji PVC do istniejgcej studzienki odwadniajgcej,
a nastepnie do kanalizacji istniejgcym przewodem DN100.

Przewidziano zabudowe w studzience odwadniajgcej pompy zanurzeniowej Grundfos
typu KP150 i potaczenie jej z istniejacq kanalizacjg przewodem Dn32, co
przedstawiono na rysunkach.

2.2.2. Pomieszczenie skiadu opatu

Pomieszczenie sktadu opatu zlokalizowane obok pomieszczenia kottowni posiada
powierzchnie 78,2 m?.

Pomieszczenie sktadu opatu wymaga wentylacji nawiewnej. W tym celu przewidziano
zabudowe blaszanego kanatu nawiewnego typu Z o wymiarach 20*20cm. Dolna
krawedz otworu nawiewnego w kottowni powinna znajdowac sie na wysokosci 30 cm
nad podioga. Zaréwno wilot jak i wylot nalezy zabezpieczy¢ kratkg bez zamkniecia
statego.

Dla wentylacji wywiewnej przewidziano wykonanie kanatu 20*20cm i wigczenie go do
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istniejacego przewodu wentylacyjnego w kottowni o wymiarach 35*34cm.
Pomieszczenie skiadu opatu wyposazyC nalezy w drzwi stalowe, przeciwpozarowe,
typowe, otwierane do kottowni pod naciskiem, z aprobatg na odporno$é ogniowg
60min, o wymiarach 1,0*2,0m.

W pomieszczeniu sktadu opatu przewidziano zabudowe stalowych koryt o wymiarach
1,0m*2,5m*5mm dla sprawniejszego odbioru dowozonego opatu, ktore nalezy
usytuowa¢ w otworach zasypowych. W otworach zasypowych nalezy wykona¢ nowg
wylewke betonowa, wyprofilowang ze spadkiem do pomieszczenia sktadu opatu.

2.2.3. Pomieszczenie pompowni.

Pomieszczenie pompowni zlokalizowane obok pomieszczenia kottowni posiada
powierzchnie 16,8 m?.

Pomieszczenie pompowni wyposazyC nalezy w drzwi stalowe, przeciwpozarowe,
typowe, otwierane do kottowni pod naciskiem, z aprobatg na odporno$é ogniowg
30min, o wymiarach 1,0m*2,0m. Przewidziano zabudowe kratki odwadniajgcej
15*15cm poditgczonej przewodem PVC-110 do studzienki odwadniajgce).

Dla wentylacji nawiewnej przewidziano zabudowanie kanatu nawiewnego 20*20cm
doprowadzonego do przeciwlegtej $ciany pomieszczenia. Kanat sprowadzi¢ 30cm
nad poditoge i ociepli¢ matami Thermasheet gr.15mm. Zarbwno wilot jak i wylot
nalezy zabezpieczy¢ kratkg bez zamkniecia statego. Dla wentylacji wywiewnej
przewidziano zabudowanie wentylatora wywiewnego sciennego uruchamianego w
zaleznosci od czujnika temperatury w pomieszczeniu (nastawa regulowalna
tmax=25TC) Dospel typu Vena 300. Wylot przewodu wen tylacyjnego na zewnatrz
nalezy zabezpieczy¢ kratkg z Zzaluzjami statymi o kacie 45 stopni skierowanymi w doét.
Znajdujacy sie w pomieszczeniu otwor okienny 100*40cm przewidziano doposazy¢
w nowe okno z PCV.

2.2.4. Pomieszczenia techniczne palacza.

Pomieszczenia techniczne palacza to pokdj socjalny, umywalnia z natryskiem,
pomieszczenie przechodnie i korytarz o tacznej powierzchni ok. 37m?.

Pokdéj socjalny (2,9*2,8m) wyposazy¢ nalezy w drzwi drewniane, o wymiarach

0,9*2,0m. Wymagane jest skucie tynkow, odmalowanie $cian i stropu, oraz skucie
istniejacej podtogi i potozenie nowej podiogi z ptytek terakota.
Dla tego pomieszczenia przewidziano nowy grzejnik ptytowy Compact C22-600-800
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Purmo lub rownowazny z zaworem Dn15 i glowicg termostatyczna.
Pomieszczenie umywalni z natryskiem (2,0*2,8m) wyposazy¢ nalezy w drzwi o

wymiarach 0,9*2,0m z kratkg nawiewng u spodu, o powierzchni nie mniejszej niz
0,022m? (0,15*0,15m). Wymagana jest zabudowa kratki wentylacyjnej 15*15cm,
skucie tynkow, potozenie plytek sciennych — glazura do wysokosci 2,0m, skucie
istniejacej podtogi i potozenie nowej podiogi z piytek terakota, oraz odmalowanie
Scian i stropu. Przewiduje sie demontaz istniejgcych przyboroéw i zabudowe nowego
kompaktu wc, umywalki oraz kabiny natryskowej wraz z armatura.

Dla tego pomieszczenia przewidziano nowy grzejnik tazienkowy Skalar PS11 500
Purmo lub rownowazny z zaworem Dn15 i glowicg termostatyczna.

Pomieszczenie przechodnie (3,1*6,4m) wyposazy¢ nalezy w drzwi o wymiarach

0,9*2,0m. Wymagana jest zabudowa dwoéch okien PCV 1,2*0,4m, skucie tynkow,
odmalowanie $cian i stropu, oraz skucie istniejgcej podtogi i potozenie nowej podtogi
z plytek terakota. Dla tego pomieszczenia przewidziano nowy grzejnik piytowy
Compact C22-600-800 Purmo Ilub réwnowazny z zaworem Dnl5 i glowicg
termostatyczna.

Korytarz (1,2*2,9m) wyposazy¢ nalezy w drzwi o wymiarach 0,9*2,0m. Wymagane
jest skucie tynkow, odmalowanie $cian i stropu, oraz skucie istniejgcej podtogi i
potozenie nowej poditogi z ptytek terakota.

2.3. Uktad technologiczny kottowni.

W kottlowni przewidziano wyodrebnienie dwdch obiegéw grzewczych, pierwotnego
(kottowego), oraz wtérnego — zasilania instalacji wewnetrznej c.0. w budynku.

Obiegi te rozdzielone bedg ptytowym wymiennikiem ciepfa.

Obieg kottlowy, zgodnie z wymaganiami, wykonany bedzie jako otwarty
| zabezpieczony otwartym naczyniem wzbiorczym.

Obieg Iinstalacji wewnetrznej wykonany bedzie jako otwarty i zabezpieczony
istniejacym otwartym naczyniem wzbiorczym.

2.3.1. Kotly

Przewidziano zastosowanie dwoéch kottow typu STALMARK MAX 0 mocy 250kW.
Kotly o0 mocy 250 kW wyposazone sg w palenisko retortowe, podajnik ttokowy do
pobierania wegla ze zbiornika usytuowanego przy kotle. Na etapie zamowienia nalezy
zwroci¢c uwage aby wykonanie klap zasypowych umozliwiatlo ich otwieranie przy

zasypie paliwa z tytu, na zewnetrzne boki kottéw.

Strona 7



Przewidziano zastosowanie kottdw w wykonaniu z recznym odpopielaniem.
Podstawowe parametry kottdw przedstawiono ponizej:

Parametr Kociot 250 kW
Moc znamionowa [KW] 250
Masa kotta [kg] 3340
Max dopuszczalne cisnienie [MPa] 0,15
Srednica wylotu spalin [mm] 280
Zasyp paliwa kosza [l] 640
Sprawnos¢ kotta [%] ok. 86-89
Wymiary (s*g*w) [mm] 1310*2610*2300
Podstawowe parametry wegla do spalania w kottach STALMARK MAX:
- granulacja 5-40mm ekogroszek,
- zawartos$c siarki do 1%,
- niedobor ziarna max. do 5%,
- wilgotnos¢ max. do 10%,

Odprowadzenie spalin z kottdw nastgpi poprzez redukcje czopucha 280/300/100mm,
a nastepnie poprzez dwuscienny, izolowany czopuch Dn300 (d/D=300/400)
prefabrykowanymi elementami rurowymi Komin Flex lub réwnowaznymi ze stali
zaroodpornej ze spadkiem w kierunku kotta. Na zatamaniach pod katem 45°
przewidziano wykonanie trojnikéw 45° z wyczystkg zakonczonych pokrywa rewizji.
Wprowadzenie do komina nalezy wykona¢ przewodami zaroodpornymi
jednosciennymi uszczelnionymi silikonem zaroodpornym.

Dla doregulowania poszczegoélnych sekcji przewidziano zastosowanie elementéw
nastawnych.

Po wykonaniu podiaczenia czopuchow do komina i rozruchu kotlowni nalezy
sprawdzi¢ szczelnos¢ komina, oraz wymagany cigg kominowy dla najbardziej
niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

Kotly ustawione bedg na fundamentach o wysokosci 5cm krawedziowanych
katownikami stalowymi.

2.3.2. Wymiennik ciepta.

W celu oddzielenia obiegu instalacji kotlowe] od obiegu instalacji wewnetrznej
przewidziano zastosowanie wymiennika plytowego. Dobrano plytowy, lutowany
wymiennik ciepta typu LC 110-160 firmy Secespol.
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Wymiennik bedzie dodatkowo wyposazony w izolacje i statyw, a nalezy go
zamontowac¢ bez naprezen, w sposéb zapewniajgcy wlasciwe podparcie i stabilng
prace.

2.3.3. Pompy.

W obiegu instalacji kottowej przewidziano zabudowane réwnolegle dwie pompy typu
Magna 50-120F firmy Grundfos. W obiegu wtérnym instalacji c.0. przewidziano dwie
pompy réwnolegle zabudowane typu TPE 50/190-2S Grundfos posiadajace
mozliwos¢ bezstopniowej regulacji obrotow.

Pompy usytuowane rownolegle powinny byé zabezpieczone zaworami zwrotnymi.
Pompy nalezy mocowa¢ do instalacji odpowiednio zamocowanej (bez naprezen) za
pomocg gumowych tgcznikow elastycznych np. firmy Instal-Kompakt.

2.3.4. Przewody
Przewody od kottéw do projektowanych rozdzielaczy nalezy wykona¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 iaczonych przez spawanie. tgczenie
przewodow z armaturg za pomocg spawania, kotnierzy, lub gwintowania.
Przejscia przez przegrody dla rur stalowych nalezy wykona¢ z zastosowaniem
stalowych rur ochronnych wypetnionych masg przeciwpozarowg HILTI.
Przewody prowadzi¢ wzdtuz Scian stosujgc obejmy lub uchwyty z zachowaniem
wiasciwych odlegtosci od przegréd budowlanych, oraz od innych rur.
Przy mocowaniu przewoddéw nalezy stosowa¢ obejmy z przektadkami gumowymi.
Wszystkie przewody w obrebie kottowni i pomieszczenia rozdzielaczy powinny by¢
prowadzone w taki sposob, aby nad przejsciami byt zapewniony wolny przeswit
Wynoszacy co najmniej 2 m.

Po wykonaniu ptukania przewodow nalezy napetni¢ je woda i wykona¢ prébe
szczelnosci cisnieniem réwnym 1,5*prob. Przyjeto dla obu obiegéw wykonanie proby
cisnieniowej cisnieniem 0,25MPa odiagczajgc urzadzenia ktére moga podlegac

zniszczeniu w  wyniku przeprowadzanej préby (kotly, naczynia wzbiorcze, inne).

Przed probg przewody powinny by¢é napetnione wodg przez minimum 24h i
odpowietrzone i nie powinny wykazywa¢ spadku cisnienia (wycieki wody lub
roszenie). Podniesienie cisnienia do cisnienia probnego powinno pozwoli¢ na
utrzymanie przez okres /, h statego cisnienia prébnego.

Po probie szczelnosci nalezy przylaczy¢ urzadzenia odigczone na czas proby
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szczelnosci i przystgpi¢ do prébnego rozruchu urzadzen na zimno (sprawdzenie
parametréw pracy instalacji).

Nastepnie nalezy przystgpi¢ do prébnego rozruchu na gorgco przez okres minimum
72h i wykonania po tym czasie ogrzewania budynku préb szczelnosci na gorgco
(ubytki wody powinny by¢ mniejsze niz 1% pojemnosci ztadu).

Po pozytywnym wykonaniu prob szczelnosci nalezy zabezpieczy¢ przewody stalowe
przed korozjg przez oczyszczenie z rdzy, odtluszczenie, oraz pomalowanie farbami
antykorozyjnymi, minimalna ilo§¢ warstw to 1x farba podktadowa, 1 x farba
nawierzchniowa.

W celu zabezpieczenia termicznego przewoddéw przewidziano zastosowanie
prefabrykowanej izolacji typu Steinonorm 300. Przewody DN50 — Dn100 zaizolowac
izolacjg o gr. 30 mm. Przewody wody zimnej o srednicy do DN32 o nalezy zaizolowac
piankg PE o gr. 20 mm. Na izolacji przewodéw nalezy wykona¢ oznaczenie kierunku
przeptywu mediow strzatkami o odpowiednim kolorze.

2.3.5. Armatura

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac¢ zawory kulowe. Dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem przewidziano zastosowanie, w miejscach pokazanych na
schemacie technologicznym filtréw siatkowych F1 z kurkiem spustowym w pokrywie
firmy Polna. W celu okreslenia wartosci cisnien w poszczegolnych miejscach instalaciji
przewidziano zastosowanie manometrow technicznych z kurkami manometrycznymi
o tym samym zakresie dla obiegu kottowego oraz dla obiegu instalacji wewnetrznej
c.0. 0-0,4MPa. Dla bezposredniego pomiaru temperatury nalezy zabudowac
termometry techniczne o zakresie 0 - 120 .

Pomiedzy kottem (wymiennikiem) a rurami zabezpieczajgcymi zabrania sie montazu
jakiejkolwiek armatury odcinajgcej. Nalezy w odpowiednich miejscach kottowni i
pomieszczenia rozdzielaczy zapewni¢ jego odwodnienie, oraz odpowietrzenie.
Zawory spustowe przewidzie¢ jako gwintowane. Przewidziano wykorzystanie spadku
podtogi pomieszczenia rozdzielaczy do odprowadzenia wody z zaworéw spustowych

istniejacego do istniejacego rzapia w pomieszczeniu kottowni.

2.3.6. Zabezpieczenie instalacji.
Obieg kotlowy wykonany bedzie zgodnie z wymaganiami w uktadzie otwartym i
zabezpieczony naczyniem wzbiorczym prostopadtosciennym o pojemnosci catkowitej
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135 dm®, o wymiarach 0,6*0,6*0,4m usytuowanym pod stropem kottowni.
Naczynie wyposazone bedzie w otwor rewizyjny, oraz czujnik poziomu cisnienia SPC
dla automatycznego uzupetniania ztadu w instalacji obiegu kottowego.
Rury zabezpieczajgce to: - dwie rury bezpieczenstwa Dn50,

- rura wzbiorcza Dn40

- rura przelewowa Dn50,

- rura sygnalizacyjna Dn20.
Polagczenie rur zabezpieczajgcych z naczyniem wzbiorczym nalezy wykonac z
zastosowaniem potgczen kotnierzowych.
Rozdzielenie instalacji obiegu kottowego i instalacji wewnetrznej nastgpi poprzez
wymiennik. Z uwagi na brak zmian w obiegu wtérnym instalacji wewnetrznej c.o.,
obieg ten bedzie zabezpieczony istniejacym naczyniem wzbiorczym znajdujgcym sie
na strychu budynku szkoty z wykorzystaniem istniejgcych rur zabezpieczajacych.

2.3.7. Uzupetnienie wody w instalacji.

Obieg kottowy i obieg instalacyjny bedg uzupetlniane woda zmiekczona,
przygotowang w stacji zmiekczania firmy Epuro. Sterowanie procesem zmiekczania
wody bedzie calkowicie zautomatyzowane. Nalezy jednakze stale kontrolowac
poziom ztoza regeneracyjnego, oraz parametry pracy instalacji (cisnienia).

Proces uzupetniania wody w obiegu kottowym zalezny jest od poziomu
(cisnienia) wody w naczyniu wzbiorczym NW1. Poziom ten mierzony bedzie za
pomocq sygnalizatora poziomu SPC-1K firmy ,ZACH Metalchem” skfadajgcego sie z
trzech sond CZP-1 zamontowanych w naczyniu wzbiorczym, oraz trzech
dwustanowych przetwornikéw impedancji DPZ-2R zabudowanych w obudowie
skrzynkowej, kazdy potaczony z sonda przewodem elektrycznym Cul,5mm?.

W przypadku spadku cisnienia do poziomu p2 (10 cm powyzej dna zbiornika) czujnik
ten poda sygnat do sygnalizatora w celu otwarcia elektromagnetycznego zaworu
uzupetniania ztadu ZEU1, ktéry pozwoli na uzupetnienie wody w obiegu do poziomu
pl (5 cm ponizej otworu przelewowego rury przelewowej RP).

W przypadku gdy poziom wody spadnie ponizej poziomu pmin (5cm powyzej dna
zbiornika), sygnalizator uzupetniania powinien wylgczy¢ kotlty, oraz uruchomié
rowniez dzwiekowg sygnalizacje awarii zabudowang na korytarzu.

Dodatkowo przewidziano zastosowanie kulowego zaworu odcinajgcego na obejsciu

zaworu ZEU1 w celu recznego uzupetnienia wody w obiegu.
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Uktad zabezpieczenia kottdbw i pompy przed brakiem wody w obiegu kottowym
zostanie dostarczony i zamontowany przez dostawce kottéw — opis z pkt. 2.3.9.

W przypadku spadku cisnienia w obiegu wtérnym, instalacji wewnetrznej, ponizej
poziomu cisnienia statycznego, tj. 1,4 bar. presostat typu KPI 35 firmy Danfoss
przekaze sygnat do zaworu elektromagnetycznego ZEUZ2, natomiast napetnianie
zakonczy sie w przypadku osiggniecia poziomu 1,7 bar.

Uwaga: Wiasciwy poziom w/w ciSnien wykonawca powinien ustali¢ na etapie

napetiania instalaciji.

2.3.8. Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji.

Przewidziano odwodnienie obiegu instalacji kottowe] przy kotlach, oraz przy
rozdzielaczu poprzez kulowy zawor odcinajagcy Dnl5 ze zigczkg do  weza.
Przewidziano odwodnienie obiegu wtdrnego przy rozdzielaczu, oraz przy wymienniku
W najnizszym punkcie instalacji poprzez kulowy zawér odcinajgcy Dnl5 ze ztgczkg do
weza. Przewidziano odpowietrzenie instalacji w obrebie kotlowni poprzez
zastosowanie automatycznych odpowietrznikbw wraz z zaworami kulowymi Dn 15,
ktére nalezy usytuowaé¢ w najwyzszych miejscach instalacji.

2.3.9. Regulacja parametréw pracy.
Obieg kottowy bedzie sterowany przez regulatory kottowe ST 37 (regulacja reczna
temperatury kotta), ktore nadzorowac¢ bedg (odrebnie dla kazdego z kottdw) prace
silnikéw podajnika, wentylatora oraz zabezpieczy instalacje obiegu kottowego przed
brakiem wody (uzupetnianie obiegu zaworem ZEU1).
Po stronie dostawcy kottow jest wykonanie sygnalizacji alarmowej dzwiekowej lub
dzwiekowej i optycznej oraz wejs¢ stykowych sygnalizujgcych brak wody w kotle.
Awaryjne zatrzymanie pracy kotta (wytaczenie nadmuchu i podajnika) oraz pompy
kottowej, za czym przemawiajg wzgledy bezpieczenstwa, dostarczy dostawca kottow.
Obieg wtorny zasilania sieci i instalacji wewnetrznej bedzie sterowany przez
nadrzedny regulator typu ECL 200 =z kartg P30 firmy Danfoss.
Regulator ten prowadzac tzw. regulacje pogodowg w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej mierzonej czujnikiem TE2 bedzie utrzymywat parametry instalacji
grzewczej mierzone czujnikiem TE3 wg zadanej tabeli regulacyjnej odpowiednio
korygujac prace zaworu mieszajgcego przy wspotpracy z pompa.

Przetgczanie pompy z rezerwowej (obieg pierwotny i wtorny) na pompe
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pracujgcg odbywaé sie bedzie recznie przez obstuge przy zalozonym
dwutygodniowym cyklu pracy kazdej z pomp.

3. Wytyczne dla bran z.
W ramach prac demontazowych przewiduje sie:
Branza budowlana:

- skucie w kottowni fundamentéw pod kotty (3*1,6m*2,5m*0,1m),

- skucie w kottowni murowanych czopuchéw (3,2m*0,7m*0,6m+6,6m*1,0m*0,8m),
- poszerzenie dojscia do kottowni z korytarza skucie muru (2,0m*0,6m*0,1m),

- skucie w pompowni fundamentu pod pompy (0,9m*1,7m*0,4m)

- skucie w kottowni tynkéw na $cianach (ok. 120m?) i stropie (ok. 80 m?),

- skucie w sktadzie opatu tynkéw na $cianach (ok. 100m?) i stropie (ok. 80m?),

- skucie w pom. pompowni tynkéw na $écianach (ok. 60m?) i stropie (ok. 20m?),

- skucie w pom. technicznych tynkéw na $cianach (ok. 150m?) i stropie (ok. 40m?),
- rozbiérka w windzie muru z cegly (6m#0,12m)+nad wejéciem (1m®*0,12m),

- demontaz okien drewnianych pojedynczych (4*1,4m*0,4m),

- demontaz drzwi drewnianych z oscieznicg (4*0,9m*2,0m),

- demontaz drzwi stalowych z oscieznicg (1,4*2,3m+1,0*2,0m).

Branza instalacyjna-c.o.:

- demontaz kottow (2 kotty o masie ok. 5800kg),

- demontaz przewodow Dn15-Dn150 (I=ok. 450m),

- demontaz pomp obiegowych 1*Dn65 Wilo + 2*Dn65 PJM,

- demontaz zaworow odcinajacych Dn15-Dn100,

- demontaz grzejnikow (1*favier,2* S130)

- demontaz w kottowni kanatu nawiewnego typu ,Z” o wym. 30cm*20cm, L=4,0m,
- demontaz manometréw i termometréw,

- demontaz zlewozmywaka i umywalki wraz z baterig i syfonem,

- demontaz kabiny natryskowej wraz z brodzikiem i bateria,

Uwaga-caly ztom metalowy z demonta zu przekaza ¢ uzytkownikowi budynku
W ramach prac montazowych przewiduje sie:

Branza budowlana:

- wykonanie w kottowni fundamentow pod kotlty 2*(1,6m*2,7m*0,05m)
okrawedziowanych katownikami stalowymi,
- wyrobwnanie w kotlowni posadzki betonowej i potozenie ptytek terakota ze spadkiem
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w kierunku kratek odwadniajacych (ok. 80m?),

- otynkowanie w kottowni écian (ok. 120m?) i stropu (ok. 80m?) i dwukrotne
pomalowanie biatg farbg emulsyjna,

- wyréwnanie w sktadzie opatu posadzki betonowej (ok. 80m?),

- otynkowanie w skfadzie opatu $cian (ok. 130m?) i stropu (ok. 80m?) i dwukrotne
pomalowanie biatg farbg emulsyjna,

- wyrObwnanie w pom. pompowni posadzki betonowej i potozenie plytek terakota ze
spadkiem w kierunku kratki odwadniajacej (ok. 20m?),

- powiekszenie istn. studzienki odwadn. 0,5*0,5*0,8m do wymiaréw 1,2*1,0*0,8m,

- otynkowanie w pom. pompowni $cian (ok. 60m?) i stropu (ok. 20m?) i dwukrotne
pomalowanie biatg farbg emulsyjna,

- wyréwnanie w pom. technicznych posadzki betonowej i potozenie ptytek terakota
(ok. 40m?),

- otynkowanie w pom. technicznych $écian (ok. 150m?) i stropu (ok. 40m?) i dwukrotne
pomalowanie biatg farba emulsyjna (W umywalni do wysokoéci 2,0m - 20m?
ptytki scienne - glazura),

- wymurowanie $cian z cegly petnej i tynkowanie $cian na zewnatrz - winda (6 m?),

- otynkowanie w pom. windy $cian (ok. 20m?) i dwukrotne pomalowanie biatg farbg
emulsyjng,

- dobudowanie s$ciany z pustakow z betonu komorkowego gr 12cm  pomiedzy

kottownig i pomieszczeniem pompowni (6,0*3,4m),

- wybetonowanie ze spadkiem otworéw zasypowych opatu w sktadzie opatu
(2*1,0*2,0m),

- wykonanie stalowych koryt dla dostawy opatu o wym. 2,5m*1,0m, gr. blachy 5mm,

- zabudowanie w kottowni w studzience o wym. 1,2*1,0 k pompy zatapialnej i azurowg

ocynkowang kratg stalowg w ramie z katownikbw o wym. 1,2*1,0m gr. 3-5mm, z

wydzieleniem w niej otwieranej kratki ocynkowanej o wym. 0,5 x 0,5 m w ramie z

katownika ocynkowanego,

- zamurowanie otworéw $ciennych w kottowni (ok. 4m?), gr 50cm,

- wykonanie na zewnatrz kottowni (nad windg) balustrady stalowej z katownikow
50x50mm, zabezpieczonych antykorozyjnie, o wysokosci 1,1m i dlugosci 14m,

- zabudowe daszku (nad pom. windy z trapezowej blachy stalowe] ocynkowanej ,

zabezpieczonej antykorozyjnie, przesuwanej 2,6*5,0m, gr. 1mm wzmocnionej

ceownikiem 30*30mm ocynkowanym,
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- zabudowe pomiedzy kottownig i sktadem opatu drzwi stalowych, atestowanych, odp.
ogniowa 60min (1,0m*2,0m),

- zabudowe pomiedzy kottownig a pomieszczeniem pompowni drzwi stalowych,
atestowanych, odp. ogniowa 30min (1,0*2,0m),

- zabudowe pomiedzy kottownig a korytarzem drzwi stalowych, atestowanych, odp.
ogniowa 30min (0,9*2,0m),

- zabudowanie pomiedzy kottownig a windg szczelnych drzwi stalowych,
atestowanych, odp. ogniowa 30min (1,4*2,0m),

- zabudowanie w pom. umywalni drzwi drewnianych (0,9m*2,0m) z kratkg nawiewng
0,022m?,

- zabudowanie na korytarzu drzwi drewnianych (3*0,9m*2,0m),

- zabudowe okien PVC w kottowni (1,4*0,4m+2*0,9*0,4m), pompowni (1,0*0,4m).

- na dachu nalezy gtowice kominowg przemurowac do blacharki kominowej wigcznie,

- naprawi¢ pekniecie trzonu kominowego w kottowni,zapleczu sali 6 i na strychu,

- zamurowac otwor wentylacyjny w kominie w sali 6.

Branza instalacyjna - sanitarna:

- zakup i zabudowe urzadzen wyszczegolnionych w zestawieniu materiatdbw w sposob
zapewniajacy ich stabilng i prawidtowg prace,

- zabudowanie w kottowni kanatu nawiewnego typu ,Z” o wym. 40cmx45cm, L=4,0m,

- zabudowanie w kottowni przewodéw spalinowych 2*Dn300/400 mm,

- zabudowanie kanatu nawiewnego typu ,Z” dla pomieszczenia sktadu opatu o wym.
20cm*20cm, L=4,0m,

- zabudowanie kanatu wywiewnego z pomieszczenia sktadu opatu typu ,,Z” 0 wym.
20cm*20cm, L=10,0m,

- zabudowanie kanatu nawiewnego w pomieszczeniu pompowni typu ,Z” 0 wym.
20cm*20cm, L=10,0m,

- zabudowanie w kottowni wentylatora wywiewnego D300mm,

- zabudowanie w pom. pompowni wentylatora wywiewnego D200mm,

- wykonanie konstrukcji wsporczej wymiennika i otwartego naczynia wzbiorczego,

- wykonanie podwieszen i podpér dla przewodow,

- wykonanie odwodnienia pomieszczen przez kratki odwadniajace i przewod
PVC-110,

- zabudowe kompaktu wc, umywalki i kabiny natryskowej w umywalni wraz z
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podtgczeniem do instalacji wody i kanalizaciji ,

- montaz zlewu i podtagczenie go do kanalizacji przewodem PVC-50,

- ptukanie przewoddw,

- prébe szczelnosci na zimno i goraco,

- oczyszczenie przewodow z rdzy,

- odtluszczenie przewodow,

- malowanie powtokami antykorozyjnymi przewodoéw,

- wykonanie izolacji przewoddw i oznaczenie kierunkéw przeptywu wody na izolacji,

- sprawdzenie i uzupetnienie istniejacych mocowan przewodow,

Branza instalacyjna - elektryczna:

- wykonanie zasilania elektrycznego, potaczen elektrycznych, sterujgcych i

sygnalizacyjnych projektowanych urzadzenh:
- silnikbéw podajnikow slimakowych:
- silnikéw wentylatoréw kottow:
- silnikdw sterownikow kottow:

- pompy kottowej PK:

- pompy obiegowej PO:

- pompa odwadniajgca

- stacji uzdatniania SUW:
- cewki zaworow elektromagnet.
- centralki sygnalizatora CO

- sitownika zaworu mieszajgcego ZM,

- wentylator wywiewny:
- wentylator wywiewny:

2*%(P=0,37kW, U=230V),
2*%(P=0,37kW, U=230V),
25(P=7W, U=230V),
2*(P=0,8KW, U=230V),
2*%(P=1,5kW, U=400V),
P=0,5 kW, U=230V,
P=25W, U=230V,
2*P=10W, U=230V,
P=10W, U=230V,
U=230V, 1kN

P=100W, U=230V,
P=0,37kW, U=230V,

- szafy sterowniczo-zasilajgcej kottow (w zakresie dostawcy kottoéw),

- wykonanie instalacji oswietleniowej w pomieszczeniach kottowni, sktadu opatu,

pompowni i technicznych z oprawami bryzgoszczelnymi zainstalowanymi na stropie i

Scianach pomieszczen, w zaleznosci od potrzeb i przepisow,

- wykonanie w pomieszczeniach gniazdek 220V i 24V,

- wykonanie elektrycznego potgczenia wyréwnawczego instalacji stalowej,

- wykonanie stosownej ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej,

- wykonanie przy wejsciu do kottowni gidbwnego wytgcznika przeciwpozarowego,

- potaczenie elementéw sterowania i zabezp. (regulator, zawor, czujniki, detekcja CO)
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4. Uwagi ko ncowe.

Rozmieszczenie urzadzen i rozprowadzenie przewoddéw pokazano na rysunkach.

Podczas prac (a szczegOlnie spawalniczych) nalezy zwroci¢ szczegodlng uwage

na przepisy bhp i p.poz.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia, atesty

i certyfikaty do stosowania w budownictwie.

Catos¢ robé6t nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot budowlano-montazowych t.ll Instalacje sanitarne i przemystowe

wyd.1988 r. oraz obowigzujacymi normami i przepisami BHP i PPOZ.

Na drzwiach kottowni nalezy umiesci¢ napis: ,Kottownia weglowa, nieupowaznionym

wstep zabroniony”.

Zobowigzuje sie eksploatatora kottowni do:

- sprawdzania i usuwania ewentualnych zanieczyszczen przewodu dymowych i
wentylacyjnych co najmniej cztery razy w roku, oraz statego czyszczenia
przewodow dymowych w kotle, zgodnie z instrukcjg Producenta kottow,

- utrzymania eksploatowanych pomieszczen i urzadzen w czystosci i porzadku,

- utrzymania urzadzen zabezpieczenia i sygnalizacji alarmowej w petnej sprawnosci,

- zabezpieczenia wstepu do kottowni przed osobami niepowotanymi,

- wymaganych gwarancjami i warunkami eksploatacji przegladéw zabudowanych
urzadzen,

- regularnych przegladdéw zabudowanych filtrow siatkowych i ich czyszczenia.

Urzadzenia i sprzet przeciwpozarowy niezbedny do zabezpieczenia kottowni:

- dwie gasnice proszkowe GP-6X ABC,

- jeden koc gasniczy 200-150,

Sprzet ppoz. oznakowac¢ znakiem wg PN-92/N-01256/01 Nr10 i umiesci¢ przy wejsciu
do kottowni w miejscu widocznym i fatwo dostepnym (dostep o szer. 1m).

Oznakowac¢ droge ewakuacyjng do wyjscia zewnetrznego z kottowni znakami
PN-92/N-01256/02 (drogi wyjscia i kierunek ewakuaciji).

Miejsce usytuowania gasnic oznaczy¢ odpowiednig tablicg z napisem ,Gasnica”, a
obok zamontowac instrukcje postepowania na wypadek pozaru.

W przypadku modernizacji instalacji wewn etrznej c.0. budynku szkoty na
przewody ze stali, miedzi lub tworzywa oraz zamiany istniej gcych grzejnikdw na
ptytowe, stalowe nale zy zamkn g€ ztad instalacji , a do nowej pojemno sci ztadu
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dobra € naczynie wzbiorcze przeponowe , zawory bezpiecze nstwa, oraz wt gczy¢
powy zsze urz gdzenia w odpowiednie miejsca obiegu wtérnego

5. Dobér urz gdzen.
5.1. Obieg kottowy- pierwotny
5.1.1. Naczynie wzbiorcze NW1

Dla parametrow:

\% =13m? - pojemnosc¢ obiegu kottowego,

Av  =0,0356 dm®kg - przyrost objetosci wlasciwej wody w temp tz=90<C,

P =999 kg/m?® - gestos¢ wody w temp tw=10<,

Pojemnosc¢ naczynia wzbiorczego wynosi Vu

Vu=1,1*V*Av*p=982dm°.

Dla zabezpieczenia instalacji obiegu kottowego, zgodnie z PN-91/B-02413 dobrano
naczynie wzbiorcze w ksztalcie prostopadto$cianu o pojemnosci uzytkowej Vu=100
dm?® i pojemnosci catkowitej Vc=135 dm?.

Naczynie nalezy wyposazy¢ w otwor rewizyjny, oraz czujniki poziomu cisnienia dla
automatycznego uzupetniania ztadu w instalacji obiegu kottowego.

Rura bezpieczenstwa

Minimalna $rednica wewnetrzna rury bezpieczenstwa dla poszczegoélnych kottow
bedzie wynosic:

dre1,=8,08 (Q)"®  =50,9 mm

Kazdy kociot zabezpieczony bedzie odrebng rurg bezpieczenstwa Dn 50.

Rura wzbiorcza

Minimalna srednica wewnetrzna rury wzbiorczej wynosi

drw12=5,23 (Qz)*® =41,5 mm

Obieg kottowy dla dwoch kottow 250 kW zabezpieczony bedzie rurg wzbiorczg Dn 40.
Rura przelewowa RP1

Przyjeto rure przelewowg o s$rednicy Dn50. Bedzie ona sprowadzona nad zlew w
kottowni.
Rura sygnalizacyjna RS1

Przyjeto rure sygnalizacyjng o srednicy Dn20. Bedzie ona sprowadzona nad zlew w

kottowni i zakonczona kulowym zaworem odcinajgcym poprzedzonym manometrem o
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zakresie 0 — 0,4 bar.
Rura odpowietrzajgca RO1

Przyjeto rure odpowietrzajaca o srednicy Dn20.

5.1.2. Pompa kotlowa PK

Dla parametrow:

V =21,4m%h - przeplyw obliczeniowy,
Ap =6,0msw - opory instalaciji,
Dobrano pompe obiegowg Grundfos typu Magna 50-120F, U=230V, P=0,8kW.

5.2. Obieg instalacji wewn etrznej c.o. - wtorny
5.2.1. Naczynie wzbiorcze NW2

W zwigzku z brakiem zmian w ukifadzie wewnetrznej instalacji odbiorczej c.o.
przewiduje sie pozostawienie istniejgcego naczynia wzbiorczego na poddaszu
budynku.

5.2.2. Wymiennik ciepta WCO

Dla parametrow:

Q =500 kw - obliczeniowa moc wymiennika
Tz/Tp =90/70 C - temperatury obiegu kottowego
tztp =84/64 C - temperatury obiegu instalacji wewnetrznej

Dobrano wymiennik typu LC 110-160 firmy Secespol o nastepujgcych parametrach:
strona pierwotna: opory przeptywu 11 kPa
strona wtérna: opory przeptywu 12 kPa

5.2.3. Zawor mieszaj acy ZM

Dla parametrow:

V =21,4m%h - przeplyw obliczeniowy,

Ap =21,0kPa - spadek cisnienia na zaworze,

Dobrano 3-drogowy gwintowany zawér mieszajacy H550B Dn50, kvs=40m®h
z sitownikiem NV230-3 Belimo.

5.2.4. Filtr siatkowy
Dobrano filtr siatkowy Polna typu FS-1/100 z kurkiem spustowym w pokrywie, gestos¢
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200 oczek /cm?.

5.2.5. Pompa obiegowa PO

Dla parametrow:

Vv
Ap

=21,4m%h - przeplyw obliczeniowy,

= 16,0 msw - opory instalacji,

Dobrano dwie elektronicznie regulowane réwnolegle zabudowane pompy obiegowe
Grundfos typu TPE 50/190-2S, U=3*400V, P=1,5kW.

6. Zestawienie materiatow.

Symbol Wyszczegdlnienie Typ Dn Srf]t/
Obieg pierwotny - instalacji kottowej
Kociot z kompletnie wyposazong szafg sterujgco-
K1 zasilaj.,.z regqlatqrem ST37, c.zujnikam'i,' o STALMARK MAX 2kpl
zabezpieczeniami, przewodami, z podajnikiem i 250kw
zbiornikiem paliwa
NW1 |Naczynie wzbiorcze prostopadioscienne, Vc=135dm? 1
SPC-1K |Sygnalizator poziomu cieczy w obudowie Metalchem SPC-1K 1kpl
Przetwornik ci$nienia Zach Metalchem DPZ-2R 3
Czujnik Zach Metalchem CzZP-1 3
PK Pompa kottowa Grundfos Magna 50-120F 50 2
tacznik amortyzacyjny Instal Compakt 50 4
F1 ggtor zgzﬁyzﬁzzzaworem spustowym w pokrywie, FS-1/100 100 1
Z1 Zawor kulowy 100 2
Z2 Zawoér kulowy 65 4
Z4 Zawoér kulowy 50 4
Z6 Zawor kulowy 20 1
z7 Zawor kulowy ze ztgczkg do weza 15 3
ZZ2  |Zawor zwrotny 50 2
P1 Manometr z kurkiem manom. 0-0,06 MPa 10kpl
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Termometr techniczny prosty od 0-120 T lub

T tarczowy 4
Centrala z 2 czujnikami tlenku wegla Atest Gaz ALPA,\AI\_ FP)'IACIC_)EGI?A?ZJF co 1kpl
Obieg wtorny — instalacji wewn etrznej c.o.
W Wymiennik ciepta Secespol z izolacja, ztagczkami i LC 110-160 1kpl
statywem
ZM Zawor trojdrogowy mieszajacy z sitownikiem Belimo H550B+NV230-3 50 1
PO Pompa obiegowa Grundfos z ptynna regul. obrotéw TPE 50/190-2S 50 2
tacznik amortyzacyjny Instal Compakt 50 4
L | e o ey (rey | ECL2000P%0 | |t
F1 ggtor zggimzzzaworem spustowym w pokrywie, FS-1/100 100 1
P2 Manometr z kurkiem manom. 0-0,4 MPa 12
T2 Termometr techniczny prosty od 0-120 T lub 5
tarczowy
ZR1 |Zawor regulacyjny Oventrop Hydrocontrol RG 65 3
Z2 Zawoér kulowy 65 6
Z3 Zawoér kulowy 50 4
Z5 Zawoér kulowy 25 1
z7 Zawor kulowy ze ztgczkg do weza 15 3
ZZ1 |Zawor zwrotny 50 2
PC1 |Presostat Danfoss KPI 35 1
PC2 |Presostat Controlmatica Zap Pnefal B174-A003 1
Odpowietrzniki automatyczne z zaworem kulow Dn15 12
Rozdzielacz z izol., Dn125, L=1,3m, 3 obiegi 125 2
Uktad uzupetniania instalacji
SUW Et;lsjs Ouzod\z:\vt;\(ljz?r;z:\) \é/\(/:ci)(?’/zEnE)]grosoft typu ES0015V 1kpl
Z6 Zawor kulowy 20 9
ZZ3 |Zawor zwrotny 20 2
ZZ4 | Zawor zwrotny antyskazeniowy BA Syr 20 1
w1l Wodomierz skrzydetkowy Dn15, gp=1,5m3/h 15 1
P1 Manometr z kurkiem manom. 0-1,0 MPa 1kpl
P2 Manometr z kurkiem manom. 0-0,06 MPa 1kpl
F2 Filtr siatkowy 20 1
ZEU Ez\al/vg% glfgg%rgi%nﬁggzny z cewka BB i wtykiem typ Danfoss 20 | 2kpl
Strona 21




RC Reduktor cisnienia Dn20 z manom 11 6243 Syr 20 1
Pozostate elementy
Redukcja 280/300 Kominflex,1=0,15m 300 | 2szt
Przewdéd zaroodporny, dwuscienny, Dn300/400 Kominflex, 1=0,50m | 300 | 1lszt
Przewod zaroodporny, dwuscienny, Dn300/400 Kominflex, 1=1,0m 300 | 4szt
Trojnik zar. dwuscienny 45°Dn300/400 Kominflex 300 |4szt
Kolano zar. dwuscienne 45°Dn300/400 Kominflex 300 |[4szt
Kolano zar. dwuscienne 90°Dn300/400 Kominflex 300 |2szt
Pokrywa rewizji Dn300 Kominflex 300 | 4szt
Opaski potaczeniowe elem. komin. Dn300/Dn400 Kominflex 300 | 22
Rozeta dwuscienna Dn300/400 Kominflex 300 2
Elementy nastawne Dn300/400 Kominflex 300 4
Silikon zaroodporny 50p.
Pompa zatapialna Grundfos KP150 z wylgcznikiem
1kpl
ptywakowym o dt.kabla 3 m
Pokrywa stal. oc.azurowa dla studz. odwadn.
1,2*1,0m gr 3-5mm osadzona w ramie z katownikow 1kpl
30x30x5 mm stalowych ocynkowanych
Katownik 30*30*5 mm stalowy ocynkowany 7
Grzejnik fazienkowy Skalar PS11 500 z zawiesiami 15 | 1kpl
Grzejnik ptytowy, zasilany z boku zawiesiami 22-60-80 15 | 2kpl
Zawor z gtowicg termostatyczng 15 3
Zawor grzejnikowy powrotny 15 3
Zawor kulowy 25 8
Zawoér kulowy 15 2
Kratka wentylacyjna 21*21z siatkg stalowg ocynk. 6
Przewdd stal ocynk., went. typ Z 20cm*20cm, 1=10m
. . . 1kpl
Z izolacja matami Thermaseet gr 15 mm
Przewdd stal ocynk., went. typ Z 20cm*20cm, |=10m 1kpl
Przewdd stal ocynk., went typ Z 40cm*45cm, I=4m 1kpl
Wentylator Wentech, P=0,37kwW K300/6-6/L/35/2 1kpl
Wentylator Dospel wraz z czujn. temp. pomieszcz. Vena 300 1kpl
Kanat stal oc. Dn400 z kratkg z zaluzjami statymi
o : , 1kpl
zewn. 45° i ruchomymi wewn. automat zamykanymi
Kratka went.z zamykaniem do 1/5 otworu 1Kol
nawiewnego 40*45cm b
Whpust piwniczny zeliwny Dn100 typu francuskiego Koneckie Zaktady 3
bez zasyfonowania Odlewnicze
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Rura kanalizacyjna PVC-110 z ksztaltkami 110 | 20m
Rura kanalizacyjna PVC-50 z ksztaltkami 50 | 10m
Czyszczak PVC-110 110 | 1kpl
Rura PE-32 z ksztattkami 32 5m
Blacha stalowa o wym. 2,5m*1,0m, gr.5 mm koryta zsypowe 5m2
*
Blacha trapez ocynk 2,6*3,0m gr 0,5 o wys.trapezu daszek nad winda, 8m?2
15 mm
Ceownik stalowy ocynk.30x30x5 mm wsporniki pod daszek 8m
Katowniki stalowe 50x50x5,| =14m, h=1,1m balustrada 14m
ocynkowane
Katowniki stalowe 50x50x5 mm obramleqle 18m
fund.kottow
Ceownik C 100 stalowy wsporniki zsypow 8m
Drzwi stalowe 1,0*2,0m atestowane, bezklamkowe, 1
odporn. ogniowa 60min. z osc.,
Drzwi stalowe 1,0*2,0m atestowane, bezklamkowe, 1
odporn. ogniowa 30min. z oSc.,
Drzwi stalowe 0,9*2,0m atestowane, bezklamkowe, 1
odporn. ogniowa 30min. z osc.,
Drzwi stalowe 1,4*2,0m atestowane, bezklamkowe, 1
odporn. ogniowa 30min. z oSc.,
Drzwi drewniane tazienkowe 0,9*2,0m z kratkg
\ 2 L 1
nawiewng 0,022m- ,oscieznicg i klamka
Drzwi drewniane 0,9*2,0m z oscieznicqg i klamka, 3
Okno PCV 1,4*0,4m 1kpl
Okno PCV 1,0%0,4m 1kpl
Okno PCV 0,9*0,4m 2kpl
Masa uszczelniajgca p.poz. HILTI 20p.
Umywalka wraz z baterig scienng i syfonem 1kpl
Ustep kompakt 1kpl
Kabina natryskowa wraz z brodzikiem i baterig 1Kol
scienng natryskowag P
Zlew stalowy,emaliowany z syfonem i zaworem 1Kol
czerpalnym ze zlgczkg na waz fi.15 mm P
Gasnica GP-6X ABC z wieszakami i instrukcjami 2
Koc gasniczy 200-150 1
Zestaw do czyszczenia kottow 2kpl
Pustaki z betonu komoérkowego o wym. 24*59*12 cm 1;;?
Wyszczegblnienie Typ Dn S;t/
Rury PP-R z ksztaltkami, mocowaniem i izolacjg Steinonorm 20 | 30m

300 (gr.20mm)
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Rury PP-R3 z ksztaltkami, mocowaniem i izolacjg Steinonorm

300 (gr.20mm) 20 | 10m
Rury stal. czarne bez szwu z ksztalttkami, mocowaniem i

izolacjg Steinonorm 300 (gr.20mm) PN-H/80-74219 15 1 10m
Rury s_tal. czarne bez szwu z ksztaltkami, mocowaniem i PN-H/80-74219 20 | 20m
izolacjg Steinonorm 300 (gr.20mm)

Rury §tal. czarne bez szwu z ksztalttkami, mocowaniem i PN-H/80-74219 25 | 20m
izolacjg steinonorm 300 (gr.20mm)

Rury s_tal. czarne bez szwu z ksztaltkami, mocowaniem i PN-H/80-74219 32 | 30m
izolacjg Steinonorm 300 (gr.20mm)

Rury stal. czarne bez szwu z ksztattkami, mocowaniem i

izolacjg Steinonorm 300 (gr.20mm) PN-H/80-74219 40 | 30m
Rury s_tal. czarne bez szwu z ksztaltkami, mocowaniem i PN-H/80-74219 50 | 50m
izolacjg Steinonorm 300 (gr.25mm)

Rury stal. czarne bez szwu z ksztaitkami, mocowaniem i PN-H/80-74219 65 | 100
izolacjg Steinonorm 300 (gr.25mm) m
Rury s_tal. czarne bez szwu z ksztaltkami, mocowaniem i PN-H/80-74219 30 | 20m
izolacjg Steinonorm 300 (gr.30mm)

Rury stal. czarne bez szwu z ksztattkami, mocowaniem i PN-H/80-74219 100 | 30m

izolacjg Steinonorm 300 (gr.30mm)
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