Budynek Domu Ztotej Jesieni - remont dachu OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Roboty przygotowawcze, oczyszczenie i odkurzenie potaci dachu z luznych m2
kalk. wtasna |czagstek, likwidacja pecherzy w pokryciu z papy polegajaca na ich rozcieciu i
podklejeniu oraz inne prace towarzyszace, ostony antypytowe, przetozenie
kabli antenowych, itp.
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
Perforacja starego pokrycia papowego w celu eliminacji zawilgocen wgtebnych |m?2
kalk. wtasna
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
Natrysk warstwy pianki PUR gr. 3 cm na powierzchnie dachu wraz z wywinie- |m2
kalk. wtasna |ciem na $cianki muréw ogniowych, attykowych i kominéw
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
Malowanie powierzchni pianki PUR farba refleksyjng przeciw UV wraz z posyp-|m?2
kalk. wtasna |kg fylitowg przeciw ptakom
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 8635 Uzytkownik: Marek




