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A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY WYKONAWCZY
I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Gmina Swietochtowice nr 25/IK/2014-U/173/IR/364/14

z dnia 20.03.2014r.

Wizja lokalna z dokonaniem niezb¢dnych pomiarow inwentaryzacyjnych.
Uzgodnienia z Inwestorem.

Mapa zasadnicza w skali 1:500.

Wypis z ewidencji gruntow z mapa ewidencyjna.

Aktualne przepisy 1 normatywy projektowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznej wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz U. Nr 202 poz.2072 ze zmianami ).

8. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

A G el

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Architektoniczno-Budowlany Wykonawczy
“remontu nawierzchni poliuretanowej boiska przyszkolnego przy Gimnazjum nr 5 w
Swigtochtowicach” przy ul. Wojska Polskiego 75.

Zakres opracowania :

1. nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego do gry w
pitke reczna, koszykowke 1 siatkowke.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- Granice i polozenie terenu.

Na przedmiotowym terenie znajduje kubaturowy kompleks szkolny z terenowa
infrastruktura sportowa. Boisko podlegajace remontowi znajduja si¢ w potudniowo-
zachodniej czgsci obiektu szkoty. Graniczy on bezposrednio od strony zachodniej z
przedzielona ogrodzeniem zewngtrznym obiektu szkoty, zabudowa osiedlowa, od
strony potudniowej z bieznig o nawierzchni szutrowej, od strony potnocnej z pasem
zieleni, ogrodzeniem zewngtrznym szkoty od ul. Wojska Polskiego, od strony
wschodniej z przedzielong placem asfaltowym, zabudowa kubaturowa szkoty.
Teren obiektu szkoty ogrodzony z wjazdem od ul. Wojaka Polskiego.
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Lokalizacje obiektu sportowego zobrazowano na mapie zasadniczej w skali 1:500
(rys.nr 1).

- Warunki terenowo prawne.

Teren lokalizacji boiska : dziatka nr 571/85, stanowi wiasnos¢ Gminy
Swigtochtowice w uzytkowaniu Gimnazjum nr 5.

- Istniejace obiekty kubaturowe.

Przylegajaca do terenu sportowego zabudowa kubaturowa szkoty nie koliduje
z projektowanym remontem nawierzchni boiska.

- Istniejace terenowe urzadzenia sportowe.

Na przedmiotowym terenie sportowym szkoly znajduje si¢ boisko wielofunkcyjne
(pitka reczna, koszykowka, siatkdbwka) o zniszczonej nawierzchni poliuretanowej 1
wymiarach 25,50x44,0m (nawierzchnia boiska podlega remontowi) 1 zniszczona
bieznia prosta 60 m o nawierzchni szutrowe;j.

- Drogi, chodniki i mala architektura.

Boisko wielofunkcyjne posiada na dwoch dluzszych bokach chodniki szer. 2 m oraz
na jednym krétszym boku chodnik szer. 1 m, chodniki z betonowej kostki brukowe;.
W polu chodnikéw znajduje sig¢ 12 tawek parkowych konstrukcji stalowej, rurowe;j
bez oparcia oraz 8 koszy na $mieci konstrukcji stalowe;.

- Istniejgca zielen.

Wystepujaca na terenie dziatek zieleh w postaci drzew nie koliduje z projektowanym
remontem nawierzchni boiska.

- Warunki gruntowo-wodne.

Remont boiska bedzie polegal na zerwaniu starej 1 wykonaniu nowej nawierzchni
poliuretanowej na istniejacym boisku. w zwiazku z powyzszym nie zmienia si¢
konstrukcji podbudowy boiska i nie bierze si¢ pod uwagg istniejacych warunkow
gruntowych.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Zagospodarowanie terenu.
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Projekt nie przewiduje zmiany zagospodarowania terenu a jedynie wymiang
nawierzchni poliuretanowej boiska.

4.2 Parametry techniczne projektowanego remontu boiska

- boisko wielofunkcyjne : projektuje si¢ zerwanie starej 1 wykonanie nowe;j
nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na istniejacej podbudowie plyty boiska
z betonu jamistego z malowaniem linii boisk. Boisko wielofunkcyjne o
wymiarach 25,50 m x 44 m, mieszczace w swym obrysie boisko do pitki r¢czne;j
(mini noznej) o wymiarach 20 m x 40 m ulokowane podtuznie, dwa boiska do
koszykowki o wymiarach 14 m x 24,00 m ulokowane poprzecznie oraz dwa
boiska do siatkowki o wymiarach 9 m x 18 m ulokowane poprzecznie.
Nawierzchnia boiska syntetyczna poliuretanowa w kolorze ceglastym, zielonym
1 zO6ltym. Linie segregacyjne poszczegdlnych boisk szer. 5 cm malowane farba
systemowa poliuretanowa w nastgpujacych kolorach : boisko pitki r¢cznej (mini
pitki noznej) w kolorze biatym, boiska do koszykdéwki w kolorze niebieskim,
boiska do siatkowki w kolorze zielonym.

Wymiary poszczegoOlnych boisk zgodnie z rysunkami szczegélowymi.

Boisko wyposazone w istniejace bramki do pitki recznej o wymiarach 3,00x2,00
m, stojaki do koszykowki o wysiggu 1,60 m 1 stupki do siatkowki z
mechanizmem naciagowym 1 mozliwoscia regulacji wysokosci siatki.
Powierzchnia boiska — 1.122,00 m2.

4.3. Odwodnienie nawierzchni boiska :

Odwodnienie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego odbywato si¢ bedzie w sposob
naturalny poprzez wyprofilowany spadek jednostronny plyty boiska rzedu 0,5 % ze
sprowadzeniem wody na istniejacy teren otaczajacy w kierunku pétnocnym.

4.4. Zielen.

Fragmenty terenu wolne od zabudowy i nawierzchni utwardzonych, zniszczone
poprzez prowadzenie robot budowlanych, projektuje si¢ odtworzy¢ poprzez

zazielenienie trawnikami wykonanymi metoda siewu.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA

- powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 1.122.00 m2
6. DANE INFORMACYJNE

- Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej 1 nie jest wpisany do
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rejestru zabytkow.
7. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.
7.1 Przeznaczenie obiektu.

Projektowany obiekt stuzyt bedzie celom dydaktycznym szkoty oraz rekreacyjno-
sportowym spotecznosci lokalne;.

7.2 Program uzytkowy obiektu.

Na projektowanym obiekcie sportowym mozna bgdzie uprawia¢ nastgpujace
dyscypliny sportowe :

- pitke reczna w zakresie zawoddéw szkolnych 1 rekreacyjnych,

- mini pitk¢ nozna w zakresie zawodow szkolnych 1 rekreacyjnych,

- koszykowke w zakresie zawodow szkolnych i rekreacyjnych,

- siatkowke w zakresie zawodow szkolnych i rekreacyjnych,

8. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.

Obiekt posiada forme regularnego prostokata.
Projektowane pola gry posiadaja formg regularnych figur ptaskich zgodnych z
przepisami poszczegdlnych dyscyplin sportowych.

9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE NAWIERZCHNI.
9.1 Boisko wielofunkcyjne :

Stan istniejacej nawierzchni poliuretanowej boiska nie pozwala na bezpieczne
uzytkowanie boiska w zwiazku z czym projektuje si¢ jej wymiang.

Istniejaca nawierzchnig nalezy zerwac a istniejaca podbudowe z betonu jamistego
nalezy przygotowa¢ wg. nastgpujacej technologii :

- usuna¢ wszystkie pozostalosci starej nawierzchni poliuretanowej,

- usunac¢ luzne fragmentdéw betonu jamistego z powierzchni podbudowy,

- zagruntowa¢ dokladnie przygotowana podbudowe preparatem szczepnym
poliuretanowym (obrzeza przemalowa¢ pgdzlem sposobem r¢cznym),

- wyrownac¢ ewentualne miejsca zanizen 1 wyprofilowa¢ wtasciwe spadki w
uktadzie poprzecznym, jednostronnym rzedu minimum 0,5% warstwa z kompozytu
poliuretanowego stanowiacego mieszanke kruszywa mineralnego (zwirku
suszonego), granulatu gumowego SBR 1 kleju poliuretanowego.

Na tak przygotowanej podbudowie wykona¢ nowa nawierzchni¢ syntetyczna
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poliuretanowa, dwuwarstwowa typu natryskowego, sktadajaca si¢ z maty
elastomerowej gr. minimum 10 mm oraz poliuretanowego natrysku gr. minimum

3 mm, w kolorze ceglastym, zielonym 1 zottym, eksponujac elementy poszczegodlnych
boisk zgodnie z rysunkiem nr 2 1 nr 4.

9.2 Obramowania nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:
Istniejace obrzeza o wymiarach 8x30 cm pozostawi¢ bez zmian.

9.3. Parametry techniczne syntetycznej nawierzchni poliuretanowej :

Projektuje si¢ nawierzchnig sportowa, poliuretanowa typu natryskowego o
grubosci minimum 13 mm, na istniejacej podbudowie z betonu jamistego.
Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze.

Nawierzchnia typu natryskowego sktada si¢ z dwoch warstw nosnej 1 uzytkowe;.
Warstwa no$na to mieszanina granulatu gumowego SBR 1 lepiszcza
poliuretanowego (kleju) gr. minimum 10 mm.
Warstwa nos$na uktadana mechanicznie przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych.
Tak wykonana warstwg nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktoéra stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM (z pierwotnej produkcji, barwiony
w masie). Czynno$¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu
natryskarki do nawierzchni poliuretanowych). Grubos¢ warstwy uzytkowej minimum
3 mm.
Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny nalezy wymalowac linie farbami
poliuretanowymi (systemowymi) metoda natrysku.
e Wykonanie warstwy nosne;j.
Sktada si¢ ona z granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4 mm , potaczonego
klejem poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych.
e Wykonanie warstwy uzytkowej .
Warstwe ta stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktory jest zmieszany z
granulatem EPDM (z pierwotnej produkcji, barwionym w masie) o granulacji 0,5-
1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% .
Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na warstwie no$nej poprzez natrysk
mechaniczny.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz:
- wytrzymalos$¢ na rozcigganie - > 0,85 MPa

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu — > 70 %,
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- wytrzymato$¢ na rozdzieranie - > 110 N

- S$cieralno$¢ - <0,09 mm,

- przyczepnos¢ do podktadu betonowego - > 0,65 MPa

- wspoélczynnik tarcia kinetycznego :
- w stanie suchym - > 0,40
- wstanie mokrym - > 0,35

Dopuszcza si¢ zastosowanie systemowych nawierzchni sportowych o parametrach
takich samych, lepszych badz zblizonych do projektowanych.

Przez okreslenie parametrow zblizonych do projektowanych nalezy rozumiec
parametry techniczne odbiegajace standardem maksymalnie o 5 % od wymaganych
w projekcie w kierunku ich pogorszenia.

Wskazane jest aby wykonawca realizujacy zadanie wykazat si¢ dos§wiadczeniem w
wykonywaniu nawierzchni poliuretanowych typu natryskowego w taczonej
kolorystyce (tzn. wykonal nawierzchnig¢ tego typu przynajmniej w dwéch kolorach).

Oferowana przez Wykonawce nawierzchnia winna posiadac :
- badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobate techniczna

ITB, lub rekomendacj¢ techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe, np. Labosport

- karte techniczna potwierdzong przez producenta,
- atest PZH lub rownowazny dokument

- autoryzacj¢ producenta wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnig 1
zapewnieniem dostarczenia oryginalnych materialoéw systemowych.

9.4 Podbudowa, warstwa wyrownawcza ewentualnych zanizen :

Ewentualne zanizenia w podbudowie z betonu jamistego projektuje si¢ wypetnic
warstwa stabilizujaco-wyrownawcza ktdra stanowi mata wykonana z
kompozycji kleju poliuretanowego, zwirku suszonego frakcji 2-6mm 1 granulatu
gumowego czarnego SBR. Warstwa ta stuzy réwniez do wyprofilowania spadku
poprzecznego rzedu minimum 0,5 % na istniejacej podbudowie.

9.5 Zielen.

Fragmenty terenu zniszczone robotami budowlanymi, wolne od zabudowy 1
nawierzchni utwardzonych projektuje si¢ przeznaczy¢ na zazielenienie trawnikami
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wykonanymi metoda siewu.

Trawniki nalezy wykona¢ wg. nastepujacego uktadu konstrukcyjnego :
- nawierzchnia trawiasta wykonana metoda siewu,
- humus gr. 5 cm,
- ziemia urodzajna gr. 5 cm.

Materialy :

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujace charakterystyki :

- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych 1

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze
by¢ zagruzowana, przeros$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

Humus winien by¢ zakupiony od profesjonalnego producenta, nie zanieczyszczony,
pochodzacy z pryzm kompostowych.

Wykonanie robot :

Przed przystapieniem do wykonania trawnikow nalezy caly teren rozplantowac 1
wyrownac.

Przygotowany 1 oczyszczony teren nalez przykry¢ ziemia urodzajna gr. 5 cm.

Na przygotowana, oczyszczong 1 wyrdwnana warstwe ziemi urodzajnej roztozy¢
warstwe humusu gr 5 cm z lekkim ubiciem r¢cznym lub mechanicznym.

Na tak przygotowane podloze nalezy wysiac trawg.

Tak zalozony trawnik nalezy pielggnowac przez podlewanie a po wzros$cie trawy
koszenie.

Uwaga: do obowiazkéw wykonawcy nalezy pielggnowanie trawy tzn. nawadnianie i
koszenie do momentu przekazania obiektu Inwestorowi lub do pierwszego koszenia
wlacznie jezeli wystapi ono po przekazaniu obiektu.

Zaleca si¢ aby trawnik wykonywala profesjonalna firma zieleniarska.
10. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJIA NA SRODOWISKO.

Projektowana inwestycja nie bgdzie wywiera¢ wplywu na pogorszenie warunkow
srodowiska naturalnego natomiast polepszy warunki wptywajace na bezpieczenstwo
uzytkowania obiektu sportowego oraz nie naruszy interesu osob trzecich.
Nawierzchnig poliuretanowa z demontazu nalezy przetransportowac¢ w miejsce
legalnego sktadowania 1 zutilizowac.

Powstale podczas zawodow sportowych §mieci 1 odpady gromadzone beda w
pojemnikach 1 wywozone przez stuzby komunalne.
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11. ZBEZPIECZENIE POZAROWE
Zagrozenia pozarowe nie wystepuja.
12. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Ze wzgledu na prosty charakter prac budowlanych, przed przystapieniem do robot,
kierownik budowy nie ma obowiazku sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r.

13. UWAGI I ZALECENIA KONCOWE.

Wszystkie zastosowane materiaty 1 wyroby musza posiada¢ niezbedne atesty,
aprobaty 1 deklaracje zgodnosci.

W razie zaistnienia watpliwosci badz stwierdzenia rozbieznos$ci rozwigzan
projektowych ze stanem faktycznym wykonawca winien niezwtocznie
skontaktowac si¢ z projektantem.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac 1 przekaza¢ w
uzytkowanie.

Projektowal : mgr inz. Zdzistaw Postot
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