ZSO0 2 Malowanie klatek, i korytarzy x

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Korytarze | pietro
1/KNR 4-01 Zasypanie podtdg trocinami m2
d.1(1216-01
703.2 m?2 703.200
RAZEM 703.200
2|KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
d.1/1003-07 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci Sciany i sufity = 437,28 + 465,84 = 903,
12 m2
903.12 m?2 903.120
RAZEM 903.120
3|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
d.1/1004-05 dwukrotnym szpachlowaniem
SegA- 97,09 m2
B- 108,77 m2
C- 86,13m2
D- 77,14 m2
K- 68,15m2
razem = 437,28 m2
437.28 m?2 437.280
RAZEM 437.280
4|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 $cian
Seg A- 111,52 m2
B- 108,77 m2
C- 86,13m2
D- 77,14 m2
K- 8228 m2
razem = 465,84 m2
465.84 m?2 465.840
RAZEM 465.840
5/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |[m2
d.1(1204-01 tow
Seg A - 156,60 m2
B- 183,00 m2
C- 136,80 m2
D- 117,60 m2
K- 109,20 m2
razem = 703,20 m2
703.2 m?2 703.200
RAZEM 703.200
6/KNR 4-01 Usuniecie trocin m2
d.1/1216-02
703.2 m?2 703.200
RAZEM 703.200
2 Klatki schodowe
7/KNR 4-01 Zasypanie podtdg trocinami m2
d.2[1216-01
189 m?2 189.000
RAZEM 189.000
8/KNNR-W 3 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
d.2/1003-07 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci 355,28 m2 + 157,28 m2 = 512,
56 m2
512.56 m?2 512.560
RAZEM 512.560
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2(1204-01 téow
Klatka seg. A - 37,80 m2
B -56,70m2
C -37,80m2
D -56,70 m2
razem = 189,00 m2
189 m?2 189.000
RAZEM 189.000
10/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 Scian
Klatkaseg A - 72,10 m2
B -105,54 m2
C - 7210 m2
D -105,54 m2
razem = 355,28 m2
355.28 m?2 355.280
RAZEM 355.280
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11/KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
d.2/1004-05 dwukrotnym szpachlowaniem
Klatka seg A - 31,21 m2
B - 47,43 m2
C - 31,21m2
D - 47,43 m2
razem = 157,28 m2
157.28 m?2 157.280
RAZEM 157.280
12|KNR 4-01 Usuniegcie trocin m2
d.2|1216-02
189 m?2 189.000
RAZEM 189.000
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