pracownia

INWESTOR:

OBIEKT:

TEMAT:

DATA:

BRANZA:

ul. Bukowa 44/1, 41-600 Swietochtowice

tel./fax: 032 205 09 07

architektoniczna -

Urzad Miejski w Swietochtowicach
ul.Katowicka 54, 41-600 Swietochtowice

Muzeum Miejskie w Swigtochtowicach
ul.Dworcowa 14, 41-600 Swietochtowice,

bogustaw pilch

dziatki nr 3008/150, 3007/150 jedn.ewid.247601_1 Swietochtowice

obreb Swietochtowice

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia

roboét rozbiérkowych

08. 2014

ORGANIZACJA RUCHU

PROJEKTANT

mgr inz.arch. Bogustaw PILCH
- gtéwny projektant

nr upr. projekt. 518/90

nr ewid. cztonka SOIA

SL-0043

WSPOLPRACA AUTORSKA

mgr inz. arch. Dominik KAPLANEK

mgr inz. arch. Sebastian KOTLARZ

mgr inz. arch. Leszek WOZNIAK

NIP 627-000-31-41
REGON 271266966

www.pa-p.pl
e-mail: pracownia@pa-p.pl



OPRACOWANIE ZAWIERA:
I. Czg$¢ opisowa

1. Opis techniczny.

I1. Czg$¢ rysunkowa
1. Orientacja
2. Oznakowanie istniejgce

3. Oznakowanie projektowane na czas rozbiérki

1:500
1:500



OPIS TECHNICZNY
do projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot rozbiorkowych budynku
Muzeum Miejskiego w Swigtochtowicach przy ul.Dworcowej 14.

1.Podstawa opracowania:

1. Plan zagospodarowania terenu.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym Zarzadzeniem
(Dz.U. Nr 177 poz. 1729).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 220 z dnia 23.12.2003
r. poz. 2181).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170 poz.1933)

5. Inwentaryzacja istniejagcego oznakowania ulic.

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oznakowania poziomego i pionowego ulicy na czas
prowadzenia robét rozbiérkowych budynku Muzeum Miejskiego w Swigtochtowicach przy
ul.Dworcowej 14.

3. Charakterystyka ulicy i ruchu.

Ulica Dworcowa to droga gminna jednokierunkowa prowadzaca ruch od ul. Bytomskiej do ul.
Szkolnej 1 dalej Katowickiej w kierunku Chorzowa Batorego. Ulica prowadzi gtéwnie ruch
osobowy oraz ruch autobuséw komunikacji miejskiej. Do jezdni przylegaja dwustronne
chodniki. Z ul. Dworcowej wjazd bramowy mi¢dzy budynkami nr 12 i1 14 na teren placu, ktory
w chwili obecnej jest uzytkowany jako parking samochodéw osobowych i stanowi dojscie do
dworca PKP.

4. Projektowane zagospodarowanie-zakres prowadzonych robdt.

4.1. Technologia i zakres prowadzonych rob6t rozbidorkowych.

Roboty budowlane obejmujg prace zwigzane z catkowitg rozbidrkg budynku muzeum przy
zastosowania technologii mieszanej— r¢cznie oraz z uzyciem sprz¢tu mechanicznego
- dzwigéw, koparek, spycharek, maszyn do kruszenia betonu i konstrukcji murowych
oraz rozbidérek recznych.

Roboty budowlane na terenie obejmujg rowniez:

- czasowy demontaz fragmentu nawierzchni placu a potem odtworzenie nawierzchni z piyt
chodnikowych 90x90cm

- czasowy demontaz fragmentu nawierzchni chodnika i wjazdu bramowego wzdluz
ul.Dworcowej, a potem odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej



4.2. Zabezpieczenie terenu, plac budowy.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy zostang wykonane nastgpujace roboty:

- ogrodzenie terenu budowy ogrodzeniem peilnym z blachy trapezowe;j lub z siatki na
stupkach drewnianych wys. 2,0 m;

- ustawienie na chodniku wzdtuz ul.Dworcowej z zachowanie skrajni drogi 50cm drewniane
petne rusztowanie ochronne z daszkiem o nachyleniu pod katem 45°

- na czas prowadzenia robot rozbidrkowych zostanie przesuni¢ta strefa przystanku
autobusowego wraz ze znakiem pionowym drogowym na wysokosci budynku ul.Dworcowa 16
- zostang ustawione migedzy budynkami nr 12 i 14 drewniane rusztowanie ochronne z daszkiem
o nachyleniu pod katem 45° stanowigce ostong¢ dojscia pieszego do dworca PKP

- zostang wywieszone tablice informacyjne i tablice ostrzegawcze.

5. Oznakowanie istniejace.

Odcinek ulicy Dworcowej objety zakresem opracowania oznakowany jest znakiem pionowym
D-3. Wzdtuz lewej krawedzi drogi znajdujg si¢ stanowiska parkingowe oznakowane znakiem
pionowym D-18 1 T-30i oraz liniami P-7a 1 P-18.

Tuz za skrzyzowaniem z ul.Pocztowa znajduje si¢ przejscie dla pieszych oznakowane znakiem
pionowym D-6 oraz liniami P-10.

Na wprost budynku muzeum miejskiego wzdtuz prawej krawedzi ulicy w ramach chodnika

znajduje si¢ przystanek autobusowy oznakowany znakiem pionowym D-15.

6. Oznakowanie projektowane.

Ze wzgledu na potozenie budynku muzeum w poblizu pasa drogowego na dtugosci dziatki nr
3008/150 wytaczono z uzytkowania chodnik znajdujacy si¢ po prawej stronie jezdni.

W zwigzku z tym przewiduje si¢ na poczatku i koncu wylgczonego odcinka chodnika
ustawienie zapor U-20c ze znakiem B-41 i tablicg informacyjng ,, Przejscie drugg strong
ulicy”. Na wylagczonym odcinku chodnika wzdtuz budynku muzeum nalezy ustawic
drewniane rusztowanie ochronne z zachowanie skrajni drogi 5S0cm. Na wysokosci budynku
przy ul. Dworcowej 16 nalezy wykona¢ tymczasowe przejscie dla pieszych oznakowane
znakiem pionowym D-6 oraz liniami P-10.

Ze wzgledu na potozenie przystanku autobusowego na chodniku przy budynku muzeum
nalezy przesung¢ strefe przystanku autobusowego bezposrednio za tymczasowe przejscie dla
pieszych na wysokosci budynku ul.Dworcowa 16 1 oznakowa¢ znakiem pionowym D-15 oraz
liniami P-17.

W zwiazku z prowadzeniem rob6t budowlanych bezposrednio przy pasie drogowym

na ul.Dworcowej nalezy ustawi¢ znaki pionowe A-14, a od strony ul.Pocztowej znak F-6.

Nalezy stosowac znaki $rednie pokryte folig odblaskowg typu 2.

Czas prowadzenia robdt okoto 4 tygodnie.
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