
 

Dokumentacja dla wykonania modernizacji placu zabaw nr 5 
przy ul. Krauzego / Wojska Polskiego w Świętochłowicach 

 

PROJEKT BUDOWLANY 
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 

 

Obiekt: 
 

Plac zabaw 
przy ul. Krauzego / Wojska Polskiego w Świętochłowicach 

działki nr 550/37, 551/37, 3906, 3916, 3904 
obręb: Świętochłowice 

 
Inwestor : 

 
Gmina Świętochłowice 

ul. Katowicka 54 
41‐600 Świętochłowice 

 
 

Wykonawca dokumentacji: 
 

CELMAR Sp. z o.o. 
ul. Św. Cyryla i Metodego 50 

41‐909 Bytom 
tel. 32 / 388‐77‐53 

 

Projektanci części elektrycznej: 
 

Projektant:  mgr inż. Jacek Bieliński  40/91/ZG   

Opracował: 
mgr inż. Jarosław 
Wirszyc 

   

 
 

Wrocław, 25 września 2014 
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Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj  dokumentacji projektowej  i robót budowlanych   
dla zadania p.n. „  Wykonanie 5 placów zabaw na terenie Gminy Świętochłowice„                           
 
KOD CPV 
 
71000000‐8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71200000‐0 Usługi architektoniczne i podobne 
71220000‐6 Usługi projektowania architektonicznego 
71400000‐2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania 
     terenu 
71420000‐8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 
 
45000000‐7 Roboty budowlane 
45310000‐3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45315100‐9 Instalacyjne roboty elektryczne 
45316100‐6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 
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Lp.	 Nr	rys.	 Nazwa	rysunku	 Skala	

1	 E‐1	 Plan	zagospodarowania	terenu	 1:200	

2	 E‐2	 Schemat	oświetlenia	terenu	 ‐	
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OPIS TECHNICZNY 

I. Inwestor 

Gmina Świętochłowice 
ul. Katowicka 54 
41‐600 Świętochłowice 
 
II. Podstawa opracowania 

1.1.  Zlecenie inwestora 

1.2. Obowiązujące normy i przepisy 

1.3. Mapa sytuacyjno‐wysokościowa terenu inwestycji 

1.4. Rozpoznanie terenu‐ wizje lokalne 

III.  Zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania  jest projekt oświetlenia placu  zabaw w miejscowości 
Świętochłowice przy ul Juliusza Krauzego. 

IV.  Podstawowe dane techniczne  

1) Napięcie znamionowe  Un = 230V 

2) Moc zainstalowana – Pi=0,3kW. 

3) Moc obciążeniowa – Po=0,3kW 

4) Układ sieciowy – TN‐C – sieć rozdzielcza 

 TNC‐S – zasilanie opraw oświetleniowych w lampie 

V. Linie zasilające, oświetlenie 

Zasilanie obiektu odbywać  się będzie  kablem  YAKYżo  2x35  z  istniejącej  lampy  (bez numeru) 
zlokalizowanej  przy  ul. Wojska  Polskiego. W  istniejącej  lampie  zabudowac  rozłącznik  i  za  jego 
pośrednictwem  zasilić  projektowane  oświetlenie  placu  zabaw.  Miejsce  dostarczenia  energii 
elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu kabla z  rozdzielnicy nn w stacji  tranformatorowej C151 
„ZGODA”.  

Zasilanie  i  sterowanie oświetleniem placu  zabaw odbywać  się będzie  z  istniejącego obwodu 
oświetlenia ul. Wojska Polskiego. 

Istniejące oświetlenie wskazana na planie zagospodarowania terenu należy zdemontować  i w 
uzgodnieniu  z właścicielem  zdać  do magazynu  lub  poddać  utylizacji  zgodnie  z  obowiązującym 
prawem. Istniejące linie kablowe połączyć z wykorzystaniem muf przelotowych. 

 
Oświetlenie zrealizowane zostało oprawami sodowymi, parkowymi, o mocy 100W wykonanych 

w  II  klasie  izolacji  na  słupach  aluminiowych  o  wysokości  ok.  4,6m.  Należy  stosować  tabliczki 
słupowe  wykonane  w  II  klasie  izolacji  (typu  TB‐1).  Słupy  zostały  rozmieszczone  wzdłuż 
projektowanej  ścieżki  przy  placu  zabaw,  zgodnie  z  projektem  zagospodarowania  terenu. 
Projektowane słupy oświetleniowe posadowić na fundamentach prefabrykowanych. Posadowienie 
słupów  przyjęto  dla  gruntu  o  średnich  parametrach  nośnych.  Do  zasilania  budowanych  lamp 
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oświetleniowych  wybudować  linie  kablowe  YAKYżo  2x35  układane  w  ziemi,  zgodnie  z planem 
zagospodarowania  terenu  oraz  schematem  oświetlenia  terenu.  Kabel  zabezpieczyć  w  miejscu 
wprowadzenia do okna fundamentu. Koniec  linii kablowej uziemić. Uziom wykonać jako prętowe, 
pionowe. Uziom pogrążyć na głębokość 6m. Wymagana rezystancja uziemienia Ru<30 Ω. W razie 
potrzeby uziom rozbudować do osiągnięcia wymaganej wartości rezystancji uziemienia. 

Projektowaną linię kablową układać w wykopie o szerokości co najmniej 0,4m na głębokości 
0,7m, na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubości 10cm. Kable układać linią 
falistą z zapasem 3% długości wykopu. Przed zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną 
ułożonych linii kablowych. Na kabel nasypać 10cm piasku drobnoziarnistego – nadsypkę i 15cm 
gruntu rodzimego pozbawionego zanieczyszczeń i na tej wysokości (25cm od górnej powłoki kabla) 
ułożyć pas folii o szerokości 0,2m z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. 

W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą stosować rury ochronne (ilość, typ rur oraz 
długość podano na planie zagospodarowania terenu). Przy zbliżeniu kabla poniżej 3m od pnia 
drzewa wykop wykonywać ręcznie. Nie przecinać korzeni drzew, odkryte korzenie osłonić 
wilgotnym torfem. 

VI. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochrona przed porażeniami będzie zapewniona przez zastosowanie II klasy izolacji. 

VII. Obliczenia 

Bilans mocy 
 

L.p. Odbiorniki Moc zainstalowana [kW] kz Moc obc. [kW] 
1. Oświetlenie terenu 0,3 1 0,3 

RAZEM 0,3 1  0,3 

 

Prąd obciążenia projektowanego obwodu 

A
U

PI O
o 4,1

93,0*23,0

3,0

cos*



 

Sprawdzenie obciążalności długotrwałej linii przyłącza oraz obwodów oświetleniowych  

‐ linia YAKYżo 2x35, sposób ułożenia D (ułożenie kabla w ziemi) 

‐ zabezpieczenie linii – wyłącznik instalacyjny nadmiarowo‐ prądowy B25  

Idd35=118A 

Sprawdzenie warunku obciążalności długotrwałej: 

IbIdd *6,1*45,1   

25*6,1118*45,1   

  40171   ‐ Kabel dobrany poprawnie 

Sprawdzenie warunku samoczynnego wyłączenia obwodu oświetlenia 

‐ impedancja transformatora zasilającego –transformator 250kVA, Uz=4,5%, Zt=32mΩ 

‐ istniejąca linia YAKY 4x35 o długości L=300m 
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‐ proj. Linia YAKYżo 2x35 o długości L=44+34+25=103m 

‐ zabezpieczenie linii – wyłącznik instalacyjny nadmiarowo‐ prądowy B25  

‐ maksymalny czas wyłączenia – t=5s 

 

rezystancja istniejącej linii kablowej: 

   m
s

lRk 520
35

300*2*0303,0*2
*1   

rezystancja proj. linii: 

   m
s

lRk 178
35

103*2*0303,0*2
*3   

impedancja wypadkowa linii kablowych nn oraz transformatora : 

   mRkRkZtZ 7301785203221  

prąd zwarcia: 

  A
Z

Ik 210
730*5,1

230

*5,1

230
  

  minimalny prąd wyłączający zwarcie w ciągu 5s (dla B25) Iw=5*25=125A 

      Ik>Iw – samoczynne wyłączenie napięcia będzie zapewnione w czasie mniejszym niż 5s. 

 

Spadki napięć na liniach oświetleniowych podano na schemacie oświetlenia. 
 

VIII. Uwagi końcowe 
 

 Wszystkie prace wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz 
zachowaniem zapisów zawartych w normach. 

 Wszystkie prace wykonać zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami poszczególnych instytucji 
branżowych. 

 Dokonać sprawdzenia ciągłości żył, pomiaru rezystancji izolacji oraz rezystancji uziemień.  
 Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonać pomiary rezystancji izolacji oraz 

sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. 
 Wykonawca obowiązany jest do przekazania Inwestorowi protokołów z wykonanych 

pomiarów rezystancji izolacji, uziemień oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
 Przed zasypaniem i pomiarem geodezyjnym linie kablowe podlegają sprawdzeniu przez 

służby techniczne Inwestora oraz Eksploatatora. 
 Wykonać inwentaryzację geodezyjną robót zanikających 
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IX. Oświadczenie projektanta projektu 
 

Jacek Bieliński 
ul. Regentowa 2a Drzonków 
66-004 Racula 
upr. bud. nr 40/91/ZG 
z 29.04.1991 r. Urząd Wojewódzki w Zielonej Górze 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Ja niżej podpisany, jako projektant projektu pn. 
Plac zabaw przy ul. Krauzego/Wojska Polskiego w Świętochłowicach 
Działki nr 550/37, 551/37, 3906, 3916, 3904 
 
oświadczam, że w/w projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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X. Uprawnienia budowlane oraz przynależność do izby zawodowej 
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XI. Warunki przyłączenia nr C/JKI/10367/2014 z dnia 19.09.2014 wydane przez Tauron 
Dystrybucja S.A. 
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