Dokumentacja dla wykonania modernizacji placu zabaw nr 5
przy ul. Krauzego / Wojska Polskiego w Swietochtowicach
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Inwestor :
Gmina Swietochfowice

ul. Katowicka 54
41-600 Swietochfowice

Wvykonawca dokumentacji:

CELMAR Sp. z 0.0.
ul. Sw. Cyryla i Metodego 50
41-909 Bytom
tel. 32 / 388-77-53

Projektanci czesci elektrycznej:

Projektant: mgr inz. Jacek Bielinski 40/91/2G

mgr inz. Jarostaw

Opracowat: Wirszyc

Wroctaw, 25 wrzesnia 2014




Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej i robét budowlanych
dla zadania p.n. , Wykonanie 5 placéw zabaw na terenie Gminy Swietochfowice,,

KOD CPV

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
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Oswiadczenie projektanta projektu

Uprawnienia budowlane oraz przynalezno$¢ do izby zawodowej

Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

Warunki przytaczenia nr C/JK1/10367/2014 z dnia 19.09.2014 wydane przez Tauron Dystrybucja
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E-1
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Nazwa rysunku

Plan zagospodarowania terenu

Schemat oswietlenia terenu
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OPIS TECHNICZNY
1. Inwestor

Gmina Swietochfowice
ul. Katowicka 54
41-600 Swietochfowice

II. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie inwestora
1.2. Obowigzujgce normy i przepisy
1.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji

1.4. Rozpoznanie terenu- wizje lokalne

III. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt oswietlenia placu zabaw w miejscowosci
Swietochtowice przy ul Juliusza Krauzego.

IV. Podstawowe dane techniczne
1) Napiecie znamionowe Un =230V
2) Moc zainstalowana — Pi=0,3kW.
3) Moc obcigzeniowa — Po=0,3kW
4)  Uktad sieciowy — TN-C — siec¢ rozdzielcza

TNC-S — zasilanie opraw oswietleniowych w lampie

V. Linie zasilajace, oSwietlenie

Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie kablem YAKYzo 2x35 z istniejacej lampy (bez numeru)
zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego. W istniejgcej lampie zabudowac roztgcznik i za jego
posrednictwem zasili¢ projektowane oswietlenie placu zabaw. Miejsce dostarczenia energii
elektrycznej: zaciski pragdowe na wyjsciu kabla z rozdzielnicy nn w stacji tranformatorowej C151
~ZGODA”.

Zasilanie i sterowanie osSwietleniem placu zabaw odbywac sie bedzie z istniejgcego obwodu
oswietlenia ul. Wojska Polskiego.

Istniejgce oswietlenie wskazana na planie zagospodarowania terenu nalezy zdemontowad i w
uzgodnieniu z wiascicielem zda¢ do magazynu lub poddac utylizacji zgodnie z obowigzujagcym
prawem. Istniejace linie kablowe pofaczy¢ z wykorzystaniem muf przelotowych.

Oswietlenie zrealizowane zostato oprawami sodowymi, parkowymi, o mocy 100W wykonanych
w Il klasie izolacji, na stupach parkowych o wysokosci ok. 4,6m. Nalezy stosowac tabliczki stupowe
wykonane w Il klasie izolacji (typu TB-1). Stupy zostaty rozmieszczone wzdtuz projektowanej Sciezki
przy placu zabaw, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Projektowane stupy
osSwietleniowe posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych. Posadowienie stupéw przyjeto dla
gruntu o S$rednich parametrach nosnych. Do zasilania budowanych lamp oswietleniowych
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wybudowac linie kablowe YAKYzo 2x35 uktadane w ziemi, zgodnie z planem zagospodarowania
terenu oraz schematem oswietlenia terenu. Kabel zabezpieczy¢ w miejscu wprowadzenia do okna
fundamentu. Koniec linii kablowej uziemi¢. Uziom wykonaé jako pretowe, pionowe. Uziom
pograzy¢ na gtebokos¢ 6m. Wymagana rezystancja uziemienia Ru<30 Q. W razie potrzeby uziom
rozbudowac do osiggniecia wymaganej wartosci rezystancji uziemienia.

Projektowang linie kablowg ukfada¢ w wykopie o szerokosci co najmniej 0,4m na gtebokosci
0,7m, na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubosci 10cm. Kable uktadac¢ linig
falistg z zapasem 3% dfugosci wykopu. Przed zasypaniem wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng
utozonych linii kablowych. Na kabel nasypac¢ 10cm piasku drobnoziarnistego — nadsypke i 15cm
gruntu rodzimego pozbawionego zanieczyszczen i na tej wysokosci (25cm od gérnej powtoki kabla)
utozy¢ pas folii o szerokosci 0,2m z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.

W miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg stosowad rury ochronne (ilos¢, typ rur oraz
dtugos$¢ podano na planie zagospodarowania terenu). Przy zblizeniu kabla ponizej 3m od pnia
drzewa wykop wykonywac recznie. Nie przecina¢ korzeni drzew, odkryte korzenie ostonic
wilgotnym torfem.

VI.Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed porazeniami bedzie zapewniona przez zastosowanie Il klasy izolacji.

VII. Obliczenia

Bilans mocy
L.p. Odbiorniki Moc zainstalowana [KW] kz Moc obc. [KW]
1. Oswietlenie terenu 0,3 1 0,3
RAZEM 0,3 1 0,3

Prad obcigzenia projektowanego obwodu

3 P, 3 0,3 B
° U*cosep 0,23*%093

9

Sprawdzenie obcigzalno$ci dtugotrwatej linii przytagcza oraz obwodéw oswietleniowych

- linia YAKYZo 2x35, sposéb utozenia D (utozenie kabla w ziemi)
- zabezpieczenie linii — wytgcznik instalacyjny nadmiarowo- pragdowy B25
ldd3s=118A
Sprawdzenie warunku obcigzalnosci dtugotrwate;j:
1,45*1dd > 1,6 * Ib
1,45*118>1,6 *25
171> 40 - Kabel dobrany poprawnie
Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia obwodu oswietlenia
- impedancja transformatora zasilajgcego —transformator 250kVA, Uz=4,5%, Zt=32mQ

- istniejgca linia YAKY 4x35 o dtugosci L=300m
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- proj. Linia YAKYzo 2x35 o dtugosci L=44+34+25=103m
- zabezpieczenie linii — wytgcznik instalacyjny nadmiarowo- pragdowy B25

- maksymalny czas wytgczenia —t=5s

rezystancja istniejgcej linii kablowej:

« 2% 0,0303*2*300

Rkl = p =520mQ
S 35
rezystancja proj. linii:
* k) ok
Rk3=p*2 I:0,0303 2 103:178mQ

S 35
impedancja wypadkowa linii kablowych nn oraz transformatora :

Z=27t+RKl+Rk2=32+520+178 = 730mQ

prad zwarcia:

230 230

Ik = =
L5*Z 1,5*%730

=210A

minimalny prad wytgczajgcy zwarcie w ciggu 5s (dla B25) lw=5%25=125A

Ik>lw — samoczynne wytgczenie napiecia bedzie zapewnione w czasie mniejszym niz 5s.

Spadki napie¢ na liniach oswietleniowych podano na schemacie o$wietlenia.

VIII. Uwagi koncowe

e Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami oraz
zachowaniem zapisoOw zawartych w normach.

e Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami poszczegoInych instytucji
branzowych.

e Dokona¢ sprawdzenia ciaglosci zyt, pomiaru rezystancji izolacji oraz rezystancji uziemien.

¢ Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz
sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

e Wykonawca obowigzany jest do przekazania Inwestorowi protokotdow z wykonanych
pomiardw rezystancji izolacji, uziemien oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

e Przed zasypaniem i pomiarem geodezyjnym linie kablowe podlegaja sprawdzeniu przez
stuzby techniczne Inwestora oraz Eksploatatora.

e Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng robot zanikajacych
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IX.Zestawienie materialow

- roztacznik 1S-1/40, prod. Moeller — 1 szt. (zabudowa w istn. lampie)

- kabel YAKYzo 2x35—103m

- stup stalowy, ocynkowany, malowanie na czarno, typ C43/60, prod. Elmonter Zagéréw — 3 szt.
- fundament prefabrykowany B80, prod. EImonter Zagérow — 3 szt.

- oprawa ELBA S-100W, pokrywa czarna, klosz przeroczysty, nr. Zam. 213603, prod. ROSA — 3 szt.
- zrédto Swiatta SON(T) 100W-E (Philips) lub NAV-E(T) 100W (Osram) — 3 szt.

- ztgcze stupowe TB-1, prod. ROSA — 3 szt.

- przewdd YDY 3x1,5 — 12m (potgczenia wewnetrzne)

- pret FeCu, srednica 17,2mm - 6m

-LYz0 1x16 —2m

- rura ostonowa A-75-1,5m

UWAGA:

Przedstawione typy urzadzen i materiatdw majg na celu wyznaczenie poziomu jakosci wykonania.
Dopuszcza sie uzycie wyrobéw réwnowaznych pod wzgledem parametrow i jakosci wykonanych przez
innych producentéw.
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X. Warunki przylaczenia nr C/JKI/10367/2014 z dnia 19.09.2014 wydane przez Tauron
Dystrybucja S.A.

Nr Sprawy: 14-09-11/1344

~
\ '@ N
# TAURON

DYSTRYBUCIA
CLIKIMO36T/2014

Dinia: 19 wrzesien 2014

ADRESAT:

GMINA SWIETOCHLOWICE
ul. Katowicka 54

41-600 Swietochlowice

WARLUNKI PREZYLACZENIA DO SIECI
dia mocy preylaczeniows] do 40 KW

W odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 10 wrzesien 2014 zapewniamy dostawe energii elekirycznej po
zawarciu umowy preyigezeniowe) dotyczace] realizacy nizej okreslonych warunkow przytgczenia:

1. Przytgczany obiekt

aswietlenie placu zabaw

ul. Juliusza Krauzego 550/37,551/37,3906,3916
Swigtochlowice.

Obiekt zo=ztat zakwalifikowany do V grupy przylgczeniowaj

2. Miejsce przylgczenia do sieci elektroenergetycznej:

rozdzielnica nN w stacji transformatorowej C151 "Zgoda"

2.1 Dane techniczne istnizgjace] sieci elekiroenergetycznej;

stacja transformatorowa: C151 ZGODA/NN 400 V1M

z transformatorem o mocy: 2500250 [kVA] przekladnia: 6000/400 [V]

obwod: Szafa Oswietlenia Ulic

3. Zasilanie obiekiu mocyg przylagczeniows 2,0 KW z sieci dystrybucyjnej Przedsiebiorstwa Energelycznego
wymaga:

a) w zakresie przygotowania sieci do przylaczenia: nie wymagane

b) w zakresie rozbudowy siecl: nie wymagane

c) w zakresie insfalacji Podmiotu Przylaczanego: zasilanie oswietlenia jw. nastapi z istniejacej sieci
oSwietlenia wulic biegnacej ul. Wojska Polskiego poprzez zabudowe rozlgcznika -szezegdly prac
uzgodnié na etapie projektowania w Dziale DZU w Gliwicach ul. Portowa 14a.

Siec odwietleniowa budowad zgodnie z ohowiazujacymi przepisami | normami

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjéciu kabla z rozdzielnl nN w stacji
transformatorowej .

Granicg eksploatacji jest misjsce dostarczania energii elektryczne.

5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elekiryczne] zawierajgcy rozliczenie zuzytej energii elekirycznej
naswapi istniejgeym ukdadem pomiarowym.

6. Zabezpieczenie przedicznikowa nadmiarowoprgdowa typu topikowego w wielkosci max —przystosowad
do zwigkszonego poboru mocy usytuowad w migjscu okreslonym w pkt. 5

7. Przytaczane do sieci elekiroenergetyczne] urzadzenia, instalacie | sieci muszg spelniad wymagania
techniczne i eksploatacyine zapewniajace zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji | sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awari lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii
Zainstalowane urzgdzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadzad zakldcen do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcdw przylgczonych do tej sieci. Dopuszezalne poziomy odkszialcen parametrow
znamionowych sieci okresta Instrukcja Ruchu | Eksploatac)i Sieci Dystrybucyjne;.

i

la it tauron-dystrybudga.pl
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Podmict Przylgczany zobowigzany jest minimalizowac wplyw ocdbiornikow niespokojnych na  sied
dystrybucyjng a tym samym inne podmioty przylgczone do te) sieci przez stosowanie urzadzen separujgoych,
migkkiego rozruchu, itp.

Obcigzenie winno byé rozlozone rdwmomiernie pomiedzy poszezegdlne fazy,

8. Sied niskiego napiecia pracuje w ukladzie TH-C.

9. Ochrone przeciwporazeniowa | przeciwprzepigciowa wykonad zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami.
Urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowe] klasy B, C, D instalowaé poza ziaczem bedacym wlasnoscig
Przedsiebiorstwa Energetycznego.

10. Realizacja ninigjszych warunkdw w zakresie dokumentac) wymana:

al w czescl Przedsiebiorstwa Energetycznego: nie wymaga,

b w czedcl Podmiotu Przylaczanegoe: opracowania | uzgodnienia dokumentac]i peinej zgodnie

z zalacznikiem

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych
wiasnoscig Podmiotu Przytaczanego wymaga pisemnej zgody whasciciela,

12, Warunki zachowujg waznoss przez okres dwach lat od daly doreczenia,
13. Szacowany koszl realizac)i warunkow przylaczenia wynosi: 0,0 tys, 21

14. Integralng czescig wanunkdw jest projekt umowy o przylgczenie, ktdry podaje wysokost obowigzujace
opaty przylaczeniows|, sposab i terminy jg| wnoszenia.

15. Podstawsg realizac)i postanowien ninigjszych warunkdw przylgczenia jest zawarcie umowy o przylaczenie,
16. Uniewainia sie warunki | inne postanowienia w te] sprawie wydane przed datg ninigjszego pisma.

17, Instrukeja Ruchu | Eksploatacii Sieci Dystrybucying] obowigzujgca w Przedsiebiorstwie Energetycznym
dostepna jest w jego siedzibie lub na stronie inlermetowe) www.tauron-dystrybucia.pl

18. Dodatkowe informacje:

WP opracowal: Jolanta Kiczka
Kopia: ala

TAURON Dystrybuci: A,
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