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Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych
dla zadania p.n.,, Wykonanie 5 placéw zabaw na terenie Gminy Swietochtowice,,

KOD CPV

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

45113000-2 Roboty na placu budowy

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow
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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

Projekt stanowi podstawe do wykonania modernizacji placu zabaw. Projektowany
plac zabaw spetnia wymogi odpowiednich przepiséw, aktéw prawnych oraz wytycznych
inwestora.

Na terenie przeznaczonym pod budowe placu zabaw odbyta sie wizja lokalna
przeprowadzona przez przedstawicieli Wykonawcy. Podczas ogledzin zbadano warunki
lokalne terenu inwestycji, wykonano fotografie i dokonano stosownych pomiarow.

Przedstawicielom Zamawiajgcego przedstawiono koncepcje aranzacji placu zabaw,
ktérg opracowano w oparciu o "Program funkcjonalno - uzytkowy dla wykonania 5 placéw
zabaw na terenie Gminy Swietochiowice w formie zaprojektuj i wybuduj". Po akceptadcii
zaproponowanego uktadu placu zabaw i wyposazenia placu zabaw przystgpiono do
wiasciwych prac projektowych.

—
.

Podstawy prawne, przepisy, normy, uzgodnienia i inne dokumenty do
projektowania:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 j.t.)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 r. Nr 75 poz. 690)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133 ze zm.).

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 roku, nr 202, poz.2072 ze zm.).

® Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U.z
2003 r. Nr 229, p0z.2275 ze zm.);

. Norma PN-EN 1176:2009 (rézne czesci - w zaleznosci od typu urzgdzenia)
~Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie”.

Podczas opracowania w/w dokumentacji projektowej wzieto pod uwage jedynie
przepisy i normy aktualne na dzier sporzgdzania tej dokumentacji. Powotujgc sie w
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projekcie na norme PN-EN 1176 projektant powotuje sie na norme aktualng, czyli
PN-EN 1176:2009 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie” (rozne czesci - w
zaleznosci od typu urzgdzenia).

* Norma PN-EN 1177:2008 ,Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki --
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku”.

Podczas opracowania w/w dokumentacji projektowej wzieto pod uwage jedynie
przepisy | normy aktualne na dzieni sporzgdzania tej dokumentacji. Powotujgc sie w
projekcie na norme PN-EN 1177 projektant powotuje sie na norme aktualng, czyli
PN-EN 1177:2008 ,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki --
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku”.

. Zatwierdzona koncepcja zagospodarowania placu zabaw.

2. Materiaty i zatozenia do projektowania

Dokumentacje wykonano na podstawie mapy do celéw projektowych, sporzadzonej
przez firme GEODAR Biuro Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych ul. Sadowa 7B, 40-
621 Katowice, w ramach roboty geodezyjnej KERG 226/2013.

Podczas prac projektowych wzieto pod uwage wszystkie widoczne linie podziemne i
naziemne wykazane na podktadzie mapowym oraz w terenie.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za wystgpienie w terenie linii instalacyjnych
nie wykazanych na mapie lub nie wskazanych przez przedstawicieli zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien zapoznac sie z terenem i z doktadnym
przebiegiem linii instalacyjnych w jego obrebie.

L. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie czesci przedmiotowe] dziatki
polegajagce na montazu z gotowych elementéw matej architektury placu zabaw.
Urzadzenia certyflkowane o konstrukcji nosnej drewnianej i metalowej, z elementami
wykonczeniowymi z HDPE, tworzyw sztucznych, sklejki oraz metalu, betonowane w
podtozu.

Przed rozpoczeciem prac montazowych w ramach zadania zdemontowane majg byé
elementy istniejgce.

Pod wszystkimi urzgdzeniami zabawowymi, w strefie upadku - wykonana ma by¢
syntetyczna nawierzchnia amortyzujgca upadki dostosowana parametrami do WSU
(wysokosci swobodnego upadku) urzadzen. Brzegi nawierzchni zakonczone obrzezami
betonowymi przykrytymi nawierzchnig syntetyczng 6x20cm. Dla zapewnienia komunikacji
na placu zabaw wykonane ma byé takze utwardzenie terenu za posrednictwem kostki
betonowej grubosci 6cm.
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ll. PRZYGOTOWANIE | ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac, przed przekazaniem placu budowy
wykonawcy, teren powinien by¢ wykoszony, aby utatwi€¢ poruszanie sie po terenie 0sob i
maszyn, utatwi¢ rozpoznanie w terenie, a takze umozliwi¢ wykonanie pomiaréw i
przejrzyste oznakowanie wykopow.

Duze drzewa i krzewy znajdujgce sie na terenie inwestycji, ktére kolidowa¢ bedg z
komunikacjg na budowie muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Oznakowania w terenie i ewentualnego ostoniecia wymagajg wszelkie pokrywy
studzienek kanalizacyjnych, przebieg linii uzbrojenia, a takze inne urzgdzenia
infrastruktury znajdujgce sie w obrebie terenu opracowania, ktére mogg by¢ uszkodzone
podczas prac ciezkiego sprzetu. Nalezy zachowac szczegdlng uwage podczas wszelkich
prac prowadzonych w ich poblizu.

Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac¢ teren budowy
(tablice informacyjne i ewentualnie owiniecie obszaru kolorowg tasmg, rozpietg na
stupkach).

W czasie prowadzenia prac ciezkiego sprzetu nalezy zwroéci¢ szczegolng uwage na
zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem osob trzecich. Nalezy zwréci¢ szczegolng
uwage na dzieci, aby wykluczy¢ ich wstep w poblize prowadzonych prac budowlanych.

IV. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Teren przeznaczony pod montaz urzgdzen matej architektury znajdujgcy sie na
kilku dziatkach nr 550/37, 551/37, 3906, 3916, 3904 (obreb Swietochtowice) wchodzi w
sktad wyposazenia terenu rekreacyjnego w parku miejskim u zbiegu ulic Krauzego i
Wojska Polskiego.

Teren jest zadarniony, bez wyraznego zréznicowania wysokosciowego, porosniety
duzg iloscig duzych drzew. Zadne z drzew nie koliduje z inwestycjg. Planowana inwestycja
nie koliduje z uzbrojeniem podziemnym. Przebiegajgca pod terenem linia energetyczna
zasilajgca latarnie parkowe ma zosta¢ docelowo zlikwidowana (przy instalacji nowych
latarni oswietleniowych - w ramach innego opracowania).

Teren, na ktérym planowana jest przedmiotowa inwestycja nie posiada wpisu do
rejestru zabytkéw, nie podlega réwniez ochronie konserwatorskiej. Ponadto nie znajduje
sie w obszarze podlegtym ochronie $rodowiska, a projektowana funkcja nie zalicza sie do
inwestycji moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, nie wptynie tym samym na
pogorszenie warunkéw srodowiska przyrodniczego.

Ponadto projektowana inwestycja nie bedzie ograniczac:

e dostepu do drogi publicznej

e korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, Srodkdw tgcznosci

e doplywu Swiatta dziennego oraz nie bedzie stwarzaé ucigzliwosci powodowanych
przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne, a takze nie bedzie powodowac
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Poziom emisji wystepujgcy w wyniku przystgpienia do uzytkowania planowanej
inwestycji nie przekroczy dopuszczalnych norm poza granicami lokalizacji inwestyciji.
Reasumujgc granice oddziatywania projektowanej inwestycji zamkng sie w granicach
dziatki nr 550/37, 551/37, 3906, 3916, 3904.
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V. ZAKRES PRAC
W celu realizacji projektu wykonane majg by¢ nastepujgce prace.

. Demontaz urzgdzen istniejgcych.

® Wytycznie obszaru - granic placu zabaw oraz innych niezbednych punktow (granice
placu zabaw, krawedzie wykopow, lokalizacje poszczegélnych urzadzen wraz ze
strefami bezpieczenstwa i przebieg ogrodzenia).

. Wykonanie koryta / wykopu pod podbudowe, obrzeza, nawierzchnie syntetyczng i

utwardzong.

Ustawienie obrzezy i wykonanie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczna.

Montaz urzgdzen zabawowych i towarzyszgcych.

Wykonanie nawierzchni syntetycznej.

Wykonanie utwardzenia czesci terenu kostkg betonowa grubosci 6ecm.

Planuje sie wykonanie powyzszych czynnos$ci w podanej kolejnosci. Powyzszy
porzgdek realizacji prac mozna zmieni¢ w celu dostosowania harmonogramu do potrzeb
wykonawcy.

VI. DEMONTAZ URZADZEN ISTNIEJACYCH

Dla realizacji projektu konieczne jest zdemontowanie urzgdzen znajdujgcych sie
obecnie na placu zabaw. Niektére z nich majg byé przeniesione do innej lokalizacji
wskazanej na planszach projektowych (urzgdzenia oznaczono ponizej na niebiesko).

e zestaw zabawowy Sredni drewniany z polem piaskowym
zestaw zabawowy duzy drewniany z polem piaskowym
hustawka drewniana - 2szt.
hustawka wazka drewniana
7szt. - tawki drewniano-betonowe - demontaz (przeniesienie do innej
lokalizacji wskazanej przez Inwestora)
e 4szt. - kosze betonowe - demontaz (przeniesienie do innej lokalizacji
wskazanej przez Inwestora)
e obrzeza betonowe do demontazu — ok. 150 m
e karczowanie pni — 1szt o $rednicy ok. 70 cm, 1 szt. o Srednicy ok. 40 cm
e demontaz 3 stupow oswietleniowych

Urzadzenia przeznaczone do ponownego zamontowania muszg by¢ demontowane z
najwyzszg ostroznoscig |1 po wyciggnieciu z podioza poddane ogledzinom celem
okreslenia przydatnosci do dalszego uzytkowania. W przypadku watpliwosci ostateczng
decyzje w tym zakresie pozostawia sie Inwestorowi. Zaleca sie wykonanie inwentaryzacji
fotograficznej urzadzen po ich wyciggnieciu z podtoza.
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VII. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA
3. Urzadzenia matej architektury

W projekcie zastosowano urzgdzenia placu zabaw spetniajgce wymogi norm PN-EN
1176:2009 czesci od 1 do 11 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie”. Wszystkie
urzgdzenia zabawowe muszg posiadac certyfikaty, potwierdzajgce spetnienie wymogow
w/w norm.

Wymaga sie aby na placu zabaw zamontowane zostaly trwate urzgadzenia o
konstrukcji drewnianej i metalowej z elementami z HDPE, sklejki i innych tworzyw oraz lin
polipropylenowych z rdzeniami stalowymi.

o Wszystkie uzyte tancuchy — spetniajgce wymogi w/w normy i wykonane ze stali
nierdzewnej lub ocynkowane.

e Konce wszystkich rur konstrukcyjnych i czota stupow zaslepione / ostoniete
czapkami z tworzywa sztucznego.

e W przypadku konstrukcji linowych stosuje sie jedynie liny polipropylenowe zbrojone
wewnetrznie rdzeniem stalowym,

e Urzadzenia posadowione w podtozu przez zabetonowanie betonem klasy minimum
B-20.

o Korpusy sprezynowcow, a takze daszki, burty i ostony oraz wszelkie inne elementy
ptytowe wykonane ze skleiki lub HDPE (jednobarwnego Ilub warstwowo -
dwukolorowego) miejscami frezowanego - szczegodly w opisach poszczegodlnych
urzadzen.

e Kazde urzadzenie zabawowe opatrzone emblematem / tabliczkg zawierajgca
przynajmniej minimalny zakres informacji zgodny z PN-EN 1176:2009: (nazwe /
symbol urzgdzenia, nazwe i dane teleadresowe wytwércy / importera, numer normy
wg ktdrej urzgdzenie skonstruowano).

Gtebokos¢ posadowienia urzgdzen placu zabaw waha sie miedzy 450 a 800mm — w
zaleznosci od typu urzgdzenia. Sposéb zamontowania urzgdzen, bedgcy warunkiem
prawidiowego i zgodnego z w/w normami posadowienia i pézniejszego uzytkowania
urzadzen, powinien przebiegaé¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Wszystkie rzadzenia zabawowe posadowione na syntetycznej nawierzchni
amortyzujgcej upadki o grubosci uzaleznionej od typu urzadzenia i przypisanej mu
wysokosci swobodnego upadku (WSU) okreslonej zgodnie z normg PN-EN
1176:2008 (szczegoly dotyczace rodzaju nawierzchni ttumigcej upadki w dalszej
czesci opracowania).

Dobér wielkosci i gtebokosci fundamentédw musi by¢ zgodny z instrukcjami instalaciji
urzadzen placu zabaw. Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urzgdzen, ze wzgledu
na konieczno$S¢ okreslenia sposobu instalacji w procesie uzyskiwania certyfikatu na
urzagdzenie, mogg by¢ wprowadzane jedynie przez producenta urzadzen lub w
porozumieniu z nim.

Wykopy pod ustawienie fundamentéw oraz caly proces montazu urzgdzen
pozostaje w gestii wykonawcy, Scisle wedtug instrukcji montazu, opracowanej zgodnie z
w/w normami i dostarczonej przez producenta. Zaleca sie by montazu dokonywata
wyspecjalizowana ekipa lub producent urzgdzen.
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UWAGA! W obrebie podanych stref bezpieczenstwa nie mogg znajdowacé sie krzewy lub
drzewa, ani zadne inne elementy moggce powodowac zagrozenie uzytkownikow podczas
zabawy (np. betonowe krawezniki, studzienki, itp.). Rozmiary amortyzujgcej nawierzchni
syntetycznej uwzgledniajg zasieg stref bezpieczenstwa wokot zaprojektowanych urzgdzen.

Gwarancja na urzadzenia zabawowe minimum 36 miesiecy.
DOCELOWY SKLAD URZADZEN ZABAWOWYCH NA PLACU ZABAW

llekro¢ w opisie podano nawe producenta, numer katalogowy, bgadz nazwe wtasng
urzgdzenia oznacza to wylgcznie, ze przedstawione urzgdzenie jest przyktadem, ktory
obowigzuje wytgcznie w zakresie materiatdbw z ktérych urzadzenie jest wykonane, jego
kolorystyki, wielkosci, wysokosci HIC, elementdow sktadowych. Oznacza to dowolnosc¢
wyboru dostawcy pod warunkiem zachowania wymogdéw materiatowych oraz jakosci
produktow nie gorszej niz podane przyktady.

Zestaw zabawowy Zamek
Zestaw sprawnosciowy - wieloelementowy poligon
Hustawka wahadtowa tancuchowa podwdjna - siedzisko ptaskie i kubetkowe -
2szt.
Bujak sprezynowy pojedynczy Tygrysek
5. Bujak sprezynowy pojedynczy Konik

URZADZENIA TOWARZYSZACE

NOWY Betonowy kosz na Smieci - 3szt.

Tablica z regulaminem placu zabaw NOWA

tawka betonowo - drewniana Z PRZENIESIENIA - 7szt.
Betonowy kosz na $mieci Z PRZENIESIENIA - 4szt.

A
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Urzadzenie jest zgodne z normg PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

Zestaw tatwodostepny

1. Zestaw zabawowy Zamek

Ip | Nazwa elementu Kod ilos¢
1 | Wieza (h120cm) z zabudowami z HDPE w120 4
A | Daszek czterospadowy W 1
2 | Mostek tukowy MLU 1
3 | Tunel Tuba karbowana (dtugos¢ 170cm) TtK 1
4 | Most wiszacy (Trap linowo — klepkowy) TLK 1
5 | Drabinka pozioma z drazkow pojedynczych Ed1l 1
6 | Drabinka sznurowa ze szczebelkami bk 1
7 | Lina do wspinania (strazacka) LS 1
8 | Scianka wspinaczkowa 120cm skoéna SWS120 1
9 | Zjezdzalnia 120 cm Sck_120 1
10 | Schody wejsciowe z poreczami 120 cm Sch120 1
11 | Slizg strazacki $5120 1
12 | Ptyta pochyta (rampa) do wspinania z ling R120 1
13 | Balkonik Ed>5 1
14 | Drazek z pochwytem (z ling) Ed 4 1
15 | Drazek z pochwytem Ed 4 1
16 | Drazek pojedynczy Ed1 5
17 | Liczydto Ed 11 1
18 | Sklepik Ed 8 1
19 | Zabudowa (bok) HDPE [zamek] Ed6 2
20 | Kotwa duza Kd 17
21 | Kotwa mata km 8




MATRIALY:

Drewno — iglaste klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90x80 mm impregnowane srodkami
zapobiegajgcymi gniciu i tatwopalnosci, pozostate elementy drewniane pokryte warstwg impregnatu typu
DREWNOLIT.

Elementy stalowe, malowane.
Slizgi zjezdzalni z blachy nierdzewne;j.
Ostony wykonane z ptyty HDPE.
Elementy linowe wykonane z liny @16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy
pomocy specjalnych zaciskow.
Posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

MONTAZ:
- wyroby zwigzane z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg zestawu,
- montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.

#2113
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DANE TECHNICZNE
zestawu zabawowego:

- Grupa wiekowa do 13 lat

- Gabaryty urzadzenia 6,82 x 4,62 m

- Strefa funkcjonowania 9,50 x 7,50 m

- Wysokos¢ maksymalna ~3,53 m

- Wysokosc podestow 1,2 m

- Gtebokosc¢ posadowienia -0,7 m

- Wysokos¢ swobodnego upadku <=2,2 m

s Uwaga: zjezdzalnie nalezy orientowac
w kierunku zblizonym do pn.

1 682

Instrukcja uzytkowania:
e Urzadzenie przeznaczone jest do montazu na przestrzeni ogdlnodostepnej.

e Zestaw zabawowy jest tatwodostepny dla wszystkich grup wiekowych.

o Wiek uzytkownikow mogacych korzystac samodzielnie z urzagdzenia powyzej 3 lat.

e Korzystanie z urzadzenia powinno odbywac sie pod nadzorem osoby dorostej.

e Liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywac na urzadzeniu nie powinna przekraczac 15.
e Urzadzenie powinno by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

N



Dodatkowe wizualizacje zestawu:




2. Zestaw sprawnosciowy - wieloelementowy poligon

Urzadzenie jest zgodne z norma PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.
Zestaw tatwodostepny

Ip | Nazwa elementu Kod ["s::c]
1 | Trap linowo-klepkowy TLK 1
2 | Podest tréjkatny PT 5
3 | Przeplotnia pozioma kwadratowa PPK 1
4 | Przeplotnia pozioma prostokatna PPP 1
5 Réwnowaznia belka pochyta RBp 6
6 | Réwnowaznia belka RB 4
7 | Linowiec BK

8 | Poreczne gimnastyczne dtugie (2 x stal nierdzewna) 6
9 | Podesty balansujgce (2 prostokatne) BK

MATRIALY:

Drewno — iglaste klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90x80 mm impregnowane
srodkami zapobiegajgcymi gniciu i tatwopalnosci.

Elementy stalowe malowane.

Posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

Elementy linowe wykonane z liny @¥16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy
pomocy specjalnych zaciskow.

MONTAZ:
- wyrob zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg zestawu,
- montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.
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DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa do 13 lat

- Gabaryty urzadzenia 7,54 x 8,22 m

- Strefa funkcjonowania 10,24 x 10,91 m
- Wysokos¢ maksymalna 1,33 m

- Gtebokos¢ posadowienia -0,7 m

' - Wysokos¢ swobodnego upadku <=0,9 m

1091
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Instrukcja uzytkowania:
Urzadzenie przeznaczone jest do montazu na przestrzeni ogdlnodostepne;j.
Zestaw zabawowy jest tatwodostepny dla wszystkich grup wiekowych
Wiek uzytkownikéw mogacych korzystac samodzielnie z urzadzenia powyzej 3 lat.
Korzystanie z urzadzenia powinno odbywac sie pod nadzorem osoby dorostej.
Liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywac na urzadzeniu nie powinna przekraczac 20.
Urzadzenie powinno by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.



3. Hustawka wahadtowa tancuchowa podwdjna - siedzisko ptaskie i kubetkowe - 2szt.

Urzadzenia sg zgodne z normg PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

e Hustawka wahadtowa podwadjna
siedzisko ptaskie i kubetkowe
DANE TECHNICZNE
-Urzadzenie trudnodostepne
-Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urzadzenia 1,8 x 3,2 m
- Strefa funkcjonowania 7,4 x 3,2 m
- Wysokos¢ maksymalna 2,4 m
- Gteboko$¢ posadowienia -0,7 m
- Wysokos$¢ swobodnego upadku <=1,4 m

735




MATRIALY:

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, stupy wykonane z drewna klejonego
o przekroju 0,90 x 0,90 mm zabezpieczone impregnatem typu , Drewnolit”, posadowione na
stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie,

Zawiesie fozyskowe ze stali nierdzewnej.

Siedzisko gumowe typu Comfort z wktadem aluminiowym:

ORAZ siodetko kubetkowe z patgkiem

Uwaga siodetko kubetkowe przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym.

MONTAZ:
- wyrdb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg zestawu,
- montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.



Bujak sprezynowy Tygrysek URZADZENIA POJEDYNCZE

@30m

DANE TECHNICZNE

Max. wysokos¢ upadku 04 m

Wymiary (dt x szer x wys) max 1,57 x 0,27 x 1,05 m
Powierzchnia zderzenia P30m

Pole powierzchni zderzenia 7,1m’

Obwaod powierzchni zderzenia 9,4 m

Zalecana nawierzchnia darn, gleba

Dostepne opcje:

PREMIUM
ELEMENTY Stal malowana proszkowo
STALOWE
PEYTY Ptyta HDPE
OTWIENE Urzadzenie na state posadowione w gruncie poprzez stalowg

sprezyng @ 20 mm, betonowane betonem klasy min. B-20
Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajace elementy srub
INNE i nakretek ostoniete zaslepkami. Potaczenia srubowe
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie
*Ze wzgledu na ciagte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki moga nieznacznie odbiega¢ od aktualnie
produkowanych urzadzen.
Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1,317



Bujak sprezynowy Konik Urzadzenie pojedyncze

DANE TECHNICZNE
Max. wysokos¢ upadku 0,4m
Wymiary (df x szer x wys) max 1,57 x0,27 x 1,05 m
Powierzchnia zderzenia @30m
Pole powierzchni zderzenia 7,1m’
Zalecana nawierzchnia Zgodnie z norma 1176-1:2009
Dostepne opcje:
PLYTY plyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami
STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
KOTWIENIE urzgdzenie na stafe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15
DODATKI tby srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem kulistym

* Ze wzgledu na ciagte doskonalenie rozwiazan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzadzen. Certyfikat zgodnosci z norma z grupy PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 1177:20009.



URZADZENIA TOWARZYSZACE

6. NOWY Betonowy kosz na Smieci - 3szt.

Wysokos¢: 0,60

Srednica: gorna - 0,49m - dolna 0,61m
Pojemnosc: 401

Materiat: kamien ptukany, grysy

Rys. 1 Kosz szesciokatny.

7. Tablica z regulaminem placu zabaw NOWA

Tablica nie jest urzgdzeniem rekreacyjnym i jego budowa nie podlega wymogom
norm PN-EN 1176:2009, ale tre$¢ regulaminu musi by¢ zgodna z w/w normg).

e Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.) : 0,90 x 0,36 x 1,90m
o Kolorystyka elementdéw ptytowych i desek - zielona.
e Stupy z drewna klejonego - montaz na stalowych kotwach.

UWAGA! Wykonawca dostarczy i zamontuje na tablicy regulamin placu zabaw zgodny z

wytycznymi wynikajgcymi z norm w zakresie bezpieczenstwa placow zabaw (rodzina norm
PN-EN 1176:2009).

Regulamin placu zabaw powinien zawiera¢ minimum:

¢ informacje o zasadach uzytkowania placu zabaw - najlepiej w formie czytelnych
piktogramow,

e dane teleadresowe administratora placu zabaw (lub miejsce na ich wypetnienie),

e numer telefonéw alarmowych,

e adres placu zabaw lub miejsce na jego wpisanie (dla umozliwienia podania miejsca
wystgpienia zdarzenia podczas zgtaszania réznym stuzbom),

e o0znaczenia zakazu palenia, spozywania alkoholu i wyprowadzania psow.
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Rys. 2 Tablica z regulaminem placu zabaw.

8. tawka betonowo - drewniana Z PRZENIESIENIA - 7szt.
9. Betonowy kosz na Smieci Z PRZENIESIENIA - 4szt.

Fot. 1 Lawka i kosz do demontazu i ponownego zamontowania.

Strona 19z 39



4. Nawierzchnie amortyzujgce upadki

Projektuje sie syntetyczng nawierzchnie amortyzujgcg upadki pod wszystkimi
urzgdzeniami zabawowymi - w strefach upadku. Wymagania co do parametrow
nawierzchni okre$la wysokos¢ swobodnego upadku obliczona dla przewidzianych do
montazu urzgadzen zabawowych:

e poleP1- wymagana zdolnos¢ ttumienia upadku z wysokosci do 2,2m
e pole P2- wymagana zdolnosc ttumienia upadku z wysokosci do 1,5m

Nawierzchnia jednobarwna, w odcieniu koloru czerwonego lub zblizonym.

Nawierzchnia zlokalizowana - w strefach upadku - pod wszystkimi urzgdzeniami
zabawowymi. Wymagania co do parametréw nawierzchni okresla norma PN-EN
1176:2009, dokumentacja producenta placu zabaw oraz niniejsza dokumentacja.

Plyta na wierzchni dwuwarstwowa - z wierzchnig warstwg z granulatu EPDM i dolng
warstwg roboczg z grubszego granulatu SBR. Granulat gumowy zwigzany klejem
poliuretanowym.

Grubo$¢ syntetycznej nawierzchni amortyzujgcej upadki musi wynikac z
dokumentacji technologicznej zastosowanej nawierzchni, wedtug ktorej wydano certyfikat
na nawierzchnie.

Nawierzchnia przebadana i zgodna z aktualnymi normami PN-EN 1177:2008.

e Nawierzchnia syntetyczna uktadana na podbudowie z kruszywa mineralnego wedtug
rysunku (przekroju) nr J1.

e Krawedzie wykopu / koryta pod nawierzchnie nalezy umocni¢ obrzezami betonowymi
przykrytymi nawierzchnig syntetyczng - obrzeza grubosci 6cm ustawione na tawie z
chudego betonu. Goérny poziom obrzeza o 10mm ponizej docelowego poziomu
nawierzchni syntetycznej - tak aby mozliwe byto oblanie go / przykrycie nawierzchnig
syntetyczna.

Instalacje sztucznej nawierzchni bezpiecznej moze wykonywac tylko osoba / firma
wykwalifikowana i kompetentna. Wykonanie nawierzchni syntetycznej zgodne z zapisami
certyfikatu potwierdzajgcego zgodnos¢ nawierzchni z normg PN-EN 1177:2008
,Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki”’. Ze wzgledu na to, ze nawierzchnia
tworzona jest na miejscu, dla uzyskania jej wymaganych parametréw, konieczne jest
dotrzymanie i spetnienie wszystkich warunkéw ujetych w instrukcji wykonania nawierzchni.

Pracownicy, ktdérzy wykonujg instalacje, muszg by¢ odpowiednio przeszkoleni i
zaznajomieni z normg PN-EN 1177:2008. Muszg tez zapoznac sie z doktadng instrukcjg
producenta i scisle stosowac sie do niej, biorgc pod uwage aktualne warunki lokalne.

Instalacje sztucznej nawierzchni bezpiecznej wykonuje sie na przygotowane]
wczesniej podbudowie. Podioze pod nawierzchnie wylewang elastyczng powinno by¢
przepuszczalne, doktadnie wyprofilowane ( z odpowiednim spadkiem) oraz mrozoodporne.
Podbudowa zwiezta i stabilna, wykonana z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie — w peini przepuszczalna. Wykonanie podbudowy wedtug rysunku J1.

Po zakonczeniu instalacji nalezy przekazaé uzytkownikowi zalecenia dotyczace
kontroli i konserwacji nawierzchni bezpiecznej placu zabaw. Przekazanie placu do
uzytkowania, wraz z wszelkimi wskazowkami eksploatacyjnymi, powinno by¢
potwierdzone dokumentem podpisanym przez strony.
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5. Nawierzchnia utwardzona

Jako nawierzchnie utwardzong zapewniajgcg komunikacje w obrebie placu zabaw
projektuje sie kostke betonowg szarg, prostokgtng grubosci 6cm. Przebieg i rozkfad
nawierzchni utwardzonej przedstawiajg plansze projektowe i rysunek K.1.

Parametry nawierzchni brukowej i podbudowy:

Kostke uktada¢ na podsypce cementowo — piaskowej. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu winna wynosi¢ 3cm. Podsypke zgarniaC ponad przymiarami tak, aby
kostka przed zageszczeniem lezata 1cm powyzej rzednej projektowanej. Podsypki
zageszczac dopiero po utozeniu kostki z przewigzaniem. Pozwoli to na wyréwnanie roéznic
wysokosci kostki dopuszczalnych tolerancjg.

Pod warstwg podsypki wykona¢ wilasciwg warstwe podbudowy grubosci
20cm. Warstwa kruszywa tamanego granulacji od 0,0 do 64,0mm, kl. Il. Podbudowe
zagesci¢ do uzyskania petnej statecznosci i wykonac¢ na podtozu z gruntu rodzimego, po
uprzednim usunieciu humusu.

Uktadanie kostki realizowa¢ od krawedzi - obrzeza, aby zapobiec uszkodzeniom
wczesnie] utozonych odcinkdw. W celu utrzymania optymalnej kombinacji brukowej,
kolorystycznej, nalezy zawsze miesza¢ kostke z trzech réznych palet. Kostki uktadac
stosujgc spoine szerokosci 3 + 5mm. Kostke mozna uktadac recznie lub mechanicznie - za
pomocg specjalistycznej uktadarki.

Brzegi nawierzchni na styku z trawg nalezy zakonczy¢ obrzezem betonowym 60 x
200 x 1000mm uktadanym na chudym betonie - podobnie jak w przypadku obrzezy wokot
nawierzchni syntetycznej. Przekrdj przez nawierzchnie prezentuje plansza / rysunek K1.

Zageszczenie nawierzchni brukowej:

Zageszczenie wykonacC w stanie suchym przed rozpoczeciem uzytkowania. Przed
rozpoczeciem zageszczenia doktadnie wypetni¢ spoiny piaskiem 0 — Smm, a nawierzchnie
skrupulatnie wyczysci¢. Nastepnie réwnomiernie przy pomocy ubijarki z przektadkg
gumowg zagesci¢ powierzchnie, az do uzyskania statecznosci nawierzchni. Po
zakonczeniu zageszczenia uzupetni¢ materiat spoin, mozna sie wspomagac wykorzystujgc
zamulenie piaskiem z delikatnym polewaniem wods.

Przy uktadaniu kostek kontrolowa¢ i utrzymywac prostolinijnos¢ wzoru, oraz
kontrolowaé na biezaco jakosS¢ elementow. Kostki uszkodzone w czasie transportu,
popekane nalezy odtozyC i nie wbudowywac.

VIII. BIOZ - informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Zakres i kolejnos¢ robot:
e przygotowanie terenu inwestycji,
demontaz urzagdzen istniejacych z ponownym zamontowaniem w nowej lokalizacji
montaz elementdéw matej architektury z gotowych elementow,
wykonanie nawierzchni amortyzujgcej upadki,
wykonanie nawierzchni utwardzonej,

b) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — na czesci przedmiotowych dziatek
przeznaczonej pod zamontowanie urzgdzen rekreacyjnych brak jest obecnie
jakichkolwiek obiektow budowlanych,.
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f)

s)

Wskazanie elementdow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi — brak.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce | czas ich
wystgpienia - brak.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych — pracownicy przeszkoleni w zakresie
przepiséw BHP obowigzujgcych przy wykonywaniu robét budowlanych (profesjonalna
firma branzowa wykona prace montazowe).

Wskazanie  Srodkébw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywani robdét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen — nie wystepujg strefy szczegolnego zagrozenia.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszystkich obowigzujgcych
przepisow BHP i p.poz. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢c wymagan zawartych
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dni 06 lutego 2003 r. W sprawie
Bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

IX. UPRAWNIENIA | KWALIFIKACJE PROJEKTANTOW
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPQSPOLITEJ POLSKIEI B
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

DOIA-OKK/7131/9/02/301/03 Wroctaw, dnia 07 stycznia 2003 r.

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pozniejszymi zmianami) w zwiazku z art. 11, art. 8 pkt 4 i art. 24 pkt 1§ 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi
zmianami) i Uchwata nr U-10-02 Krajowej Rady Izby Architektéw dnia 24 maja 2002 r w sprawie regulaminu postepowania
kwalifikacyjnego w zwiazku z nadaniem uprawnieri budowlanych i tytuu rzeczoznawcy budowlanego oraz art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z2000r.

Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami), i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkdji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995 . Nr 8, poz. 38,

z pézniejszymi zmianami).
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA DOLNOSLASKIE] OKREGOWE] [ZBY ARCHITEKTOW
NADAJE

Pani Joannie Ziemek
magister inZynier architekt

urodzonej dnia 10 marca 1969 r. w Lesznie

uprawnienia budowlane
nr ewidencyjny 08/02/DOIA
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Uzasadnienie:
Komisja egzaminacyjna powotana przez Okregowa Komisje Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow

stwierdzila, Zze Pan/Pani posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w speqjalnosci i uzyskat(a) pozytywny wynik z egzaminu na uprawnienia budowlane. W

zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentendji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za

posrednictwem Okregowej komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji.

Przewodniczacy
aej Komisji Kwalifikacyjnej

Otczyrmuje; . : : .
L mgr inz. arch. 2ewski

Pani mgr inz. arch. Joanna Ziemek
ul, Widok 1/10 Wroctaw 50-052
2 Dolnoslaska Okregowa Rada [zby Architektéw

w/m
3. Gléwny Urzad Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42 DOLNOSLASKA "
4. aa OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Franciszka Ziemek
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 08/02/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkdéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0940.

Cztonek czynny od: 20-03-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-07-2014 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0940-C4F8-65B4-BC4B-3D18

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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Wroctaw, 08 wrzesnia 2014

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla wykonania modernizacji placu zabaw nr 2
przy ul. Chorzowskiej w Swietochtowicach; Dziatki nr 550/37, 551/37, 3906, 3916, obreb
Swietochtowice zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i wydany zostat w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktdremu ma stuzyc.

maqr inz. Architekt Joanna Ziemek
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny 08/02/DOIA

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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XIV. PLANASZA PODSTAWOWA nr 2 1:100
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XV. PLANASZA PODSTAWOWA nr 3 1:100
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XVIL. RYSUNEK J1 - Przekrdj przez nawierzchnie syntetyczng 1:10
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XVIl. RYSUNEK K1 - Przekréj przez chodnik z kostki betonowej (1,6m) 1:10
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