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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej i robot budowlanych
dla zadania p.n. " Wykonanie 5 placow zabaw na terenie Gminy .wi.toch.owice"

KOD CPV

71000000-8 Us.ugi architektoniczne, budowlane, in.ynieryjne i kontrolne

71200000-0 Us.ugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Us.ugi projektowania architektonicznego

71400000-2 Us.ugi architektoniczne dotycz.ce planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

71420000-8 Architektoniczne us.ugi zagospodarowania terenu

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kszta.towania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kszta.towania terenow zielonych

45112723-9 Roboty w zakresie kszta.towania placow zabaw

45113000-2 Roboty na placu budowy

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 8635 Uzytkownik: Marek
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
A Demonta ze
Al Zestaw zabawowy sredni drewniany z polem piaskowym
1 Demontaz zestawu zabawowego sredniego drewnianego szt
d.A. |kalk. wtasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
A2 Zestaw zabawowy du zy drewniany z polem piaskowym
2 Demontaz zestawu zabawowego duzego drewnianego szt
d.A. |kalk. wtasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
A3 Hustawka drewniana
3 Demontaz hustawki drewnianej szt
d.A. |kalk. wtasna
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
A4 Hustawka wa zka drewniana
4 Demontaz wustawki wazki szt
d.A. |kalk. wtasna
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
A5 tawka drewniano-betonowa
5 Sprzet nalezy zdemontowaé bez zbednej dewastacji urzadzen. Zdemontowane |szt
d.A.|kalk. wlasna |urzadzenia nalezy zmagazynowac a nastepnie zamontowaé na placu zabaw
5 we wskazanym miejscu.
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
A.6 Kosz betonowy
6 Sprzet nalezy zdemontowaé bez zbednej dewastacji urzadzen. Zdemontowane |szt
d.A.|kalk. wlasna |urzadzenia nalezy zmagazynowac a nastepnie zamontowaé na placu zabaw
6 we wskazanym miejscu.
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
A7 Obrze ze betonowe
7 Obrzeza betonowe do wyciagniecia z podtoza m
d.A. |kalk. wtasna
7
150 m 150.000
RAZEM 150.000
A.8 Karczowanie pni
8 Karczowanie pni — 3szt o srednicy ok. 70 cm, 3 szt. o $rednicy ok. 40 cm szt
d.A. |kalk. wtasna
8
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
A9 Demonta z stupa o $wietleniowego
9 Demontaz 3 stupdw os$wietleniowych szt
d.A. |kalk. wtasna
9
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
B Wykopy i roboty ziemne
B.1 Whytyczenie placu zabaw i wykopéw
10|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.B.|0121-02 wierzchnie placéw postojowych
1
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
B.2 Wykopy pod nawierzchni e amortyzuj aca z wywozem urobku
11/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.B.|0201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
2
(93.0*0.35)+(183.6*0.35) m3 96.810
RAZEM 96.810
B.3 Wykopy pod nawierzchni e chodnikow a z wywozem urobku
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.B.|0201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
3
131.2*0.29 m3 38.048
RAZEM 38.048
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
C Montaz urzadzen matej architektury
C.1 Zestaw zabawowy Zamek
13|Wycenana |(Numer 1 na planszach projektowych) szt
d.C.|podstawie 1. Wytyczenie lokalizacji urzadzenia zgodnie z dokumentacja projektowg i z
1|cennika pro- |zachowaniem stref bezpieczenstwa wokot urzadzenia.
ducenta 2. Wykonanie wykopéw pod pojedyncze fundamenty na gteboko$¢ zgodng z
urzadzen instrukcjg instalacji - uwzgledniajac docelowy poziom nawierzchni placu
wycena indy- |zabaw.
widualna 3. Posadowienie urzadzenia w podiozu.
SzczegOtowy opis w dokumentacji projektowej i STWOIR.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
C.2 Zestaw sprawno_s$ciowy - wieloelementowy poligon
14/\Wycena na |(Numer 2 na planszach projektowych) szt
d.C.|podstawie 1. Wytyczenie lokalizacji urzadzenia zgodnie z dokumentacja projektowg i z
2|cennika pro- |zachowaniem stref bezpieczenstwa wokét urzadzenia.
ducenta 2. Wykonanie wykopéw pod pojedyncze fundamenty na gteboko$¢ zgodng z
urzadzen instrukcjg instalacji - uwzgledniajac docelowy poziom nawierzchni placu
wycena indy- |zabaw.
widualna 3. Posadowienie urzadzenia w podiozu.
Szczegotowy opis w dokumentacji projektowej i STWOIR.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
C.3 Hustawka wahadtowa ta ncuchowa podwdéjna - siedzisko ptaskie i kubetkowe
15/Wycena na |(Numer 3 na planszach projektowych) szt
d.C.|podstawie 1. Wytyczenie lokalizacji urzadzenia zgodnie z dokumentacja projektowsg i z
3|cennika pro- |zachowaniem stref bezpieczenstwa wokét urzadzenia.
ducenta 2. Wykonanie wykopéw pod pojedyncze fundamenty na gteboko$¢ zgodng z
urzadzen instrukcjg instalacji - uwzgledniajac docelowy poziom nawierzchni placu
wycena indy- |zabaw.
widualna 3. Posadowienie urzadzenia w podfozu.
SzczegOtowy opis w dokumentacji projektowej i STWOIR.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
CA4 Bujak spr ezynowy pojedynczy Tygrysek
16/Wycena na |(Numer 4 na planszach projektowych) szt
d.C.|podstawie 1. Wytyczenie lokalizacji urzadzenia zgodnie z dokumentacja projektowg i z
4|cennika pro- |zachowaniem stref bezpieczenstwa wokét urzadzenia.
ducenta 2. Wykonanie wykopéw pod pojedyncze fundamenty na gteboko$¢ zgodng z
urzadzen instrukcjg instalacji - uwzgledniajac docelowy poziom nawierzchni placu
wycena indy- |zabaw.
widualna 3. Posadowienie urzadzenia w podiozu.
Szczegotowy opis w dokumentacji projektowej i STWOIR.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
C5 Bujak spr ezynowy pojedynczy Konik
17|\Wycenana |(Numer 5 na planszach projektowych) szt
d.C.|podstawie 1. Wytyczenie lokalizacji urzadzenia zgodnie z dokumentacja projektowg i z
5|cennika pro- |zachowaniem stref bezpieczenstwa wok6t urzadzenia.
ducenta 2. Wykonanie wykopéw pod pojedyncze fundamenty na gteboko$¢ zgodng z
urzadzen instrukcjg instalacji - uwzgledniajac docelowy poziom nawierzchni placu
wycena indy- |zabaw.
widualna 3. Posadowienie urzadzenia w podtozu.
Szczegotowy opis w dokumentacji projektowej i STWOIR.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
C.6 NOWY Betonowy kosz na $mieci
18/Wycena na |(Numer 6na planszach projektowych) szt
d.C.|podstawie Kosz zamontowany w podtozu wedtug instrukcji instalaciji.
6|cennika pro-
ducenta 1. Wytyczenie lokalizacji urzadzenia zgodnie z dokumentacja projektowg i z
urzadzen dokumentacjg producenta.
wycena indy- |2. Montaz kosza analogicznie do pozostatych na placu zabaw - wedtug zale-
widualna cen producenta.
Szczegotowy opis w dokumentacji projektowej i STWOIR.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
Cc.7 Tablica z regulaminem placu zabaw
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19/Wycena na |(Numer 7 na planszach projektowych) szt
d.C.|podstawie 1. Wytyczenie lokalizacji urzadzenia zgodnie z dokumentacjg projektowa.
7|cennika pro- |2. Wykonanie wykopow pod pojedyncze fundamenty na gtebokos¢ zgodna z
ducenta instrukcja instalacji - uwzgledniajac docelowy poziom nawierzchni placu
urzadzen zabaw.
wycena indy- |3. Posadowienie urzadzenia w podtozu przez zabetonowanie.
widualna 4. Zamontowanie na tablicy regulaminu placu zabaw zgodnego z PN-EN 1176:
2009 (minimalny zakres informacji - patrz dokumentacja projektowa i STWO-
iR).
Szczegotowy opis w dokumentacji projektowej i STWOIR.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
D Wykonanie nawierzchni chodnikowych
D.1 Ulozenie obrze zy betonowych ograniczaj acych nawierzchni e chodnikow a
20|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.l-ll |m
d.D.|0401-01
1
173 m 173.000
RAZEM 173.000
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.D.|0407-01 prawa cem.
1
173 m 173.000
RAZEM 173.000
D.2 Wykonanie podbudowy pod nawierzchni e
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.D.|0114-01 cm
2|analogia
131.2 m2 131.200
RAZEM 131.200
D.3 Ulozenie kostki betonowej z zag eszczeniem
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.D.|0511-02 wo-piaskowej
3|analogia
131.2 m2 131.200
RAZEM 131.200
E Nawierzchnie bezpieczne
E.1l Ulozenie obrze zy betonowych ograniczaj acych nawierzchni e amortyzuj aca
24|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.l-ll |m
d.E.|0401-01
1
29.2+36.3 m 65.500
RAZEM 65.500
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.E.|0407-01 prawa cem.
1
29.2+36.3 m 65.500
RAZEM 65.500
E.2 Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych
26|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m?2
d.E.|0105-03 zageszcz.
2|analogia
91.25+181.45 m2 272.700
RAZEM 272.700
27|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.E.|0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
2|analogia Krotnos¢ = 2
91.25+181.45 m2 272.700
RAZEM 272.700
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.E.|0114-05
2|analogia
91.25+181.45 m2 272.700
RAZEM 272.700
29|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna o gr.5 cm m2
d.E.|0104-03
2|analogia
91.25+181.45 m2 272.700
RAZEM 272.700
30|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m?2
d.E.|0105-07 Wy po zageszcz.
2|analogia
91.25+181.45 m2 272.700
RAZEM 272.700
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31|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy |m?2
d.E.|0105-08 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
2|analogia
91.25+181.45 m2 272.700
RAZEM 272.700
E.3 Wykonanie syntetycznej nawierzchni amortyzuj  acej P1
32|0Oszacowano |Nawierzchnia syntetyczna wylewana - wielokolorowa z barwnymi wzorami m2
d.E.|na podstawie |przedstawiajacymi (szczeg6ty w dokumentacji projektowej).
3|cennikéw Nawierzchnia syntetyczna certyfikowana, dwuwarstwowa (SBR + EPDM).
firm zajmuja- |Nawierzchnia dostosowana do wysokosci swobodnego upadku zainstalowa-
cych sie wy- |nych urzadzen.
konawstwem
wylewanych |Szczeg6towy opis w dokumentacji projektowej i STWOIR.
nawierzchni
syntetycz-
nych
kalk. wtasna
91.25 m2 91.250
RAZEM 91.250
E.4 Wykonanie syntetycznej nawierzchni amortyzuj  acej P2
33|0Oszacowano |Nawierzchnia syntetyczna wylewana - wielokolorowa z barwnymi wzorami m2
d.E.|na podstawie |przedstawiajacymi (szczeg6ty w dokumentacji projektowej).
4|cennikow Nawierzchnia syntetyczna certyfikowana, dwuwarstwowa (SBR + EPDM).
firm zajmuja- |Nawierzchnia dostosowana do wysokosci swobodnego upadku zainstalowa-
cych sie wy- |nych urzadzen.
konawstwem
wylewanych |Szczeg6towy opis w dokumentacji projektowej i STWOIR.
nawierzchni
syntetycz-
nych
kalk. wtasna
181.45 m2 181.450
RAZEM 181.450
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