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1. Opis techniczny

1.1 Wstep
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej
I AKPIA kottowni w budynku mieszkalno-biurowym przy ul. Bytomskiej 8
w Swietochtowicach

1.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje :

= gtdéwng rozdzielnice kottowni 230 V-RK

= AKPIA

= wewnetrzna linie zasilajgcg

= instalacje oswietlenia kottowni i sktadu opatu

= instalacje gniazd wtyczkowych 230V ; 50Hz 24V 50 Hz
= instalacje potgczen wyrownawczych

1.3 Zalozenia

Projekt wykonano w oparciu o :

- Rysunki budowlano — technologiczne kottowni

- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy .

- Uzgodnienia z uzytkownikiem

- Inwentaryzacje istniejgcych urzadzen i instalacji elektrycznych

1.4 Wskazniki elektroenergetyczne

Napiecie zasilania : 230V ;50Hz

Moc zainstalowana : 10,6 kW

Moc zapotrzebowana : 7,4 KW

Prad obliczeniowy : 12,6A

Ochrona przed porazeniem . - szybkie wylgczenie napiecia

w systemie sieci TN - S
1.5 Zasilanie

Rozdzielnice gtdwnag kottowni 230V-RK nalezy zasili¢ z rozdzielnicy T-2 znajdujacej
sie w korytarzu przylegtym do pomieszczenia kottowni na parterze poprzez wytgcznik
gtéwny pozarowy WG zamontowany przy wejsciu do kottowni.

W/w zasilanie nalezy zrealizowac¢ przy zastosowaniu przewodu kabelkowego typu
YDYzo 3*4.
Trase i sposob prowadzenia kabla pokazano na rys. nr 1
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1.6 Instalacje elektryczne

A. Przygotowanie pomieszczenia

Pomieszczenie adaptowane dla kottowni nalezy uwolni¢ od instalacji sygnalizacyjnych i
elektrycznych. Istniejgca instalacja elektryczna ,sygnalizacyjna i strukturalna ulega
likwidacji.

Kable sygnatowe nalezy obcig¢ przy gniazdach i wycofa¢ do przestrzeni sufitu
podwieszanego w korytarzu itam zabezpieczy¢. Pozostatym kablom elektrycznym i
sygnatowym idgcym przez pomieszczenie do dalszej infrastruktury nalezy zmienic trase
przebiegu przy zabezpieczeniu ciggtosci. Koryta PCV na scianach oraz metalowe na
suficie ulegajg likwidaciji .

B. Urzadzenia rozdzielcze

Zestaw rozdzielnicy gtownej kottowni 230V-RK zaprojektowano zgodnie z wymogami
stosowania typowych rozdzielnic modutowych .

Rozdzielnica jest w wykonaniu nasciennym o ochronie IP 65 i posadowiona
w pomieszczeniu kottowni

C. Wewnetrzna linia zasilaj aca

Kottownie wyposazono w WLZ ktory nalezy wykonac przewodem kabelkowym typu
YDYzo 3*2,5 w korytach PCV

D. Zabezpieczenia instalacii
Obwody odbiorcze sgq zabezpieczone:

- wylgcznikami instalacyjnymi o
charakterystyce B i C oraz bezpiecznikami
wytgcznikiem réznicowo —pragdowym o
pradzie réznicowym 30 mA

E. Instalacja o swietlenia i gniazd wtyczkowych

Instalacja elektryczna o$wietlenia zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami
stawianymi przez projekt technologiczny i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W zwigzku z powyzszym kottownie oraz pomieszczenie technologiczne oswietlono
oprawami swietldwkowymi szczelnymi o ochronie IP65

Oprawy nalezy montowac bezposrednio na suficie pomieszczenia , w miejscach
wskazanych na rysunku rozmieszczenia urzadzen elektrycznych.

W kottowni przewidziano gniazda 230V , serwisowe, dla trafa 230/24V.dla zasilania
stacji uzdatniania wszystkie w wykonaniu bryzgoszczelnym

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ natynkowo , przewodami typu YDYzo
3*2,5 w korytkach PCV.Instalacja oswietleniowa w korytach PCV kablem 3*1,5. Cata
instalacja oswietlenia i gniazd bedzie zasilana z projektowanej rozdzielnicy 230V-RK.
SzczegoOtowe rozmieszczenie opraw oswietleniowych oraz trase i sposob prowadzenia
instalacji pokazano na rys. nr 1
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F. Instalacja AKP i A

Projekt obejmuje instalacje elektryczng AKP i A w zakresie potaczen ukladow
sterowniczych i regulacyjnych bloku regulacyjnego dla kaskady kottow.

AKPIA kaskady pracuje w oparciu o sterowany pogodowo cyfrowy regulator pogodowy.
Kazdy z kottdbw wyposazony jest w autonomiczny sterownik pracujacy wedtug
okreslonego algorytmu z wartosciami zadanymi na panelu sterowniczym..Zadaniem
sterownika jest kontrola temperatury zewnetrznej i korelacje z temperaturg mierzong,
na wymienniku oraz warto$cig zadang dla obiektu. Sterownik potaczony magistralg lon
przesyta informacje do kottéw sygnat odnosnie zatgcznia kottow oraz dynamiki mocy .
Kotly oraz sterownik zasilane sg z rozdzielnicy RK 230 V.

Uzupetnienie ztadu w obiegu pierwotnym i wtornym zabezpiecza uktad
automatycznego uzupetniania wodg uzdatniong w urzadzeniu uzdatniajagcym a
kontrolowanym przez dwa presostaty raz uklady wykonawcze elektrozaworow ZEU2.
Uktady pompowe sterowane ze sterownika kottéw. Wybér pompy w obiegu wtornym
nastepuje przez reczny wybor przetgcznikiem w rozdzielni RK

G. Instalacja pot aczen uziemienia

Na poziomie posadzki w kottowni utozy¢ szyne wyréwnawczg wykonang z bednarki
oraz szyne ekwipotencjalng pas

Do szyny podigczono wszystkie wychodzace i wchodzgce do kottowni rurociggi
metalowe oraz obudowy urzadzen i szaf zasilajgcych kotty. W/w potaczenia nalezy
wykonaé przewodami : 10 mm?Cu

Catos¢ instalacji uziemiajgcej wraz z punktem PE rozdzielnicy potaczy¢ z instalacjg
otokowg budynku

H. Instalacja systemu bezpiecze nstwa gazoweqo

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano instalacje systemu sygnalizacyjno
odcinajgcego z detekcjg metanu. Czujnik metanu nalezy zamontowac pod sufitem w
odlegtosci do 30cm od sufitu na trasie przeptywu wentylacji wywiewne; .

Czujnik wspotpracuje z centralg zabezpieczenia gazu, ktdra to po stwierdzeniu
okreslonego stezenia gazu uruchamia sygnaly ostrzegawcze, a przekroczenie
kolejnego progu powoduje wystanie sygnatu zamykajgcego zawor gazu. Elementem
wykonawczym jest elektrozawor gazu zamontowany w skrzyni gazowej.Zawor
potagczy¢ z systemem kablem 3*2,5 mm. System wyposazony jest w zasilacz P3
zasilania awaryjnego umozliwiajgcy prace i dozor podczas zaniku napiecia zasilania
230v. Sygnalizator optyczno- akustyczny montowac nad wejsciem do kottowni.
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1.7 Ochrona przed pora zeniem pr adem elektrycznym

Siec¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-S. Dla instalacji odbiorczej obiektu
zaprojektowano uktad TNS-S .
Obwody elektryczne wykonac : 1 faz — przewodami 3 zytowymi

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie wylaczenie zasilania
realizowane za pomocg wytacznikow réznicowo — pragdowych o czutosci 30 mA
W rozdzielni gtéwnej kottowni zastosowano ochronnik zabezpieczajgcy przed skutkami

przepiec..

1.8 Przedsi ewziecia BHP

Instalacje elektryczne zaprojektowano zgodnie z aktualnymi normami PN/E
i przepisami PBUE , a w szczegd6lnosci z normg PN-IEC-60364-4-41.
Prace instalacyjno montazowe wynikajgce z opracowania nalezy wykona¢ pod
kwalifilkowanym nadzorem oraz zgodnie z wymogami BHP
Wszelkie naprawy urzadzen instalacji elektrycznej moga by¢ prowadzone wytgcznie
przy wytgczonym napieciu i zabezpieczonym miejscu pracy i tylko przez personel do
tego upowazniony i z aktualnymi uprawnieniami.
Kotlownia winna by ¢ wyposa zona w instrukcj e obstugi oraz post epowania w
sytuacjach  awaryjnych  ze  szczegdlnym  zaznaczeniem p  rocedury
post epowania w sytuacji wycieku gazu ,zadziatania sytemu odcinaj gcego |
ponownego przywrécenia stanu poprawnego dziatania.

1.9 Ochrona p.po z.

Pomieszczenie kottowni jest obiektem niezagrozonym pod wzgledem wybuchowym

Zasilanie elktryczne kottowni jest autonomiczne odc inane wyt gcznikem
p.poz.WG

Wytaczenie wyt gcznika ustawia status pomieszczenia jako bezpieczne bez
napiecia.

Instalacje zaprojektowano jak dla pomieszczenia z atmosferg normalng

Oznaczenia:
Oznaczenie Wyszczegolnienie
1 2
A Oprawa Swietlbwkowa szczelna 2x18W ; IP65
doposazona w modut awaryjny
B Oprawa swietlbwkowa szczelna 2x18W ; IP65
C Oprawa 1x100W ; 230V ; IP44
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Oznaczenia

Rozdzielnica p.poz z wylgcznikiem 40A;3P ; 400V ; IP55

tacznik 1-bieg. n/t ; 16A ; 250V; IP44

Gniazdo wtyczkowe n/t ; IP44; 16A;230V

Odgateznik instalacyjny n/t 80x80Z ; IP 56

Gniazdo wtyczkowe n/t 16A 5P 400V; IP44; 16A;400V

e -{‘K&é

Transformator ochronny 100- 230/24V

tacznik 3-bieg n/t ; 16A ; 400V ; IP55
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2.1. Obliczenia

Bilans mocy
Tabelanr1
Lp
Wyszczegolnienie
Pi
[kW]
1 2 3
Kotly 0,2
1 | Oswietlenie 0,1
fluorescencyjne
3 | Gniazda wtyczkowe 1
5 |Pompy obieg pierw 0,6
7 | Pompa obieg wtérny 1,0
6 |sterownik 0,1
7 |Zasil. Urzadzeh AKP 0,5
Centrala 0,10
zabezpieczenia gazu
Stacja uzdatniania 0,1
,Zawory
8 |Ogdbtem 3,7

2.2 Obliczenia nat ezenia o swietlenia

Wymagane Srednie natezenie oswietlenia przyjeto zgodnie z normg PN —EN12464-1 i

Wynosi
a) dla oswietlenia kottowni 200 LX

Przy zastosowanych oprawach przeprowadzone obliczenia potwierdzity wymagane
natezenie

2.3 Zestawienie o swietlenia ,dobor przewodow , kablii o  swietlenia

Dobrane w projekcie kable i przewody instalacji elektrycznej spetniajg wymagania
odnosnie obcigzalnosci , spadku napiecia i skutecznosci wytgczenia napiecia.
Wyniki obliczenh ujeto w tabeli nr 2.




"2.2.1 Zestawienie dobor kabli
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Kabel lub
Nr Moc zapotrzebowana przewod
Odb.| Wyszczegdlnienie Typ kabla | Zasilanie | Wytacznik
L1
- - W mm2 -
2 3 4 5 6
Rozdzielnica
0,4kV — RK
Obw. Gniazda wtyczk 230V
1 -230V 1000 YDYZ03x2,5 RK B-16
Obw. Gniazda wtyczk 230V
2 -230V 1000 YDYZ03x2,5 RK B-16
Obw. Gniazda wtyczk 230V
3 -230V 1000 YDYZ03x2,5 RK B-16
230V
4 Obw. oswietlenia 800 YDYz03x1,5 RK B-6
Stacja uzdatniania 230V
5 SUW 100 YDYZz03x1,5 RK B-3
6 Zawory ZEU - YDYz03x1,5| AKPi A C-0,5
230V
7 Sterownik kotta 10 YDYZz03x1,5 RK B-6
230V
8 Kociot gazowy 100 YDYZz03x1,5 RK C-6
230V
9 Kociot gazowy 100 YDYZz03x1,5 RK C-6
Pompa obiegowa PO 0,4kV-
10 Zamiennie 1lub2 500 YDYz03x1,5 RK C-6
Centralka 230V
11 | zabezpieczenia gazu | 100 YDYz03x1,5 RK B-6
0,4kV-
12 | Zasilanie z rozdz. T2 - YDYzo3x4 R1 B-20A
3. Zestawienie materiatow
Nr
Lp |WyszczegOlnienie materiatow Jedn. llg $¢ |katalogu Uwagi
lub rys.
2 3 4 5 6
3.1 |Instalacja elektryczna
i zasilanie kottowni
wyk. wg rys. 1
Kabel
typu YDYzo 3x4; 750V m
YDYzo 3x2,5 ; 750V m
YDYzo 3x1,5 ; 750V m
Ly1x10 ; m
W(g instalaciji
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2 Rozdzielnica p.poz p/t z wylgcznikiem
giéwnym 40A ;2 P IP 55 szt. . 1
3 | Oprawa $wietlowkowa
18W ; 230V ; IP65 szt. 2
4 |Lampa warsztatowa elektroniczna
niskonapieciowa szt. 1
24VDC/AC ; 8W
5 |kacznik 1-biegunowy ni/t
16A ;250V ; IP44 szt. 1
6 |Gniazdo wtyczkowe n/t
16A ; 230V ; IP 44 szt. 3
7 | Transformator ochronny
100VA ; 230/24V ; IP 44 szt. 1
8 | Odgateznik instalacyjny n/t
80x80Z ; IP 56 Szt. 2
9 |Korytka z PCW Wg instalacji
typu LN 25*40
| ||
3.2 |Rozdzielnica 230V-RK
1 |Wkiadka bezpiecznikowa
20A Gg Szt. 1
2 Rozigcznik izolacyjny 40 A szt. 1
3
Ochronnik przeciwprzepieciowy szt. 1
B 275/25 TN-S ; 1P
12,5/50kA
4
Wyltacznik réznicowo-pragdowy 1-fazowy szt. 1
40-30AC
40A ; prad roznicowy 30mA
5 | Wylacznik instalacyjny
C 0,5 1faz szt. 1
B 6 -1faz. szt. 3
C 6 — 1faz. Szt. 3
B16 — 1faz. szt. 3
6 Wskaznik napiecia 1 faz Szt. 1
7 Przetgcznik wyboru pompy szt. 1
3.3 |Instalacja elektryczna uziemienia i
potaczen
wyréwnawczych
wyk. wg rys.1
1 |Przewdd
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typu LY 10 ; m. 10
2 | Szyna wyréwnujgca potencjat
wraz z ostong kpl. 1
3.4 | Sterowanie pogodowe kaskada
1 |Regulator pracy kottow szt. 1
2 | Moduty bus lon Szt. 2
Dostawa w zestawie
3 | Czujnik temperatury — wymiennika szt 1 kaskady z kottami
Czujnik temperatury - powrotu
4 | Czujnik temperatury - zewnetrznej szt 1
3.5 | System detekcji i sygnalizacji Co
1 |Centrala zabezpieczenia gazu szt. 1
2 | Czujnik obecnosci metanu szt. 1
3 |Zasilacz P3 szt 1
4 | Sygnalizator optyczno - akustyczny szt. 1
3.6 | System autouzupetniania
1 |[Presostat zakres: -0,2 do 8 bar szt 2
2 |Elektrozawor ZUE szt 2
3 | Presostat zakres: -0,9 do 1,5 bar szt 1
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