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1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa instalacji gazowej w czesci
biurowej budynku przy ul. Bytomskiej 8 w Swietochtowicach.

Zakresem opracowania objeto budowe instalacji gazowej od gtdwnego zaworu na
Scianie zewnetrznej budynku do kottbw w pomieszczeniu kotlowni na parterze
budynku.

Podstawe opracowania stanowig :

- umowa z inwestorem,

- inwentaryzacja pomieszczen kottowni,

- obowigzujgce wytyczne, normy i przepisy.

2. Opis stanu projektowanego.

2.1. Instalacja gazowa.

Glowny zawor odcinajgcy umieszczony bedzie w szafce na zewnetrznej $cianie
budynku wraz z gazomierzem G-6 | samoczynnym odcinajgcym zaworem
bezpieczenstwa.

Przewiduje sie zamontowanie gazowych, jednofunkcyjnych kottbw kondensacyjnych
oraz budowe instalacji gazowej w obrebie budynku, ktéra zasilaé bedzie

przedmiotowe kotty usytuowane w pomieszczeniu kottowni na parterze budynku.

2.2. Kociot gazowy.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano dwa wiszace kondensacyjne kotlty gazowe
pracujgce w kaskadzie, kazdy o mocy obliczeniowej 45 kW (maksymalny zakres
mocy 17-60kW) i zuzyciu gazu 4,95 m*/h.

2.3. Odprowadzanie spalin.

Odprowadzanie spalin z kotta gazowego nastgpi, przewodami DN80 mm z kazdego
z kottdbw, a nastepnie zbiorczym przewodem spalinowym Dn150 mm w obrebie
kottowni. Dla usuniecia spalin na zewnatrz obiektu przewidziano zastosowanie
dwusciennego izolowanego termicznie przewodu Dn150/210mm wyprowadzonego
ponad dach budynku. Przewidziano prowadzenie przewodu spalinowego, ze stali
kwasoodpornej, z kottdbw kondensacyjnych ze spadkiem w kierunku kottow i

wyposazonego w krociec odprowadzania skroplin. Wysokos¢ komina wynosi ok. 18m.
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Po wykonaniu instalacje spalinowg poddaé odbiorowi przez uprawnionego

kominiarza.

2.4. Wentylacja.

Doprowadzenie powietrza niezbednego do prawidtowego spalania oraz wymaganej
wymiany powietrza w pomieszczeniu technicznym przewidziano kanatem nawiewnym
typu ,Z" 25cm*18cm=450cm?, zabudowanego w $cianie zewnetrznej. Wlot powietrza
na wysokosci minimum 180cm nad poziomem terenu, dolna krawedz wylotu w
pomieszczeniu technicznym na wysokosci 30cm od posadzki. Wlot i wylot ostoniete
siatkg z zachowaniem powierzchni czynnej. Wywiew powietrza z pomieszczenia
kottowni dokonywany bedzie przewodem wentylacji grawitacyjnej z blachy
ocynkowanej o wymiarach 15x15cm wyprowadzonym przez strop pomieszczenia
kottowni i wigczonym do istniejgcego komina murowanego, o wymiarach 15x15cm,
pod stropem | pietra. Wlot powietrza do przewodu pod stropem kotlowni z

zastosowaniem kratki wentylacyjnej. Kratke nawiewng wykonac jako regulowana.

2.5. Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczal nego st ezenia gazu.

W celu zabezpieczenia pomieszczenia technicznego przed przekroczeniem
niebezpiecznego stezenia gazu, zastosowano system sygnalizacyjno-odcinajacy.
Zawor jest zamkniety i otwarty bezpradowo, otwierany recznie a zamykany impulsem
elektrycznym pochodzacym z detektora systemu. Czujnik detektora gazu nalezy
zabudowac¢ pod stropem, w poblizu kratki nawiewnej. Przekroczenie dopuszczalnej
granicy stezenia gazu w mieszaninie z powietrzem | prog - 10%, Il prég - 20%, Dolnej
Granicy Wybuchowosci powoduje natychmiastowe zadziatanie czujnika gazu i
uruchomienie sygnalizacji $wietlnej i dzwiekowej, przekroczenie 20% DGW powoduje
przestanie impulsu elektrycznego do gtowicy zaworu, ktéra automatycznie odcina
doptyw gazu do budynku. Ponowne otwarcie gtowicy mozliwe jest tylko recznie i
powinno by¢ wykonywane przez przeszkolonego pracownika obstugi po lokalizacji
uszkodzenia, dokonaniu naprawy i ponownym wykonaniu proby szczelnosci. Zawor

klapowy, odcinajgcy zabudowaé za gazomierzem od strony kurka gtéwnego.
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2.6. Opis punktu rozliczeniowo-pomiarowego.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na gaz dla instalacji zasilajgcej ogrzewang czesé¢
biurowg budynku mieszkalno-biurowego:

- kociot gazowy jednofunkcyjny 9,9 m®h (wspodlna praca),

- wymagany zakres cisnien 1-1,5 kPa,

Do pomiaru zuzycia gazu przewiduje sie gazomierz ~miechowy G-6
o obcigzeniu 0,06 — 10,0 m*/h, pojemnosci pomiarowej 5,0 dm?®, $rednicy kré¢cow
Dn25/32 i rozstawie 130mm. Temperatura robocza (-25T - +50C), maksymalne
cisnienie robocze 0,5 bar.

Doprowadzenie gazu do budynku nastgpi z projektowanego przytgcza (wedtug
odrebnego opracowania).

Zespot punktu pomiarowego nalezy zabudowa¢ w zewnetrznej szafce sciennej o

wymiarach 600x600x250 mm.

2.7.0pis podt gczenia urz gdzen do instalacji gazowe.

Prowadzenie przewodow zasilajgcych poszczegdllne urzadzenia wykona¢ zgodnie
Z zatgczonymi rysunkami.

Przejscie gazociggu przez $ciany, stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych z

wypetnieniem przestrzeni miedzy rurami masa plastyczng ognioodporng El 120.

2.8. Wykonanie i odbior.

Odcinki potgczeniowe kurka gtdbwnego, gazomierza i podejscia do kottdw nalezy
wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu. Potaczenia trwate jako spawanie,
potgczenia roztgczne kotnierzowe PN 16 i gwintowe (tylko z armaturg). Nalezy
zwrocic uwage na jako$s¢ wykonywanych potgczen, doktadnosé 1 pewnosé
zamocowania. Nowe odcinki potgczeniowe nalezy poddac probie szczelnosci.

Do instalowania gazomierza i napetniania instalacji gazem uprawniony jest wytgcznie
dostawca gazu.

W przypadku potgczen gwintowanych, konce rur powinny mieé¢ gwint stozkowy
zgodny z normg PN-73/M-02031. Stalowe przewody instalacyjne powinny by¢
taczone przez spawanie gazowe.

Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposéb

uszkodzonych oraz rur o0 zmniejszonym lub znieksztatlconym przekroju.
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Spawanie instalacji gazowych powinno by¢ wykonywane przez uprawnionych

spawaczy. Zigcz spawanych jak i gwintowanych nie wolno stosowaé w miejscach

przejs¢ przez sciany budynku. Ztgcza gwintowane nalezy zlokalizowa¢ w miejscach
widocznych i tatwo dostepnych dla kontroli. Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢
przed korozja.

W przypadku krzyzowania sie gazociggu z innymi rurociggami nalezy zachowac

odlegtos¢ min. 2,0 cm pomiedzy nimi. Rury prowadzone w korytarzu i kottowni nalezy

pomalowac na zétto.

Odbior wymaga wykonania nastepujgcych czynnosci:

- sprawdzenia prawidtowosci prowadzenia przewodow gazowych oraz usytuowania
poszczegodlnych elementow instalacji zgodnie z zatwierdzonym projektem,

- sprawdzenia jakosci uzytych materiatdbw i prawidtowosci wykonania roboét
montazowych,

- préby szczelnosci przewodow, ktérej celem jest wykrycie wad materiatéw (rur,
ksztattek instalacyjnych), a takze wykonania potgczen skrecanych lub spawanych
(przed malowaniem instalacji).

Prébe szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ powietrzem pod cisnieniem 50 kPa. Pomiar

spadku cisnienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut od chwili

napetnienia przewodéw powietrza. Jezeli w ciaggu 30 minut nie zaobserwuje sie
spadku cisnienia na manometrze, instalacje mozna uznac za szczelng. Nieszczelne
elementy, instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowaé¢ przewody i zigcza
wykona¢ na nowo. Jakiekolwiek dorazne doszczelnianie przez lakierowanie,
kitowanie itp. jest zabronione. Jezeli trzykrotnie wykonana proba da wynik ujemny,
instalacje nalezy zdyskwalifikowac i zgda¢ wykonania nowej. Instalacja powinna by¢
napetniona gazem w ciggu 6-$ciu miesiecy od daty wykonania proby szczelnosci.
Szczegobtowe zasady przeprowadzania proby szczelnosci zostaty okreslone w normie
PN-92/M-34503.
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2.9. Stolarka drzwiowa, okienna.
Drzwi do pomieszczenia kottowni nalezy zabudowa¢ jako stalowe ppoz.

o odpornosci ogniowej El 30 otwierane na zewnagtrz o wym. 0,9x2,0m.

2.10. Spadki ci $nienia w instalacji gazu.

Obliczenia wykonano na podstawie K. Bakowski ,Sieci i instalacje gazowe” W-wa
2002r.

Obliczeniowy przeptyw gazu wynosi: 9,9 m*/h,
Obliczeniowe opory przeptywu gazu w instalacji wynosza: 109,6 Pa
Opory przeptywu sg mniejsze od dopuszczalnych 150 Pa.

3. Wytyczne dla bran z.
W zakresie prac montazowych nalezy:

Branza budowlana:

- wykonacé przebicia i przewierty (otwory montazowe) w $cianach pod przewody,
- zamurowac otwory montazowe,

- dwukrotnie malowac sciany w miejscu prac instalacyjnych farbg emulsyjna,

Branza instalacyjna - gaz:

- zakupi¢ i zabudowac urzadzenia wyszczegolnione w zestawieniu materiatow w
sposOb zapewniajacy ich stabilng i prawidtowg prace,

- wykonaé podwieszenia i podpory dla przewodow,

- przeprowadzi¢ préby szczelnosci,

- oczys$cic¢ przewody z rdzy,

- odttusci¢ przewody,

- malowac przewody powtokami antykorozyjnymi.
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4. Uwagi ko ncowe.

Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami i
przepisami prawno-technicznymi, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych cz.ll - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe"
wyd. PKTSGGIK.

Pomieszczenia techniczne nalezy wyposazy¢ w instrukcje eksploatacyjng, niezbedne
schematy instalacyjne w formie tablic oraz instrukcje postepowania na wypadek
awarii i pozaru wraz z wykazem telefonow alarmowych.

Odbior kottow gazowych nalezy poprzedzi¢ rozruchem prébnym. Uruchomienie i
wymagania szczegotowe zgodnie z instrukcjg i wymaganiami dostawcy kottow.
Uzytkownika zrodta nalezy zapozna¢ z jego obstugg. Wszystkie zastosowane
materialy i urzadzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Urzadzenia podlegajgce Dozorowi Technicznemu muszg posiada¢ ,Upowaznienia
UDT".

5. Szczegotowe wymagania na budowie:

Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
oraz wiedzg techniczna.

Powinna zapewniac:

a) bezpieczenstwo ludzi i mienia,

b) ochrone srodowiska,

c) ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami proceséw technologicznych.
W czasie budowy nalezy zachowac¢ wiasciwe warunki bhp i p.poz. dotyczace:
a) rob6t budowlano-montazowych,

b) robét spawalniczych,

c) robot na rusztowaniach,

d) przygotowania farb i naktadania powtok malarskich,

e) robot elektrycznych,

f) przeprowadzania prob instalaciji.
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6. Zestawienie materiatow.

Lp. Wyszczegblnienie J.m. |llosé
Instalacja gazowa

1 |Rura stal. PN-80/H-74219 bez szwu z ksztattkami, mocowaniem Dn40 m | 25
2 |Rura stal. PN-80/H-74219 bez szwu z ksztattkami, mocowaniem Dn32 m 5
3 | zawér automatycznego odcinania gazu Dn40-ujeto w proj.inst.elektrycznej| kPl | 1
4 |Centrala detekcji gazu z okablowaniem - jak wyzej kpl | 1
S |Czujnik metanu — jak wyzej kpl | 1
6 |Syrena — jak wyzej kpl | 1
7 |Lampa ostrzegawcza, pulsujaca, z6lta — jak wyzej kpl | 1
8 |Gazomierz G6 — dostawa gazowni kpl | 1
9 |szafka wnekowa $cienna gazowa 600x600x250 kpl | 1
10 | Zawor kulowy Dn32 PN6 szt | 4
11 | Filtr pn 32 szt | 2

7. Budynek figuruje na liscie adresowej budynkow objetych ochrong konserwatorskg na mocy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wobec powyzszego nie jest wymagane sporzadzenie swiadectwa charakterystyki

energetycznej.
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