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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania
i odbioru robót malarskich realizowanych wewn�trz i na zewn�trz obiektów budowlanych nie nara�onych na
agresj�  chemiczn�.  Specyfikacja  techniczna  (ST)  nie  dotyczy  wykonywania  zabezpieczenia
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw�  opracowania szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.
1.

Projektant sporz�dzaj�cy dokumentacj� projektow� i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych mo�e wprowadza	 do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupełnienia  lub  u�ci�lenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych projektem  robót,  uwzgl�dniaj�ce  wymagania
Zamawiaj�cego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezb�dne do uzyskania wymaganego standardu i
jako�ci tych robót.

Odst�pstwa  od  wymaga�  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mog�  mie	  miejsce  tylko  w przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno�	,  �e  podstawowe  wymagania  b�d�
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj�cych z do�wiadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci maj�ce na celu wykonanie malowania:

– wewn�trznego (wewn�trz pomieszcze�),

– zewn�trznego (wystawionego na bezpo�rednie działanie czynników atmosferycznych),

obiektów budowlanych nie nara�onych na agresj� chemiczn�.

Zakres  opracowania  obejmuje  okre�lenie  wymaga�  odno�nie  wła�ciwo�ci  materiałów,  wymaga�  i
sposobów  oceny  podło�y,  wymaga�  dotycz�cych  wykonania  powłok  malarskich  wewn�trznych  i
zewn�trznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.

Specyfikacja  nie  obejmuje  wymaga�  dotycz�cych  zabezpieczenia  chemoodpornego  i  antykorozyjnego
obiektów  budowlanych  oraz  powłok  malarskich  wykonywanych  według  metod  opatentowanych  lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  s�  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  okre�leniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji u�ywane s� nast�puj�ce terminy:

Podło�e malarskie  –  surowa,  zagruntowana  lub  wygładzona  (np.  szpachlówk�)  powierzchnia  (np.  muru,
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której b�dzie wykonywana powłoka malarska.

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nało�ona i rozprowadzona na podło�u,
decyduj�ca o wła�ciwo�ciach u�ytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina b�d
 mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu
– barwnika i ró�nych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier  –  niepigmentowany  roztwór  koloidalny  (np.  �ywic,  olejów,  poliestrów),  który  tworzy  powłok�
transparentn� po pokryciu nim powierzchni i wyschni�ciu.

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygaj�cy w szklist� powłok�.

Pigment  –  naturalna  lub  sztuczna  substancja  barwna  b�d
  barwi�ca,  która  nadaje  kolor  farbom  lub
emaliom.

Farba  dyspersyjna  –  zawiesina  pigmentów  i  wypełniaczy  w  dyspersji  wodnej  polimeru  z  dodatkiem
�rodków pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach �ywicznych  – zawiesina pigmentów i obci��ników w spoiwie
�ywicznym, rozcie�czanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn� lakow�, terpentyn� itp.).
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Farba i  emalie na spoiwach �ywicznych rozcie�czalne wod�  –  zawiesina pigmentów i  obci��ników w
spoiwie �ywicznym, rozcie�czalne wod�.

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego
itp.),  pigmentów,  wypełniaczy  oraz  �rodków  pomocniczych  i  modyfikuj�cych,  przygotowana  w  postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia wod� lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba  na  spoiwach  mineralno-organicznych  –  mieszanina  spoiw  mineralnych  i  organicznych  (np.
dyspersji  wodnej  �ywic,  kleju  kazeinowego,  kleju  kostnego  itp.),  pigmentów,  wypełniaczy  oraz  �rodków
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wod�.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�	  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�	  z  dokumentacj�
projektow�,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz�ce  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót malarskich

Dokumentacj� robót malarskich stanowi�:

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow�,

– projekt wykonawczy w zakresie wynikaj�cym z rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-u�ytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.
2072),

– specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w przypadku zamówie�  publicznych),
sporz�dzona  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego
dane  dotycz�ce  bezpiecze�stwa  pracy i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  pó
n.
zmianami),

– dokumenty  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
u�ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw� z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

– protokoły odbiorów cz��ciowych,  ko�cowych  i  robót  zanikaj�cych,  z  zał�czonymi  protokołami  z  bada�
kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcze�niej  wymienione  cz��ci  składowe  dokumentacji  robót  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó
niejszymi zmianami). 

Roboty  nale�y  wykonywa	  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  wykonania  i
odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawiera	:
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– wymagania  dla  podło�y,  ewentualnie  sposoby  ich  wykonania  lub  naprawy,  z  wyszczególnieniem
materiałów do napraw,

– specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem si� na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

– sposoby wykonania powłok malarskich,

– kolorystyk�, wzornictwo i lokalizacj� powłok malarskich,

– wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,

– warunki u�ytkowania powłok malarskich.

2. MATERIAŁY

2.1.  Ogólne  wymagania  dotycz�ce  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mie	:

– oznakowanie  znakiem  CE co  oznacza,  �e  dokonano  oceny ich  zgodno�ci  ze  zharmonizowan�  norm�
europejsk�  wprowadzon�  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejsk�  aprobat�  techniczn�  lub  krajow�
specyfikacj�  techniczn�  pa�stwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznan� przez Komisj� Europejsk� za zgodn� z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklaracj�  zgodno�ci  z uznanymi regułami sztuki  budowlanej  wydan�  przez producenta,  je�eli  dotyczy
ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  maj�cych  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpiecze�stwa okre�lonym przez Komisj� Europejsk�, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  �e  s�  to  wyroby  nie  podlegaj�ce  obowi�zkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat� techniczn�, b�d

uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

– termin przydatno�ci do u�ycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Materiały do malowania wn�trz obiektów budowlanych

Do malowania powierzchni wewn�trz obiektów mo�na stosowa	:

• farby dyspersyjne odpowiadaj�ce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

• farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe  odpowiadaj�ce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

• emalie  olejno-�ywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe
odpowiadaj�ce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

• farby na spoiwach:

− �ywicznych rozpuszczalnikowych innych ni� olejne i ftalowe,

− �ywicznych rozcie�czalnych wod�,

−  mineralnych  bez  lub  z  dodatkami  modyfikuj�cymi  w  postaci  ciekłej  lub  suchych  mieszanek  do
zarobienia wod�,

− mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcie�czania wod�,

które powinny odpowiada	 wymaganiom aprobat technicznych,

• lakiery wodorozcie�czalne odpowiadaj�ce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

• lakiery  na  spoiwach  �ywicznych  rozpuszczalnikowych  innych  ni�  olejne  i  ftalowe,  które  powinny
odpowiada	 wymaganiom aprobat technicznych,

• �rodki gruntuj�ce, które powinny odpowiada	 wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiały do malowania zewn�trznych powierzchni obiektów budowlanych

Do malowania powierzchni zewn�trznych obiektów mo�na stosowa	:

• farby dyspersyjne odpowiadaj�ce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

• farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe  odpowiadaj�ce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
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• emalie  olejno-�ywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe
odpowiadaj�ce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

• farby na spoiwach:

− rozpuszczalnikowych �ywicznych innych ni� olejne i ftalowe,

− mineralnych z dodatkami modyfikuj�cymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wod�,

− mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcie�czania wod�,

które powinny odpowiada	 wymaganiom normy PN-91/B-10102,

• farby  i  emalie  na  spoiwie  �ywicznym  rozcie�czalne  wod�,  które  powinny  odpowiada	  wymaganiom
aprobat technicznych,

• farby  na  spoiwach  mineralnych  z  dodatkami  modyfikuj�cymi  w  postaci  ciekłej,  które  powinny
odpowiada	 wymaganiom aprobat technicznych,

• �rodki gruntuj�ce, które powinny odpowiada	 wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

– rozcie�czalniki,  w  tym:  woda,  terpentyna,  benzyna  do  lakierów  i  emalii,  spirytus  denaturowany,  inne
rozcie�czalniki przygotowane fabrycznie,

– �rodki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszcze� podło�a,

– �rodki do likwidacji zacieków i wykwitów,

– kity i masy szpachlowe do naprawy podło�a.

Wszystkie  ww.  materiały  musz�  mie	  własno�ci  techniczne  okre�lone  przez  producenta  lub
odpowiadaj�ce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych b�d
 PN.

2.2.4. Woda

Do  przygotowania  farb  zarabianych  wod�  nale�y  stosowa	  wod�  odpowiadaj�c�  wymaganiom  normy
PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatno�ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.

Bez bada� laboratoryjnych mo�e by	 stosowana tylko wodoci�gowa woda pitna.

3. SPRZ�T I NARZ�DZIA

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprz�t i narz�dzia do wykonywania robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich nale�y stosowa	:

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podło�a,

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

– p�dzle i wałki,

– mieszadła  nap�dzane  wiertark�  elektryczn�  oraz  pojemniki  do  przygotowania  kompozycji  składników
farb,

– agregaty malarskie ze spr��arkami,

– drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i składowanie materiałów

Transport  materiałów do  robót  malarskich  w opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urz�dze�  i  �rodków
transportu.  W  czasie  transportu  nale�y  zabezpieczy	  przewo�one  materiały  w  sposób  wykluczaj�cy
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uszkodzenie opakowa�. W przypadku du�ych ilo�ci materiałów zalecane jest przewo�enie ich na paletach i
u�ycie do załadunku oraz rozładunku urz�dze� mechanicznych.

Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach  papierowych
zaleca si� u�ywa	 samochodów zamkni�tych. Do przewozu farb 
w innych opakowaniach mo�na wykorzystywa	 samochody pokryte plandekami lub zamkni�te.

Materiały  do  robót  malarskich  nale�y  składowa	  na  budowie  w  pomieszczeniach  zamkni�tych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nale�y pakowa	, składowa	 i transportowa	 zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst�pienia do robót malarskich

Do  wykonywania  robót  malarskich  mo�na  przyst�pi	  po  całkowitym  zako�czeniu  poprzedzaj�cych  robót
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podło�y pod malowanie i kontroli materiałów.

Wewn�trz budynku pierwsze malowanie �cian i sufitów mo�na wykonywa	 po:

• całkowitym  uko�czeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodoci�gowych,  kanalizacyjnych,  centralnego
ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  z  wyj�tkiem  zało�enia  urz�dze�  sanitarnych  ceramicznych  i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały monta�) oraz armatury o�wietleniowej (gniazdka, wył�czniki
itp.),

• wykonaniu podło�y pod wykładziny podłogowe,

• uło�eniu podłóg drewnianych, tzw. białych,

• całkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  okien  itp.,  je�li  stolarka  nie
została wyko�czona fabrycznie.

Drugie malowanie mo�na wykonywa	 po:

• wykonaniu tzw. białego monta�u,

• uło�eniu posadzek (z wyj�tkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przy�ciennych i cokołów,

• oszkleniu okien, je�li nie było to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotycz�ce podło�y pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgl�dem dokładno�ci wykonania powinny odpowiada	 wymaganiom normy
PN-68/B-10020.  Spoiny  muru  powinny  by	  całkowicie  wypełnione  zapraw�,  równo  z  licem  muru.  Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by	 uzupełnione.

Powierzchnia  muru  powinna  by	  oczyszczona  z  zaschni�tych  grudek  zaprawy,  wystaj�cych  poza  jej
obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej.

Mur powinien by	 suchy czyli jego wilgotno�	, w zale�no�ci od rodzaju farby, któr� wykonywana b�dzie
powłoka malarska, nie mo�e by	 wi�ksza od podanej w tablicy 1.

Tablica  1.  Najwi�ksza  dopuszczalna  wilgotno��  podło�y  mineralnych  przeznaczonych  do
malowania

Lp. Rodzaj farby

Najwi�ksza
wilgotno�	
podło�a, 
w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach �ywicznych rozcie�czalnych wod� 4

2 Farby na spoiwach �ywicznych rozpuszczalnikowych 3
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3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuj�cymi w
postaci suchych mieszanek rozcie�czalnych wod� lub w postaci ciekłej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by	 odkurzona i odtłuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by	 oczyszczona z odstaj�cych grudek zwi�zanego betonu. Wystaj�ce lub widoczne
elementy  metalowe  powinny  by	  usuni�te  lub  zabezpieczone  farb�  antykorozyjn�.  Uszkodzenia  lub
rakowate miejsca betonu powinny by	  naprawione zapraw�  cementow�  lub specjalnymi mieszankami,  na
które wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno�	  podło�a  betonowego,  w  zale�no�ci  od  rodzaju  farby,  któr�  wykonywana  b�dzie  powłoka
malarska,  nie  mo�e  przekracza	  warto�ci  podanych  w  tablicy  1.  Powierzchnia  betonu  powinna  by	
odkurzona i odtłuszczona.

5.3.3. Tynki zwykłe

1) Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiada	  wymaganiom  normy  PN-70/B-10100.  Wszelkie
uszkodzenia tynków powinny by	  usuni�te przez wypełnienie odpowiedni�  zapraw�  i  zatarte do równej
powierzchni.  Powierzchnia tynków powinna by	  pozbawiona zanieczyszcze�  (np.  kurzu,  rdzy,  tłuszczu,
wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by	 oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz
odkurzone i  umyte wod�.  Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywa	  �ladów starej  farby
ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków nale�y naprawi	 odpowiedni� zapraw�.

3) Wilgotno�	  powierzchni  tynków (malowanych  jak  i  niemalowanych)  nie  powinna  przekracza	  warto�ci
podanych w tablicy 1.

4) Wystaj�ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by	 zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spełnia	 takie same wymagania jak tynki zwykłe.

5.3.5. Podło�a  z  drewna,  materiałów  drewnopochodnych  powinny  by	  niezmurszałe  o  wilgotno�ci  nie
wi�kszej  ni�  12%,  bez  zepsutych  lub  wypadaj�cych  s�ków  i  zacieków  �ywicznych.  Powierzchnia
powinna by	 odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, �ywicy, starej farby i innych zanieczyszcze�.
Ewentualne  uszkodzenia  powinny  by	  naprawione  szpachlówk�,  na  któr�  wydano  aprobat�
techniczn�.

5.3.6. Podło�a z płyt  gipsowo-kartonowych powinny by	  odkurzone, bez plam tłuszczu i  oczyszczone ze
starej farby. Wkr�ty mocuj�ce oraz styki płyt powinny by	 zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
płyt powinny by	 naprawione mas� szpachlow�, na któr� wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podło�a  z  płyt  włóknisto-mineralnych  powinny  mie	  wilgotno�	  nie  wi�ksz�  ni�  4%  oraz
powierzchni�  dokładnie  odkurzon�,  bez  plam  tłuszczu,  wykwitów,  rdzy  i  innych  zanieczyszcze�.
Wkr�ty mocuj�ce nie powinny wystawa	  poza lico płyty,  a  ich główki  powinny by	  zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by	 oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostało�ci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie powinny by	 prowadzone:

– przy  pogodzie  bezwietrznej  i  bez  opadów  atmosferycznych  (w  przypadku  robót  malarskich
zewn�trznych),

– w temperaturze nie ni�szej ni� +5°C, z dodatkowym zastrze�eniem, �e w ci�gu doby nie nast�pi spadek
temperatury poni�ej 0°C,

– w  temperaturze  nie  wy�szej  ni�  25°C,  z  dodatkowym  zastrze�eniem,  by  temperatura  podło�a  nie
przewy�szyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

W  przypadku  wyst�pienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie  �wie�o
pomalowane (nie wyschni�te) nale�y osłoni	.

Roboty  malarskie  mo�na  rozpocz�	,  je�eli  wilgotno�	  podło�y  przewidzianych  pod  malowanie  nie
przekracza odpowiednich warto�ci podanych w pkt. 5.3.
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Prace malarskie na elementach metalowych mo�na prowadzi	 przy wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza nie
wi�kszej ni� 80%.

Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkni�tych  nale�y  zapewni	  odpowiedni�
wentylacj�.

Roboty malarskie  farbami,  emaliami  lub  lakierami  rozpuszczalnikowymi  nale�y prowadzi	  z  daleka  od
otwartych 
ródeł ognia, narz�dzi oraz silników powoduj�cych iskrzenie i mog�cych by	 
ródłem po�aru. 

Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mog�  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  nale�y
zabezpieczy	 i osłoni	 przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewn�trznych

Roboty  malarskie  na  zewn�trz  obiektów  budowlanych  mo�na  rozpocz�	,  kiedy  podło�a  spełniaj�
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania okre�lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nale�y prowadzi	 zgodnie z instrukcj� producenta farby, która powinna zawiera	:

• informacje o ewentualnym �rodku gruntuj�cym i o przypadkach, kiedy nale�y go stosowa	,

• sposób przygotowania farby do malowania,

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narz�dziach (np. p�dzle, wałki, agregaty malarskie),

• krotno�	 nakładania farby oraz jej zu�ycie na 1 m2,

• czas mi�dzy nakładaniem kolejnych warstw,

• zalecenia odno�nie mycia narz�dzi,

• zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewn�trznych

Wewn�trzne roboty malarskie mo�na rozpocz�	, kiedy podło�a spełniaj� wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robót wymagania okre�lone w pkt. 5.4.1.
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Prace  malarskie  nale�y  prowadzi	  zgodnie  z  instrukcj�  producenta  farb,  zawieraj�c�  informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotycz�ce powłok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny by	:

a) niezmywalne  przy  stosowaniu  �rodków myj�cych  i  dezynfekuj�cych,  odporne  na  tarcie  na  sucho  i  na
szorowanie oraz na reemulgacj�,

b) aksamitno-matowe lub posiada	 nieznaczny połysk,

c) jednolitej  barwy,  równomierne,  bez  smug,  plam,  zgodne  ze  wzorcem  producenta  i  dokumentacj�
projektow�,

d) bez uszkodze�, prze�witów podło�a, �ladów p�dzla,

e) bez złuszcze�, odstawania od podło�a oraz widocznych ł�cze� i poprawek,

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegaj�cych rozcieraniu.

Dopuszcza si� chropowato�	 powłoki odpowiadaj�c� rodzajowi faktury pokrywanego podło�a. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach �ywicznych oraz farb na
spoiwach �ywicznych rozcie�czalnych wod�

Powłoki te powinny by	:

a) odporne na zmywanie wod� ze �rodkiem myj�cym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodze�, smug, plam, prze�witów i �ladów p�dzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj� projektow� w zakresie barwy i połysku.

Dopuszcza si� chropowato�	 powłoki odpowiadaj�c� rodzajowi faktury pokrywanego podło�a. 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne s� nieznaczne miejscowe prze�wity podło�a.

Nie dopuszcza si� w tego rodzaju powłokach:

a) sp�ka�,

b) łuszczenia si� powłok,

c) odstawania powłok od podło�a.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikuj�cymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powłoki z farb mineralnych powinny:

a) równomiernie pokrywa	 podło�a, bez prze�witów, plam i odprysków,

b) nie �ciera	 si� i nie obsypywa	 przy potarciu mi�kk� tkanin� bawełnian�,

c) nie mie	 �ladów p�dzla,

d) w zakresie barwy i połysku by	 zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacj� projektow�,

e) by	  odporne  na  zmywanie  wod�  (za  wyj�tkiem  farb  wapiennych  i  cementowych  bez  dodatków
modyfikuj�cych),

f) nie mie	 przykrego zapachu.

Dopuszcza si� w tego rodzaju powłokach:

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcie� barwy powłoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowa�, o powierzchni ka�dego z nich nie przekraczaj�cej 20 cm2,

b) chropowato�	 powłoki odpowiadaj� rodzajowi faktury pokrywanego podło�a,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długo�ci na liniach styku odmiennych barw,

d) �lady p�dzla na powłokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  lakierów  na  spoiwach  �ywicznych  wodorozcie�czalnych  i
rozpuszczalnikowych

Powłoka z lakierów powinna:

a) mie	 jednolity w odcieniu i połysku wygl�d zgodny z wzorcem producenta i dokumentacj� projektow�,

b) nie mie	 �ladów p�dzla, smug, plam, zacieków, uszkodze�, p�cherzy i zmarszcze�,
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c) dobrze przylega	 do podło�a,

d) mie	 odporno�	 na zarysowania i wycieranie,

e) mie	 odporno�	 na zmywanie wod� ze �rodkiem myj�cym.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7
, pkt 6

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót malarskich

Przed  przyst�pieniem  do  robót  malarskich  nale�y przeprowadzi	  badanie  podło�y  oraz  materiałów,  które
b�d� wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Badania podło�y pod malowanie

Badanie  podło�a  pod  malowanie,  w  zale�no�ci  od  jego  rodzaju,  nale�y  wykonywa	  w  nast�puj�cych
terminach:

• dla podło�a betonowego nie wcze�niej ni� po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

• dla pozostałych podło�y, po otrzymaniu protokołu z ich przyj�cia.

Badanie  podło�a  powinno  by	  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  elementów
przeznaczonych do malowania.

Kontrol� powinny by	 obj�te w przypadku:

• murów ceglanych i kamiennych – zgodno�	 wykonania z projektem budowlanym, dokładno�	 wykonania
zgodnie  z  norm�  PN-68/B-10020,  wypełnienie  spoin,  wykonanie  napraw  i  uzupełnie�,  czysto�	
powierzchni, wilgotno�	 muru,

• podło�y betonowych – zgodno�	 wykonania z projektem budowlanym, czysto�	 powierzchni, wykonanie
napraw i uzupełnie�, wilgotno�	 podło�a, zabezpieczenie elementów metalowych,

• tynków  zwykłych  i  pocienionych  –  zgodno�	  z  projektem,  równo�	  i  wygl�d  powierzchni  z
uwzgl�dnieniem  wymaga�  normy  PN-70/B-10100,  czysto�	  powierzchni,  wykonanie  napraw  i
uzupełnie�, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotno�	 tynku,

• podło�y  z  drewna  –  wilgotno�	,  stan  podło�a,  wygl�d  i  czysto�	  powierzchni,  wykonane  naprawy  i
uzupełnienia,

• płyt  gipsowo-kartonowych  i  włóknisto-mineralnych  –  wilgotno�	,  wygl�d  i  czysto�	  powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnie�, wyko�czenie styków oraz zabezpieczenie wkr�tów,

• elementów metalowych – czysto�	 powierzchni.

Dokładno�	 wykonania murów nale�y bada	 metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Równo�	 powierzchni tynków nale�y sprawdza	 metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wygl�d powierzchni podło�y nale�y ocenia	 wizualnie, z odległo�ci około 1 m, w rozproszonym �wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie  powierzchni  (z  wyj�tkiem  powierzchni  metalowych)  nale�y  ocenia	  przez  przetarcie
powierzchni such�, czyst� r�k�. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nale�y u�ywa	 czystej
szmatki.
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Wilgotno�	  podło�y  nale�y  ocenia	  przy  u�yciu  odpowiednich  przyrz�dów.  W  przypadku  w�tpliwo�ci
nale�y pobra	 próbk� podło�a i okre�li	 wilgotno�	 metod� suszarkowo-wagow�.

Wyniki  bada�  powinny  by	  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.,  odnotowane  w  formie
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiałów

Farby  i  �rodki  gruntuj�ce  u�yte  do  malowania  powinny  odpowiada	  normom  wymienionym  w  pkt.
2.2.2.-2.2.4.

Bezpo�rednio przed u�yciem nale�y sprawdzi	:

– czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego zastosowania wyrobów u�ywanych w robotach malarskich,

– terminy przydatno�ci do u�ycia podane na opakowaniach,

– wygl�d zewn�trzny farby w ka�dym opakowaniu.

Ocen� wygl�du zewn�trznego nale�y przeprowadza	  wizualnie. Farba powinna stanowi	  jednorodn�  w
kolorze i konsystencji mieszanin�.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których wida	:

a) w przypadku farb ciekłych:

• skoagulowane spoiwo,

• nieroztarte pigmenty,

• grudki wypełniaczy (z wyj�tkiem niektórych farb strukturalnych),

• ko�uch,

• �lady ple�ni,

• trwały, nie daj�cy si� wymiesza	 osad,

• nadmierne, utrzymuj�ce si� spienienie,

• obce wtr�cenia,

• zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

• �lady ple�ni,

• zbrylenie,

• obce wtr�cenia,

• zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robót

Badania  w  czasie  robót  polegaj�  na  sprawdzaniu  zgodno�ci  wykonywanych  robót  malarskich  z
dokumentacj�  projektow�,  ST  i  instrukcjami  producentów  farb.  Badania  te  w  szczególno�ci  powinny
dotyczy	 sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podło�y i nakładania powłok
malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si� celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotycz�ce wykonanych robót malarskich, w szczególno�ci w zakresie:

– zgodno�ci  z  dokumentacj�  projektow�,  ST  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w
dokumentacji powykonawczej,

– jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowo�ci przygotowania podło�y,

– jako�ci powłok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog� by	 wyniki bada� dokonanych przed przyst�pieniem
do robót i w trakcie ich wykonywania.

Badania powłok przy ich odbiorze nale�y przeprowadza	 nie wcze�niej ni� po 14 dniach od zako�czenia ich
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wykonywania.

Badania techniczne nale�y przeprowadza	 w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno�ci
wzgl�dnej powietrza nie przekraczaj�cej 65%.

Ocena jako�ci powłok malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wygl�du zewn�trznego,

• sprawdzenie zgodno�ci barwy i połysku,

• sprawdzenie odporno�ci na wycieranie,

• sprawdzenie przyczepno�ci powłoki,

• sprawdzenie odporno�ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania bada� powłok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie  wygl�du  zewn�trznego  –  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  �wietle  rozproszonym  z
odległo�ci około 0,5 m,

b) sprawdzenie  zgodno�ci  barwy i  połysku  –  przez  porównanie  w  �wietle  rozproszonym  barwy  i  połysku
wyschni�tej powłoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie  odporno�ci  powłoki  na  wycieranie  –  przez  lekkie,  kilkukrotne  pocieranie  jej  powierzchni
wełnian�  lub  bawełnian�  szmatk�  w  kolorze  kontrastowym  do  powłoki.  Powłok�  nale�y  uzna	  za
odporn� na wycieranie, je�eli na szmatce nie wyst�piły �lady farby,

d) sprawdzenie przyczepno�ci powłoki:

• na  podło�ach  mineralnych  i  mineralno-włóknistych  –  przez  wykonanie  skalpelem  siatki  naci�	
prostopadłych  o  boku  oczka  5  mm,  po  10  oczek  w  ka�d�  stron�  a  nast�pnie  przetarciu  p�dzlem
naci�tej  powłoki;  przyczepno�	  powłoki  nale�y  uzna	  za  dobr�,  je�eli  �aden  z  kwadracików  nie
wypadnie,

• na podło�ach drewnianych i metalowych – metod� opisan� w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie  odporno�ci  na  zmywanie  –  przez  pi�ciokrotne  silne  potarcie  powłoki  mokr�  namydlon�
szczotk�  z twardej  szczeciny,  a  nast�pnie  dokładne spłukanie  jej  wod�  za  pomoc�  mi�kkiego p�dzla;
powłok�  nale�y  uzna	  za  odporn�  na  zmywanie,  je�eli  piana  mydlana  na  szczotce  nie  ulegnie
zabarwieniu  oraz  je�eli  po  wyschni�ciu  cała  badana  powłoka  b�dzie  miała  jednakow�  barw�  i  nie
powstan� prze�wity podło�a.

Wyniki  bada�  powinny  by	  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5  i  opisane  w  dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj�cego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

Powierzchni�  malowania  oblicza  si�  w  metrach  kwadratowych  w  rozwini�ciu,  według  rzeczywistych
wymiarów.  Z  obliczonej  powierzchni  nie  potr�ca  si�  otworów  i  miejsc  nie  malowanych  o  powierzchni
ka�dego z nich do 0,5 m2.

Dla  �cian  i  sufitów  z  profilami  ci�gnionymi  lub  ozdobami,  okien  i  drzwi,  elementów  a�urowych,
grzejników i rur nale�y stosowa	 uproszczone metody obmiaru.
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Dla  �cian  i  sufitów z  profilami  ci�gnionymi  lub  wklejonymi  ozdobami  uproszczony sposób  ich  obmiaru
polega  na  obliczeniu  powierzchni  rzutu  i  zwi�kszeniu  uzyskanego  wyniku  przez  zastosowanie
współczynników podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób 
do całej powierzchni �ciany lub sufitu Współczynnik

a b c

01 do 10% 1,10

02 do 20% 1,20

03 do 40% 1,40

04 ponad 40% 2,00

Powierzchni�  dwustronnie  malowanych  wbudowanych  okien  i  drzwi  (skrzydeł  z  o�cie�nicami  wraz  z
	wier	wałkami)  oblicza  si�  w  metrach  kwadratowych  powierzchni  w  �wietle  wyko�czonych  otworów
(o�cie�y), stosuj�c do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Współczynnik

a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami i
o�cie�nicami (ł�cznie z 	wier	wałkami)

01 – bez szczeblin 1,30

02 – ze szczeblinami o powierzchni ka�dej szyby do 0,05 m2 2,30

03 – ze szczeblinami o powierzchni ka�dej szyby do 0,10 m2 1,90

04 – ze szczeblinami o powierzchni ka�dej szyby do 0,20 m2 1,70

05 – ze szczeblinami o powierzchni ka�dej szyby ponad 0,20 m2 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami 

06 – bez szczeblin 1,90

07 – ze szczeblinami o powierzchni ka�dej szyby do 0,05 m2 4,00

08 – ze szczeblinami o powierzchni ka�dej szyby do 0,10 m2 3,20

09 – ze szczeblinami o powierzchni ka�dej szyby do 0,20 m2 2,75

10 – ze szczeblinami o powierzchni ka�dej szyby ponad 0,20 m2 2,30

Drzwi z o�cie�nicami (ł�cznie  	wier	wałkami) i skrzydłami

11 – pełnymi lub z jedn� szyb� o powierzchni do 0,2 m2 2,10

a b c

12 – pełnymi z obramowaniem gładkim 2,50

13 – pełnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 – szklonymi z dwiema lub wi�cej szybami o powierzchni do 
0,1 m2 ka�dej szyby

2,50
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15 – szklonymi z dwiema lub wi�cej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2

ka�dej szyby
2,10

16 – całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysoko�ci 
do 30 cm

1,70

Malowanie  opasek  i  wyłogów  o�cie�y  oblicza  si�  odr�bnie  w  metrach  kwadratowych  powierzchni  w
rozwini�ciu.  Powierzchni�  dwustronnie  malowanych  elementów  a�urowych  (siatek,  krat,  balustrad  itd.)
oblicza si� w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie  obustronne  �eber  grzejników  radiatorowych  obmierza  si�  jako  podwójn�  powierzchni�
prostok�ta,  opisanego  na  grzejniku  (z  wyj�tkiem  grzejników  typu  S-130  i  T-1,  dla  których  nale�y
przyjmowa	 potrójn� powierzchni� opisanego prostok�ta).

Malowanie  rur  o  �rednicy  zewn�trznej  do  30  cm  obmierza  si�  w  metrach  długo�ci.  Malowanie  rur  o
wi�kszych �rednicach zewn�trznych oblicza si� w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwini�ciu.

7.2. W SST mo�na ustali� inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

W szczególno�ci mo�na przyj�	 zasady obmiaru podane w katalogach okre�laj�cych jednostkowe nakłady
rzeczowe  dla  robót  malarskich  np.  zasady  wymienione  w  zało�eniach  szczegółowych  do  rozdz.  15  KNR
2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu

Przy robotach zwi�zanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegaj�cym zakryciu s� podło�a.
Odbiór podło�y musi by	 dokonany przed rozpocz�ciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru nale�y przeprowadzi	 badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
bada� nale�y porówna	 z wymaganiami dotycz�cymi podło�y pod malowanie, okre�lonymi w pkt. 5.3. 

Je�eli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  mo�na  uzna	  podło�a  za  wykonane
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacj� projektow� oraz ST i zezwoli	 na przyst�pienie do robót malarskich.

Je�eli  chocia�  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  podło�e  nie  powinno  by	  odebrane.  W  takim
przypadku  nale�y  ustali	  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usuni�cia  nieprawidłowo�ci
podło�a. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale�y ponownie przeprowadzi	 badanie podło�y. 

Wszystkie  ustalenia  zwi�zane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegaj�cych  zakryciu  (podło�y)  oraz
materiałów nale�y zapisa	  w dzienniku budowy lub  protokole  podpisanym  przez przedstawicieli  inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbiór cz��ciowy

Odbiór  cz��ciowy  polega  na  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  wykonanej  cz��ci  robót.  Odbioru  cz��ciowego  robót
dokonuje  si�  dla  zakresu  okre�lonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. 

Celem  odbioru  cz��ciowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w realizowanych  robotach  i
ich usuni�cie przed odbiorem ko�cowym.

Odbiór cz��ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika budowy.

Protokół odbioru cz��ciowego jest podstaw� do dokonania cz��ciowego rozliczenia robót, je�eli umowa
tak� form� przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy)

Odbiór  ko�cowy stanowi  ostateczn�  ocen�  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu
(ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj� projektow�.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiaj�cego, na podstawie przedło�onych
dokumentów, wyników bada� oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna okre�la	 umowa.

Wykonawca robót obowi�zany jest przedło�y	 komisji nast�puj�ce dokumenty:

− dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

− dziennik budowy i ksi��ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

− dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u�ytych materiałów i
wyrobów budowlanych,

− protokoły odbioru podło�y,

− protokoły odbiorów cz��ciowych,

− instrukcje producentów dotycz�ce zastosowanych materiałów,

− wyniki bada� laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowi�zana  jest  zapozna	  si�  przedło�onymi  dokumentami,  przeprowadzi	
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna	 je z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.5 oraz dokona	 oceny wizualnej.

Roboty  malarskie  powinny  by	  odebrane,  je�eli  wszystkie  wyniki  bada�  s�  pozytywne,  a  dostarczone
przez wykonawc� dokumenty s� kompletne i prawidłowe pod wzgl�dem merytorycznym.

Je�eli chocia�by jeden wynik bada� był negatywny powłoka malarska nie powinna by	 przyj�ta. W takim
przypadku nale�y przyj�	 jedno z nast�puj�cych rozwi�za�:

− je�eli to mo�liwe nale�y ustali	 zakres prac koryguj�cych, usun�	 niezgodno�ci powłoki z wymaganiami
okre�lonymi w pkt. 5.5 i przedstawi	 j� ponownie do odbioru,

− je�eli odchylenia od wymaga� nie zagra�aj� bezpiecze�stwu u�ytkownika i trwało�ci powłoki malarskiej
zamawiaj�cy  mo�e  wyrazi	  zgod�  na  dokonanie  odbioru  ko�cowego  z  jednoczesnym  obni�eniem
warto�ci wynagrodzenia w stosunku do ustale� umownych,

− w przypadku, gdy nie s� mo�liwe podane wy�ej rozwi�zania wykonawca zobowi�zany jest do usuni�cia
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykona	 je ponownie i powtórnie zgłosi	 do odbioru.

W przypadku niekompletno�ci dokumentów odbiór mo�e by	 dokonany po ich uzupełnieniu.

Z  czynno�ci  odbioru  sporz�dza  si�  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiaj�cego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawiera	:

− ustalenia podj�te w trakcie prac komisji,

− ocen� wyników bada�,

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni�cia,

− stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania robót malarskich z zamówieniem.

Protokół  odbioru  ko�cowego  jest  podstaw�  do  dokonania  rozliczenia  ko�cowego  pomi�dzy
zamawiaj�cym a wykonawc�.
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8.5. Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r�kojmi i  gwarancji  jest  ocena stanu powłok  malarskich po u�ytkowaniu  w tym
okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  zwi�zanych  z
usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  po  upływie  okresu  r�kojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  powłok
malarskich, z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko�cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw� do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potr�ce� wynikaj�cych z obni�onej jako�ci robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiaj�cy powinien zgłosi	 wykonawcy wszystkie zauwa�one
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy płatno�ci  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci

Rozliczenie robót  malarskich mo�e by	  dokonane jednorazowo po wykonaniu  pełnego zakresu robót  i
ich ko�cowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� nast�puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. 

Podstaw�  rozliczenia  oraz  płatno�ci  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  malarskich  stanowi
warto�	 tych robót obliczona na podstawie:

– okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  robót  zaakceptowanych
przez zamawiaj�cego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  malarskich  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmuj�ce  roboty  malarskie
uwzgl�dniaj�:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie materiałów, narz�dzi i sprz�tu,

– obsług� sprz�tu nieposiadaj�cego etatowej obsługi,

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowa�  przestawnych  umo�liwiaj�cych  wykonanie
robót na wysoko�ci do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,

– zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,

– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,

– przygotowanie podło�y,

– próby kolorów,
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– demonta�  przed  robotami  malarskimi  i  monta�  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  wymagaj�
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych,

– wykonanie prac malarskich,

– usuni�cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze� powstałych w czasie wykonywania robót,

– oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiałów  zabezpieczaj�cych  oraz  oczyszczenie  niepotrzebnie
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,

– likwidacj� stanowiska roboczego.

W  kwotach ryczałtowych uj�te  s�  równie�  koszty monta�u,  demonta�u i  pracy rusztowa�  niezb�dnych
do wykonania robót malarskich na wysoko�ci ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowa� mog� by	
uwzgl�dnione  w  tych  cenach  lub  stanowi	  podstaw�  oddzielnej  płatno�ci.  Sposób  rozliczenia  kosztów
monta�u,  demonta�u  i  pracy  rusztowa�  koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysoko�ci  powy�ej  5  m,
nale�y ustali	 w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWI	ZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naci�	.

PN-EN 13300:2002 Farby  i  lakiery.  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe  na  wewn�trzne
�ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-�ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery  olejno-�ywiczne,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie�czalne stosowane wewn�trz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn�trz.

PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatno�ci  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów
produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-monta�owych  (tom  I,  cz��	  4)  Arkady,
Warszawa 1990 r.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  cz��	  B:  Roboty  wyko�czeniowe.
Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewn�trzne i wewn�trzne. Warszawa 2003 r.

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.


