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1. ZAKRES ROBÓT. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
kotłowni cwu. W zakresie instalacji niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 
- dostawa i montaż kotłów 
- wykonanie części hydraulicznej kotłowni 
- wykonanie próby ciśnienia kotłowni 
- dostawa i montaż układu zasilająco - sterującego pracą kotłowni  
- wykonanie komina spalinowego 
- przeszszkolenie obsługi kotłowni 
- przekazanie do eksploatacji wykonanej kotłowni 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych (nie gorszych) charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Polskimi Normami, katalogów producenta 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY  
 
Rurociągi 
Rury czarne bez szwu łączone przez spawanie 
Rury kominowe ze stali nierdzewnej z kształtkami 
 
 Armatura 
Odcinająca i regulacyjna – gwintowana, 
Kotły gazowe, kondensacyjne. 
 Neutralizator kondensatu z granulatem. 
 
Izolacje termiczne 
Otuliny z poliuretanu 
 
3. SPRZĘT 
 
Wymagania ogólne: 
Sprzęt używany w robotach instalacyjnych musi odpowiadać przepisom eksploatacyjnym w zakresie: 

1. wymagań użytkowych 
2. kontroli stanu technicznego 
3. warunków BHP i p.poż. 

Sprzęt powinien posiadać certyfikat „B". 
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urządzeń. 
Wymagania dotyczące sprzętu i transportu: 

sprzęt stosowany do robót instalacyjnych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem 
przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez 
producenta sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu. 

Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być zgodne z 
odpowiednimi normami w zakresie: 
- ilość przewożonego materiału 
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- sposobu jego układania na środku transportu 
- sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku 
- sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym 
Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki 
techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

 

1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 

2. Elementy wyposażenia 

Urządzenia należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. 

3. Armatura  

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. 

 

4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały 
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

1. Ogólne zasady wykonania 

Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi: 
- normami podstawowymi, 
- normami związanymi z normami podstawowymi, 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe, wyd.II 2000 r., 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych'' tom II 
  Wyd. Arkady, Warszawa 1988 - sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych 
i wymienionych w tym opracowaniu, 

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót, 
- przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót, 
- projektami wykonawczymi branżowymi, 
- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego, 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych COBRTI Instal 
Warszawa 2003, 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji kanalizacyjnych COBRTI Instal 

Warszawa 2003, 
- Warunkami BHP wykonywania robót spawalniczych. 
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Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Materiałów uszkodzonych nie wolno używać. 
 
 
2. Kolejność wykonywania robót: 
 
- dostarczenie i montaż elementów kotłów, 
- dostarczenie i montaż orurowania i armatury części hydraulicznej kotłowni, 
- wykonanie prób ciśnieniowych, 
- zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne wykonanego układu, 
- dostawa i montaż, szafy zasilająco sterującej, 
- uruchomienie układu AKPiA, 
- szkolenie obsługi kotłowni, 
- przekazanie kotłowni do eksploatacji. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót: 
Jakość robót instalacyjnych jest sprawdzana przez, osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich przepisach 
Prawa Budowlanego, 
Badania i pomiary (sposób i częstotliwość), 
Sposób badań przeprowadzonych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie odpowiadać 
wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach, 
Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako część składową 
odbioru i załączyć do dziennika budowy, 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostką obmiaru robót jest l kpl wykonanej kotłowni 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
Odbiór robót /w każdym zakresie/należy przeprowadzić zgodnie z: 
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II — Wydawnictwo 
„Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych i wymienionych w tym 
opracowaniu, 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI Instal zeszyt nr  7. 
Warszawa 2003, 
Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są: 
- protokoły odbioru robót częsciowych i końcowych, 
- próby szczelności instalacji, 
- wymagane dokumentacje: projektowe i powykonawcze, 
- karty gwarancyjne, 
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne. 
Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych powinny być potwierdzone 
protokółami, które wraz z dziennikiem budowy stanowią podstawę przekazania kotłowni do eksploatacji. 
Dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu obowiązują zasady podane wyżej 

 



 5

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY I NORMY ZWI ĄZANE 
 
 
    Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 
1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 
154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 
    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 718) z późniejszymi 
zmianami,  
    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836),  
    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 
8/02 poz. 71), 
    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych 
do obrotu i powszedniego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728), 
    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz 673),        
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w 
Polsce oraz wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 
   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia lub środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta 
oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności 
energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003r) 
   Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie wymagań 
w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714) (wchodzi w życie od dnia 10.11.2003r)     
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr I 14/00 poz. 1195)  
   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 
   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 109/2010 poz.719)    
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844. Nr 91/02 poz. 811)  
   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 
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PN-EN 1333:1998     Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN 
PN-ISO 7-1:1995      Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
                                   oznaczenia 
PN-ISO 228-1:1995  Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
                                   tolerancje i oznaczenia 
PN-87/B-02151.01     Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach, wymagania 
                                   ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 
PN-87/B-02151.02     Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
                                    Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
PN-87/B-02151.03     Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność 
                                     akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.     
PN-B-73001:1996       Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania 
PN-B-73002:1996       Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania 
PN-71/1-1-04651        Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 
PN-H-74200:1998       Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-70/N-01270.01      Wytyczne znakowania rurociągów. 
PN-70/N-01270.03      Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 
czynników 
PN-70/N-01270.14      Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
EN 12502-3            Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w systemach przewodzących 
                                wodę. Część 3: Przegląd czynników wpływających na ogniwo cynkowane materiały żelazne 
PN-B-02431-1/1999    Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż.1. 
                                     Wymagania. 
                                   


