Sw-ce_Bytomska8-Kotlownia(2)

Przedmiar robé6t

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 9731)

Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
Kosztorys Przedmiar
1 Rozdziat Roboty demonta zowe
11 Element Demonta z instalacji i urz gadzen kottowni- CPV 453 311 10-0
1.1.1 |KNR 217/101/4 |Demontaz stalowego kanatu wentylacyjnego 40x20 cm wraz z ksztaltkami i zawiesiami (zaliczy¢ 0,5 rg),
Q) p.analogia m2 4,8
1.1.2 |KNR 202/1215/1 |Zaslepienie otworéw po zdemontowanym kanale wentylacyjnym 40x20cm, p.analogia szt 2
1.1.3 |KNRW Demontaz grzejnika aluminiowego cztonowego do 16 el., p.analogia
402/520/6 kpl 1
1.1.4 |KNRW Demontaz zaworu gwintowanego, dwuztgczki, Fi-15-mm
402/512/1 szt 1
1.1.5 |KNR 401/1305/8 |Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, prety okragte, srednica do 20-mm(wspornikow grzejnikowych) szt 3
1.1.6 |KNRW Demontaz zaworu gwintowanego, grzejnikowy, Fi-15-mm
402/512/1 szt 1
2 Rozdziat Roboty monta zowe
2.1 Element Montaz instalacji i urz adzen kottowni - CPV 453 311 10-0
2.1.1 |KNR 215/501/1 |Zestaw dwoch kottdw gazowych, kondensacyjnych o mocy 90kW (zakres mocy 17-60kW) w uktadzie
kaskady (2 kotty potaczone szeregowo) z pogodowa regulacjg kaskadowa z czujnikami, zabezpieczeniami,
ramg montazowa, p.analogia szt 1
2.1.2 |KwW 3/101/1 Zestaw przytaczeniowy do kaskady kottéw z pompa, zaworami kulowymi, zwrotnym, bezpieczenstwa,
filtrem, przetwornikiem cie$nienia, zaworem odcinajacym gazu z termicznym zabezpieczeniem i izolacja,
kalkulacja wtasna kpl 2
2.1.3 |KW 3/201/1 Kaskada spalin dla kottéw w uktadzie szeregowym (przewdd zbiorczy i element kohcowy z odptywem
kondensatu i syfonem, kré¢cem spalin, kolanami, kontrolerem spalin, mocowaniem i rewizjg), kalkulacja
whasna kpl 1
2.1.4 |KNR 215/406/1 |Neutralizator kondensatu z granulatem, p.analogia
1) szt 1
2.1.5 |KNR 215/506/1 |Naczynia wzbiorcze uktadu zamknietego Vc=80dm3, p.analogia szt 1
2.1.6 |KNR 215/506/1 [Naczynia wzbiorcze uktadu zamknigtego, Vc=18dm3, p.analogia szt 1
2.1.7 |KNR 35/216/4 |Zawor bezpieczenstwa 3 bar, do=27mm, Dn 32mm szt 4
2.1.8 |KNR 220/414/2 |Wymienniki ciepta ptytowy z izolacjq i statywem o mocy 90kW, p.analogia( wliczy¢ koszt wymiennika) szt 1
2.1.9 |KNR 215/409/4 |Filtr siatkowy z zaworem spustowym w pokrywie, Dn 65, p.analogia
1) szt 1
2.1.10 |KNR INSTAL Filtry osadnikowe siatkowe, Dn-20-mm
215/111/2 szt 1
2.1.11 |KNR 215/409/4 |Zawor przelotowy, kulowy, kotnierzowy Dn 65mm
1) szt 6
2.1.12 |KNR INSTAL Zawory przelotowe mufowe , Dn-32-mm, zaw6r kulowy rownoprzelotowy
215/308/5 (1) szt 4
2.1.13 |KNR INSTAL Zawory przelotowe i mufowe, Dn-25-mm, zawdr kulowy réwnoprzelotowy
215/308/4 (1) szt 7
2.1.14 |KNR INSTAL Zawory przelotowe i mufowe, Dn-20-mm, zawdr kulowy réwnoprzelotowy
215/308/3 (1) szt 17
2.1.15 |KNR 215/408/3 |Zawor kotpakowy do naczynia wzbiorczego Dn 25 szt 2
2.1.16 |KNR 215/408/1 |Zawory przelotowe kulowe, Dn 15-mm ze zigczka do weza
Q) szt 6
2.1.17 |KNR 220/312/5 |Manometry z rurkg syfonowg i kurkiem manometrycznym, zakres 0-0,2 MPa szt 7
2.1.18 |KNR 220/312/5 |Manometry z rurkg syfonowa i kurkiem manometrycznym, zakres 0-0,4 MPa szt 7
2.1.19 |[KNR 220/312/5 |Manometry z rurkg syfonowg i kurkiem manometrycznym, zakres 0-0,6 MPa szt 4
2.1.20 |KNR 220/312/1 |Termometry techniczne proste o dtugosci kr6¢ca do 30-mm, zakres 0-100st.C szt 4
2.1.21 |KNRW Wodomierze skrzydetkowe, do wody zimnej Q=1,5m3/h,Dn-15-mm
215/140/1 (1) kpl 1
2.1.22 |KNRW Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach stalowych,
215/122/1 (1) Dn-15-mm kpl 1
2.1.23 |KNR 215/112/2 |Zawér antyskazeniowy typ BA, Dn 20, szt 1
2.1.24 |KNR 215/112/2 |Zawory zwrotne Dn 20-mm szt 2
2.1.25 |KNR 215/112/4 |Zawory zwrotne Dn 32-mm szt 2
2.1.26 |KNR 215/122/1 |Stacja uzdatniania wody o wyd.1,2m3/h, p.analogia szt 1
2.1.27 |KNR 215/112/3 |Reduktor ci$nienia z manometrem Dn 20 (p.analogia) szt 1
2.1.28 |KNR 215/112/3 |Zawory elektromagnetyczne z cewka i wtykiem Dn20mm, analogia szt 2
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2.1.29 |KNRW Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysokos$¢ 400-600-mm, dtugos¢ do 1600-mm, typ 22-40-80, zasilany z boku z
215/418/5 zawiesiami szt 1
2.1.30 |KNRW Zawor termostatyczny Dn 15 z glowica
215/412/2 szt 1
2.1.31 |KNRW Zawor odcinajacy powrotny, Dn 15mm, p.analogia
215/412/2 szt 1
2.1.32 |[KNR 707/102/1 |Pompa obiegowa V=0-18m3/h, H=0-10msw, elektroniczna, Dn 32 (uja¢ koszt pompy) kpl 2
2.1.33 |KNR 215/111/2 |kgcznik amortyzacyjny Dn 32 kpl 4
2.1.34 |KNR 724/305/1 |Presostaty o zakresie (-0,2-8,0 bara) szt 4
2.1.35 |KNR 724/305/1 |Presostat o zakresie (-0,9-1,5 bara) szt 1
2.1.36 |KNR INSTAL Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. Fi-15-mm z zaworem kulowym
215/309/9 szt 6
2.1.37 |KNR INSTAL Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane, Dn-15-mm, zawor kulowy réwnoprzelotowy
215/308/2 (1) szt 4
2.1.38 |[KNR 707/102/1 |Pompa odwadniajaca V=14m3/h, H=9msw z wytacznikiem ptywakowym o dt. kabla 3 m (wliczy¢ koszt
pompy) kpl 1
2.1.39 |KNRW Rury PE-RT/AL/PE-RT (32x3) Dn 25 z ksztaltkami, mocowaniem, taczone przez ztgczki gwintowane
215/404/3 (1) m 30,0
2.1.40 |KNRW Rury PE-RT/AL/PE-RT (40x4) Dn 32 z ksztattkami, mocowaniem, taczone przez ztaczki gwintowane
215/404/4 (1) m 10,0
2.1.41 |KNRW Rury PE-RT/AL/PE-RT (50x4,5) Dn 40 z ksztattkami, mocowaniem, taczone przez zlgczki gwintowane
215/404/5 (1) m 20,0
2.1.42 |KNRW Rury PE-RT/AL/PE-RT (75x7,5) Dn 65 z ksztattkami, mocowaniem, taczone przez zlgczki gwintowane
215/404/7 (1) m 100,0
2.1.43 |KNR 34/101/11 |Izolacja rurociggéw otulinami z poliuretanu, jednowarstwowymi, izolacja 20mm(N), rurociag Fi 25mm m 30,0
2.1.44 |KNR 34/101/11 |Izolacja rurociagéw otulinami z poliuretanu, jednowarstwowymi, izolacja 20mm(N), rurocigg Fi 32mm m 10,0
2.1.45 |KNR 34/101/11 |Izolacja rurociggéw otulinami z poliuretanu, jednowarstwowymi, izolacja 20mm(N), rurociag Fi 40mm m 20,0
2.1.46 |KNR 34/101/16 |Izolacja rurociagéw otulinami z poliuretanu, jednowarstwowymi, izolacja 25mm(N), rurocigg Fi 65mm m 100,0
2.1.47 |[KNR 215/120/1 |Szafka nascienna z gasnicg GP-6X ABC z proszkiem, instrukcjg obstugi, analogia szt 2
2.1.48 |KNR 215/120/1 |Szafka nascienna z kocem gasniczym, analogia szt 1
2.1.49 |KW 4/201/1 Analiza spalin, wycena wlasna 1
2.1.50 [KNRW Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach
215/406/2 niemieszkalnych m 180,0
2.1.51 |KNR 708/807/1 |Montaz tabliczki informacyjnej z napisem gasnica szt 1
2.1.52 |KNR 708/807/1 |Montaz tabliczki informacyjnej z instrukcjg postepowania w razie pozaru szt 1
2.1.53 |KNR 220/403/3 |Proby kottowni, analogia szt 1
2.1.54 |KNR 220/404/1 |Uruchomienie weztéw wodnych c.o. szt 1
2.1.55 |KW 4/101/1 Opracowanie instrukcji obstugi, kalkulacja wiasna 1
2.2 Element Instalacja dymowa i wentylacyjna CPV 453 312 10-1
2.2.1 |KNR 217/113/3 |Komin spalinowy podwojny Fi 150/210 z izolacja termiczng w przestrzeni miedzy ptaszczowej dla kottow
Q) kondensacyjnych, p.analogia m2 | 13,65
2.2.2 |KW 5/101/1 Dostawa elementéw komina spalinowego podwojengo Fi 150/210, kalkulacja wlasna
1. Rura dwuscienna dt.1m fi 150/210 -szt.19
2. Kolano kat 87 st fi 150/210 -szt. 1
3. Kolano kat 45 st. fi 150/210 -szt. 2
4. Rozeta fi 150/210 -szt. 2
5. Ustnik Fi 150/210 -szt. 1
6. Zacisk montazowy fi 150/210 - s7t.22
7. Podpora konsoli nastawczej fi 150/210 - szt. 3
8. Obejma nastawcza fi 150/210 -szt. 6
9. Plyta konsoli odcigzajacej fi 150/210 - szt. 3 kpl 1
2.2.3 |KNR 217/110/3 |Przewdd wentylacyjny nawiewny z blachy stalowej ocynkowanej prostokatnej o wym.250x180mm m2 3,6
2.2.4 |KNR 217/138/2 |Kratka nawiewna z zaluzjami statymi skierowanymi w dét pod katem 45st. 0 wym.250x180mm
) szt 1
2.25 |KNR 217/138/2 |Kratka wywiewna z zaluzjami regulowanymi o wym. 250x 180mm
1) szt 1
2.2.6 |KNR 217/110/2 |Przewdd wentylacyjny wywiewny z blachy stalowej ocynkowanej o wym. 150x150mm m2 2,4
2.2.7 |KNR 217/138/1 |Kratka wentylacyjna wywiewna o wym. 150x150mm
Q) szt 1
2.2.8 |KNR 202/1606/1 |Rusztowanie rurowe punktowe, do 20-m, naklady podstawowe, (do montazu komina)
1) m2 | 60,0
2.3 Element Instalacje kanalizacyjne z tworzyw sztucznych- CPV 45 3 323 00-6
2.3.1 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-110-mm ( w tym 5
215/208/3 m na tuleje ochronne) m 10,0
2.3.2 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-50-mm
215/208/1 m 12,0
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2.3.3 |KNRW Wpusty, piwniczny, Fi-100-mm, z klapa zwrotng
215/216/2 (1) szt 1
2.3.4 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wecisk, Fi-100-mm(uszczelnienie sznur + zaprawa
215/211/3 cem.) szt 2
2.3.5 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wecisk, Fi-50-mm
215/211/1 szt 2
2.3.6 |KNRW Demontaz ustepu
215/233/5 kpl 1
2.3.7 |KNRW Demontaz umywalki
215/230/1 kpl 1
2.3.8 |KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym(tylko R)
215/230/2 (1) kpl 1
2.3.9 |KNRW Ustep z ptuczka, typu "kompakt"(tylko R)
215/233/3 kpl 1
2.4 Element Instalacje wodoci ggowe z tworzyw sztucznych-CPV 453 322 00-5
241 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP-R3) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/3 (1) niemieszkalnych, Fi_zew. 32-mm m 50
242 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP-R3) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/2 (1) niemieszkalnych, Fi_zew. 25-mm m 20,0
243 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
215/116/1 (1) mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20-mm szt 2,0
2.4.4 |KNR 215/110/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowej, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65-mm m 25,0
245 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 25,0
3 Rozdziat Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
3.1 Element Oktadziny z ptyt gipsowo karotonowych-CPV 45410000 -4
3.1.1 |KNR 401/429/6 |Rozebranie sufitbw podwieszanych kasetowych, p.analogia m2 10,6
3.1.2 |KNR 14/2012/1 |Okfadziny stropoéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CC100/U100 gr.
15mm, ognioodporne EI60 m2 10,6
3.1.3 |KNR 14/2012/4 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CC100/U100
dodatek za druga warstwe piyt, gr. 15mm, ognioodporne EI60 m2 10,6
3.1.4 |KNR 14/2010/7 |Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
Q) jednostronne, $cianki jednowarstwowe, m2 3,6
3.1.5 |KNR 14/2011/4 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi 2x15 EI60 , obudowa
Q) pionéw instalacyjnych na konstrukcji C 50 m2 6,04
3.2 Element Roboty malarskie - CPV 454 421 00-8
3.2.1 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych piyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie m2 | 20,24
3.2.2 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 | 20,24
3.2.3 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 44,2
3.2.4 |KNR 401/1209/6 |Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, ponad 1,0-m2
@ m2 | 6,94
3.25 |KNR 401/1211/2 |Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarka okienna, ponad 1,0-m2 m2 6,94
4 Rozdziat Stolarka okienna i drzwiowa -CPV 454 211 00 - 5
4.1 Element Element
4.1.1 |KNR 202/1204/3 |Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2-m2, 1-stronne o wym. 0,9 x 2,0m o odpornosci ogniowej El 30,
bezklamkowe m2 1,8
4.1.2 |KNR 202/1015/1 |Demontaz oscieznicy drewnianej o wym. 0,8 x 2,0m (zaliczy¢ tylko R), p.analogia
1) m 5,6
4.1.3 |KNR 202/1015/6 |Demontaz skrzydta drzwiowego drewnianego o pow. ponad 1,0m2, p.analogia
1) m2 1,6
4.2 Element Roboty murarskie - CPV 452 625 00 - 6
4.2.1 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubos$¢ $cian 2 cegly szt 3
4.2.2 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ scian 1 cegly szt 1
4.2.3 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebié, $ciany grubosci ponad 1 cegty
Q) szt 3
4.2.4 |KNR 401/325/7 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych w $cianach z cegiet, przekrdj 1 x 1 cegly
@ m 4,0
4.2.5 |KNR 401/323/2 |Zamurowanie przebié, $ciany grubosci 1/2 cegly
Q) szt 1
4.2.6 |KNR 401/338/7 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej, glebokosé/szerokos¢ 1 x 1 cegly m 4,0
4.2.7 |KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty m3 0,2
strona nr: 3




Sw-ce_Bytomska8-Kotlownia(2)

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 9731)

Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
4.2.8 |KNR 401/705/3 |Wykonanie pasow tynkéw zwyklych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
Q) Scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachdwka, pas do 50-cm m 4,0
4.3 Element Roboty posadzkowe - CPV 452 624 23 - 2
4.3.1 |KNR 401/811/3 |Wymiana posadzek z piytek z kamieni sztucznych (na zaprawie cementowej), do 1-m2 w 1 miejscu, plytki
terakotowe 15x15-cm m2 12,0
4.3.2 |KNR 202/1120/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem piytek, ptytki 20x20-cm, cokolik 10-cm,
przygotowanie podtoza m 13,0
4.3.3 |KNR 202/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem piytek, ptytki 20x20-cm, cokolik 10-cm,
metoda zwykia m 13,0
4.3.4 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko m2 12,0
4.3.5 |KNR 401/211/3 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 5-cm, na $cianach lub podiogach m2 12,0
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