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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycxe wykonania
odbioru Robét instalacyjnych zgdganych z wykonaniem instalacji gazowej w budynkach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokurReretargowyi Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robét.

1.3. Zakres Robét olgtych Specyfikagj Techniczia

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techknej dotyca wykonania Robot
wymienionych w punkcie 1.1 zazanych z wykonaniem wewtrznej instalacji gazowej.

Zakres robét obejmuje:

1. Wykonanie wewatrznej instalacji gazu w budynkach

1.5. Ogolne wymagania dotygze Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za j&kavykonania Robét i ichzgodnd¢ z
Dokumentacj Projektova, Specyfikacy Techniczi i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

1. 0Ogdblne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i PEpzewiduj
posiadanie deklaracji zgodsw lub certyfikat, powinny b§ zaopatrzong@rzez producenta
taki dokument.



2. Realizacja rob¢

Instalagi gazowa wewrgtrzna naleey wykona z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
80/H-74219 SWW-0461atzonych przez spawanie gazowe.

Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu lecz przedlamiem do w#ytku powinna by¢
sprawdzona przez wykonawav obecnéci inspektora nadzoru. Szczekdoinstdacji nalery
przeprowada za pomog sprzonedgo powietrza zgazomierzem na énienie 0,05 MPa prze
okres 30 min. Pomieszczenia, w ktéryehinstalowane dula urzadzenia gazowe powinr
posiadé& przewody wentylacyjne wywiewne grawitacyjne.

Urzadzenia gazowe wymagaje odprowadzenia spalin powinny ¢podhczone dokanatow
spalinowych.

Instalacje gazowe nalg wykona zgodnie z opracowardokumentacj projektows.

3. SPRZT
Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgiu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zaréwno miejscu tych robét, jak f
przy wykonywaniu czynrizi pomochniczych oraz w czasiensportu, zatadunku i wytadun
materiatdw, sprgu itp

llos¢ i wydajnas¢ sprztu powinna gwarantowa wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i ST.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktorenie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaivgrowadzenie rob6t zgodnie zasadarr
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST .
Materialy i sprat mogs by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportwzaakceptowanyn
przez kierownika budowy(roboét) w sposéb zabezpigcyge przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji &kbjOrganizacji iHarmonogran

Rob6t uwzgddniajacy wszystkie warunki w jakich dolzie wykonywana wewsetrzna
instalacja gazowa.

1. Prowadzenie przewodow.

Przewody naley prowadzé po wierzchuscian w odlegtéci 2-3cm odscian zespadkiern
4mm na 1mb w kierunku doptywu gazu.

2. Przegcia przewodow przez przegrody budowlane.
W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budoegvpowinny by zalazonetuleje cc
najmniej o 2 cm dtsze ni gruba¢ sciany tub stropu. Przestrizeniedzy



rurg a tulep powinna by wypetniona materiatem elastycznym, zapewtgin swobodny
przesuw przewodu i nie dziaj@@ym agresywnie na materiat rur adporngci ogniowej
E120.

W miejscach przé¢ przewoddw przezgciany i stropy nie powinny kywykonywane
pofaczenia rur oraz nie magne stanowi dodatkowych punktéw statych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.0g06Ine zasady kontroli ja&iorob6t

Przedmiotem kontroli ddizie sprawdzanie wykonywania Rob6t w zakresiezighdndci z
Dokumentacj Projektova, Specyfikacg Techniczi i instrukcjami montau. Wykonawce
jest zobowazany do statej i systematycznej kontroli prowadainyobét w zakresié z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez inspektora nadzaorGelerr
kontroli jest stwierdzenie aginiecia zalazonej jakgci wykonanej instalacji gazowej.

Wykonawca ma obowkzek wykonania petnego zakresu b&daa budowie w celu
wskazania inspektorowi nadzoru zgodeiodostarczonych materialdow i realizowanych
robot z dokumentagjprojektows i ST.

Materialy posiadajce atest producenta stwierd#gj ich pelr, zgodnad¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, maty¢ przez inspektora nadzoru dopuszczone feia bez
bada.

2.0Opis bada

Szczegotowy przegtl instalacji polega na sprawdzeniu przezedginy zewrgtrzne lub z:
pomog prostych nargdzi i przyraddw, czy g spetnione wymagania w zakresie;

a) zgodndci wykonania instalacji z projektem technicznym.
b) zgodndci zastosowania materiatéw i wyrobow gotowych z @di@dnimi normami i
wymaganiami,
c) jakosci wykonania rob6ét mongawych
-usytuowania, spadkow, pmizei, i mocowania przewodow,
-przefgé przewodow przez przegrody budowlane,
-préba szczelniwi przylczy gazowych
-préba szczelniwi wewretrznej instalacji gazowej
-prawidtowas¢ wykonania robot antykorozyjnych przewodéw

7. OBMIAR ROBOT
1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonania rob6t podanych w bl



