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7. Wymagania dotyczgce dokonywania pomiaru i kontroli dostawy paliwa gazowego:
- migjsce usytuowania gazomierza(y): Szafka na zewnetrznej $cianie budynku

- parametry
Rodzaj/wielkos¢/rozstaw kréécow gazomierza llos¢ [szt.] Nadajnik
A impulséw
Gazomierz miechowy G6 R250 1
- do montazu gazomierza(y) nalezy zastosowac belke montazowg
8. Granice wiasnosci sieci gazowej Przedsiebiorstwa Gazowniczego i instalacji gazowej odbiorcy

stanowi kurek gtowny na przytaczu gazu umieszczony: szafka na zewnetrznej $cianie budynku.
Szafka jest wtasnoscig wiasciciela budynku i na nim spoczywa obowigzek jej zakupu, montazu
i konserwaciji. :

9. Instalacja gazowa winna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75z dnia 12.04.2002r poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami).

10. Instalacja gazowa przytaczana do sieci gazowej z rur stalowych powinna byé zabezpieczona przed
wplywem pradow btgdzgcych monoblokiem izolacyjnym. (zapis tylko dla przytaczy z rur stalowych)

11. Ryczattowy koszt wykonania podigczenia w/w obiektu wynosi ok. 7.281,00 PLN. Powyzszy koszt
jest wstgpnym kosztem spoczywajacym na Przedsigbiorstwie Gazowniczym, ktérego uszczegétowienie
nastapi na etapie projektu budowlanego i wyboru wykonawcy. Natomiast zobowigzania stron -
Panstwa i Przedsigbiorstwa Gazowniczego szczegdtowo okresli umowa o przytaczenie. W umowie o
przytaczenie zostanie okreslona réwniez wysoko$¢ optaty za przytaczenie do sieci gazowej, ktérg
wstepnie okresla sie na poziomie 1.701,24 PLN.

Sygnalizujemy, iz w przypadku zaprojektowania trasy gazociggu lub przytacza gazu o $rednicach lub
dtugosciach odbiegajgcych od okreslonych w punkcie 6 niniejszych warunkéw koszt przytgczenia, jak
rowniez wynikajgca z tych zmian optata za przytaczenie moze ulec zmianie. Zmiany te ureguluje aneks
do juz zawartej umowy o przytaczenie.

12. Realizacja przyfaczenia do sieci gazowej Przedsigbiorstwa Gazowniczego moze nastapié po
zawarciu umowy o przylaczenie pomiedzy Odbiorca, a Przedsiebiorstwem Gazowniczym na pisemny
wniosek Odbiorcy ubiegajacego sie o przytgczenie do sieci gazowe;.

UWAGA: umowa o przylaczenie powinna zostaé zawarta przed przystapieniem do opracowania
projektu budowlanego. :

Realizacja ustugi dystrybucyjnej siecia gazowag moze nastgpi¢ po zawarciu umowy dystrybucyjnej
pomigdzy stronami na wniosek Uprawnionego Podmiotu, ktéry:

a) otrzymat warunki przytgczenia,

b) uzyskat z wybranego przedsigbiorstwa obrotu gazem zapewnienie

dostawy gazu z punktu wejscia do sytemu dystrybucyjnego okreslonego

w punkcie 5 niniejszych warunkéw przytgczenia

c) zawart umowe o przytgczenie,

d) zrealizowat zobowigzania wynikajgce z zawartej umowy o przytgczenie,

e) zawart umowe sprzedazy paliwa gazowego.

13. Planowany termin realizacji przytaczenia: 8 miesiecy od daty zawarcia umowy o przytgczenie.

14. Warunki przytgczenia sg wazne na okres jednego roku od dnia ich wydania, o ile w tym czasie nie
zostanie zawarta umowa o przytgczenie.

15. Okreslone warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
stron. '
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