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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji gazowej w budynkach. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji Robót. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót 
wymienionych w punkcie 1.1 związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej. 

Zakres robót obejmuje: 

1. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w budynkach 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY  

1. Ogólne wymagania 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i PEN przewidują 
posiadanie deklaracji zgodności lub certyfikat, powinny być zaopatrzone przez producenta w 
taki dokument. 
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2. Realizacja robót. 

     Instalację gazową wewnętrzną należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
80/H-74219 SWW-0461 łączonych przez spawanie gazowe. 
Każda instalacja gazowa po jej wykonaniu lecz przed oddaniem do użytku powinna być 
sprawdzona przez wykonawcę w obecności inspektora nadzoru. Szczelność instalacji należy 
przeprowadzić za pomocą sprężonego powietrza  za gazomierzem na ciśnienie 0,05 MPa przez 
okres 30 min. Pomieszczenia, w których zainstalowane będą urządzenia gazowe powinny 
posiadać przewody wentylacyjne wywiewne grawitacyjne. 
Urządzenia gazowe wymagające odprowadzenia spalin powinny być podłączone do kanałów 
spalinowych. 
Instalacje gazowe należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp  
Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i ST.  

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i ST . 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez kierownika budowy(robót) w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram 
Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana wewnętrzna 
instalacja gazowa. 

1. Prowadzenie przewodów. 

Przewody należy prowadzić po wierzchu ścian w odległości 2-3cm od ścian ze spadkiem 
4mm na 1mb w kierunku dopływu gazu. 

2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane. 
W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być założone tuleje co 
najmniej o 2 cm dłuższe niż grubość ściany łub stropu. Przestrzeń między 
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rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym, zapewniającym swobodny 
przesuw przewodu i nie działającym agresywnie na materiał rur o odporności ogniowej 
E120. 
W miejscach przejść przewodów przez, ściany i stropy nie powinny być wykonywane 
połączenia rur oraz nie mogą one stanowić dodatkowych punktów stałych. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

                  1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami montażu. Wykonawca 
jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez inspektora nadzoru. Celem 
kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanej instalacji gazowej. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wskazania inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez inspektora nadzoru dopuszczone do użycia bez 
badań. 

         2.Opis badań 

Szczegółowy przegląd instalacji polega na sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne lub za 
pomocą prostych narzędzi i przyrządów, czy są spełnione wymagania w zakresie; 

a) zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym. 
b) zgodności zastosowania materiałów i wyrobów gotowych z odpowiednimi normami i 

wymaganiami, 
c) jakości wykonania robót montażowych 

- usytuowania, spadków, połączeń, i mocowania przewodów, 
- przejść przewodów przez przegrody budowlane, 
- próba szczelności przyłączy gazowych 
- próba szczelności wewnętrznej instalacji gazowej 
- prawidłowość wykonania robót antykorozyjnych przewodów 

7. OBMIAR ROBÓT 

1. Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru wykonania robót podanych w pkt. 1.3 są: 
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